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1. Zakres robét i kolejnos¢ realizacji

Zakresem robdt objeta jest budowa miejsca pamieci zotnierzy polegtych w 1939r. W ramach
przedsiewziecia planowana jest realizacja: pomnika, tablicy informacyjnej, chodnikéw, matej
architektury (tawek, pojemnikéw na odpady, stojakéw rowerowych, stupkéw ochronnych, masztu
flagowego wkopywanego), nasadzenia i pielegnacja istniejgcej zieleni.

Kolejnosc realizacji robot:

e Zagospodarowanie placu budowy
e Roboty ziemne

e Roboty budowlano-montazowe

e  Roboty wykonczeniowe

e Zagospodarowanie terenu

2. Obiekty istniejgce

Obszar objety opracowaniem zlokalizowany jest w dzielnicy Pogérze gm. Kosakowo przy ulicy
Tadeusza Kosciuszki. Teren jest niezabudowany, na terenie zlokalizowany jest zbiornik retencyjny
wody deszczowej wraz z utwardzonym dojazdem technicznym. Wzdtuz wschodniej czesci dziatki
przebiega ulica Tadeusza Kosciuszki z przylegajgcq $ciezkg rowerowq o nawierzchni z kostki
betonowej. Do niecki zbiornika doprowadzone sq schody techniczne - do zachowania

W terenie wystepujq nastepujqce sieci i instalacje:

e Instalacja kanalizacji deszczowej kd 400 wraz ze zbiornikiem retencyjnym - do
zachowania.

3. Elementy zagospodarowania dziatki i terenu mogqgce stwarzad zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Wszelkie prace budowlane i ziemne nalezy poprzedzi¢ rozpoznaniem celem eliminacji
ewentualnych zagrozen od wykrytej niezinwentaryzowanej infrastruktury.

Niezbedne jest wtasciwe zabezpieczenie $cian wykopu, $cian obiektéw istniejgcych przylegajgcych
do wykopow oraz miejsca dojazdu i pracy maszyn budowlanych. W trakcie wykonywania wykopow
pod uktad chodnikéw i pomnik nalezy zwrdci¢ szczegdélng na konstrukcje skarp zbiornika
retencyjnego.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robdét budowlanych, co
najmniej w zakresie:

e ogrodzenia terenu,

e wykonania wyjsc i przej$¢ dla pieszych,

e doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

e urzqdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
e zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

° zapewnienia tqcznosci telefonicznej,

e urzqdzenia sktadowisk materiatéw i wyrobow.

Teren budowy lub robdét powinien by¢ ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co najmniej 1,5 m. Szeroko$¢ ciggu pieszego
jednokierunkowego powinna wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m. Drogi i ciqgi
piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtasciwym stanie technicznym. Nie wolno na
nich sktadowac¢ materiatéow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Drogi komunikacyjne dla wozkéw i
taczek oraz pochylnie, po ktérych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie powinny mie¢

5



EBIM Sp. z o.0.

ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia

spadkéw wiekszych niz 10%. Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ odwietlone i oznakowane
znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15 % nalezy
zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody o
szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone co najmniej z jednej strony balustradg. Strefa
niebezpieczna, w ktdrej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotéow, powinna by¢
ogrodzona balustradami i oznakowana w sposob uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci z ktérej mogqg spadac przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sie na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod kqtem 45 st. w kierunku
irédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez
spadajgce przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania
narzedzi, sprzetu, materiatéw jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane oraz
utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, lecz chronity pracownikéw przed porazeniem prgdem elektrycznym. Roboty
zwiqzane z podtgczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawq instalacji i urzqdzenh
elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobéw i materiatéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddéw, mniejszej niz:

a) 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym | KV,

b) 5,0 m - dla linii i napieciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nie przekraczajgcym 15 KV,

c) 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nie przekraczajgcym 30 KV,

d) 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nie przekraczajgcym 110 KV,
)

e) 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 KV.

Przewody elektryczne zasilajgce urzgdzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, a ich potqczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w
sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie urzgdzenia.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania
materiatéw i wyrobéw. Sktadowiska materiatéw, wyrobdéw i urzqdzen technicznych nalezy wykona¢
w sposéb wykluczajgcy mozliwos¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsunigecia sie lub spadniecia
sktadowanych wyrobdéw i urzqdzen. Materiaty drobnicowe powinny byc¢ utozone w stosy o
wysokosci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatéw workowanych utozone w warstwach krzyzowo
do wysokosci nie przekraczajgcej 10 - warstw.

Odlegtos¢ stoséw przy sktadowaniu materiatéw nie powinna by¢ mniejsza niz:
a) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,
b) 5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub  wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego jest
zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatéw lub
wyrobéw jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddéw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry powinien
by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uvzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i
przepiséw przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych powinno by¢ zgodne z
wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.
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4. Zagrozenia wystepujqce podczas realizacji robét budowlanych

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami, brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wgsko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian wykopu
przed obsunieciem sie, obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej przy wykonywaniu robét na placu budowy
przy uzyciu maszyn budowlanych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej),

e upadek pracownika z wysokosci (brak balustrad ochronnych przy podestach roboczych,
rusztowania; brak stosowania sprzetu chronigcego przed upadkiem z wysokosci przy
wykonywaniu robét zwigzanych z montazem lub demontazem rusztowania),

e uderzenie spadajgcym przedmiotem osoby postronnej korzystajqcej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Zagrozenia wystepujgce przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn i urzgdzeh
technicznych:

e pochwycenie kofczyny gdérnej lub kofAczyny dolnej przez naped (brak petnej ostony
napedu),

e porazenie prgdem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewoddéw zasilajgcych urzqgdzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Urzqdzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane, eksploatowane i
obstugiwane zgodnie z instrukcjg producenta oraz spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczgcych systemu oceny zgodnosci.

Wykonawca, uzytkujgcy maszyny i inne urzgdzenia techniczne, nie podlegajgce dozorowi
technicznemu, powinien udostepni¢ organom kontroli instrukcje obstugi tych maszyn lub urzgdzen.

5. Sposéb przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do robét szczegdlnie
niebezpiecznych

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

J szkolenie wstepne,
e szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegdlnych rodzajéw szkolenia.

Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani pracownicy
przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie
pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujgcymi w
danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznad
pracownikow z zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony
przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwiqzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
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Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na piSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. Szkolenia wstepne
podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone w okresie nie dtuzszym niz 6 - miesiecy
od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.

Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
powinny byc¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 - lata, a na
stanowiskach pracy na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz
zagrozenia wypadkowe - nie rzadziej niz raz w roku.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczqce:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
pracownikow,

e  obstugi maszyn i innych urzqdzen technicznych,

e postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i materiatami niebezpiecznymi,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy - do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad
BHP. Bezposredni nadzér nad bezpieczeristwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowigzkéw.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy,

e dba¢ o sprawnos$¢ Srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem,

e organizowa¢, przygotowywac¢ i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami
zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,

e dbac¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnosc¢ srodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy

e wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

e okredlenia podstawowych ~wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych,
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wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej

Kierownik budowy powinien podjqg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajgcy pracownikow
przed zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i
ucigzliwych,

zapewnic likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujqcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposdredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw
osoba kierujgca, pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Opracowat

s

mgr inz. arch. Maciej Jaskowiec
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Znak sprawy: EG.6621.4553.2021

Wojewddztwo: pomorskie
Powiat: pucki
Starostwo Powiatowe Jednostka ewidencyjna: 221105_2, Kosakowo
w Pucku Obreb ewidencyjny: 0007, Pogérze
ul. Orzeszkowej 5

(nazwa organu wydajacego dokument)
UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 08-09-2021 09:51:29

Nr jednostki rejestrowej: G1161

Osoby: 1
sttt Dane osoby fizycznej / instytucji
Forma wfadania
7 GMINA KOSAKOWO
wiasno$¢ siedziba: ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna )
k
Identyfikator Adres [hal R Bow, flia] Nr KW lub inne dokumenty
46/11 ark. 17
221105_2.0007.AR_17.46/11 0.2194 Tp 0.2194 GD2W/00062869/5

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.2194 ha
Stownie: | dwa tysigce sto dziewiecdziesiat cztery metry kwadratowe

UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 86
Powierzchnia caftej jednostki rejestrowej: 13.8242 (trzynascie hektaréw osiem tysigcy dwiescie czterdziesci dwa metry
kwadratowe)

Oznaczenia uzytkéw i klas

Tp - Grunty przeznaczone pod budowe drég publicznych lub linii
kolejowych

Z up. STAROSTY
SPECJALISTA .
4s ewidencji %runt()w i bu%‘él_'%g%ﬂ
(0

Sporzadzit(a): Karolina Jeka

lubl osaby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Starostwo Powlatowe
w Pucku
ul. Orzeszkowe| 5

EG.6621.4553.2021

MAPA EWIDENCJI GRUNTOW

SKALA 1:1000

Wojewédztwo: pomorskie
Powiat: pucki
Jednostka ewidencyjna: 221105_2, Kosakowo

Obrgb: 0007, Pogérze

Arkusz: 17
Dziatka: 46/11

Riya

REUD2
REHB3

/
45/23 |

53/9

9

ds. ewidehcji gruntd N})ud
ko |

Z dp. SEAROST
PE??I

ALISTA

53/10

53/18

Puck dn. 08.09.2021
Sporzgdzit(a) wydruk: Karolina Jeka

inz.

arolina Jeka

11



EBIM Sp. z 0.0.

ul. Bp. Dominika 14/1 81-402 Gdynia

S 2. A 2 o
WT\W) 2P0 w du 2%.M 20 /3@

= GMINA Referat ds. Inwestyciji
v KOSAKOWO tel. 5866043 30

WWW.KOSAKOWO.PL mail inwestycje@kosakowo.pl

RI.7013.4.87.2020.ML Kosakowo, 23.11.2020r.

Starostwo Powiatowe w Pucku

Wydzial Rolnictwa i Ochrony Srodowiska
ul. Kolejowa 7B

84-100 Puck

Wéjt Gminy Kosakowo informuje o wykonaniu nasadzen zastepczych drzew w lacznej
ilogci 37 sztuk oraz krzewdw o lacznej powierzchni 190 m2, zgodnie z decyzja ROS.613.65.2019 z
dnia 29.10.2019r.

Nasadzen dokonano w nastgpujacych lokalizacjach:

1. Pogorze, ul. Kodciuszki, dz. 46/5, teren zielony wokot zbiornika retencyjnego:
— Brzoza pozyteczna Doorenbos w ilosci 15 sztuk,
— Klon Globosum w ilosci 15 sztuk,
— Tamaryszek Pink Cascade — powierzchnia nasadzen 57 m2,
— Derefi Sibirica — powierzchnia nasadzen — 49 m2,
— Krzewuszka Eva Rathke — powierzchnia nasadzen — 21 m2,
— Tawula Anthony Waterer — powierzchnia nasadzen — 27 m2,
— Tawuta Little Princes — powierzchnia nasadzen — 36 m2.

2. Pogorze, ul. Kosciuszki, dz. 71/19:
— Klon Globosum w ilosci 7 sztuk.

WOIT
GMINY KOSAKOWO

Otrzymuja:
1. Adresat
@ ala

1

Gmina Kosakowo ul. Zeromskiego 69  81-198 Kosakowo  tel. 58 660 43 330  inwestycje@kosakowo.pl  NIP 587 15 69 970
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UCHWALA NR LI11/384/2021
RADY GMINY KOSAKOWO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci obrebu Pierwoszyno,
gmina Kosakowo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U. 22020 r. poz. 293, z pézn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie
gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz zgodnie z uchwalg Nr XI/76/2019 Rady Gminy Kosakowo z dnia
28 marca 2019 roku w sprawie przystgpienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czgsci obrgbu Pierwoszyno, gmina Kosakowo, Rada Gminy Kosakowo uchwala, co nastgpuje:

Rozdzial 1.
Przedmiot i zakres opracowania

§ 1. Po stwierdzeniu, Ze nie narusza ustalen Studium uwarunkowan 1ikierunkdw zagospodarowania
przestrzennego gminy Kosakowo, uchwala si¢ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czgsci obrgbu
Pierwoszyno, gmina Kosakowo, zwany dalej planem.

§ 2. Zakres opracowania i przedmiot planu:

1) granice terenu objetego planem okre$la zalacznik do uchwaly Nr XI/76/2019 Rady Gminy Kosakowo
z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego czgsci obrgbu Pierwoszyno;

2) przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczen i zasad zagospodarowania terenow;
3) taczna powierzchnia obszaru objgtego planem wynosi ok. 140 ha.
§ 3. Zalaczniki do uchwaty stanowia:

1) integralnie zwigzany zuchwala rysunck miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w skali 1:2000 wraz z wyrysem ze Studium uwarunkowan i kierunkdw zagospodarowania przestrzennego
gminy Kosakowo, stanowigcy zalgcznik nr 1;

2) rozstrzygnigcie w sprawie uwag wniesionych do projektu planu, stanowigce zalgcznik nr 2;
3) rozstrzygnigcie w sprawie sposobu realizacji oraz zasad finansowania inwestycji
z zakresu infrastruktury technicznej, ktore naleza do zadan wilasnych gminy, stanowiace zatgcznik nr 3.

4) dane przestrzenne, o ktorych mowa wart. 67a ustawy zdnia 27 marca 200 3r. o planowaniu
1 zagospodarowaniu przestrzennym, stanowigce zatgcznik nr 4.

Rozdzial 2.
Zasady konstrukcji ustalen planu

§ 4. Ustalenia planu miejscowego sformutowano w formie:
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1) ustalen ogdlnych obowigzujacych na catym obszarze planu,
2) ustalen szczegdtowych obowigzujacych dla wyznaczonych w planie terenow,
3) ustalen koficowych.

§ 5. Zasady dotyczace ustalen szczegétowych.

1) ustalenia szczegélowe sformutowano w formie kart terenéw przyporzgdkowanych do terendéw, na ktore
podzielony zostal obszar planu; kazda karta terenu wyrézniona jest symbolem terenu tozsamym
z oznaczeniem na rysunku planu,

2) symbole wydzielonych w planie terendéw sktadajg si¢ z:
a) kolejnego numeru terenu;
b) symbolu literowego oznaczajgcego przeznaczenie terenu wedtug definicji okreslonej w karcie terenu.
§ 6. Oznaczenia na rysunku planu:
1) ustalenia:
a) granica obszaru objetego planem,
b) linie rozgraniczajace tereny o roznym przeznaczeniu lub r6znych zasadach zagospodarowania,
¢) nieprzekraczalne linie zabudowy,
d) przeznaczenie terendw - oznaczenia identyfikacyjne terendw wyznaczonych liniami rozgraniczajacymi,
e) granice obszarow objetych ochrong na podstawie przepisow odrebnych,
f) granic obszaréw i obiekty objete ochrong z zakresu dziedzictwa kulturowego;

2) pozostate oznaczenia na rysunku planu majg charakter informacyjny lub postulatywny i nie sg ustaleniami
planu.

§ 7. Wyjasnienie poje¢ uzytych w niniejszej uchwale:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie, ktérych nie nalezy przekracza¢ przy lokalizacji nowych
budynkdéw. Dopuszcza sie wysuniecie przed linie zabudowy czesci obiektu

w postaci gankow, wiatrotapow, schodow, pochylni wejsciowych do budynku, wykuszy, jednak wysuniecie to
nie moze by¢ wieksze niz 2 m. Linie zabudowy nie dotycza okapdéw i gzymséw oraz balkondw i loggi
wysunietych przed lini¢ nie wigecej niz 1,5 m; linie zabudowy nie dotycza portierni oraz innych obiektéw
stuzgcych celom kontroli dostepu i ochrony terenu o kubaturze nie wigkszej niz 80 m? — obiekty te moga
by¢ lokalizowane bezposrednio przy granicy dziatki.

2) ustugi nieuciazliwe - nalezy przez to rozumie¢: ustugi handlu detalicznego, gastronomii, nieucigzliwego
rzemiosla (obstuga ludnosci obejmujgca drobng wytwoérczos¢, naprawy
i konserwacje), administracji i bezpieczenstwa publicznego, tgcznosci, informacji, nauki i o$wiaty, zdrowia
1 opieki spolecznej, kultu religijnego, kultury irozrywki, wypoczynku, rekreacji i sportu, biur, bankéw,
innych o analogicznym do powyzszych charakterze
1 stopniu ucigzliwosci, ktorych funkcjonowanie:
a)nie powoduje przekroczenia zadnego z parametrow dopuszczalnego poziomu szkodliwych Iub
ucigzliwych oddzialywan na srodowisko poza zajmowang dziatka,
b) ani w zaden inny oczywisty sposob nie pogarsza warunkow uzytkowania terendw sgsiadujgcych np.
przez emisje nieprzyjemnych zapachow, dymow, skladowania nieestetycznych odpadéw na otwartej
przestrzeni;

3) powierzchnia biologicznie czynna — nalezy przez to rozumie¢ minimalny udzial procentowy powierzchni
biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni dziatki budowlanej, zgodnie z przepisami odrebnymi;

4) wysokos$¢ zabudowy - nalezy przez to rozumie¢ wysoko$¢ budynkéw i innych obiektéw budowlanych,
o ktérych mowa w przepisach odrebnych.
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Rozdzial 3.
Ustalenia ogdlne

§ 8. Zasady ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
1) ustala si¢ nastepujace zasady dotyczace kolorystyki i materialéw elewacji budynkow:

a) materialy uzyte do licowania elewacji: pochodzenia naturalnego lub wiernie imitujgce naturalne — tynk,
kamien, drewno; ceramiczne — cegla, materialy cegtopodobne (klinkier, ptytki ceramiczne); surowy lub
barwiony beton; szkto,

b) kolorystyka: stonowana, pastelowa lub wynikajaca z zastosowania wyzej wymienionych materialéw —
wyklucza sie stosowanie jaskrawych koloréow (np. intensywnie z6lte, zielone, niebieskie, fioletowe),

¢) nalezy stosowa¢ zharmonizowang kolorystyke pokrycia dachdw obejmujgcg kolory naturalnej dachéwki
ceramicznej, r6zne odcienie brazu i szarosci oraz koloru czarnego i grafitowego; dopuszcza sie dachy
przeszklone;

2) ustalenia dotyczace wymaganego ksztattu ikata nachylenia dachu dotycza dachu nad gléwng brylg
budynku na dzialce; dla takich elementéw budynku jak np.: zadaszone wejscia, lukarny oraz dla zabudowy
pomocniczej (garaze, wiaty, itp...) - ksztalt dachu dowolny. Dopuszcza sie lukarny na powierzchni
nie wiekszej niz 30% powierzchni dachu;

3) istniejgce budynki o funkcji dopuszczonej planem, ktorych gabaryty, ksztatt dachu, badz lokalizacja na
dzialce wykraczaja poza parametry ustalone w niniejszym planie, uznaje si¢ za zgodne z planem
idopuszcza sie ich dalsze uzytkowanie, w tym mozliwo$¢ przeprowadzania remontéw, przebudowy
irozbudowy bez mozliwosci przekraczania ustalonych w planie wskaznikéw urbanistycznych oraz
w przypadku, gdy budynek potozony jest w odlegtosci od drogi mniejszej niz ustala nieprzekraczalna linia
zabudowy, bez mozliwosci przyblizania zadnej czgsci budynku do drogi;

4) istniejagce w dniu wejscia w zycie niniejszego planu podzialy geodezyjne uznaje si¢ za zgodne z planem;

5) zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej przy granicy z dziatkg sasiednig z wylgczeniem zabudowy
mieszkaniowej blizniaczej.

§ 9. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody, i krajobrazu kulturowego:

1) na obszarze planu nie wystepuja prawne formy ochrony przyrody i krajobrazu kulturowego;

2) na obszarze planu ustala si¢ obowigzek:

a) zagospodarowania dzialek w sposob zabezpieczajacy sagsiednie tereny idrogi przed sptywem wod
opadowych i roztopowych;

b) zagospodarowania odpadéw wytwarzanych w ramach terenéw ustug, zgodnie

z ustaleniami przepiséw odrebnych,

¢) ochrony dziko wystepujacych roslin, zwierzat i grzybow oraz ich siedlisk zgodnie

z przepisami o ochronie przyrody;

3) na obszarze planu nie wystepujg obszary szczeg6lnego zagrozenia powodzig, tereny zagrozone osuwaniem
si¢ mas ziemnych.

§ 10. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkoéw oraz dobr kultury wspélczesnej:

1) dla drzew o wartosciach historyczno-kulturowych oznaczonych na rysunku planu, obowigzuje ochrona:
dopuszcza sie zabiegi pielegnacyjne, wycinka mozliwa jedynie ze wzgledu na zly stan fitosanitarny lub
kolizje zplanowanym zainwestowaniem; w przypadku wycinki obowigzuje zasada kompensacji

przyrodnicze] z zastosowaniem szlachetnych gatunkéw lisciastych 1uwzglednieniem warunkow
siedliskowych;

2) cze$¢ obszaru objetego planem znajduje sie w oznaczonych na rysunku planu obrebie stref ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych w ewidencji zabytkdéw, ktérych granice oznaczono na
rysunku planu. W obrebie stref roboty ziemne lub zmiana charakteru dotychczasowej dzialalno$ci na
obszarze wystepowania zabytkéw archeologicznych, moggce doprowadzi¢ do ich przeksztalcenia lub
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zniszenia, wymagaja przeprowadzenia badan archeologicznych, ktérych zakres i rodzaj ustala wojewddzki
konserwator zabytkdw w trybie przepiséw odrebnych;

3) fragment obszaru objetego planem planu znajduje si¢ w obrebie strefy ochrony konserwatorskiej
hiistorycznego ukladu ruralistycznego wsi Pierwoszyno, ujetej w ewidencji zabytkéw, ktoérego granice
zostaly wyznaczone na rysunku; w obrebie strefy ochronie podlegaja historyczne elementy zainwestowania,
w tym: historyczny uklad komunikacyjny, tradycyjne sposoby sytuowania zabudowy na dziatkach (dom
mieszkalny od frontu w ukladzie kalenicowym, budynki gospodarcze w glebi), historyczne i tradycyjne
formy zabudowy mieszkalnej i gospodarczej (ksztalt i wyokos¢ zabudowy oraz tradycyjne materialy
budowalne), w tym miejsca i obiekty kultu religijnego, historyczne podziaty podziaty wlasnosciowe, oraz
historyczna zielen zwigzana z zabudowg i ukladem komunikacyjnym;

4) dla budynkéw o warto$ciach historyczno-kulturowych oznaczonych na rysunku planu obowigzuje ochrona
w zakresie usytuowania budynku, ksztattu bryly, historycznego ksztattu dachu, rozmieszczenie i wielkos$¢
otworéw okiennych oraz historycznego detalu architektonicznego; nie dopuszcza sie¢ zmian w dachu (np.
w postaci wykonania lukarn); dopuszcza si¢ okna potaciowe; adresy budynkoéw: ul. Wisniowa 4 (20.MN),
ul.Kaszubska 30142 (22.MN), ul.Kaszubska 26 (3.RM), ul.Kaszubska 20 (29.MN), ul.Kaszubska
8 (32.MN);

5)dla kapliczek ikrzyzy przydroznych o wartosciach historyczno-kulturowych, oznaczonych na rysunku
planu, obowigzuje ochrona historycznej lokalizacji, funkcji formy i materiatow; lokalizacja kapliczki —
dziatka nr 37/25, lokalizacja krzyza — dziatka nr 29;

6) dla historycznych drég oznaczonych na rysunku planu obowigzuje ochrona w zakresie ich przebiegu.
§ 11. Wymagania wynikajace z potrzeb ksztaltowania przestrzeni publicznych:
1) przestrzenig publiczng na obszarze planu sg tereny drég publicznych i tereny zieleni urzadzonej;

2) na terenach stanowigcych przestrzen publiczng obowigzuje: nakaz stosowania w granicach jednego terenu
jednakowych elementéw wyposazenia powtarzalnego, takich jak: tawki, latarnie, kosze na $mieci, donice
kwiatowe, shupki itd. ...,

3) ustala si¢ nakaz dostosowania przestrzeni publicznych ogélnodostepnych do potrzeb oséb ze szczegdlnymi
potrzebami zgodnie z przepisami odrebnymi dot. zapewnienia dostepnosci.

§ 12. Granice isposoby zagospodarowania terenéw lub obiektéw podlegajacych ochronie na
podstawie przepiséw odrebnych:

1) w zakresie ochrony srodowiska: cze$¢ obszaru planu polozona jest w granicach zbiornika wod
podziemnych GZWP — 111 Subniecka Gdanska.

2) w zakresie ochrony zabytkéw i opieki nad zabytkami: na obszarze planu znajdujg sie strefy ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych ujete w ewidencji zabytkéw oraz strefa ochrony uktadu
ruralistycznego wsi;

3) w zakresie prawa lotniczego:

a)na obszarze planu obowigzuja nieprzekraczalne ograniczenia wysokosci obiektow budowlanych
(budynki 1budowle, wtym inwestycje celu publicznego =z zakresu tacznosci publicznej) oraz
naturalnych, okreslone w dokumentacji planowanego lotniska Gdynia - Kosakowo oraz istniejgcego
lotniska wojskowego Gdynia-Oksywie;

b) obszar objety planem znajduje si¢ w bezposrednim sgsiedztwie granicy lotniska - zabrania si¢ budowy
lub rozbudowy obiektéw budowlanych sprzyjajacych wystepowaniu zwierzg stwarzajacych zagrozenie
dla ruchu statkéw powietrznych oraz hodowania lub wypuszczania ptakéw stwarzajacych zagrozenie dla
ruchu statkéw powietrznych;

4)w zakresie obrony cywilnej: nalezy postepowaé zgodnie z przepisami odrebnymi dotyczacymi
zabezpieczenia ludno$ci w wode w warunkach specjalnych oraz ostrzezen alarmowych;

5) w zakresie gospodarki $ciekami: caly obszar planu znajduje si¢ w granicach aglomeracji $ciekowej Gdynia;

6) z zakresu ochrony $rodowiska: wobszarze planu wystepuja tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej (MN), zabudowy zagrodowej (RM), mieszkaniowej wielorodzinnej (MW), mieszkaniowo-
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ustugowej (MNU, MWU), ustugowej z dopuszczeniem mieszkaniowej jednorodzinnej (UM), ustug sportu
i rekreacji (US) - dopuszczalne poziomy hatasu regulujg przepisy odrebne;

7) w zakresie prawa o obszarach morskich - caly obszar planu polozony jest w granicach pasa ochronnego
brzegu morskiego.

§ 13. Szczegoblne zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci:
1) ustala sie mozliwos¢ taczenia i dokonywania podziatéw istniejacych dziatek w celu:

a) wyodrebnienia nowych dziatek wedlug zasad zawartych w ustaleniach szczegélowych dla
poszczegolnych terendw,

b) powiekszenia sasiedniej nieruchomosci lub regulacji istniejgcych granic dziatki na podstawie wymagan
zawartych w przepisach odrebnych;

2) minimalne wielkosci nowo wydzielanych dzialek budowlanych nie dotycza podzialéw dokonywanych
w celu wydzielenia drég i dojazdéw wewnetrznych, pod obiekty budowlane infrastruktury technicznej,
nie dotyczg wydzielen dla regulacji granic miedzy dziatkami oraz wydzielen na poprawe uzytkowania
dziatek; w szczegdlnie uzasadnonych przypadkach dopuszcza si¢ minimalne wielkosci nowo wydzielanych
dziatek z tolerancja do 3 %;

3) w obszarze planu nie okre$la si¢ granic obszardw wymagajacych przeprowadzenia procedury scalania
1 podzialu nieruchomosci.

§ 14. Szczegoblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu:

1) W zwigzku z polozeniem obszaru planu w otoczeniu lotniska wojskowego Gdynia-Oksywie na catym
obszarze planu wystepuje ograniczenie wysokosci budynkow i budowli; obszar objety planem w czesci
potozony jest w granicach powierzchni poziomej wewnetrznej, ktdra usytuowana jest na wysokosci 89 m
n.p.m oraz w czesci potozony jest w granicach plaszczyzn ograniczajacych od drég startowych i podejscia
zgodnie z rysunkiem planu; dopuszcza si¢ odstepstwo od ograniczenia zgodnie z przepisami odrebnymi;

2) czg$¢ obszaru objetego granicami planu znajduje si¢ w granicach strefy bezpieczenstwa dla skladu
materialdw wybuchowych na lotnisku wojskowym Gdynia-Oksywie — obowigzuje zakaz lokalizacji
zabudowy mieszkalnej oraz gospodarczej;

3)w zwigzku zpolozeniem terenu w otoczeniu lotniska wojskowego Gdynia - Oksywie ustala sig¢
zastosowanie odpowiednich $rodkéw technicznych majacych na celu zapewnienie dopuszczalnego
przepisami prawa i normami poziomu hatasu w budynkach przeznaczonych na pobyt ludzi;

4) przy zagospodarowaniu obszaru nalezy uwzgledni¢ przebieg drég pozarowych, wyznaczonych zgodnie
z przepisami odrebnymi dotyczacymi przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych.
§ 15. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemoéw komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) zasady modernizacji i rozbudowy istniejgcych drég oraz budowy nowych na obszarze obowigzywania
planu:

a) powigzanie komunikacyjne zukltadem zewnetrznym stanowi ulica Kaszubska, potozona wzdluz
zachodniej granicy planu;

b) na obszarze planu przewiduje sie realizacje uktadu drég publicznych klasy lokalnej oraz dojazdowej,
w tym polgczenia z terenami zabudowy, potozonymi poza granicami planu;

¢) jezeli w zwigzku z podziatem nieruchomosci na dziatki lub fgczeniem i ponownym podziatem, niezbedne
jest utworzenie nowej drogi badz dojazdu zapewniajgcych dojazd do dziatek, musi ona odpowiadaé
nastgpujacym warunkom:

- dla obstugi 2 - 5 dziatek dopuszcza si¢ wydzielenie dojazdu o minimalnej szeroko$ci 6 m, na koncu
drogi plac do zawracania samochoddéw o wymiarach minimalniel2,5m x12,5m lub zapewnienie
wyjazdu na droge publiczng bez koniecznosci zawracania,

- obstuga wiecej niz 5 dzialek wymaga wydzielenia drogi wewnetrznej o minimalnej szerokosci 10 m,
na koncu drogi plac do zawracania samochodéw o wymiarach minimalniel2,5m x12,5m Iub
zapewnienie wyjazdu na drogg publiczng bez koniecznosci zawracania;
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2) warunki w zakresie urzagdzania miejsc do parkowania:
a) minimum 2 miejsca na | mieszkanie w zabudowie jednorodzinne;j,
b) minimum 2 miejsca na 1 mieszkanie w zabudowie wielorodzinnej,

¢) minimum 2 miejsca na kazde rozpoczgte 50 m? powierzchni ustlugowej, nie mniej niz 2 miejsca na
obiekt,

d) budynki ustug turystyki — 4 miejsca na 10 t6zek, dla obiektow zamieszkania zbiorowego: min. 1 miejsce
postojowe na | lokal/pokoj oraz nie mniej niz 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych, przy czym dla
takich obiektow jak dom seniora/rencisty dopuszcza si¢ min. 1 miejsce postojowe na 2 lokale/pokoje
oraz nie mniej niz 2 miejsca postojowe na 10 zatrudnionych;

e) zapewnienie minimalnej liczby miejsc postojowych dla pojazdéw zaopatrzonych
w karte parkingowa w odniesieniu do oglonej ogdlnej liczby mijesc postojowych ustalonych w pkt 2:
- 1 migjsce, jezeli ogdlna liczba miejsc postojowych na dziatce wynosi 5-20,
- 2 miejsca, jezeli ogdlna liczba miejsc postojowych na dziatce wynosi 21-100;
f) obliczong za pomocg wskaznikéw liczbe miejsc parkingowych, nalezy zapewni¢ na wiasnej dzialce,
¢) za miejsce parkingowe uwaza si¢ takze miejsce w garazu, oraz miejsce na podjezdzie do garazu,

3) zasady obstugi oraz modernizacji, rozbudowy ibudowy podstawowych systemow infrastruktury
techniczne;j:

a) woda - z sieci wodociggowej;

b) zabezpieczenic wody do celow p. poz. — przy rozbudowie instalacji przeciwpozarowych nalezy
przewidzie¢ hydranty p. poz. nadziemne wg obowigzujacych przepisow, przy urzgdzaniu zbiornikow
retencyjnych nalezy stworzy¢ warunki, by mogly one stanowi¢ rezerwowe zrodla wody
przeciwpozarowej;

c) energia eclektryczna — zasilanie zsieci zasilajaco-rozdzielczej $redniego napigcia 15 kV, stacji
transformatorowych 15/0,4 kV oraz sieci niskiego napigcia 0,4 kV; energetyczne linie kablowe nalezy
uktada¢ doziemnie; dopuszcza si¢ biezaca konserwacje iremont sieci napowietrznej; dopuszcza si¢
realizacje stacji transformatorowych 15/0,4kV wedlug potrzeb wraz z sieciami SN i nn z nawigzaniem do
istnicjagcych ~ sieci  elektroenergetycznych we  wszystkich  terenach  z wylaczeniem  stacji
transformatorowych nastupowych; dopuszcza si¢ wykorzystanie odnawialnych zrédet energii w formie
mikroinstalacji, z wylaczeniem zrédet wykorzystujacych energi¢ wiatru;

d) $cieki komunalne — do sieci kanalizacji sanitarnej;

¢) odprowadzeniec wod opadowych i roztopowych: odprowadzenie wod opadowych z dachéw budynkow
1 powierzchni utwardzonych - do gruntu, bezposrednio lub poprzez system np. studni chlonnych lub do
kanalizacji deszczowej; obowigzuje retencja w obrebic wiasnej dzialki, dopuszcza si¢, aby wody
opadowe zterenéw zabudowy mieszkaniowe] zagospodarowa¢ w obrgbie wlasnej dziatki, w sposob
umozliwiajacy ich pdzniejsze wykorzystanie do nawodnienia np. trawnikdw czy zielencéw itp., wody
opadowe lub roztopowe pochodzace zpowierzchni utwardzonych idrég wymagajg oczyszczenia
w przypadku przekroczenia dopuszczalnych okreslonych przepisami stezen zanieczyszczen — stosuje si¢
przepisy odrgbne;

f) zaopatrzenie w gaz - z sieci gazowej, dopuszcza si¢ zbiorniki indywidualne;

g) ogrzewanie — zindywidualnych nisko emisyjnych lub nieemisyjnych zrodel ciepta lub sieci
cieptowniczej; dopuszcza si¢ wykorzystanie odnawialnych zrodet energii

w formie mikroinstalacji, z wylaczeniem zrodet wykorzystujgcych energi¢ wiatru;

h) telekomunikacja - na terenic objetym granicami planu dopuszcza si¢ lokalizacj¢ inwestycji celu
publicznego z zakresu fgcznosci publicznej o nieznacznym oddzialywaniu, w rozumieniu przepisow
odrebnych;

1) gospodarka odpadami - nalezy stworzy¢ warunki segregacji odpadéw oraz odbioru odpadéw
z nieruchomosci (w celu dalszego ich zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania;
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4) dodatkowe ustalenia:

a) obowigzujacy zasadg jest lokalizacja sieci infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczajgcych drog (w
tym powigzan z ukladem zewnetrznym) np.: wodociggdw, sieci elektrycznych srednich i niskich napiec,
gazowych sredniego i niskiego ciSnienia, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej;

b) dopuszcza si¢ lokalizacje sieci iurzadzen infrastruktury technicznej we wszystkich terenach, przy
zachowaniu nastepujgcych zasad: o ile to jest mozliwe technicznie iuzasadnione ekonomicznie sieci
1urzadzenia infrastruktury technicznej nalezy lokalizowaé przy istniejacych drogach, dopuszcza sig
lokalizowanie sieci 1 urzadzenia infrastruktury technicznej wzdtuz granic podzialéw ewidencyjnych.

§ 16. Sposdb i termin tymczasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terenow: na obszarze
planu nie wystepuja obszary wymagajace okreslenia sposobu i terminu tymczasowego zagospodarowania,
urzadzania lub uzytkowania terenu.

§ 17. Stawki procentowe, na podstawie ktorych ustala sie oplate, o ktérej] mowa w art. 36 ust. 4 ustawy
o planowaniu 1 zagospodarowaniu przestrzennym okreslono dla poszczegdlnych terenéw w ustaleniach
szczegotowych w Rozdziale 4.

Rozdzial 4.
Ustalenia szczegolowe

§ 18. Ustalenia dla poszczegdlnych terenow:

1. Karta terenu: 1.MN, 2.MN, 3.MN, 4.MN, 5.MN, 6.MN, 7.MN, 8. MN, 9.MN, 10.MN, 11.MN, 12.MN,
13.MN, 14.MN, 15.MN, 16.MN, 17.MN, 18.MN, 19.MN; 20.MN, 21.MN, 22.MN, 23.MN, 24.MN, 25.MN,
26.MN, 27.MN, 28.MN, 29.MN, 30.MN, 31.MN, 32.MN, 33.MN, 34.MN;

1) przeznaczenie terenu: tereny zabudowy jednorodzinnej wolno stojacej; na dziatkach nr 71/95 171/96
potozonych w terenie 17.MN dopuszcza si¢ zabudowe jednorodzinng blizniczg;

2) zasady ksztaltowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
a) nieprzekraczalne linie zabudowy — wedhlug rysunku planu;
b) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie 30 %,
¢) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,0;
d) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7, w tym dla kondygnacji nadziemnych 0,5;

e) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 50 %; do powierzchni biologicznie czynnej wymagane;j
ustaleniami planu, nie zalicza si¢ miejsc postojowych niezaleznie od ich nawierzchni;

f) wysokos¢ zabudowy: do 9,0 m, do dwoch kondygnacji nadziemnych;
g) ksztalt dachu: dachy strome, kat nachylenia potaci dachowych: 30°-45°,
h) dla parterowych czesci budynkéw dopuszcza sie dachy plaskie,

1) dopuszcza sie kondygnacje podziemne,

j) dopuszcza si¢ jeden budynek mieszkalny na dzialce,

k) obowigzujg ustalenia zawarte w § 8;

3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiazuja ustalenia zawarte w § 9; na
powierzchni nie mniejszej niz 15% powierzchni dziatki nalezy wprowadzi¢ zielen w formie grup drzew
1 krzewow, zywoplotow oraz zieleni w postaci krzewinek lub bylin;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkdéw oraz dobr kultury wspolczesne;:

a) tereny 1.MN, 3.MN, 11.MN, 26. MN, 29.MN, 31.MN, 32.MN, 33.MN, 34.MN oraz czesci terenOw
2.MN, 4 MN, 5.MN, 6. MN, 7.MN, 8 MN, 10.MN, 11.MN, 13.MN, 14 MN, 15.MN, 16.MN, 17.MN,
19 MN, 20.MN, 22.MN, 27MN, 28MN, 30.MN =znajduja si¢ w granicach strefy ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wskazanej na rysunku planu - obowigzujg ustalenia
zawarte w § 10 pkt 2;
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b) wielkos$¢é powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie 30 %,

¢) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,0;

d) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,7,

¢) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 40 %,

f) wysokos¢ zabudowy: do 10 m, do dwdch kondygnacji nadziemnych,

) ksztalt dachu: nie okresla sig,

h) dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne,

1) obowigzujg ustalenia zawarte w § §;
3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiazujg ustalenia zawarte w § 9;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkdw oraz dobr kultury wspoétczesnej: nie dotyczy;
5) zasady podzialu nieruchomosci:

a) minimalna powierzchnia wydzielanej dziatki budowlanej: 1500 m?,

b) obowigzuja ustalenia zawarte w § 13;
6) szczeg6lne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu: nie dotyczy;

7) tereny lub obiekty podlegajace ochronie na podstawie odrgbnych przepiséw: obowigzuja ustalenia zawarte
w§ 12;

8) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: obowigzujg ustalenia okreslone w § 15;
9) zasady obstugi komunikacyjne;j:
a) dojazd do terenu od drég KDL lub od dojazdow;

b) wymagania w zakresie urzadzania miejsc parkingowych: min. 3 miejsca na kazde rozpoczgte 100 m?
powierzchni ustugowej oraz 2 miejsca na 10 zatrudnionych, nie mniej niz 2 miejsca na obiekt;

10) stawka procentowa: 15 %.
14. Karta terenu: 1.ZP, 2.ZP, 3.ZP, 4.ZP, 5.ZP, 6.ZP, 7.ZP;
1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzgdzonej;
2) zasady ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:
a) dopuszcza sig¢ realizacj¢ dojazdow 1 przejs$é pieszych,
b) dopuszcza si¢ zadrzewienia,
¢) dopuszcza si¢ urzadzanie zbiornikdéw retencyjnych dla wod opadowych
i roztopowych,

d) dopuszcza si¢ place zabaw, terenowe urzadzenia turystyczne, rekreacyjne isportowe (np.: sitownie
zewngtrzne, miejsca do jazdy na deskorolce lub na rolkach typu ,,skatepark”, rowerowe place zabaw typu
,pumptrack”);

3) zasady ochrony $srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiazujg ustalenia zawarte w § 9;

4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspoétczesnej: teren 6.ZP, czgsci
terendw 3.ZP, 4.ZP, 5.ZP znajdujg si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk
archeologicznych wskazanej na rysunku planu - obowigzujg ustalenia zawarte w § 10 pkt 2;

5) zasady podziatu nieruchomosci: obowigzujg przepisy odrgbne;

6) szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu: obowigzujg ustalenia
zawarte w § 14;

7) tereny lub obickty podlegajace ochronie na podstawie odrgbnych przepisow: obowigzujg ustalenia zawarte
w§ 12;
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8) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: obowigzujg ustalenia okreslone w § 15;
9) zasady obstugi komunikacyjne;j:

a) dojazd do terenu od drog KDL lub KDD, lub terenu KDX; istniejace zjazdy z drogi wojewodzkiej
potozonej poza granicami planu (ul.Kaszubska) uznaje si¢ za zgodne z planem;

b) wymagania w zakresie urzadzania miejsc parkingowych: nie okresla si¢;
10) stawka procentowa: 0 %.

15. Karta terenu: 8.ZP/UP;
1) przeznaczenie terenu: tereny zieleni urzadzonej oraz ustug publicznych.
2) zasady ksztattowania zabudowy 1 zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy — wedtug rysunku planu,

b) wielkos¢ powierzchni zabudowy w stosunku do powierzchni dziatki: maksymalnie 25 %,

¢) minimalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,0;

d) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy: 0,5,

¢) minimalna powierzchnia biologicznie czynna: 60 %,

f) wysokos¢ zabudowy: do 8 m,

¢) ksztalt dachu: nie okresla sig,

h) dopuszcza si¢ kondygnacje podziemne,

1) obowigzujg ustalenia zawarte w § 8;

j) dopuszcza si¢ realizacj¢ dojazdow i przejsc pieszych,

k) dopuszcza si¢ zadrzewienia,

1) dopuszcza si¢ urzadzanie zbiornikdéw retencyjnych dla wod opadowych

i roztopowych,

m) dopuszcza si¢ place zabaw, terenowe urzadzenia sportowe, turystyczne i rekreacyjne, chodniki;
3) zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego: obowiazujg ustalenia zawarte w § 9;
4) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego 1 zabytkdw oraz dobr kultury wspdtczesnej:

a) cz¢$¢ terenu znajduje si¢ w granicach uktadu ruralistycznego wsi Pierwoszyno - obowigzuja ustalenia
zawarte w § 10 pkt 3;

b) teren znajduje si¢ w granicach strefy ochrony konserwatorskiej stanowisk archeologicznych wskazanej
na rysunku planu - obowigzujg ustalenia zawarte w § 10 pkt 2;

5) zasady podziatu nieruchomosci: obowigzujg przepisy odrgbne;

6) szczegolne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu: obowigzujg ustalenia
zawarte w § 14;

7) tereny lub obiekty podlegajace ochronie na podstawie odrgbnych przepiséw: obowigzuja ustalenia zawarte
w§12;

8) zasady obstugi w zakresie infrastruktury technicznej: obowigzuja ustalenia okreslone w § 15;
9) zasady obstugi komunikacyjne;j:

a) dojazd do terenu od drogi KDD; istniejacy zjazd z drogi wojewodzkiej potozonej poza granicami planu
(ul.Kaszubska) uznaje si¢ za zgodne z planem;

b) wymagania w zakresie urzadzania miejsc parkingowych: nie okresla si¢;

10) stawka procentowa: 0 %.
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”NATURA ZIELENI” PRACOWNIA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU
Pracownia Architektury Krajobrazu 83 o;z:::::::' 3‘5::(”. )
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Nazwa opracowania:

Inwentaryzacja zieleni

Temat:
Zagospodarowanie terenu na dzialce 46/11, obre¢b Pogorze,
Gmina Kosakowo
Adres Inwestycji Gmina Kosakowo, Pogorze ul. Tadeusza Ko$ciuszki
. ) EBIM sp. z o.0.
Zleceniodawca: ul. Bp. Dominika 14/1, 81-402 Gdynia
KRS 0000667722, REGON 366751056, NIP 5862315537
GMINA KOSAKOWO ———
Inwestor 81-198 Kosakowo, ul. Zeromskiego 69 mfrﬁ'k‘r‘:’o" T
*0’015,:; nv m ‘56‘20::\‘.1(0“ “@
Opracowat: inz. arch. kra]obrazuy%iléa é]Clk /}/ A‘/&"? STOWARZYSIEN
mwrmmmmm'ﬁmo
procesle inwestycyjnym
Opracowat: mgr. Marcin Mlelke inz. ar .j?/tuobr Q gy ind. mmmhmh
el [Lar=n Ne 151/5-4/06/2020
Branza: ZIELEN Faza: PROJEKT BUDOWLANY

Gdansk, dn. 29.07.2021r.
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1. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

2. Cel i zakres opracowania

3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu

4. Metodyka prac terenowych i kameralnych

5. Charakterystyka dendroflory
II. SZCZEGOLOWE ZESTAWIENIE ZINWENTARYZOWANYCH GATUNKOW
I1I. CZESC GRAFICZNA

1. Inwentaryzacja zieleni — rys. Z-1 — skala 1:500
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I. OPIS TECHNICZNY
1. Podstawa opracowania

— Umowa ze Zleceniodawca
— Mapa do celdéw projektowych udostepniona przez Zleceniodawce
— Szczegbdtowa wizja w terenie

2. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie inwentaryzacji istniejacej zieleni dla projektu
zagospodarowania terenu na dzialce 46/11, obreb Pogdrze, Gmina Kosakowo.

Opracowanie swoim zakresem obejmuje inwentaryzacje drzew i krzewow, tj. sklad
gatunkowy, obwody pni na wys. 5 i 130 cm, liczbe m? zakrzewien, rozpieto$¢ koron, wysokos¢
obiektéw oraz opis uzupehiajacy.

Inwentaryzacj¢ zieleni przeprowadzono w dniu 28.07.2021r. w stanie pelnego
ulistnienia.

3. Lokalizacja inwestycji i opis terenu

Obszar opracowania znajduje si¢ w poinoco-wschodniej czesci miejscowosci Pogdrze
w Gminie Kosakowo. Teren objety inwentaryzacja od wschodu graniczy z ul. Tadeusza
Kosciuszki i zabudowy wielorodzinnej, od pétnocy nieurzadzonym terenem petnigcym funkcje
,,dzikiego” parkingu. Od potudnia i zachodu teren opracowania sasiaduje z polami uprawnymi.

Granica opracowania inwestycji zostala oznaczona na rysunku Z-1 Inwentaryzacja
zieleni.

4. Metodyka prac terenowych i kameralnych

INWENTARYZACJA ZIELENI

Inwentaryzacje zieleni przeprowadzono w dniu 27.03.2021r. w stanie pelnego
ulistnienia podczas jednego wyjazdu terenowego.

Inwentaryzacja szczegdlowa polegala na okre$leniu polozenia gatunkéw
1ich szczegétowemu opisaniu, w uprzednio przygotowanej tabeli inwentaryzacyjnej. W terenie
oznaczono wybrane drzewa i krzewy - bedace w zasiegu planowanego zainwestowania.

Dla kazdego drzewa okreslono gatunkowa nazwe polska i facinska. Pomierzono obwadd
pnia na wys. Scm [cm], 1,3m [cm], rozpietos¢ korony [m] oraz wysokosc¢ rosliny [m], dokonano
réwniez opisu uzupelniajacego, zwracajacego szczegolng uwage na opis zdrowotny roslin oraz
lokalizacjg obiektow.

Podobnie przebiegata inwentaryzacja krzewow. W przypadku, gdy tworzyly wyrazny
uktad, oznaczano je pod jednym numerem inwentaryzacyjnym.

Dla kazdego krzewu okreslono polska i tacinskg nazwe gatunku. Pomierzono rozpietos¢
korony — krzew pojedynczy [m], powierzchni¢ zajmowang przez krzew lub grupe krzewow
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[m?] oraz wysokos¢ rosliny lub grupy [m]. W przypadku, gdy krzew posiadat wyrazne pnie
mierzono réwniez obwdd na wys.1,3m (cm) lub podawano przedzial, w jakim wartosci
wystepowaty (np. 2 — 10cm).

Inwentaryzacji podlegaty réwniez okazy martwe i zamierajace.

Wyniki pracy zawarto na planszy inwentaryzacyjnej w skali 1: 500 zaopatrzonej
w legende.

Praca zawiera takze czg$¢ tekstowa z zestawieniem tabelarycznym do inwentaryzacji
drzewostanu oraz dokumentacje fotograficznag. Mapy zostaly ponadto zapisane w formie
elektronicznej z mozliwoscia wprowadzania zmian oraz dalszej pracy na materiale.

S. Charakterystyka dendroflory

Na terenie opracowania zinwentaryzowano 35 pozycji— 30 gatunkow drzew oraz 5 grup
krzewow. Wszystkie ze zinwentaryzowanych ro$lin pochodza z nasadzen, Wsérdd nasadzen
drzew wystepuja dwa gatunki: klon pospolity ‘Globosum’ (15 szt.) oraz brzoza pozyteczna
‘Doorenbos’(15 szt.). Krzewy posadzone sa w pigciu jednogatunkowych grupach: tawutla
japonska ‘Little Pirencess’ (100 szt.), tawula japonska 'Anthony Waterer' (74 szt.), krzewuszka
'Eva Rathke' (49 szt.), deren biaty 'Sibirica' (59 szt.), tamaryszek piecioprecikowy 'Pink
Cascade' (20 szt.).

Nasadzenia drzew sg stosunkowo niewielkie i watle. Szczegdlnie maltym ulistnieniem
charakteryzuja sie nasadzenia brzozy pozytecznej ‘Doorenbos’, jeden obiekt o numerze
inwentaryzacyjnym 21 jest martwy. Rowniez kilka nasadzen klonu pospolitego ‘Doorenbos’ w
zachodniej czeSci opracowania posiada znikomych rozmiaréw korony. Wszystkie drzewa
posiadaja opalikowanie i niescidtkowane misy.

Grupy nasadzen krzewow posiadaja Sciotke z otoczakow a linie rabat wyznaczone sa za
pomoca obrzezy typu ekobord. Nasadzenia sg zachwaszczone.

6. Dokumentacja fotograficzna
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GEO - MONITORING

ustugi geoinzynieryjne Egzemplarz Nr
www.geo-monitoring.pl | Nrarch.: BG/686/2017
] Reda, lipiec 2017 r.

Rodzaj dokumentacji:

OPINIA GEOTECHNICZNA WRAZ Z DOKUMENTACJA
BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO | PROJEKTEM

GEOTECHNICZNYM
Zamawiejacy: Adam Stypik AS-PROJEKT
ul. Kotobrzeska 50G/15
80-394 Gdarisk
Temat:

Badania geotechniczne podioza gruntowego dla
projektu budowy drogi, kanalizacji deszczowej oraz
oswietlenia przy ul. Tadeusza Kosciuszki w
miejscowosci Pogorze, gmina Kosakowo, powiat
pucki, woj. pomorskie.

Autorzy opracowania:

inz. Wojciech topka

upr. geo. nr VII-1778, Xl11-044/POM

GEO-MONITORING PL 84-230 R
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kiej 2, biuro: Reda, ul. Spotdzielcza 7

monitoring.pl
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8-226-99-12: Konto: 19 1020 1912 0000 9902 0114 6133 PKO BP SA
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi, kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia

przy ul. Tadeusza Kosciuszki w miejscowos$ci Pogdrze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Zawartos¢ opracowania

l. Cze$¢ tekstowa

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza

© o N ok W=

Wstep

Wykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm
Potozenie, geologia, geomorfologia i hydrografia terenu

Zakres wykonanych badan

Opis metodyki badan

Warunki wodne

Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych
Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Whnioski geotechniczne

Projekt geotechniczny

;oG e =

= D b,

Wstep

Zatozenia projektowe

Odwodnienie wykopu

Prognoza zmian wiasciwoséci podtoza gruntowego w czasie

Okreslenie czesciowych wspotczynnikow bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Okreslenie oddziatywan od gruntu

Model geotechniczny podtoza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi
Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych
Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany
Zalecenia dotyczace monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektow

sgsiadujgcych

GEO-MONITORING BG686/2017
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi, kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia

przy ul. Tadeusza Kosciuszki w miejscowosci Pogérze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

Il. Czes¢ graficzna

zat. 1 Mapa dokumentacyjna
zat. 2 Objasnienia symboli i znakdéw

zat. 3 Metryki otwordéw geotechnicznych wg normy PN-EN ISO 14688-1 oraz PN-86/B-
02480

zat. 4 Metryki sondowan

zat. 5 Tabela parametréw geotechnicznych

GEO-MONITORING BG686/2017
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Badania geotechniczne podfoza gruntowego dla projektu budowy drogi, kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia

przy ul. Tadeusza KoSciuszki w miejscowosci Pogorze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

1. Wstep

1.1. Zamawiajgcy
Adam Stypik

1.2. Charakterystyka obiektu oraz podstawa prawna

Niniejszg opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan podtoza wykonano w celu
rozpoznania warunkow geotechnicznych dla projektu budowy drogi, kanalizacji deszczowej
oraz oswietlenia przy ul. Tadeusza Kos$ciuszki w miejscowosci Pogoérze, gmina Kosakowo,

powiat pucki, woj. pomorskie.

Dokumentacje wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu , Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Ze wzgledu na gtebokos$¢ wykopdw projektowany obiekt zaliczono do Il kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych na pograniczu ztozonych.

Ostateczna decyzja w sprawie ustalenia kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta.

Niniejsze opracowanie nie podlega przepisom Ustawy Prawo Geologiczne i Gornicze.

1. Woykaz literatury, opracowan archiwalnych, przepiséw i norm

Przy sporzadzaniu dokumentac;ji korzystano z nastepujgcych materiatow:

% Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463

++ Polska Norma PN-EN 1990 : 2004 / NA: 2010 Eurokod - Podstawy projektowania
konstrukcji

¢ Polska Norma PN-EN 1997-1:2008/ NA:2011 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
zasady ogolne

¢ Polska Norma PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 — Projektowanie geotechniczne,
rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-1:2006 - Badania geotechniczne - Oznaczanie i
klasyfikowanie gruntéw -- Cze$¢ 1: Oznaczanie i opis

% Polska Norma PN-EN ISO 14688-2:2006 - Badania geotechniczne -- Oznaczanie i

klasyfikowanie gruntéw -- Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

Oraz dodatkowo:

GEO-MONITORING BG686/2017
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Badania geotechniczne podtoza gruntowego dla projektu budowy drogi, kanalizacji deszczowej oraz o$wietlenia

przy ul. Tadeusza KoSciuszki w miejscowosci Pogdrze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.

% Polska Norma ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie” PN-B-03020:1981

% Polska Norma ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow”
PN-B-02480 : 1986,

<+ Polska Norma ,Geotechnika Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”
PN-B-02481: 1998

% Polska Norma ,Geotechnika , Roboty ziemne — wymagania ogéine” PN-B-06050,

3. Pofozenie, geologia i geomorfologia terenu badan

Obszar badan zlokalizowany jest przy ul. Tadeusza Kosciuszki w miejscowosci Pogorze.
Pod wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment Kepy Oksywskiej.

Powierzchnia geomorfologiczna terenu prac jest $rednio urozmaicona, rzedne
wysokosciowe w okolicy badan zawierajg sie w przedziale 59,0 - 78,0 m n.p.m. Budowe
geologiczng ponizej warstwy nasypow tworzg gtdwnie glacjalne piaski gliniaste oraz gliny

piaszczyste, miejscowo wstepujg grunty niespoiste o niewielkiej migzszosci.

4. Zakres wykonanych badan

4.1. Prace geodezyjne

W ramach prac pomiarowych dokonano wytyczenia w terenie miejsc projektowanych badan
metodg domiaréw prostokatnych i wysokosci metodg GPS RTK.

4.2. Prace geotechniczne terenowe

W ramach prac wiertniczych wykonano:
- 7 otworéw geotechnicznych do gtebokosci maksymalnej 6,0 m, tgczny metraz
wykonanych otworéw wynosi 26,0 m.

- 1 sondowanie DPL do gtebokosci maksymalnej 1,5 m.

4.3. Nadzor geotechniczny

Badania terenowe zostaty wykonane pod statym dozorem geotechnicznym tech. tukasza

Ziarnika i mgr inz. Piotra Szymanskiego.

4.4. Prace kameralne

GEO-MONITORING BG686/2017
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Badania geotechniczne podtfoza gruntowego dla projektu budowy drogi, kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia

przy ul. Tadeusza Kosciuszki w miejscowos$ci Pogdrze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj. pomorskie.
Po przeanalizowaniu wykonanych prac terenowych, badan laboratoryjnych i zapoznaniu sie

z materiatami archiwalnymi opracowano opinie geotechniczng wraz z dokumentacjg badan
podtoza, ktéra zawiera:

¢ Mape dokumentacyjng, na ktérej przedstawiono lokalizacje poszczegdélnych otworéw
wiertniczych

e objasnienia symboli i znakéw

e karty dokumentacyjne otwordéw wiertniczych

e metryki sondowan

e tabele parametréw geotechnicznych

e opracowanie tekstowe

5. Opis metodyki badan

wiercenia

Otwory geotechniczne zostaty wykonane za pomocg $widréw spiralnych o srednicy 120 mm.
Podczas wykonywania odwiertow pobrano préby gruntu, ktére zbadano makroskopowo
zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 14688-2: 2006. Czes$¢ charakterystycznych prob
pobrano do foliowych woreczkéw. Odwierty likwidowano przez zasyp urobkiem w kolejnosci

zalegania warstw z jednoczesnym ubijaniem.

e sondowania

Sondowania dynamiczne DPL zostaty wykonane zgodnie z procedurg zawartg w normie PN-
EN 1997-2 Eurokod 7:2009 — Projektowanie geotechniczne, rozpoznanie i badanie podtoza

gruntowego.

6. Warunki wodne

Na terenie projektowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania wod gruntowych do
gtebokosci rozpoznania. Dane odnos$nie wod gruntowych odnoszg sie do okresu badan tj.
lipiec 2017 r.

8. Zestawienie wyprowadzonych wartosci danych geotechnicznych
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Wyprowadzone wartosci danych geotechnicznych zostaty zawarte w zatgczniku nr 5 do

niniejszej dokumentac;ji - Tabela parametrow geotechnicznych.

9. Charakterystyka warunkéw geotechnicznych

Podziat na warstwy geotechniczne:

Do danej warstwy geotechnicznej zaliczono grunty o podobnych warto$ciach parametréw
geotechnicznych. Charakterystyczne wartosci tych parametréw ustalono w oparciu o
przeprowadzone badania polowe, o wyniki badan makroskopowych pobranych préb gruntu,
wynikdéw badan laboratoryjnych, oraz do$wiadczen praktycznych z tego rejonu i zaleznosci

korelacyjnych podanych w normie PN-81/B-03020.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych i podziat podtoza na warstwy
geotechniczne ustalono wg wytycznych w/w normy metodg A i B, przyjeto dla nich wartos¢
wspotczynnika materiatowego vy, = 1+0,10 dla gruntdbw mineralnych nosnych a dla
stabonosnych v, = 1+0,20. Przy wyznaczaniu wartosci obliczeniowych parametréw
geotechnicznych nalezy przyjmowac¢ bardziej niekorzystne 2z punktu widzenia
bezpieczenstwa obiektu wartosci wspoiczynnika materiatowego Ponizej podaje sie
charakterystyke wydzielonych warstw gruntow rodzimych.

Warstwa la - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste oraz piaski
gliniaste na pograniczu glin piaszczystych w stanie plastycznym /miekkoplastycznym (I =
0,45 - 0,48), parametry wytrzymatoSciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,48.

Warstwa Ib - obejmuje grunty spoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski gliniaste oraz piaski
gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym w stanie plastycznym (I = 0,35 - 0,40),
parametry wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia plastycznosci IL = 0,40.

Warstwa lla - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne oraz
piaski drobne z domieszkg piaskoéw gliniastych w stanie Sredniozageszczonym, parametry
wytrzymatos$ciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia Ip = 0,35.

Warstwa llb - obejmuje grunty niespoiste wyksztatcone jako wilgotne piaski drobne z
domieszkg zwirbw w stanie $redniozageszczonym (Io = 0,45 - 0,60), parametry
wytrzymatosciowe wyznaczono dla stopnia zageszczenia Ip = 0,60.
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10. Whnioski geotechniczne

= Na podstawie wykonanych badan stwierdza sie, ze w rejonie projektowanej inwestyciji
wystepujg proste warunki geotechniczne (ponizej warstwy nasypow).

= Grunty warstwy nr la sg mato no$ne.

= Z uwagi na ciggtg warstwe nasypdéw niekontrolowanych warunki gruntowe wg. Katalogu
typowych konstrukcji podatnych i potsztywnych zaliczajg sie do grupy G4.

= Dane odnosnie wdd gruntowych odnoszg sie do okresu badan, tj. lipiec oraz wrzesien
(2017 r.).

= Wspoiczynnik filtracji warstwy nr llb w rejonie otworu nr 5 okreslony za pomocg krzywych
uziarnienia wynosi 1,19 - 1,27 x 10 [m/s]. Z uwagi na znaczne zageszczenie gruntu zaleca
sie przyjgc¢ do obliczen wspotczynnik filtracji o wartosci obnizonej o 20 %.

= Na badanym terenie nie zaobserwowano wystepowania niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych.

= Wystepujgce w podiozu grunty spoiste sg bardzo podatne na dziatanie warunkéw
atmosferycznych (zawilgocenie, przemarzanie), ktére zmniejszajg ich parametry
wytrzymatosciowe, dlatego zaleca sie prowadzi¢ roboty ziemne w sposéb nie naruszajgcy

naturalnej struktury tych gruntéw, a wykop chroni¢ przed w/w czynnikami.
= Dla badanego terenu wg normy PN-81/B-03020, gtebokos¢ przemarzania gruntu wynosi

h,=1,0m.

= Rozpoznanie geotechniczne ma charakter punktowy, nie wyklucza sie wystepowania
odmiennych warunkéw gruntowych miedzy punktami badawczymi.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

1. Wstep

1.1 Charakterystyka inwestycji

Projektowana inwestycja obejmuje budowe drogi, kanalizacji deszczowej oraz oswietlenia
przy ul. Tadeusza Kosciuszki w miejscowosci Pogérze, gmina Kosakowo, powiat pucki, woj.

pomorskie.

Z uwagi na planowang gtebokos¢ wykopdw obiekt zakwalifikowano w porozumieniu z
projektantem do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Z uwagi na powyzsze planowana inwestycja nie podlega obowigzkowi wykonania
dokumentacji geologiczno - inzynierskiej zgodnie z Ustawg Prawo Geologiczne i Gérnicze.

1.2 Podstawa prawna

Niniejszy projekt geotechniczny wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012, ,w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych” Dziennik Ustaw poz.463.

Projekt geotechniczny zostat wykonany na podstawie wynikéw badan podioza dla
przedmiotowej inwestycji, wykonanych w lipcu 2017 r.

2. Zatozenia projektowe

Zalecenia dotyczgce posadowienia

Z uwagi na wystepowanie w podfozu prostych warunkéw gruntowych posadowienie zostanie
wykonane na gruntach rodzimych, po uprzednim usunigeciu warstwy nasypow
niekontrolowanych i zastgpieniu nasypem budowlanym. Grunty spoiste nalezy zabezpieczy¢
warstwg mrozoodporng i odsgczajgcg. W obrebie gruntdw mato nosnych zaleca sie

wykonanie warstwy wzmacniajgcej oraz wzmocnienie geosyntetykami.

3. Odwodnienie wykopu budowlanego

Nie dotyczy.
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4. Prognoza zmian wtasciwosci podfoza gruntowego w czasie

Po wykonaniu robét ziemnych zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszym projekcie, nie
przewiduje sie pogorszenia wtasciwosci podtoza gruntowego w czasie. Na terenie
planowanej inwestycji nie zanotowano wystepowania niekorzystnych zjawisk
geodynamicznych.

5. Okreslenie czesciowych wspoéifczynnikéw bezpieczenstwa do obliczen
geotechnicznych

Tab.1 - Czesciowe wspétczynniki bezpieczenstwa dla parametréow geotechnicznych stanu granicznego nosnosci
(GEO)

Parametr gruntu Symbol Zestaw
M1 | M2
Kat tarcia wewnetrznego Yd)l 1,0 | 1,25
Spéjnosc¢ efektywna Y ' 1,0 1,25
c
Ciezar objetosciowy Y ' 10| 1,0
Y

Tab.2 - Czesciowe wspodtczynniki do oddziatywan lub efektéw oddziatywan

Oddziatywanie Symbol Zestaw
A1 | A2
State Niekorzystne Yo 1,351 1,0
Korzystne 1,0 | 1,0
Zmienne | Niekorzystne Ya 1.5 |13
Korzystne 0 0

Xa=Xi/Vm

gdzie:
Xy - parametr geotechniczny obliczeniowy

Xy - parametr geotechniczny charakterystyczny

Ym - czesciowy wspotczynnik bezpieczenstwa

6. Okreslenie oddziatywan od gruntu

Podstawowymi oddziatywaniami geotechnicznymi od gruntu w rozpatrywanym przypadku
sa:
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- parcie boczne gruntu w obrebie wykopow

7. Model geotechniczny podioza gruntowego wraz z parametrami obliczeniowymi

Model geotechniczny poditoza gruntowego nalezy przyjg¢ zgodnie z metrykami otworow.

8. Zakres badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robot ziemnych

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania niezbedne do zapewnienia wymaganej jakosci
robot ziemnych:

- pomiar zageszczenia warstwy wymienionego gruntu

9. Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wod gruntowych na obiekt budowlany

Nie dotyczy.

10. Zalecenia dotyczgce monitorowania projektowanego obiektu oraz obiektéow
sgsiadujgcych

W przypadku wykopéw w gruntach spoistych (stan plastyczny) monitoringiem nalezy objgé
obiekty sgsiadujgce w odlegtosci < 1,0 H,, (wg. instrukcji ITB)

Strefa oddziatywania: < 2,0 H,,

gdzie: H,, - gteboko$¢ wykopu
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ul. Sklodowskiej 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zal. 3

84-230 Rumia

Temat: Badania geotechniczne przy ul. Kosciuszki w miejscowosci Pogorze, gmina Kosakowo, powiat Data wyk.

Nr arch. BG/686/2017 pucki, woj. pomorskie. 07.2017

Nr otw. 3 rzedna Z= 60,3 m npm

OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU

i ;g 2= = .
5 2 ] o -] £ =] z 2
R g2 £ ° 2 @ £ - 5 3 =
5 g g N z: Rodzaj i barwa gruntu g2l g L3 & Z =
Eg - o ) 22 5 S 5
c g =3 5E | = s § E3 g8
@ N B0 .= LR z =z 7 & = &
1 2 3 4 7 8 9 10 11 13
nN _ Nasyp niel (Piasek . piasek gliniasty, w
X kamienie), brunatna
Pd+Pg 1 clsaFSa 0,7 Piasek drobny z domieszka piasku gliniastego, szara w szg Ila
1,5
Pg//Pd 2 clSafsa 08 Piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, brazowa w pl Ib
2.3
3 —
Pg/Gp —clSa/saclSi| 24 Piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej, brazowa w pl/mpl Ia
4 —
=] u,7
Pd+z 5 grFSa 0.8 Piasek drobny z domieszka zwiru, szara w szg b
5,5
6 —
71—
8§ —
9 —
10

Nr otw. 4 rzedna Z= 69,9 m npm

>

)\M{NY —x Mg 1,0 Nasyp ni 1 (Piasek I y. piasek gliniasty, w

1.0 kamienie, odpady), brunatna

Pd FSa L5 0.5 Piasek drobny, szara w szg Ila

Pg 2 —— clSa 1,0 Piasek gliniasty, brazowa w pl b

Pg clsa 0,5 Piasek gliniasty, brazowa w pV/mpl Ia

(Opracowanie: inz. Wojciech Lopka,

upr. geo. VII-1788, X1I-044/POM
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ul. Sklodowskicj 2 KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU WIERTNICZEGO Zal. 3
84-230 Rumia
Temat: Badania geotechniczne przy ul. Kosciuszki w miejscowosci Pogérze, gmina Kosakowo, powiat Data wyk.
Nr arch. BG/686/2017 pucki, woj. pomorskie. 07.2017
Nrotw. 5 rzedna Z= 60,1 m npm
= o _
=2 s OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU
; ) 3% | 22| 5% = 7 ‘
o 28 22 | 22| B g | 3 | 2 .8 Sz
8 Zz % | 28 | 22 s 5 —~8] 8 2| 5 22 L=
5 E i Sz | % | ¢ z Rodzaj 1 barwa gruntu §21 g 3 & & T
o g =l gH £g | = E § 2 S S
S8 82 [ &g 5z 85| 3 s |8 |25 | =%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
PdH orFSa 03 Piasek drobny humusowy, brunatna
Pd FSa 09 Piasek drobny z domieszka piasku gliniastego, szara w szg Ta
1 — 1.2
2 —
Pg/Gp —clSa/saclSi| 2.6 Piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej. brazowa w pV/mpl Ia
3 —_—
_ 5.8
4 —
Pd 5 FSa 22 Piasek drobny, szara w szg/zg b
6 16,0
7 —
8 —
9 —
10
Nr otw. 6 rzedna Z=71,2 m npm
Pd+Pg — clsaFSa 1o Piasek drobny z domieszkg piasku gliniastego, szara w szg Ila
1 1,0
Pg/Gp clSa/saclSi 1,6 Piasek gliniasty na pograniczu gliny piaszczystej, brazowa w pl b
2 —
— 2.6
3 —
Pg clSa 1.4 Piasek gliniasty, brazowa w plV/mpl Ia
1.0
4
5 —
6 —
7 —
8 —
Q —
10
Opracowanie: inz. Wojciech Lopka,
upr. geo. VII-1788, XII-044/POM
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