WSZELKIE PRAWA, W TYM PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE. OPRACOWYWANIE,
KOPIOWANIE | WYKORZYSTYWANIE BEZ PISEMNE] ZGODY AUTORA ZABRONIONE

, Gmina Kosakowo

, Pogérze

Miejsce pamieci zotnierzy polegtych w 1939r.

dziatka nr 46/11 obreb nr 0007, jedn. ewid.

ul. Bp. Dominika 14/1
221105_2,

eBIM Sp. z 0.0.
81-402 Gdynia

GLOWNY
PROJEKTANT
NAZWA
INWESTYCII

INWESTOR

Gmina Kosakowo

ul. Zeromskiego 69, 81-198 Kosakowo

BRANZA

ARCHITEKTURA

PROJEKT BUDOWLANY

FAZA

MGR INZ. ARCH. MACIE] JASKOWIEC

upr. nr 5/WMOKK/2018

PROJEKTANT

spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen

/

MGR INZ. ARCH. KAROL TOMCZAK
spec. architektoniczna do proj. bez ograniczen

upr. nr PO/KK/359/2010

SPRAWDZENIE
PROJEKTU

MGR INZ. ARCH. ANNA RADZIEMSKA
STUD. ARCH. KORNELIA GALIKOWSKA

OPRACOWAL

WRZESIEN 2021

DATA OPRAC./ SPR.

: 10

SKALA

PRZEKROJE | SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE

RYSUNEK

AZ-04
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obrzeze betonowe 100x25x8cm w

kolorze grafitowym

tawa z oporem z chudego betonu

obrzeze betonowe 100x25x8cm w

kolorze grafitowym

Obrzeze betonowe

Skala 1:10
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stupek stalowy ocynkowany @48mmx2mm,

wysokos¢ 150cm, malowany proszkowo w

kolorze RAL 9005, w rozstawie 20cm
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otoczaki o $rednicy 16-32mm, warstwa

gr. 5cm
obrzeze betonowe 100x25x8cm

w kolorze grafitowym
fawa z chudego betonu

geowtdknina

AR

Obrzeze betonowe

Skala 1:10
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Balustrada

Skala 1:10

kostka betonowa ptukana, bezfazowa, o
wymiarach10x20cm, gr. 6cm w kolorze

antracytowym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

gr. 4cm

mieszanka niezwigzana z
kruszywem C90/3 0/31,5,

gr. 20cm

kostka betonowa ptukana, bezfazowa, o
wymiarach10x20cm, gr. 6cm w kolorze

jasno szarym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4,

gr. 4cm

mieszanka niezwiqzana z
kruszywem C90/3 0/31,5,

gr. 20cm

Nawierzchnia chodnika typ 2

Skala 1:10

Nawierzchnia chodnika typ 1

Skala 1:10




	Arkusze
	AZ-04 - PRZEKROJE I SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE


