
ława z oporem z chudego betonu 

obrzeże betonowe 100x25x8cm w 
kolorze grafitowym

kostka betonowa płukana, bezfazowa, o 
wymiarach10x20cm, gr. 6cm w kolorze 
jasno szarym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
gr. 4cm

mieszanka niezwiązana z 
kruszywem C90/3 0/31,5, 
gr. 20cm
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Nawierzchnia chodnika typ 1

Obrzeże betonowe
otoczaki o średnicy 16-32mm, warstwa 
gr. 5cm

obrzeże betonowe 100x25x8cm 
w kolorze grafitowym

Obrzeże betonowe

geowłóknina

ława z chudego betonu
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obrzeże betonowe 100x25x8cm w 
kolorze grafitowym
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słupek stalowy ocynkowany Ø48mmx2mm, 
wysokość 150cm, malowany proszkowo w 
kolorze RAL 9005, w rozstawie 20cm
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Balustrada

bednarka 30x4x300

płaskownik ze stali nierdzewnej 100x8

śruba sześciokątna M6

Płaskownik oddzielający dwa typy nawierzchni chodnika

ława z oporem z chudego betonu
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Nawierzchnia chodnika typ 2

mieszanka niezwiązana z 
kruszywem C90/3 0/31,5, 
gr. 20cm

dekiel zespawany stalowy, malowany proszkowo w kolorze 
RAL 9005
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Skala 1:10

Skala 1:10 Skala 1:10

Skala 1:10

Skala 1:10

Skala 1:10

kostka betonowa płukana, bezfazowa, o 
wymiarach10x20cm, gr. 6cm w kolorze 
antracytowym

podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 
gr. 4cm

w trakcie montażu rur w chudym betonie 
należy stabilizować pionowość i 
współliniowość elementów rurowych 
poprzez nakładany szablon z płyty OSB z 
otworami okrągłymi
UWAGA: szablony należy wykonać dla 
odcinków prostych oraz dla łuków o 
średnicy: 4,5m; 5,0m; 6,5m; 7,0m; 9,0m; 
11,0m - zgodnie z rysunkiem PZT

7.
5

5
15

5
15

5
15

5
15

5
15

5
7.

5

7.5 5 7.5

7.
5

5
15

5
15

5
15

5
15

5
15

5
7.

5

12
0

20 20

10 10

R4,5 (R5; R6,5; 
R7; R9; R11)

szablony 
z płyty OSB 
gr. 18mm
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