
8cm kostka brukowa betonowa

5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

beton klasy B15

beton klasy B15

5cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

krawężnik  betonowy 15x30x100

krawężnik betonowy 15x30 cm

i ściek betonowy  szer. 20 cm

beton klasy B15

3cm podsypka cementowo piaskowa 1:4

obrzeże  betonowe 8x30x100

obrzeże betonowe

 8x30 cm

i%

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

8cm  kostka brukowa betonowa

3-5cm podsypka cem-piask 1:4

konstrukcja zjazdów /

miejsca postojowego

Konstrukcja na poszerzeniu

istniejąca konstrukcja

jezdnia

5cm  warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S

10cm wzmocnienie podłoża z kruszywa stabilizowanego

          cementem o Rm=5MPa

20cm podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie

6%
1-2%

10cm  destrukt

śr 3cm  warstwa wyrównawcza

             z betonu asfaltowego AC11W
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