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1. [bookmark: _Toc506246715]CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1 [bookmark: _Toc506246716]Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego
„Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości ŁAPIGUZ – REKREACJA I WYPOCZYNEK” - gmina Zamość.
1.2 [bookmark: _Toc506246717]Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach realizacji projektu „Urządzenie placu wiejskiego w miejscowości ŁAPIGUZ – budowa altany i ogrodzenia”, który zakłada budowę altany i ogrodzenia 
1.3 [bookmark: _Toc506246718]Zakres stosowania specyfikacji technicznej.
Specyfikacja techniczna jest jednym z dokumentów niezbędnych przy udzielaniu zamówień publicznych i stanowi zbiór wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujący w szczególności wymagania właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót.
1.4 [bookmark: _Toc506246719]Zakres robót objętych specyfikacją.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem niniejszego zadania i obejmują:
· wymagania wykonawcze
· wymagania materiałowe
· technologię montażu
· transport i rozładunek
· składowanie materiałów 
· nadzór i odbiory.
1.5 [bookmark: _Toc506246720]Ogólne wymagania dotyczące robót.
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z kosztorysem, specyfikacją techniczną i poleceniami Zamawiającego.
1.5.1 [bookmark: _Toc506246721]Przekazanie placu budowy.
Zamawiający w terminie określonym w umowie o wykonawstwo robót przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z dokumentacją formalno – prawną.

1.5.2 [bookmark: _Toc506246722]Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną.
Specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty formalno–prawne przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach w poszczególnych dokumentach, obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w umowie. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich wykryciu należy powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, opis wymiarów jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonywane roboty oraz dostarczone materiały muszą być zgodne ze specyfikacją techniczną. Dane określone w specyfikacji technicznej powinny być uważane za wielkości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału. Cechy materiałów powinny być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty ich cech nie powinny przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. Jeżeli przedział tolerancji nie został określony w specyfikacji technicznej to należy przyjąć tolerancje akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robót. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie są w pełni zgodne ze specyfikacją techniczną i wpłynęło to niezadawalająco na jakość robót, to takie materiały i roboty nie mogą być zaakceptowane przez Zamawiającego. W takiej sytuacji elementy robót powinny być niezwłocznie rozebrane i zastąpione właściwymi na koszt Wykonawcy.
1.5.3 [bookmark: _Toc506246723]Zabezpieczenie placu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć plac budowy zgodnie z wytycznymi ujętymi w zaakceptowanym przez Zamawiającego projekcie organizacji placu budowy, zaplecza i robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające w tym: oświetlenie, wygrodzenie stref, tablice ostrzegawcze, dozór mienia i inne środki niezbędne do ochrony robót, ludzi i sprzętu. Koszt zabezpieczeń i dozorowania placu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę za przedmiot umowy.
1.5.4 [bookmark: _Toc506246724]Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót.
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed:
· zanieczyszczeniami zbiorników wodnych i cieków wodnych pyłami, paliwami, olejami,
· materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami, przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pyłami gazami, przekroczeniem norm hałasu, możliwością powstania pożaru.
Ewentualne opłaty i kary za przekroczenie norm (w trakcie realizacji) określonych odpowiednimi przepisami ochrony środowiska obciążają Wykonawcę robót. Wody gruntowe i powierzchniowe nie mogą być zanieczyszczone w czasie realizacji robót.

1.5.5 [bookmark: _Toc506246725]Ochrona przeciwpożarowa.
Wykonawca przestrzegać będzie przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy wymagany odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza budowy, w pomieszczeniach socjalno–administracyjnych i magazynowych, w maszynach i pojazdach mechanicznych. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót lub też przez pracowników Wykonawcy.
1.5.6 [bookmark: _Toc506246726]Materiały szkodliwe dla otoczenia.
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót muszą mieć aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie stwierdzającą brak szkodliwego oddziaływania materiału na środowisko.
1.5.7 [bookmark: _Toc506246727]Ograniczenia obciążeń osi pojazdów.
Wykonawca dostosuje się do wymaganych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót uszkodzonych w wyniku przewozu nadmiernie obciążonych pojazdów i ładunków.
1.5.8 [bookmark: _Toc506246728]Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robót Wykonawca powinien przestrzegać wszystkich przepisów, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają oddzielnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za przedmiot umowy.
1.5.9 [bookmark: _Toc506246729]Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty ich rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Zamawiającego. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekty i budowle lub ich elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 [bookmark: _Toc506246730]Stosowanie się do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie odpowiedzialny za ich przestrzeganie. Wykonawca będzie przestrzegał praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie ich wykorzystania.
1.5.11 [bookmark: _Toc506246731]Równoważność norm i przepisów prawnych.
Gdziekolwiek powołane są konkretne normy lub przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne dostarczone towary, oraz wykonane i zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów, o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem wcześniejszej ich akceptacji przez Zamawiającego.
1.6 [bookmark: _Toc506246732]Nazwa i kod robót objętych zamówieniem. 

Kod CPV
	45000000-7
	Roboty Budowlane

	37440000-4
	Dostawa i montaż siłowni plenerowych

	45112720-8
	Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

	45200000-9
	Montaż wyposażenia placów zabaw

	45100000-8
	Przygotowanie terenu pod budowę

	45111213-4
	Roboty w zakresie oczyszczania terenu

	45262210-6
	Fundamentowanie

	45262300-4
	Betonowanie

	45236210-5
	Wyrównywanie nawierzchni placów zabaw

	36410000-8
	Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu



1.7 [bookmark: _Toc506246733]Określenia podstawowe.
Wszystkie określenia, nazwy użyte w niniejszej specyfikacji są zgodne lub równoważne z normami obligatoryjnymi obowiązującymi w Polsce /Rozporządzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 czerwca 1994 roku Dz. U. Nr 94 poz. 387/, a w przypadku ich braku z normami branżowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbiorów robót.
Dziennik budowy – opatrzony pieczęcią organu wydającego pozwolenie na budowę zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania wykonania robót, przekazywania poleceń i zaleceń oraz korespondencji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą i Projektantem.
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i reprezentacji w sprawie realizacji przedmiotu umowy.
Kosztorys ofertowy – kalkulacja ceny oferty.
Materiały – wszelkie tworzywa i produkty, niezbędne do wykonywania robót, zgodne z ofertowym i zaakceptowane przez Zamawiającego.
Polecenie Zamawiającego – wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez przedstawiciela Zamawiającego w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw.
2. [bookmark: _Toc506246734]WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1 [bookmark: _Toc506246735]Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania.
Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny być nowe oraz powinny mieć: oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Obszaru Gospodarczego, uznanego przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo - deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo - oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”. Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji.

2.2 [bookmark: _Toc506246736]Przechowywanie i składowanie materiałów.
Wykonawca odpowiada za składowane tymczasowo na budowie materiały i urządzenia. Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć je przed uszkodzeniami i zanieczyszczeniami, tak aby zachowały jakość i własności wymagane w chwili wbudowania lub montażu oraz by były dostępne w razie kontroli Inwestora. Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3 [bookmark: _Toc506246737]Materiały do wykonania robót.
Podstawowymi materiałami, stosowanymi przy wykonaniu niniejszej inwestycji, według zasad niniejszej specyfikacji, są:
• mieszanki betonowe klasy C20/25 (fundamenty), PN-88/B-32250, PN-88/B- 062500
• stal zbrojeniowa A-III (34GS) i A-0  St0S, stal profilowaSt3SX wgPN-81/H-93919, PN-59/H-93407.
• naturalne kruszywa /piasek, żwir, pospółka.../ spełniające wymagania norm PN-79/B-06711, PN-86/B-06712, BN-69/6721-02, BN-68/6723-01



3. [bookmark: _Toc506246738]WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN
Wykonawca jest zobowiązany do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót winien być zgodny z ofertą Wykonawcy. Winien także odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, wynikających z przekazanej dokumentacji kontraktowej. Ilość i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. Wyposażenie będące w posiadaniu Wykonawcy lub przez niego wynajęte do wykonania robót musi być zgodne z wymaganiami ochrony środowiska oraz przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Utrzymanie sprzętu w dobrym stanie i gotowości do pracy w czasie realizacji zadania leży po stronie Wykonawcy.


4. [bookmark: _Toc506246739]WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego. Wykonawca będzie na bieżąco i na własny koszt usuwać wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do budowy.

5. [bookmark: _Toc506246740]WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1 [bookmark: _Toc506246741]Ogólne zasady wykonywania robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami specyfikacji technicznej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający poprawione przez Wykonawcą na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich prawidłowość.
5.2 [bookmark: _Toc506246742]Współpraca Zamawiającego i Wykonawcy.
Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji technicznej oraz dotyczących akceptacji wypełniania warunków umowy przez Wykonawcę. Jest on również upoważniony do kontroli wszystkich robót i kontroli materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w specyfikacji technicznej. Polecenia Zamawiającego powinny być wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu pod groźbą zatrzymania robót. Skutki z tego tytułu ponosi Wykonawca.
5.3 [bookmark: _Toc506246743]Roboty przygotowawcze
W czasie wykonywania robót, miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy ostrzegawcze, jeżeli teren nie będzie ogrodzony wykonawca robót powinien zapewnić stały jego dozór - roboty pomiarowe powinny być naniesione na plan sytuacyjny
5.4 [bookmark: _Toc506246744]Roboty ziemne
Przy wykonywaniu wykopów winne być przestrzegane następujące zasady:
· naturalna struktura dna wykopu nie powinna być naruszona;
· przy maszynowym wykonywaniu wykopów, aby zapewnić dokładność wykonania powierzchni podłoża, należy pozostawić na dnie wykopu warstwę, którą będzie usuwana ręcznie;
· fundamenty napotkane w wykopie powinny być rozebrane;
· podczas wykonywania robót ziemnych i przypadkowego odkrycia lub naruszenia instalacji należy niezwłocznie przerwać pracę i ustalić właściwą jednostkę zarządzającą dalszy sposób wykonania robót;
· układanie i zagęszczanie zasypki należy wykonywać warstwami o następującej grubości: przy ubijaniu ręcznym lub wałowaniu grubość mniejsza niż 20cm, przy wibrowaniu zasypki z gruntów sypkich grubość mniejsza niż 5cm;
· Wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe słupków ogrodzeniowych i wszelkich urządzeń placu. Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. Wykonanie wykopów szerokich pod nawierzchnię bezpieczna.
· Ręczne wyrównanie wykopów pod nawierzchnię placu zabaw,
· Zasypywanie wykopów ręczne (po wykonaniu stóp fundamentowych).
· Prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” tom 1, część 1, rozdz.3 „Roboty ziemne” wyd. Arkady 1989 r.
· Normy przywołane PN-68/B-06050 „Roboty ziemne budowlane” zmiana w Biuletynie 6/69, poz.8.

5.5 [bookmark: _Toc506246745]Nawierzchnie
5.5.1 [bookmark: _Toc506246746]Chodnik i placyk 
· Wykonany kostki betonowej typu Holland 
· Kolor – SZARY
· Nawierzchnia z kostki betonowej wibroprasowanej grubości - 8cm 
· podsypka piaskowa grub. 15cm (po zagęszczeniu) - wg PN-EN 1338:2005. 
· chodnik ograniczony krawężnikami betonowymi 8x30cm na ławie piaskowej,
· rozwiązania konstrukcyjne - przekrój normalny.
5.6 [bookmark: _Toc506246747]Podłoga altany z kostki betonowej
· podłoga indywidualna z kostki betonowej dającej możliwość ułożenia po okręgu,
· kolor szary jasny i szary ciemny,
· podsypka piaskowa -  grubości 15 cm (po zagęszczeniu), 
· podłoga ograniczona plastikowym obrzeżem,
· Rozwiązanie konstrukcyjne – przekrój normalny.



[bookmark: _Toc506246753][bookmark: _Toc505152026]







5.6.1 [bookmark: _Toc506246754][bookmark: _Toc505152028]ALTANA
Sześciokątna altana o konstrukcji drewnianej. Fundamenty pod słupy altany punktowe – 6szt. 
Wymiary fundamentów: 30x30x80cm wykonane z betonu C16/20 

Długość boku altany – 290cm
Długość boku dachu altany – 360cm
Wysokość słupów nośnych 230cm
Podłoga altany w kształcie koła o promieniu 312cm

Konstrukcja na słupach drewnianych o przekroju kwadratowym (13x13cm)

Łączenie słupów z fundamentami poprzez kotwy stalowe.

Na czterech bokach altany, ażurowe ścianki – wys. 100 cm
Dach wykonany z desek łączonych na wpust i pióro, kryty gontem papowym.
Całość konstrukcji – impregnowana ( zalecana impregnacja ciśnieniowa) oraz powleczona lakierobejcą.
Podłoga z szarej kostki betonowej wibroprasowanej grubości 6cm, na podsypce piaskowej 15 cm.
Całość podłogi zabezpieczona plastikową obwiednią krawędziową.

Drewno do budowy altany powinno być zdrowe, bezsęczne oraz odpowiednio wysuszone. Pożądana wilgotność drewna to ok. 18%.

[image: ]
5.6.2 [bookmark: _Toc506246755][bookmark: _Toc505152029]STOLIKI DO GIER PLANSZOWYCH
Projektuje się dwa stoliki do gier planszowych montowane na stałe do podłoża wyposażone każdy w cztery siedziska.
WYMIARY:
Szerokość: 1,80 m
Długość: 1,80 m
Wysokość: 0,76 m
Strefa funkcjonowania urządzenia F: 20,98 m2
Wymiary strefy funkcjonowania długość: 4,80 m
Wymiary strefy funkcjonowania szerokość: 4,80 m
Głębokość fundamentowania: -0,22 m
MATERIAŁY:
· Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym
· Fundamenty: beton klasy min. C12/15
· Narożniki blatu - WYOKRĄGLONE
· Obrzeża stołu: polerowane aluminium
· Postument, stołki i blat: wibrowany beton, zbrojony drutem ﬁ8
· Siedziska: drewno z drzewa liściastego, malowane trzykrotnie lakierobejcą, 
· Szachownica: granit
[image: Stół do szachów - wersja do wkopania]Stół do gry w szachy
[image: Stół do chińczyka - wersja do wkopania][image: Rzuty: Stół do szachów - wersja do wkopania]Stół do gry w chińczyka 

[image: Rzuty: Stół do szachów - wersja do wkopania]



	LP
	NAZWA / wymiary
	OPIS
	WIZUALIZACJA

	1.
	WIEŻA ZE ZJEŻDŻALNIĄ, RURĄ STRAŻACKĄ I ŚCIANKĄ WSPINACZKOWĄ
/FIOR-E/: H=2000 | PG-16

Wymiary urządzenia w rzucie:
2,85m x 5,60 m
wysokość całkowita:
4,75 m
Wysokość swobodnego upadku:
1, 95 m
	Urządzenie składać ma się z następujących elementów:
· Sześciokątnej wieży z podłogą na dwóch poziomach
· Sześciospadowego daszku
· Ślizgu
· Rury strażackiej
· Ścianki wspinaczkowej

Słupy nośne o przekroju okrągłym z bezrdzeniowego drzewa sosnowego, osadzone 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych ocynkowanych okuć kotwionych w betonowym fundamencie posadowionym min. 60cm w gruncie .
Elementy drewniane (słupy, podesty , wałki o przekroju 6cm) zabezpieczone przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych przez impregnacje środkami na bazie olejów i wosków posiadających wymagane atesty.
Podłogi z antypoślizgowej sklejki wodoodpornej, trapy z deski ryflowanej.
Ślizg zjeżdżalni z laminatu.
Daszek wieży z płyt polietylenowych (HDPE) , które nie wchłaniają wody, są odporne na wgniecenia, zarysowania i promieniowanie UV.
Elementy złączne - ocynkowane.


	[image: C:\Users\ZebraProjekt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\zje+-d+-alnia z dr¦ů+-kiem.jpg][image: C:\Users\ZebraProjekt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\drewniane-place-zabaw-moduc582owy-system-zabawowy-wesola-kraina-dziecieca-scianka-wspinaczkowa.jpg]
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	2.
	LINARIUM - PIRAMIDA LINOWA 
Długość: 5,0 m
Szerokość: 5,0 m
Wysokość: 3,0
Przestrzeń minimalna: okrąg o promieniu 4,0 m

Wysokość swobodnego upadku: 1,0 m
Fundamenty posadowione na głębokości: 1,0 m
	Głównym elementem konstrukcyjnym jest słup stalowy zabezpieczony przed korozją poprzez cynkowanie ogniowe. 

Sieć wykonana jest z liny polipropylenowej wzmocnionej strunami stalowymi
ocynkowanymi galwanicznie.
Średnica liny wynosi 16 mm. Elementy łączące liny ze sobą wykonane są z tworzywa sztucznego. 
Elementy łączące liny ze słupem wykonane są ze stali nierdzewnej.

Urządzenie złożone z masztu na którym napięta jest konstrukcja linowa. Konstrukcję linową tworzy sześć lin głównych zakotwionych w gruncie za pomocą śrub rzymskich umożliwiających korekcję naciągu. 
Pomiędzy sąsiadującymi linami nośnymi rozpiętych jest sześć ścian linowych.
Dodatkowo na wysokości 1 m rozpięta jest linowa płaszczyzna pozioma.
	
[image: Zdjęcie z galerii na stronie Muller Jelcz Laskowice - urzadzenie-na-plac-zabaw-piramida-linowa-nix-212-8212-01]


	3.
	KONSTRUKCJA DO PODCIĄGANIA SIĘ

Wysokość :
2,0 m
Szerokość:
1,2m
Długość:
3m
	Urządzenie wyposażone w:
· sześć metalowych słupów nośnych, 
· drabinkę poziomą, 
· drabinkę pionową 
· 3 drążki poziomy 

· Słupy wykonane z profilu 100x100x3mm,
· Drabinka wykonana z rury Ø38x4mm oraz Ø33,7x4mm,
· Wszystkie elementy stalowe urządzenia zabezpieczone antykorozyjnie i dodatkowo malowane lakierem akrylowym strukturalnym,
· fundamenty wykonane z betonu B30, 
· urządzenie wymaga zabetonowania wszystkich slupów konstrukcji betonem B20.


	




[image: C:\Users\ZebraProjekt\Desktop\Projekty dla gminy\2018\Wychody\Urządzenia\4965657af186b9092c7a96976ffe881c_XL.jpg]
[image: C:\Users\ZebraProjekt\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\podtrzepakiem pl.jpg]

	4.
	PODWÓJNA HUŚTAWKA
Wysokość:
3m
Wysokość swobodnego upadku:
1,40 m

	Huśtawka podwójna z dwoma rodzajami siedzisk – kubełkowym elastycznym oraz płaskim elastycznym.
Siedzisko płaskie na wysokości 30cm, siedzisko kubełkowe na wysokości 60cm.
Konstrukcja:
Rury stalowe , cynkowane, dwukrotnie malowane proszkowo. Ury o średnicy min 82,5mm natomiast rama min. 88,9mm

Śruby:
Wszelkie śruby i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych nierdzewne, 
od strony wewnętrznej  w plastikowych zaślepkach.
Zawiesia huśtawek:
 Podwójnie ułożyskowane - stal nierdzewna  
Kotwienie:
  Rury zagłębione w betonowym fundamencie (min. 60 cm rury), fundament do 100 cm w głąb  gruntu 
	
[image: ][image: ]
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	5.
	KARUZELA SŁUPOWA -  ŁAPANA
Wymiary:
Długość ramion :
3,44 x 3,44
Wysokość:
2,5m

Strefa bezpieczeństwa: 
Okrąg o promieniu 9,6m

	karuzela słupowa 4 ramienna z uchwytami.
Urządzenie zawiera:
4 uchwyty, z których każdy jest umieszczony na obrotowym pałąku, wygiętym w łuk. 
Materiały
Konstrukcja w formie rur stalowych galwanizowanych, malowanych proszkowo, o przekroju okrągłym.
Górna, obrotowa część urządzenia wykonana jako monolityczny element (nie dopuszcza się konstrukcji wykonanych z kilku łączonych ze sobą elementów)

	[image: ]
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	6.
	DREWNIANY POCIĄG
Wymiary urządzenia:
1,10 x 4,70 m
Wysokość:
1,70 cm
Wysokość swobodnego upadku:
0,25 m
	Drewno o przekroju okrągłym, zabezpieczone poprzez impregnację. 
Zabezpieczenia przed wypadnięciem z płyty HDPE. 
Elementy stalowe zabezpieczone poprzez cynkowanie i malowanie proszkowe. 
Słupy nośne montowane za pomocą kotew stalowych w betonowym fundamencie, posadowionym min. 40 cm w gruncie.
Elementy złączne – ocynkowane – zasłonięte kolorowymi osłonkami.
	[image: ]

	7.
	PIASKOWNICA
Wymiary urządzenia:
3,15 x 3,15 m
Wysokość:
0,30 m
Wysokość urządzenia:
0,30 m

	Drewno o przekroju okrągłym, zabezpieczone poprzez impregnację. 
Siedziska z płyty HDPE.  Elementy złączne – ocynkowane

	[image: ]

	8.
	DREWNIANY DOMEK

Wymiary domku z werandą w podstawie: 221x178x174cm
Całkowita wysokość:174cm




	Domek wykonany z impregnowanego ciśnieniowo drewna iglastego dodatkowo zabezpieczony lakierobejcą.
Ściany zbudowane na szkielecie z kantówek 40x40 mm, do których przybite są deski obiciowe półokrągłe. 

W ścianach bocznych oraz frontowej znajdują się okna (otwory bezpieczne dla dzieci, nie grożą zaklinowaniu). 

Podłoga domku, o grubości 28mm, usadowiona jest na 4 legarach 7x7x210cm.

Weranda otoczona płotkiem z zaokrąglonymi sztachetkami – wysokość 40cm  przymocowanymi do solidnych słupków 7x7cm.

Okna, drzwi, ściany oraz dach ozdobione są listwami dekoracyjnymi o grubości 2cm.
Domek wymaga zakotwienia

	

[image: ]

	9.
	PRZĘSŁO OGRODZENIA JAKO TABLICA KREDOWA

Szerokość:  250cm
Wysokość: 136cm

	Tablica ze sklejki o grubości 1cm wkomponowana w ogrodzenie działki zamiast przęsła. Sklejka zaimpregnowana, od strony placu zabaw pomalowana farbą do tablic kredowych koloru czarnego.
	Przykładowe zdjęcie[image: ]

	10.
	UKŁAD PIEŃKÓW DO ĆWICZENIA RÓWNOWAGI
	Układ pieńków o różnej wysokości i średnicy przeznaczony do ćwiczenia równowagi. Pieńki nie wyższe niż 45 cm w różnych odstępach od siebie (nie większych niż 40 cm. Układ elementów zgodny z rysunkiem02-A3. Pieńki posadowione min. 60cm w gruncie
	
[image: ]



ZALECENIA DO MONTAŻU URZĄDZEŃ PLACU ZABAW
Przyjęto sposób montażu urządzeń zabawowych:
Drewniane słupy posiadają ocynkowane kotwy metalowe, które są fundamentowane do podłoża (fundament betonowy wykonywany jest na miejscu montażu urządzeń) zgodnie z normą PN-EN 1176-1. Kotwa połączona jest ze słupem, część drewniana nie styka się z gruntem.
INSTRUKCJA KONTROLI ORAZ OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ 
Zgodnie z normą PN-EN -1176-7 zaleca się przeprowadzać corocznej kontroli podstawowego stanu technicznego zainstalowanych urządzeń zabawowych w kolejnych latach użytkowania przez producenta lub wykwalifikowanego specjalistę, który przeprowadzi badania techniczne urządzeń zgodnie z niżej zamieszczoną instrukcją dokonywania kontroli. 
Kontrola stanu technicznego urządzeń każdorazowo winna być zakończona sporządzeniem raportu kontroli technicznej i usunięciem ewentualnych usterek stwierdzonych podczas kontroli.
ZAKRES KONTROLI TECHNICZNEJ:
1. Sprawdzenie powierzchni elementów drewnianych w celu usunięcia ostrych kantów, szczelin i zadziorów
2. Sprawdzenie stabilności elementów konstrukcyjnych
3. Sprawdzenie części ruchomych np.: zawiesi huśtawek, ewentualne ich smarowanie
4. Sprawdzenie połączeń śrubowych – ewentualne dokręcenie
5. Sprawdzenie stanu powłok elementów drewnianych
6. Sprawdzenie stanu elementów metalowych, łańcuchów, lin, siatek
7. Sporządzenie raportu kontroli technicznej zawierającego (zgodnie z normą PN-EN -11767) wykaz urządzeń podlegających wymianie lub naprawie, wykaz dokonanych napraw i ewentualnie na życzenie Użytkownika kosztorysu napraw nie objętych gwarancją.


	LP
	NAZWA/wymiar
	OPIS
	WIZUALIZACJA

	1.
	DREWNIANA ŁAWKA
Szerokość:
1,8m
Głębokość:
0,5m
Wys. siedziska:
0,45m
Wys. całkowita:
0,75m
	Podstawa ławki drewniana o przekroju okrągłym – średnica 95mm z drewna klejonego warstwowo.
Deski z drewna litego sosnowego bezsękowego. 
Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo oraz zabezpieczone lakierobejcą.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych.
	[image: ]

	2.
	KOSZ NA ŚMIECI
Wysokość:
0,9m
Średnica pojemnika:
0,5m
Szerokość ze słupami konstrukcyjnymi:
0,7m
Pojemność:
40l
	Drewniany kosz na śmieci – obudowa pojemnika z drewna sosnowego.
Słupki konstrukcyjne drewniane o przekroju okrągłym – średnica - 95mm 
elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo oraz zabezpieczone lakierobejcą.
Wkład metalowy o pojemności 40l.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych.

	
[image: ]

	3.
	STOJAK NA ROWERY
Długość:
2,9m
Szer.:
0,35m
Wys.:
0,3m
	Sześciostanowiskowy stojak na rowery. W całości wykonany z profili stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo.
Sposób montażu: przykręcenie do twardego podłoża.
	[image: Znalezione obrazy dla zapytania stojak na rowery]


	4.
	REGULAMIN
Wysokość:
 2,20m 
Szerokość:
 1,20m 
	Słupy konstrukcyjne o przekroju okrągłym –średnica 95mm z drewna klejonego warstwowo.
Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo.
Tablica z treścią regulaminu zamontowana na sklejce zabezpieczonej przed warunkami atmosferycznymi.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych.


	
		[image: ]

	5.
	ŁAWKA SZEŚCIOKĄTNA pod drzewem

Dł. boku: 145cm
Głębokość siedziska: 50cm
Wys. siedziska:
0,45m


	Ławka skonstruowana na wymiar, dopasowana do pnia drzewa. Podstawa ławki drewniana z kantówek.
Siedzisko z desek o szerokości 11cm, grubość 2cm.
Elementy drewniane impregnowane ciśnieniowo oraz zabezpieczone lakierobejcą.
Urządzenie montowane na stałe w gruncie na kotwach stalowych ocynkowanych.
	
[image: ]
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[bookmark: _Toc506246756][bookmark: _Toc505152032]Ogrodzenie placu 
· OKREŚLENIA PODSTAWOWE - ogrodzenie panelowe systemowe składające się z paneli wykonanych technologią zgrzewania poziomych i pionowych prętów o różnych wysokościach i średnicach, słupków montażowych, systemu mocowań oraz prefabrykowanej podmurówki. Pozostałe określenia zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.
· OGÓLNE WYMAGANIA dotyczące robót. Projekt przewiduje ogrodzenie systemowe z panelu zgrzewanego z prefabrykowaną betonową podmurówką, rozpiętego na słupkach stalowych zakotwionych w betonowych fundamentach. Przewidziano ogrodzenie o wysokości 150cm na całej długości działki. Wejście na plac i  wjazd od strony północnej.
· Ogrodzenie systemowe, panel zgrzewany typu 4W/H1360.
· FUNDAMENTY -  Fundamenty słupów przęsłowych ok. 30x30x80 cm z Betonu C16/20.
· PANEL OGRODZENIOWY - Panel ogrodzeniowy zgrzewalny, typu 4W/H1360. Słupki stalowe w rozstawie osiowym 2580mm, podmurówka betonowa h=200mm.
· Parametry paneli zgrzewanych:
1. średnica prętów pionowych - 5mm
2. średnica prętów poziomych - 5mm
3. wymiar oczka (osiowo) - 50x200mm
4. szerokość panelu L - 2500mm
5. wysokość panelu H -1360mm
6. ilość usztywnień – 4
7. ilość prętów pionowych - 51szt.
8. zabezpieczenie w systemie (ocynkowanie ogniowe + malowanie proszkowe RAL 6005)
· System montażu:
1. słup przęsłowy stalowy o profilu zamkniętym 40x60x2,0 mm; L=2000 mm
2. obejma montażowa 40x60 mm (3szt. na słupek)
3. śruba mocująca M8x25
4. nakrętka samozrywalna
5. zabezpieczenie elementów w systemie (ocynk. ogniowy + malowanie proszkowe RAL 6005),
6. zaślepka słupów z tworzywa sztucznego – mrozoodpornego
· Podmurówka prefabrykowana
1. stopa nośna - beton C16/20 - kolor szary
2. pokrywa wieńcząca - beton C16/20 - kolor szary
3. płyta cokołowa 200x2310x50 mm - beton C16/20 - kolor szary
· BRAMA DWUSKRZYDŁOWA – 1kpl.
1. szerokość L = 4000mm
2. wysokość H = 1500mm
3. słupy z profilu 100x100x3mm
4. konstrukcja ramy 50x50x3mm
5. wypełnienie : panel typ 4W
6. zamek i zderzak LOCINOX
7. zawiasy regulowane
8. blokada OZ (otwórz/zamknij)
9. zabezpieczenie antykorozyjne (ocynk. ogniowy + malowanie proszkowe RAL 6005),
· FURTKA OGRODZENIOWA – 1kpl.
1. Szerokość L: 1200mm
2. Wysokość H: 1500mm
3. słupy z profila 80x80x3mm
4. konstrukcja ramy 50x30x3mm
5. wypełnienie: panel typ 4W
6. zamek i zderzak LOCINOX
7. zawiasy regulowane
8. zabezpieczenie antykorozyjne (ocynk. ogniowy + malowanie proszkowe RAL 6005)

5.7 [bookmark: _Toc506246757]Roboty ogrodnicze 
Roboty ogrodnicze stanowią ostatni etap prac budowlanych. Wykonawca rozpocznie te prace dopiero po zakończeniu pozostałych prac związanych z budową nawierzchni i montażem urządzeń. W trakcie prowadzenia prac należy zadbać o zabezpieczenie nawierzchni przed zabrudzeniem. Prace powinny być prowadzone przez doświadczonych ogrodników, z użyciem materiałów zgodnych z określonym standardem, zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej i obowiązujących przepisów. 
Prace związane z zagospodarowaniem zieleni opisane zostały szczegółowo w specyfikacji technicznej dotyczącej zagospodarowania zieleni dla rzeczonego obiektu.


6. [bookmark: _Toc506246758]OBMIAR ROBÓT 
6.1 [bookmark: _Toc506246759]OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
Podstawę do wykonania obmiaru robót stanowi załączony do dokumentacji przetargowej PR. Obmiar sporządzany jest przez Wykonawcę, po pisemnym zgłoszeniu informacji o jego terminie i zakresie do Inspektora. Zgłoszenie to powinno mieć miejsce na 2-3 dni przed obmiarem. 

Obmiar robót ma za zadanie określać pełny zakres robót wg dokumentacji projektowej oraz ST. Wyniki z obmiaru wpisywane są do księgi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, DP lub ST nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania wszystkich niezbędnych prac związanych z realizacją inwestycji. 
Długości, odległości pomiędzy poszczególnymi punktami powinny być mierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

6.2 [bookmark: _Toc506246760]JEDNOSTKI OBMIAROWE ZASTOSOWANE W DOKUMENTACH 
· długość –m
· powierzchnia - m2 , ha 
· objętość - m3 , litr 
· waga - kg, tona
· ilość - szt., kpl.
6.3 [bookmark: _Toc506246761]Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót przez Wykonawcę do obmiaru, muszą być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. W wypadku gdy w urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa legalizacji. Urządzenia pomiarowe muszą być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 
Obmiary robót realizowane będą z częstotliwością i w terminach określonych w umowie lub uzgodnionych przez Wykonawcę z Inspektorem Nadzoru. Obmiar prac zanikających i podlegających zakryciu musi być zrealizowany bezpośrednio po ich wykonaniu, przed zakryciem. 
Obmiary robót prowadzone będą również w terminach poprzedzających częściowy oraz końcowy odbiór robót, jak również w wypadku długich przerw w prowadzeniu prac budowlanych lub w przypadku zmiany Wykonawcy.



7. [bookmark: _Toc506246762]KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7.1 [bookmark: _Toc506246763]Dokumenty budowy
7.1.1 [bookmark: _Toc506246764]Dokumenty budowy: 
a) Dziennik budowy prowadzony na bieżąco przez Wykonawcę 
Dziennik budowy zawiera zapisy dotyczące przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Wszystkie wpisy do dziennika budowy zostaną wykonane chronologicznie w sposób czytelny, technice trwałej, opatrzone będą datą oraz podpisem osoby wykonujące wpis z podaniem jej imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska. Pomiędzy nimi nie będzie luk pozwalających na wprowadzania dopisków. Dziennik prowadzony jest od chwili formalnego przekazania Wykonawcy placu budowy, aż do zakończenia robót. Inwestycja nie wymaga prowadzenia dziennika budowy będącego dokumentem w myśl obowiązujących przepisów (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy wewnętrznego na podstawie umowy z Zamawiającym. Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Decyzje podjęte przez Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy muszą być podpisane przez przedstawiciela Wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi.
b) Zgłoszenie lub pozwolenie na budowę
c) Dokumenty wchodzące w skład umowy
d) Dokumenty laboratoryjne, raporty z badań, certyfikaty, deklaracje zgodności
e) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilno-prawne,
f) Protokół przekazania terenu budowy
g) Protokoły z narad, ustaleń i odbiory robót
h) Korespondencja na budowie
i) Opinie ekspertów i konsultantów
Dokumenty te będę przechowywane w uzgodnionym z Inwestorem miejscu i dostępne do wglądu Inspektora Nadzoru lub uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego, w dowolnym czasie i na każde żądanie. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia któregokolwiek z dokumentów budowy przewiduje się jego odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
7.1.2 [bookmark: _Toc506246765]DOKUMENTY PRZYGOTOWYWANE PRZEZ WYKONAWCĘ W TRAKCIE TRWANIA BUDOWY 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót Wykonawca ma obowiązek dostarczania na polecenie nadzorującego realizacją umowy następujących dokumentów: 
· rysunków roboczych realizowanych rozwiązań technicznych,
· instrukcji montażu kart technicznych instalowanych na terenie inwestycji
· dokumentacji powykonawczej
· instrukcji eksploatacji i konserwacji urządzeń
Szczegółowość wymienionych dokumentów musi pozwalać na ustalenie zgodności z dokumentami stanowiącymi cześć umowy. 
Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur założonych lub wnioskowanych przez Wykonawcę nie będzie miało wpływu na kwotę kontraktu i wszelkie wynikające stad koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę, powinny być uwzględnione w kwocie oferty.
7.1.3 [bookmark: _Toc506246766]Dokumentacja powykonawcza sporządzona wg warunków umowy
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie na aktualnej ewidencji wszelkich zmian w rodzaju materiałów, urządzeń, lokalizacji i wielkości robót. Zmiany te należy przedstawić w postaci kompletu rysunków i opisów wyłącznie na to przeznaczonych. Po zakończeniu robót kompletny zestaw rysunków zostanie przekazany nadzorującemu realizację umowy. W ramach dokumentacji powykonawczej Wykonawca ma obowiązek sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej.
7.1.4 [bookmark: _Toc506246767]Instrukcja eksploatacji i konserwacji urządzeń 
Przed zakończeniem robót Wykonawca dostarczy komplet instrukcji w zakresie eksploatacji i konserwacji dla każdego urządzenia.
7.2 [bookmark: _Toc506246768]Zasady ogólne kontroli 
Wykonawca odpowiada z kontrolę ilości i jakości robót oraz materiałów. Ma obowiązek prowadzenia badań i pomiarów z częstotliwością zapewniającą zgodność robót z wytycznymi DP i ST. Częstotliwość kontroli jakości nie może być rzadsza niż minimalna podana w ST, normach oraz wytycznych. Badania muszą być zgodne z wytycznymi BN i PN. Dla zakresów gdzie nie ma określonego w normach badania należy stosować wytyczne krajowe lub procedury określone przez Inwestora. Wykonawca ma obowiązek poinformować o terminach, rodzaju i miejscu badania Inspektora Nadzoru. Próbki wykorzystywane w badaniach będą pobierane losowo. Informacje o wynikach badań zostaną przekazane w formie pisemnej Inwestorowi. 
W ramach prowadzenia kontroli inwestycji Inwestor uprawniony jest do losowego pobierania próbek, dokonywania pomiarów lub prowadzenia badań materiałów na własny koszt. W takim wypadku Wykonawca i jego dostawcy oraz producenci materiałów dostarczonych na budowę mają obowiązek zapewnić przedstawicielom Inwestora potrzebną do realizacji tego zamiaru pomoc. W wypadku, gdy badania prowadzone przez Inwestora ujawnią, iż przekazane przez Wykonawcę badania i raporty nie są wiarygodne Inwestor ma prawo przeprowadzić ponowne badania w niezależnych laboratoriach i instytutach. W takiej sytuacji kosztami powtórnych badań obciążony jest Wykonawca.
7.3 [bookmark: _Toc506246769]Certyfikaty, atesty i deklaracje 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji robót. 
Do wykonania robót budowlanych należy stosować ( zgodnie z Prawem Budowlanym - ustawa z dnia 7.07.1994 r.- Dz.U. Nr 89 poz. 414 art. 10) wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano atest zgodności mający w zależności od rodzaju wyrobu formę:
certyfikatu – na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie BN i PN, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych 
deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności z obowiązującą normą  lub aprobatą techniczną jeżeli nie są objęte certyfikacją opisaną w pkt. poprzednim. 
Ponad to wykorzystane na budowie materiały mają wykazywać zgodność z wytycznymi zawartymi w dokumentach umowy: DP, ST jak również z BN i PN. 
Wszelkie materiały i elementy budowlane stosowane na budowie wymagają zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru , w razie konieczności zastosowania materiałów zamiennych po zatwierdzeniu przez Inspektora, przedstawiciela Inwestora oraz w konsultacji z Projektantem.
7.4 [bookmark: _Toc506246770]Kontrola robót 
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 
1. sprawdzenie zgodność wykonania robót z dokumentacją; 
2. kontrolę prawidłowość wytyczenie robót w terenie;
3. sprawdzenie przygotowania terenu;
4. kontrolę rodzaju i stanu gruntu w podłożu;
5. ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.
8. [bookmark: _Toc506246771]ODBIÓR ROBÓT 
Terminy i sposób odbioru robót zostaną określone w ramach umowy przez Zamawiającego.
9. [bookmark: _Toc506246772]PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Cena jednostkowa lub kwota pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i w przedmiarze robót. Dla robót podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
10. [bookmark: _Toc506246773]DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1 [bookmark: _Toc506246774]Normy
Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań. 
PN-EN 16630:2015-06 - Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań. Wyposażenie siłowni plenerowych zainstalowanych na stałe – wymagania bezpieczeństwa i metody badań.
Wyposażenie placów zabaw Część 1: Ogólne wymagania bezpieczeństwa i metody badań PN-EN 1176-1
Wyposażenie placów zabaw Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań PN-EN 1176-2
Wyposażenie placów zabaw Część 3: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań zjeżdżalni PN-EN 1176-3
Wyposażenie placów zabaw Część 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań kolejek linowych PN-EN 1176-4
Wyposażenie placów zabaw Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli PN-EN 1176-5
Wyposażenie placów zabaw Część 6: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących PN-EN 1176-6
Wyposażenie placów zabaw Część 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji PN-EN 1176-7
Konstrukcji z drewna i materiałów drewnopochodnych PN-81 B-03150.01-02
Nawierzchnie placów zabaw amortyzujące upadki. Wymagania bezpieczeństwa i metody badań PN-EN 1177
PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 1: Zasady oceny zgodności elementów konstrukcyjnych PN-EN 1090-2+A1:2012
PN-EN 1090-2+A1:2012 Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych -- Część 2: Wymagania techniczne dotyczące konstrukcji stalowych

10.2 [bookmark: _Toc506246775]Inne dokumenty, instrukcje i przepisy.
Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z późniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. O wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004 r.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dz. U. Z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami).
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195. poz. 2011)
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1386).
Dyrektywa rady europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych.
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