
Nr arkusza:

powiat czarnkowsko-trzcianecki, woj. wielkopolskie
64-980 Trzcianka, 

w Trzciance
Przebudowa skrzyżowania ulic Mickiewicza i Staszica 
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 skala 1:10szczegół "C"

ława betonowa C12/15

obrzeże betonowe 8x30

kostka betonowa z rozbiórki gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tłuczeń kamienny 0-31,5 gr. 15 cm
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krawężnik granitowy 20x30
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warstwa ścieralna AC12S gr. 4 cm

1
5

1
1

krawężnik granitowy łupany 15x30
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kostka betonowa z rozbiórki gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

tłuczeń kamienny 0-31,5 gr. 15 cm

warstwa wyrównawcza asfaltobetonowa AC 8 W  8 cm

kruszywo łamane 0-63mm, 20 cm
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warstwa ścieralna AC12S gr. 4 cm

warstwa wyrównawcza asfaltobetonowa AC 8 W  8 cm

kruszywo łamane 0-63mm, 20 cm
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przekrój normalny B-B

Temat:

Lokalizacja:

Nazwa rysunku:

Skala:
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PRZEKROJE NORMALNE 3


