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PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU

TEMAT:

LOKALIZACJA:

ADRES :

INWESTOR:

OPRACOWALI:

Przebudowa skrzyzowania ulic Mickiewicza 1 Staszica

w m. Trzcianka

skrzyzowanie ulic Mickiewicza i Staszica w m. Trzcianka;
dziatki nr: 1980, 1987/3, 2762, 2763, 2820 obrgb 0001 — miasto

Trzcianka

gmina Trzcianka
powiat czarnkowsko — trzcianecki

wojewodztwo wielkopolskie

Gmina Trzcianka
ul. Sikorskiego 7
64 — 980 Trzcianka

mgr. inz. Jerzy Korzeniewski, Kornelia Stupkiewicz



KARTA UZGODNIEN

do projektu zmiany organizacji ruchu w zwiqzku z przebudowq skrzyzowania
ulic Mickiewicza i Staszica w m. Trzcianka



OPIS TECHNICZNY

do projektu zmiany organizacji ruchu w zwigzku z przebudowq skrzyzowania
ulic Mickiewicza i Staszica w m. Trzcianka

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stalej organizacji ruchu na skrzyzowaniu drog
gminnych publicznych:

e nr 163151P, tj. ul. Staszica
e nr 163154P, tj. ul. Mickiewicza

w m. Trzcianka, gmina Trzcianka, powiat czarnkowsko — trzcianecki, wojewodztwo
wielkopolskie. Opracowanie obejmuje zmiany w zakresie oznakowania poziomego oraz

P1ONOWEZO.

3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Wizja w terenie;

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r.,
poz. 988, ze zm.);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1693,
ze zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i1 warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. 22019 ., poz. 2311);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i1 sygnaléw drogowych (Dz.U. z 2019 r.,
poz. 2310);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegOtowych warunkoéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem ( Dz. U. z 2017 r., poz. 784).

4 CEL OPRACOWANIA

Na skrzyzowaniu ulic Mickiewicza 1 Staszica czesto dochodzi do niebezpiecznych zdarzen
drogowych. W celu zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu zaréwno pieszych jak i pojazdow,
poprawy czytelnosci skrzyzowania, uspokojenia ruchu i nadania jednoznaczno$ci odnosnie
pierwszenstwa projektuje si¢ na skrzyzowaniu powyzszych ulic mini rondo.



5 OPIS OGOLNY I CHARAKTERYSTYKA DROGI

Ulica Staszica zostala uchwatg nr VII/57/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 marca 2019 r.
zaliczona do kategorii drog publicznych.

- klasa techniczna drogi: L- lokalna;
- przekroj poprzeczny: 1x2;
- typ przekroju: uliczny;

- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokosci : 6,7 m — 7,1 m;

- w obrebie skrzyzowania z ul. Mickiewicza chodnik z kostki kamiennej w krawegzniku
kamiennym o szerokosci: 2,5 m.

Ulica Mickiewicza zostala uchwala nr LX/458/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia
24 kwietnia 2014 r. zaliczona do kategorii droég publicznych.

- klasa techniczna drogi: L- lokalna;

- przekrdj poprzeczny: 1x2;
- typ przekroju: uliczny;
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szeroko$ci: 7 m;

- w obrebie skrzyzowania z ul. Staszica chodnik z kostki kamiennej w krawezniku
kamiennym o zmiennej szeroko$ci: 1,5 — 2,5 m.

6 ORGANIZACJA RUCHU

Niniejszy projekt wprowadza do projektu stalej organizacji ruchu zatwierdzonego
pismem z dnia 20 pazdziernika 2022 r. znak KM.7121.119.2022.RR ponizsze zmiany:

o zwezenie dwoch przejsé dla pieszych do szerokosci 3 m kazde;

e skréocenie dwdoch znakéw P-4 do dlugosci 3,5 m.



6.1. OZNAKOWANIE ISTNIEJACE

Istniejace oznakowanie pionowe do demontazu oraz do przeniesienia przedstawiono na planie
stalej organizacji ruchu — rys. 5.

6.2. PLANOWANE ZMIANY ORGANIZACJI RUCHU

Projektuje sie:

e wykonanie oznakowanie pionowego oraz poziomego mini ronda usytuowanego
na skrzyzowaniu ulic Staszica i Mickiewicza w Trzciance

Projektowane zmiany uwzgledniono na planie stalej organizacji ruchu — rys. 5.

6.3. ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA

Projektowane oznakowanie pionowe
1. | Przejscie dla pieszych D -6 (6szt. do 8 | szt
przeniesienia, 2 szt.
nowe)
2. | Ustap pierwszenstwa A-7 4 | szt.
3. | Ruch okrezny C-12 4 | szt
4. | Przejscie dla pieszych szczegdlnie | T -27 (2 szt. do 3 | szt
uczeszczane przez dzieci, przeniesienia, 1 szt.
tzw. Agatka nowa)
5. | Zakaz zatrzymywania si¢ B-36-do 1 | szt
przeniesienia
Oznakowanie pionowe do likwidacji
1. | Droga z pierwszenstwem D-1 2 | szt.
2. | STOP B -20 2 | szt.
Projektowane oznakowanie poziome
1. | Przejsécie dla pieszych P—-10
2. | Linia warunkowego zatrzymania P-14
ztozona z prostokatow
3. | Linia krawedziowa - przerywana P—7a
szeroka
4. | Linia podwdjna ciagla P-4
5. | Linia pojedyncza przerywana - P—1le
prowadzaca szeroka
6. | Linia warunkowego zatrzymania P-13
zlozona z trojkatow
7. | Strzatka kierunkowa na wprost P - 8a
Istniejace oznakowanie poziome do likwidacji
1. | Przejscie dla pieszych P—-10
2. | Linia warunkowego zatrzymania P-14
ztozona z prostokatow
3. | Linia bezwzglednego zatrzymania | P—12




7 WYMAGANIA TECHNICZNE

7.1. OZNAKOWANIE PIONOWE

1. Do oznakowania pionowego nalezy uzy¢ znakéw z folii typu 2 na podkiadzie z blachy
ocynkowanej ogniowo z podwdjnie gietg krawedzig z grupy znakow srednich, tj. o srednicy
800mm, boku 900 mm.

2. Znaki nalezy montowac na stupkach stalowych z rury ocynkowanej o §rednicy S0mm.

3. Wszystkie znaki ustawione w pasie drogowym musza by¢ umieszczone w takie sposob,
aby nie ogranicza¢ widocznosci oraz nie powodowac trudnosci w ruchu pieszych.

4. Nalezy zachowa¢ odleglo$¢ migdzy znakami min. 10 m.

5. Odlegtos¢ krawedzi tarczy znaku od korony drogi przedstawiaja ponizsze rysunki.
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7.2. OZNAKOWANIE POZIOME

1. Projektowane oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe za pomoca
mas chemoutwardzalnych posypujac mikrogranulkami. Oznakowanie poziome powinno
charakteryzowac sig:

e dobrg widocznoscig w ciggu catej doby,

e wysokim wspotczynnikiem odblaskowo$ci, rowniez w warunkach duzej
wilgotnosci, np. podczas opadéw deszczu,

o zachowaniem minimalnych parametréw odblaskowosci w catym okresie
uzytkowania,

e odpowiednig szorstkoscig zblizong do szorstko$ci nawierzchni, na ktorej
$g umieszczone,

e odpowiednim okresem trwalosci,

e odpornoscig na $cieranie i zabrudzenie,

o szybka metodg aplikacji, uwzgledniajaca rowniez wymogi ekologiczne.

2. Istniejagce oznakowanie poziome zostanie usuni¢te podczas wykonywania przebudowy

skrzyzowania. Przedmiotowa inwestycja zaklada sfrezowanie istniejgcej nawierzchni
bitumicznej 1 wykonanie nowej nawierzchni jezdni.

8 TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI RUCHU

Termin wprowadzenia stalej organizacji ruchu: do dnia 31 grudnia 2023 r.



9 ZAYLACZNIKI GRAFICZNE

1. Plan orientacyjny — skala 1:25000 — rys.1.
2. Plan sytuacyjny — skala 1:200 - rys. 5.



	Ulica Staszica została uchwałą nr VII/57/19 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 28 marca 2019 r. zaliczona do kategorii dróg publicznych.
	- w obrębie skrzyżowania z ul. Mickiewicza chodnik z kostki kamiennej w krawężniku kamiennym o szerokości: 2,5 m.
	Ulica Mickiewicza została uchwałą nr LX/458/14 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 24 kwietnia 2014 r. zaliczona do kategorii dróg publicznych.
	- typ przekroju: uliczny;
	- jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości: 7 m;
	- w obrębie skrzyżowania z ul. Staszica chodnik z kostki kamiennej w krawężniku kamiennym o zmiennej szerokości: 1,5 – 2,5 m.

