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Przedmiar robét
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
Kosztorys Remont drogi gminnej 140170K Przysieka — Kolonia do lasu,
w km od 0+810 do km 1+810, w miejscowosci Przysieka,
Gmina Koztéw.
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE:
1.1 |D-01.01.01 KNNR 1/111/1  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie
........................................................... O Iy T e
Wyliczenie iloscirobot:
Wytyczenie geodezyjne elementéw pasa 1000 T S
drogowegoitrasy drogi: S . 1,000000
RAZEM:: 1,000000 |km 1,000
2 Element ROBOTY ZIEMNE | ODWODNIENIOWE:
2.1 |D-02.01.01 KNNR 1/202/6 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, koparka 0,40 m3,
kategoria gruntu IlI-IV
Wykonanie robét ziemnych - zebranie
ziemi w obrebie rozytej krawedzi jezdni:
wraz z wywiezieniem ziemi z terenu
budowyiutylizacig: b
-w km 0+810 - 1+340, str. L i P, na szer. 2 530,00 * 1,00 * 0,10 :
1,00m, $r. gr. 10cm: 106,000000
Cwkm 1+340- 14510, sirLi P, na szer, é""'1'?6"0’0’""1"66'"6"1"2’ """"""""""""""""""""""""""""" o
1.00m, r.gr.12om: S ___ 40,800000
RAZEM:: 146,800000m3 146,80
2.2 |D-02.01.01 KNNR 6/102/2 |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodnikéw, glebokosé koryta
20°cm, kategoria gruntu II-1V
........................................................... IO 08T TS e
Wy liczZenie oS Ci oD Ot e
Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne jezdni, $r. gr. 35em: 0 i
- jezdnia w km 0+810 - 1+#510, str. Li P, na : 2 700,00 * 0,80 :
szer.po0,80m: e e i . 1120,000000
RAZEM:: 1 120,000000|m2 1120,00
2.3 |D-02.01.01 KNNR 6/101/8 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, recznie, gtebokos¢
20°cm, kategoria gruntu IlI-IV
........................................................... Krotn0SE=2, 10
Wyliczenie iloscirobot:
Wykonanie koryta pod warstwy .
konstrukeyjne jezdni, 81 gr. A2Cm: e
- jezdnia w km 1+510 - 1+810, na szer. 300 00 * 4,50 :
450m: e ©1350,000000
RAZEM:: 1 350,000000{m2 1 350,00
2.4 KNNR 6/1301/2 |Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy, zaggszczenie
Plantowanie obustronne poboczy z _2 1000,00 * 0,25 :
zaggszczeniem na szer. po 0,25m: e eereessseesse s s AR AR s s R st . 500,000000
RAZEM:: 500,000000|m2 500,00
3 Element PODBUDOWA:
3.1 |D-04.05.01 Kalkulacja Podbudowy z kruszywa stabilizowanego, cementem 20°kg/m2, warstwa po
indywidualna zageszczeniu 10°cm
........................................................... KIS0 0 e
Wy liczZenie oS Ci oD Ot e
Wykonanie warstwy podbudowy 1 120.00+1350.00
pomocniczej z kruszywa naturalnego :
stabilizowanego cementem o RM=5,0MPa, :
gr. 20cm (stabilizacja zdowozu): e eereessseesse s s AR AR s s R st . 2470,000000
RAZEM:: 2 470,000000|m2 2 470,00
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis roboét Jm llosé
indywidualny
32 |D-04.04.02 | KNNR 6/113/6 _|Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, po zagegszczeniu 15cm
Wyliczenie floscirobot:
Wykonanie gérnej warswty podbudowy z ' :
kruszywatamnego 0/31,5mm, gr. 18em:
- jezdniaw km 0+810- 1+810: 1120.00+1350.00 2 470,000000
RAZEM:: 2 470,000000|m2 2 470,00
3.3 |D-04.04.02 KNNR 6/107/1  |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy (zageszczenie mechaniczne), thuczniem
........................................................... sortowanym, warstwa po zageszezeniudo 10'cm
Wyliczenie iloscirobot:
Uzupetnienie kuszywem famanym
O531.8mm, $rgr.7em
- pobocza w km 0+810 - 1+810, str. Li P, '2 1000,00 * 0,50 * 0,07 :
naszer 080M: 70,000000
RAZEM:: 70,000000/m3 70,000
4 Element NAWIERZCHNIA:
4.1 |D-05.03.05b KNNR 6/108/2 |Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng,
3) mieszanka asfaltowa, wbudowanie mechaniczne, zwirowo-piaskowa (standard
........................................................... ), samochdd 5-10Tt
Wy liczZenie oS Ci rOD Ot e
Wykonanie warstwy
profilujgco-wzmacniajgcej z mieszanki
mineralno-bitumicznej wr. il 78kg/m2:
-wkm 0+810 - 1+810, na szer. 3,50m: ! 1000,00%3,50%0,075 . 262,500000]
RAZEM:: 262,500000 |t 262,50
4.2 |D-05.03.05a KNNR 6/309/2 |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna),
(2) mieszanka asfaltowa, grubos¢ po zageszczeniu 4’cm, masa grysowa,
............................ samochdd 5-10°t
yliczenie 08Ci TO Ot e
Wykonanie warstwy $cieralnej z betonu ' '
asfaltowego AC11s, gr.demnajezdni:
-w km 0+810 - 14810, na szer. 3,50m: _ 11000,003,50 3 500,000000
RAZEM:: 3 500,000000|m2 3 500,00




