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Drzwi przeszklone, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej,
wykończenie: drzwi malowane proszkowo w kolorze
dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej
(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, urządzenia
antypaniczne
 , drzwi dymoszczelne, szklenie szkłem bezpiecznym,  zawiasy
ukryte, 3szt, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła,
zamek z wkładką patentową w kolorze skrzydła (3 komplety
kluczy), odbojnik, izolacyjność akustyczna wg. projektu
akustyki, odporność pożarowa EIS60
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PIWNICA

150

150(90+50)
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Drzwi pełne, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej, wykończenie:
drzwi malowane proszkowo w kolorze dopasowanym do
istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz
ślizgowy, klamka,  drzwi dymoszczelne, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką
patentową w kolorze skrzydła (3 komplety kluczy), odbojnik,
odporność pożarowa EIS30
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Drzwi pełne, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej,
wykończenie: okleina biała w kolorze dopasowanym
do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej,
samozamykacz ślizgowy, klamka,
zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z
wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik,

komunikacja piwnica piwnica pom.gosp. piwnica pom.gosp.
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Drzwi pełne, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej, wykończenie:
drzwi malowane proszkowo w kolorze dopasowanym do
istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz
ślizgowy, klamka, zawiasy ukryte, 3szt, samozamykacz
ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową w
kolorze skrzydła (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność
pożarowa EI30
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piwnica wentylatornia
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Drzwi pełne, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej,
wykończenie: okleina biała w kolorze dopasowanym
do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej,
samozamykacz ślizgowy, klamka,
zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z
wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik,
odporność pożarowa EI30
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Drzwi pełne, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej,
wykończenie: okleina biała w kolorze dopasowanym
do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej,
samozamykacz ślizgowy, klamka,
zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z
wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik,
odporność pożarowa EI30

pom. techniczne piwnica
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Drzwi pełne istniejące. Na drzwiach należy
zamontować samozamykacz ślizgowy w kolorze
skrzydła,
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Dwz08

Drzwi pełne, przylgowe, zewnętrzne  w ościeżnicy
metalowej, wykończenie: okleina biała w kolorze
dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki
drzwiowej, samozamykacz ślizgowy, klamka,
zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z
wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik,
odporność pożarowa EI30, izolacyjność cieplna
U=1,3
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Drzwi pełne, przylgowe, atywłamaniowe kl.C  w
ościeżnicy metalowej, wykończenie: okleina biała w
kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku
stolarki drzwiowej, samozamykacz ślizgowy, klamka,
zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z
wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik,
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Dwz10

Drzwi pełne, przylgowe, zewnętrzne  w ościeżnicy
metalowej, wykończenie: okleina biała w kolorze
dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki
drzwiowej, samozamykacz ślizgowy, klamka,
zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z
wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik,
odporność pożarowa EI30, izolacyjność cieplna
U=1,3
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Drzwi pełne, przylgowe, atywłamaniowe kl.C  w
ościeżnicy metalowej, wykończenie: okleina biała w
kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku
stolarki drzwiowej, samozamykacz ślizgowy, klamka,
zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z
wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik,

pom. gosp. piwnica
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Dw12

Drzwi pełne istniejące. Na drzwiach należy
zamontować samozamykacz ślizgowy w kolorze
skrzydła,
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Dw03a

Drzwi pełne, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej,
wykończenie: okleina biała w kolorze dopasowanym do
istniejącej w budynku stolarki drzwiowej, samozamykacz
ślizgowy, klamka,
zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką
patentową (3 komplety kluczy), odbojnik, drzwi otwierane w
czasie pożaru,
Siłownik ramieniowy do napowietrzania pozwalający na
otwarcie drzwi na kąt 90st. Bez stałego połączenia
siłownika ze skrzydłem – skrzydło otwierane za pomocą
specjalnej rolki umieszczonej na końcu ramienia
siłownika, co pozwala na swobodne otwieranie drzwi w
normalnej pracy. Siła pchająca na ramieniu 600N. Napięcie
24V DC.
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Dw13

Drzwi pełne, przylgowe, atywłamaniowe kl.C  w
ościeżnicy metalowej, wykończenie: okleina biała w
kolorze dopasowanym do istniejącej w budynku
stolarki drzwiowej, samozamykacz ślizgowy, klamka,
zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z
wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik,
drzwi dymoszczelne, odporność pożarowa EI30
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Drzwi przeszklone, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej,
wykończenie: drzwi malowane proszkowo w kolorze
dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej
(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, urządzenia
antypaniczne, szklenie szkłem bezpiecznym,  zawiasy ukryte,
3szt, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z
wkładką patentową w kolorze skrzydła (3 komplety kluczy),
odbojnik, izolacyjność akustyczna wg. projektu akustyki,

Dw014

L P

- 1

komunikacja piwnica

Dw15

Drzwi pełne, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej,
wykończenie: okleina biała w kolorze dopasowanym
do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej,
samozamykacz ślizgowy, klamka,
zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z
wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik,

piwnica pom.gosp.
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Dw16

Drzwi pełne, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej,
wykończenie: okleina biała w kolorze dopasowanym
do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej,
samozamykacz ślizgowy, klamka,
zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z
wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik,
drzwi dymoszczelne, odporność pożarowa EIS60
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Drzwi pełne, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej, wykończenie:
drzwi malowane proszkowo w kolorze dopasowanym do
istniejącej w budynku stolarki drzwiowej (biały), samozamykacz
ślizgowy, klamka, zawiasy ukryte, 3szt, samozamykacz
ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z wkładką patentową w
kolorze skrzydła (3 komplety kluczy), odbojnik, odporność
przeciwpożarowa EI60
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komunikacja piwnica

EI60
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Drzwi pełne, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej,
wykończenie: okleina biała w kolorze dopasowanym
do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej,
samozamykacz ślizgowy, klamka,
zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z
wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik,
drzwi dymoszczelne, odporność pożarowa EIS30
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Drzwi pełne, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej,
wykończenie: okleina biała w kolorze dopasowanym
do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej,
samozamykacz ślizgowy, klamka,
zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z
wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik,
drzwi dymoszczelne, odporność pożarowa EI60
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Drzwi pełne istniejące. Na drzwiach należy
zamontować samozamykacz ślizgowy w kolorze
skrzydła,
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Drzwi przeszklone, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej,
wykończenie: drzwi malowane proszkowo w kolorze
dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej
(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, urządzenia
antypaniczne
 , drzwi dymoszczelne, szklenie szkłem bezpiecznym,  zawiasy
ukryte, 3szt, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła,
zamek z wkładką patentową w kolorze skrzydła (3 komplety
kluczy), odbojnik, izolacyjność akustyczna wg. projektu
akustyki, odporność pożarowa EIS60, odporność przeszklonej
ścianki stałej EIS120
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komunikacja piwnica

Drzwi przeszklone, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej,
wykończenie: drzwi malowane proszkowo w kolorze
dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej
(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, urządzenia
antypaniczne
 , drzwi dymoszczelne, szklenie szkłem bezpiecznym,  zawiasy
ukryte, 3szt, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła,
zamek z wkładką patentową w kolorze skrzydła (3 komplety
kluczy), odbojnik, izolacyjność akustyczna wg. projektu
akustyki, odporność pożarowa EIS60, , odporność przeszklonej
ścianki stałej EIS120
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Drzwi przeszklone, przylgowe,  w ościeżnicy metalowej,
wykończenie: drzwi malowane proszkowo w kolorze
dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki drzwiowej
(biały), samozamykacz ślizgowy, klamka, urządzenia

ukryte, 3szt, samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła,
zamek z wkładką patentową 
kluczy), odbojnik, izolacyjność akustyczna 
akustyki, odporność pożarowa EIS60

PIWNICA

Dz01

Drzwi pełne, przylgowe, zewnętrzne  w ościeżnicy
metalowej, wykończenie: okleina biała w kolorze
dopasowanym do istniejącej w budynku stolarki
drzwiowej, samozamykacz ślizgowy, klamka,
zamek w kolorze skrzydła, zawiasy ukryte, 3szt,
samozamykacz ślizgowy w kolorze skrzydła, zamek z
wkładką patentową (3 komplety kluczy), odbojnik,
odporność pożarowa EI30, izolacyjność cieplna
U=1,3

pom. techniczne piwnica
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ZADANIE NR 1 -DOSTOSOWANIE BUDYNKU GMACHU GŁÓWNEGO KATOLICKIEGO
UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO IM. JANA PAWŁA II DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW
PRZECIWPOŻAROWYCH ZGODNIE Z OPRACOWANĄ EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ W ZAKRESIE
BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO ORAZ ZGODNIE Z POSTANOWIENIAMI NR 1 I NR 2
WYDANYMI PRZEZ LUBELSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO PAŃSTWOWEJ STRAŻY
POŻARNEJ ZNAK WZ.5595.78.2016 Z DNIA 13 WRZEŚNIA 2016 r.
nr działkI nr 2/5, 3/4 AM-4, obręb 41 Wieniawa, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

1. Przed przystąpieniem do realizacji, sprawdzić wszystkie elementy i istotne wymiary
na budowie,
2. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami pozostałych branż,
3. Rysunki należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym i zestawieniem
materiałów,
4. Zmiany w projekcie podlegają akceptacji projektanta.
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