LEGENDA:
1. Wlaz Zeliwny typu lekkiego/ciezkiego
2. Plyta poziomujgca - beton B15
3. Pierscien odcigZajacy
4. Plyta pokrywowa
5. Kregi studzienne betonowe 21,0/1,2/1,5m
Z betonu B-45 fgczonych na zaprawe
6. Zeliwne stopnie zlazowe
7. Izolacja 2 x Abizol
8. Element denny 21,0/1,2/1,5m z betonu B-45

studnia betonowa Dn1000/1500mm
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rzedna wq profilu

Podigczenie przykanalikéw od wpustéw ulicznych wykonac do studni rewizyjnych zgodnie z PN-EN 1917:2004.
Wpusty uliczne wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.1 (5) typu WU-II-A z koszami na nieczystosci o gf. 0,5m
Z kratami D400 KN z zawiasem i ryglem.

Uwaga - rzedne projektowanego terenu wpustdw i studni
nalezy dostosowa¢ do ostatecznego projektu drogowego
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UtoZenie rurociggu w terenie zielonym

mato spoisty nie zawierajqcy

Nadsypka - grunt sypki,
kamieni ani torfu
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Zaogeszczenie gruntu
mechaniczne warstwami
o grubosci 30cm - Is=0,95

Obsypka - strefa
ulozenia gruntu
wokét kanatu

ok. 15-20cm

dn

SESN

piasek

Tasma ostrzegawcza niebieska
w przypadku ukladonio rur wodociqgowych

Zogeszczenie gruntu recznie
np.: ubijokami drewnianymi

do wysokosci 30cm ponod

wierzch rury - 18=0,95

Zaogegszczenie gruntu
ubijokami mechanicznymi lub ptytami

N

S min.

S min. minimaina szerokos$¢ wykopu

Podtoze—podsypka
ok. 15-20cm

dn + 20 cm

Utozenie rurociggu w terenie uzbrojonym
np.: w ulicy

Nadsypka

U070 277077

warstwa nawierzchniowa
(asfalt, bruk, ptyty chodnikowe)
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wg projektu drogowego

warstwa Zwiru stabilizowanego

grunt rodzimy

wibracyjnymi ~ 1s=0,95

Zageszczenie gruntu
mechaniczne warstwami
o grubosci 30cm - min. Is=0,98

Zageszczenie gruntu recznie
np.: ubijokami drewnignymi
do wysokosci 30cm ponad
wierzch rury - min. 1s=0,98

Zageszczenie gruntu
ubijokami mechanicznymi lub ptytami
wibrocyjnymi — min. I1s=0,98

\ - lub piasek
| RS
Obsypka - strefa Q | % piasek
utozenia gruntu - s
wok6! kanatu y : Tasma ostrzegawcza niebieska
£ | %: : w przypadku uktadania rur wodociggowych
E 5
ok. 15-20cm / >
// 225\ Rurociqg
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Podloze-podsypka
ok. 15-20cm

S min.

dn + 20 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdadskim

Blok betonowy pod hydrant

Schemat blokow podporowych

ul. Wojska Polskiego 16
83-000 Pruszcz Gdanski

Betonowy blok
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Lp| Rodzoj bloku olfe ¢ mm Fem?
kot zolomoni | rurockags| pom poist

1 trthilk‘::ch pif;yr" koficbwkach o |§§ 7}3§
rurociqgu 150 1508

200 2981

Blok przy 38 ;IJ;

2 zasuwoch o 100 M3
150 1508

200 2981

Blok przy 38 1;(’)%'8

3 fukach i kolonoch 90° 100 1008
150 2133

200 4276
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STAROSTWO POWIATOWE
w Pruszczu Gdanskim
ul. Wojska Polskiego 16

23-000 Pruszez Gdansk:

SCHEMAT MONTAZOWY PROJEKTOWANYCH
WEZEOW SIEC! WODOCIAGOWEJ

hydrant nadziemny
Z_samoczynnym odwodnieniem
i podwéjnym zomknigciem
DN100mm

Prostka_dwukolnierzowa "FF” DN100

blok_betonowy podporowy

zwezka _dwukolnierzowa ON100/200

zasuwa DN200mm

S
9
8
3
"::', zasuwa DN100mm
&

zwezka_dwukolnierzowa DN100/200

tulejo_kotnierzowa PESZ00
tulejo kolnierzowa PE®200

Istn._sie¢_wodociggowa
PER110

Istn. _sie¢_wodociggowa
PERIIO

Kolnierz_specjalny
z zabezpie iem przed pi iecien DN100

Proj. sie¢ _wodociggowa

W15
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GMINA MIEJSCA PRUSZCZ GDANSKI
ul. Grunwaldzka 20
83-000 Pruszcz Gdariski

tulejo_kolnierzowa PE#200

Schemat montazowy projektowanych
weziéw sieci wodociggowej

Pracownia Inzynierska Creator
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