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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny branzy instalacji elektrycznych przedstawiajgcy

rozwigzania zwigzane z budowg oswietlenia przejscia dla pieszych przy budowie Sciezki rowerowej z

dopuszczeniem ruchu pieszego w ul. Piastowskiej w Kwidzynie.

2. Inwestor

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na podstawie zlecenia Miasta Kwidzyn ul, Warszawska 19,

82-500 Kwidzyn

3. Jednostka projektowa

Wykonawcg dokumentacji projektowej jest Zaktad Projektowania, Nadzoru i Ustug Consultingowych

Inzdrég s.c. 86-300 Grudzigdz, ul. Chetminska 106a/38.

4. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowe oswietlenia ulicznego przejscia dla pieszych przy budowie

Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w ul. Piastowskiej w Kwidzynie.

Zakres opracowania obejmuje:

Materiaty do zabudowy:

proj. kabel osw. typu YAKY4x35mm? - 1=29/41m(trasa/kabel);

proj. oprawa os$wietleniowa 1xLED70-4S/757 DPR1 7000Im 44,5W - 2kpl
proj. stup oswietleniowy kompozytowy z fundamentem h=8m - 2kpl

proj. przewod YDYz03x2,5mm?- 16m

proj. tabliczka bezpiecznikowa 1ZK z wktadkami - 2kpl.

proj. bednarka FeZn 25x4 mm — 34m,;

proj. rura ochronna karbowana dwuscienna, HDPE 75mm SN 7— 19m;
proj. rura ochronna karbowana gtadkoscienna, HDPE 110mm SN 10— 6m;

inne materiaty np. folia oznacznikowa, folia ochronna niebieska, piasek, itp.

5. Podstawa opracowania

Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane Dz.U. z 2021 r. poz. 2351 ze zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2021 r. poz. 716)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w
zakresie drég publicznych (t. j. Dz. U. 22022 r. poz. 176 )

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych (t. j. Dz.U. 2021 poz. 1129.)

Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2021 poz. 1213)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno - kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych

obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25 poz.133)

maj 2022
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https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001129
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001213

Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. z 2012 r.
poz. 463)

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124
ze zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2018 poz. 963.)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003 r. Nr
120 poz. 1126)

Rozporzgdzenie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz.784)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278)

Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2021 poz. 1990 )

Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomos$ciami (Dz.U. 2021 poz. 1899)

Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie szczegotowych warunkéw
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. nr 93 poz. 623 ze zm.)

Norma oswietleniowa PN-EN 13201:2016 Oswietlenie Drog

Norma PKN-CEN/TR 13201-1:2016-02 Czes¢ 1: Wytyczne dotyczgce wyboru klas oswietlenia

Norma PN-EN 13201-2:2016 Czes$¢ 2: Wymagania eksploatacyjne

Norma PN-EN 13201-3:2016 Czes¢ 3:0bliczenia parametrow oswietleniowych,

Norma PN-EN 13201-4:2016 Cze$¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci oswietlenia

Zlecenie inwestora,;

Plan sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500.

6. Lokalizacja inwestycji

Lokalizacje oraz zakres inwestycji polegajacy na budowie oswietlenia ulicznego przy projektowanej

budowie Sciezki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszego w ul. Piastowskiej w Kwidzynie.
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7. Projektowane rozwigzania oswietlenia ulicznego

7.1. Zasilanie projektowanego oswietlenia
Zasilanie projektowanego oswietlenia ulicznego odbywaé sie bedzie 2z istniejgcego stupa

odwietleniowego.

7.2. Projektowane oswietlenie
Oswietlenie ulicy projektuje sie w oparciu o stupy kompozytowe np. Compilar montaz oprawy na
wysokosci 8m dodatkowo stupy nalezy wyposazyé w wysiegniki I=1m Ost. Stupy nalezy posadowi¢ na
prefabrykowanych fundamentach.
Projektuje sie oprawy oswietlenia ze zrédtem LED
Oprawy powinny by¢ nie gorsze niz:
- obudowa catkowity odlew aluminium gtadka - bez wnek i radiatoréw zbierajgcych zanieczyszczenia ,
dostep do oprawy beznarzedziowy
- klosz szkto hartowane ptaskie o Ikmin 09
- stopien szczelnosci min IP66
- oprawa drogowa emituje swiatto o temp. Barwowej max 4000K
- trwatos¢ catej oprawy min L95B10 dla 100tys h pracy.
- prad sterowania do 1A
- moc oprawy nie wigksza niz w projekcie
- parametry catej oprawy potwierdzone certyfikatami CE oraz ENEC+
- grupa ryzyka fotobiologicznego RGO
- oprawa posiada czujnik temperatury na module LED
- Kazda oprawa jest identyfikowana poprzez unikatowy kod QR naklejony na obudowe pozwalajacy okresli¢
moc/rozsyt oprawy/nastawy redukcji.

W stupach nalezy zabudowac tabliczki bezpiecznikowe IZK z wkiadkami bezpiecznikowymi. Do
potgczen w stupach od ztgczy IZK do opraw utozy¢ przewody typu YDYZ0-3x2,5 mm?>.

Sie¢ os$wietlenia ulicznego zaprojektowano kablem typu YAKY 4x35 mm® + FeZn 25x4 na catej
dtugosci trasy uktadanym na gtebokosci 0,7 m na podsypce piaskowej o grubosci 10 cm w wykopie o
gtebokosci 0,8 m. Zasilanie oswietlenia nalezy wykonaé z istniejgcego stupa oswietleniowego.

Projektowany kabel oswietleniowy nalezy wprowadzi¢ do wneki stupa i zakonczyé w zespole
zaciskow. Dokona¢ rownomiernego podziatu obcigzenia na fazy.

Wszystkie stupy nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4mm uktadang na catej dtugosci w rowie
kablowym przed wykonaniem pierwszej podsypki. W przypadku braku mozliwosci wykonania zastosowacé
uziomy szpilkowe wbijane tak aby uzyskac rezystancje uziemienia R < 10Q. Kable w miejscach kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem utozy¢ w rurze ochronnej HDPE 75mm, karbowanej dwustronnie o sztywnosci
obwodowej SN7. Pod drogami, wjazdami stosowa¢ rury HDPE 110mm o zwiekszonej sztywnosci
obwodowej SN10. Na kablach o$wietleniowych w odstepach co 10m stosowa¢ opaski kablowe z tworzywa z

trwale wygrawerowanymi danymi: ,Oswietlenie”, ,typ i przekrdj kabla®, ,rok budowy”. W przypadku
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przebudowy istniejgcego oswietlenia na jezdni dopuszczonej do ruchu zapewnic¢ oswietlenie tymczasowe na
czas budowy.

Wykona¢ oznaczenia na stupach i numeracje stupdw czarnymi literami wysokosci 5cm, grubosci
5mm na biatym tle o wysoko$ci 10cm. Oznaczenia na stupach malowac na wysokosci 1,8m od strony jezdni.
Bednarke uziemiajgcg podtaczy¢ do zacisku PE w stupie, a nastepnie linkg o przekroju wiekszym niz
LgY16mm? do ztacza 1ZK.

UWAGA!

1) Po wybudowaniu oswietlenie pozostaje na majatku Inwestora.

2) Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji

zastosowanych kabli. Wykona¢ nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

8. Ukladanie kabli nn-0,4kV

Projektowane kable zasilajgce 0,4 kV nalezy uktada¢ w wykopie na gtebokosci 0,7 m, natomiast pod
drogami w rurze ochronnej na gtebokosci 1,0 m. (gérna czes¢ przepustu). Kable uktada¢ na 10 cm podsypce
z piasku, ukladany linig falista z zapasem (3% dlugosci wykopu) wystarczajgcym do skompensowania
mozliwych przesunie¢ gruntu. Na kabel nasypa¢ kolejng 10cm warstwe piasku i 15 cm warstwe ziemi
rodzimej. Nastepnie w wykopie utozy¢ folie koloru niebieskiego o grubosci co najmniej 0,5 mm i szerokosci
25cm. Na koncach kabla pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2 m.

Przed zasypaniem kabla w odstepach nie wigkszych niz 10m oraz przy wejsciach do rur ochronnych
nalezy umocowaé¢ na kablu opaski opisowe zawierajgce dane tj. typ kabla, przekréj, dtugos¢, oznaczenie
trasy kabla, skad, dokad, rok utozenia i wykonawca.

Skrzyzowanie proj. kabli 0,4kV z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ w
przepuscie ochronnym zgodnie z zatgczonymi rysunkami. Rury ochronne nalezy uszczelni¢ przed

zamuleniem. Prace ziemne w miejscach wystepowania uzbrojenia podziemnego wykonywac recznie.

9. Montaz i stawianie stupow

Stupy oswietleniowe stalowe nalezy posadowi¢ na prefabrykowanym fundamencie. Stupy powinny
sta¢ pionowo z tym, ze dopuszczalne odchylenie y wierzchotka stupa w kazdym kierunku od osi pionowej

przechodzacej przez srodek ciezkosci najnizszego przekroju nadziemnego stupa wynosi:

y <(h/150) < 8/150 < 0,05m  dla projektowanego stupa h =8 m

gdzie h - nadziemna wysokos¢ stupa.

Przed ustawieniem stupa nalezy sprawdzi¢ stan potgczenia metalicznego miedzy rurg
wierzchotkowsg, a ramg wneki stupa oraz ciggtos¢ potgczenia przewodow.

Drzwiczki nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg. Wneka powinna by¢ umieszczona tak, aby jej o$
tworzyta kat 45° z linig rownolegtg do kierunku ruchu. Wneka powinna by¢ usytuowana od strony przeciwne;j

do kierunku najazdu na zewnatrz od ulicy. Zaleca sie, aby dolna krawedz wneki byta usytuowana nie nizej
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niz 0,5m od powierzchni chodnika lub gruntu. Dodatkowo nalezy w sposéb czytelny opisaé tabliczke

bezpiecznikowg w stupach.

10. Montaz opraw oswietleniowych

Oprawy na stupach nalezy montowac¢ po ustawieniu stupéw. Oprawy montowa¢ w sposoéb trwaty, np.
poprzez skrecenie na sruby z podktadkami sprezystymi lub w podobny sposéb réwnorzedny pod wzgledem
mechanicznym, umozliwiajgcy wymiane oprawy. Przewody zasilajgce powinny by¢ przytgczone do zaciskow
przytaczeniowych oprawy albo bezposrednio do =zaciskow oprawek. Nalezy dokona¢ sprawdzenia
rzeczywistej luminancji na jezdni oraz natezenia oswietlenia na chodnikach dokonujgc pomiaréw $wiattosci

po wykonaniu prac.

11. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako ochrone przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano samoczynne wylgczenie
napiecia zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C. Skuteczno$¢ ochrony zgodng z normg PN-IEC-60364
zapewnia odpowiedni przekréj kabla zasilajgcego, dobdr wktadki bezpiecznikowej, montaz wylgcznikéw
nadmiarowo-prgdowych zabezpieczajgcych obwdd oswietlenia oraz wykonanie skrzyni zasilajgcej w |l klasie
ochronnosci.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy sprawdzi¢ pomiarami skutecznos¢ ochrony

przeciwporazeniowej.

12. Ochrona przeciwprzepieciowa
Ochrona przeciwprzepigeciowa realizowana jest poprzez ogranicznik przepie¢ z uziomem gruntowym

zabudowany w szafie SO.

13. Uwagi realizacyjne

Trasy projektowanych kabli przebiegajg przez tereny z uzbrojeniem podziemnym uwidocznionym na
planszy, w zwigzku, z czym wszystkie wykopy nalezy wykonywa¢ z zachowaniem wszystkich warunkéw
ostroznoéci, majgc Swiadomo$¢é, ze wszystkie znajdujgce sie pod powierzchnig ziemi sieci sg
eksploatowane, a kable sg pod napieciem. W celu doktadnej inwentaryzacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego nalezy wykonywac prébne przekopy.

Trasy projektowanych odcinkoéw kabli, przed rozpoczeciem wykopéw musi wyznaczy¢ uprawniony
geodeta. Wykonanie tras kablowych mozna rozpocza¢ dopiero gdy uprawniony geodeta stwierdzi ze teren
wzdiuz projektowanej trasy posiada projektowane rzedne.

Nie nalezy wykopywaé rowdw kablowych na catej dtugosci przy obiektach (budynkach, murkach
oporowych, itp.) - rowy kopa¢ odcinkami i zachowywac¢ normatywng odlegto$é od obiektéw budowlanych (nie
mniejszg niz 0,5 m).

Kable projektowane mozna uktadaé w ziemi przy temperaturze nie nizszej niz 0°C. Odlegtosc
projektowanych kabli od innych kabli lub wystepujgcego uzbrojenia podziemnego, powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy PN-76/E-05125 tabele nr 1i 2.

Po utozeniu kabli a przed zasypaniem, nalezy:

- sporzadzi¢ operat geodezyjny;
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- przeprowadzi¢ badania:
- Ciggtosci zyt.
- Pomiaru opornosci izolaciji.
- inspektor nadzoru dokona odbioru robét zanikajgcych;
- kierownik robdt sprowadzi wszystkich gestorow istniejgcego uzbrojenia podziemnego w celu odbioru
miejsc kolizji projektowanych instalacji z ich uzbrojeniem.

Po zasypaniu kabli nalezy zagesci¢ grunt na catej dlugosci trasy uzyskujgc zageszczenie Id 65
natomiast w pasach drogowych Id 90 tj. zgodnie z przepisami. Z w/w prac nalezy przedstawié¢ protokoty
badan.

Prace wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z 9.05.1970 r.
w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy w zakladach energetycznych oraz w innych zaktadach przy
urzgdzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72).

Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykonaé¢ zgodnie z PN-92/N-01255, PN-92/N-01256.01,
PN-92/N-01256.02.

Materiaty odpadowe powstate podczas w/w prac nalezy sktadowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.

14. Uwagi koncowe

Calosé robot nalezy wykonaé zgodnie z:

e Przepisy Budowy Urzgdzen Elektrycznych wydanie V;
e  Zbiory polskich norm PN 91/E- 05003/1 do 4 oraz PN 91/E — 05009;
e Prace wykona¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Goérnictwa i Energetyki z dn. 9.05.1970 r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w zakfadach energetycznych oraz w innych zaktadach

przy urzadzeniach elektroenergetycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 125, z 1974 r. Nr 12, poz. 72);

e Oznakowanie, opisy, znaki bezpieczenstwa wykona¢ zgodnie z PN-92/N-01255,PN-92/N-01256.01,

PN-92/N-01256.02;

e Sktadowanie materiatbw odpadowych wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przy odbiorze instalacji nalezy =zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wylgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatosciowe izolacji
zastosowanych kabli. Wykonac¢ nalezy réwniez pomiary opornosci uziemien.

Warunkiem przystgpienia do potgczenia wybudowanych sieci jest otrzymanie pozytywnych wynikéw
badanh jak. Egzemplarz protokdtu z badan wraz z dokumentacjg powykonawczg musi otrzymaé Inwestor.

Rysunki i cze$¢ opisowa dokumentacji sg elementami wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie
elementy ujete w czesci opisowej a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete
dokumentacjg, winny byc¢ traktowane jakby byty ujete w obu.

Projekt chroniony jest Prawem Autorskim. Wszelkie zmiany i wykorzystanie projektu do
innych celédw niz inwestycja, ktérej bezposrednio on dotyczy, wymaga zgody autoréw. Za

jakiekolwiek zmiany dokonane bez ich wiedzy, autorzy projektu nie ponosza odpowiedzialnosci.
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15. Obliczenia techniczne

WA s
SigriEy Paland Sp.z 0.0 Edylor Krzysztof Bela
Tedafon
ul Kos&aka 150 faks
£4-220 Pila e-Mal

Przejscie dla Pieszych Piastowska siup 8m / Dane planowania

Tes268m
) T 02 &R
160999 1659.09 m
Wepdlczyninik konserwacii: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:464
Wykaz opraw
Mr. NoSt Etykieta (Czynnik korekeyjny) @ {Oprawa) [im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 2 PHILIPS BGP281 T25 1 »LED70-45/757 DPR1 B230 7000 445
{1.000)
W sumie: 12480W sumie: 14000 88.0
Przejscie dla Pieszych Piastowska slup 8m / Lista opraw
2 llose PHILIPS BGF2E1 T25 1 xLEDTO-45/757 DPR1
Murner artykuiu: F'-?""H
Strumien swietlny (Oprawa): 230 Im . {ITh
Strumien swietlny (Lampy): 7000 Im I 4
Moc opraw: 445 W it

Klasyfikacja oswistlen CIE: 100

Keod Flux CIE: 43 86 23 100 88
Wyposazenie: 1 x LEDTO-45/757 (Czynnik
korekcyjny 1.000).
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Przejécie dla Pieszych Piastowska stup 8m / Powierzchnie obliczeniowe

(zestawienie wynikow)

Tes268m
)
f"/ <,
\E o Te27.02
", &
L
) ] . EOZEE
1609.99 163435 165999 m
Skala 1: 568
Lista powierzchni obliczeniowych
Mr.  Efykieta Typ Siatka En Emin  SH— Emin ! Emmin /
5 I I En E e
1  przejscie ul Piastowska pionowa 32 x 32 54 43 58 0.804 0737
przejscie ul Piastowska )
2 Sylwetka A pionowa 3Z2x8 a | 16 v 0.772 0812
przejscie ul Piastowska )
3 Sylwetka B pionowa 3I2x8 x2 7 27 0.778 0.823
Podsumowanie wynikow
Typ Liczba Srednia 164 Min. k] Maks. [k] Emin ! Em Ein ¢ Emne
pionowa 3 48 18 a0 0.38 0.28
maj 2022
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Przejscie dla Pieszych Piastowska slup 8m / Punkty obliczeniowe (Zzestawienie

160

Lista punktow obliczenicwych

Mr.

Lista punktdw obliczeniowych

Podsumowanie wynikow

Typy punktow obliczeniowych

9.99

Etykieta

Pionowy punkt
obliczeniowy 1

Pionowy punkt
obliczeniowy 2
Pionowy punkt
obliczeniowy 3
Pionowy punkt
obliczeniowy 4
Pionowy punkt
obliczeniowy 5

Pionowy punkt
obliczeniowy &

Pionowy punkt
obliczeniowy 7
Pionowy punkt
obliczeniowy B
Pionowy punkt
obliczeniowy 8

163030 1630.44

Typ

picnowy, plaski
picnowy, plaski
picnowy, plaski
picnowy, plaski
picnowy, plaski
picnowy, plaski
picnowy, plaski
picnowy, plaski

picnowy, plaski

Te52 68 m

1 6aoas

Tearro
Te2541
62320

“R02 A

165998 m

Pozycja [m]
X k'

1830.300

18332.087

1633.0328

1835778

1835.719

16384320

1630300

16833.080

1833.028

B627. 700

830.955

G25.400

G28.666

623.2008

626.441

G27.700

G30.968

625.4008

z
1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

wynikow)
Skala 1: 569
Rotacja [°] Wartos¢
XY z [1x]
0.0 0.0 -135.0 3,968
0.0 0.0 -130.0 24
0.0 0.0 -135.0 T34
0.0 0.0 -130.0 34
0.0 0.0 -130.0 0.e1
0.0 0.0 -130.0 30
0.0 oo 50.0 30
0o 0D 473 i0
0.0 0.0 503 a3

Przejscie dla Pieszych Piastowska stup 8m / Punkty obliczeniowe [zestawienie

Etykieta

Pionowy punkt obliczeniowy

10

Pionowy punkt obliczeniowy

11

Pionowy punkt obliczeniowy

12

Pionowy, ptaski

wynikéw)

Typ Pazycja [m] Rotacja [7] Wartosc

x ¥ X ¥ Z €]

pionowy, plaski  1635.781 8284872 1.000 0.0 0.0 50.9 B.85
pionowy, plaski 1635708 823189 1.000 ©0.0 0.0 404 24
pionowy, plaski  1638.438 826.454 1.000 0.0 0.0 500 6.25
Liczba Srednia [t=] Min. [1x] Maks. [lx] Emin ' Em Emin ¥ Ermax
12 1@ 3.65 34 0.21 bD.12
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17. Zestawienie materiatéow

Materialy do zabudowy

Lp. Nazwa materiatu j-m. ilos¢
1. |Kabel YAKY 5x35mm? m 41
2. | Przewod YDYz03x2,5mm® m 16
3. | Stup oswietleniowy kompozytowy z fundamentem h=8m kpl. 2
4. | Oprawa oswietleniowa 1xLED70-4S/757 DPR1 7000Im44,5W szt. 2
5. Bednarka FeZn25x4mm m 34
6. | Tabliczki bezpiecznikowe I1ZK z wktadkami kpl. 2
7. Rura HDPE 75mm SN 7 m

8. Rura HDPE 110mm SN 10 m

9. Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego mb 29
10. | Piasek m3 2,3

maj 2022
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E-1 — Projekt zagospodarowania terenu

E-2 — Schemat oswietlenia

Czesc rysunkowa

1:500

szkic
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