
SPECYFIKACJA 

 

Dostawa i montaż radarów (2 szt.) w układzie pomiaru ścieków przemysłowych i wody 
deszczowej w kanale otwartym. 

 

Dane techniczne radaru: 

 producent: Vega Polska sp. z o.o. 
 typ: vegapuls 61 
 technologia : 80 GHz 
 przyłącze technologiczne : Pałąk montażowy, długość: 300mm /316/316L 
 rodzaj anteny : Antena stożkowa z tworzywa 
 materiał / uszczelka / temperatura procesu : PP / PP / -40...+80°C 
 obudowa / stopień ochrony : Aluminium 1-komorowa / IP66/IP68 (1 bar) 
 długość kabla : 20,000 m 
 przyłącze elektryczne / Rodzaj : M20x1,5 / Zaślepka 
 moduł wyświetlacza, parametryzacji, komunikacji bezprzewodowej 
 moduł wyświetlacza / obsługi PLICSCOM, z Bluetooth 
 elektronika : 2-przewodowo 4 ... 20 mA/HART 
 certyfikat dla trzech punktów pomiarowych. 

Wykonanie: 

 montaż i uruchomienie wyżej wymienionych radarów, 
 sprawdzenie poprawności wskazań układu pomiarowego, 

Wymagana wizja lokalna przeprowadzona przed złożeniem oferty. 

 

 


