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Podziemny zbiornik na solankę o poj. 10 m³,
wykonany z tworzywa sztucznego

LEGENDA

Projektowany budynek

Tereny zielone (trawniki)

Nawierzchnia HanseGrand
z obrzeżami z kostki granitowej o wym. 9/10 cm

Obrzeża i odwodnienie liniowe z kostki granitowej

Wejście do budynku

Wejście do podziemia

Stojak na rowery

Nawierzchnia z kamienia naturalnego

Dostosowanie istniejącej nawierzchni chodnika
do nawierzchni projektowanej

UWAGI:
Trasy projektowanych przyłączy przedstawiono schematycznie. Projektowane przyłącza
przedstawiono szczegółowo w odrębnych tomach (nr 2 oraz nr 3) stanowiących integralną,
uzupełniającą część niniejszego tomu opracowania.

Imię i nazwisko projektanta; specjalność nr upr. bud.:

Data:

Skala:

Nr rys.:

Podpis:

Tytuł rysunku:Temat opracowania zamiennego; adres obiektu budowlanego:

Autor opracowania:

Imię i nazwisko sprawdzającego; specjalność nr upr. bud.:

Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi
w Parku Zdrojowym

mgr inż. D. Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05
mgr inż. arch. J. Fojcik - upr. arch. nr 42/04/SLOKK/II

inż. A. Seidler - upr. konstr.-bud. nr SLK/1884/POOK/07
mgr inż. arch. A. Oślizło - upr. arch. nr 10/03/SLOKK

Projekt zagosp.
terenu -
rys. zbiorczyJastrzębie-Zdrój, ul. Witczaka, dz. nr 978/14

A-4az

1:500

04
2013

mgr inż. Krzysztof Kotas

Proj. kabel elektroenergetyczny
Proj. kanalizacja teletechniczna
Proj. przyłącze kanalizacji sanitarnej
Proj. przyłącze kanalizacji deszczowej
Proj. przyłącze wodociągowe
Proj. przewody instalacji solankowej

Opaska wokół budynku. Warstwa wierzchnia z kruszywa
o frakcji 40-80 mm, ograniczona za pomocą obrzeży np.
firmy Eko-Bord. Kolorystyka i materiał taki sam jak przy
budynku Domu Zdrojowego.

Proj. zamienna trasa kanalizacji sanitarnej
Proj. zamienna trasa kanalizacji deszczowej


