o\Wykonacé przebicia w przegrodach konstrukcyjnych budynku na przejscia przewodow
wody grzewczej
e\Wykonaé¢ zawieszenia pod rurociagi
eWykonac bruzdy $cienne
o Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane wykonac¢ w rurach
ostonowych
-  Przejscia instalacji rurowych przez przegrody budowlane stanowigce przegrode
ogniowg zabezpieczy¢ do wymaganej odpornosci
o W miejscach przej$¢ instalacji powietrznych przez elementy konstrukcyjne budynku
wykona¢ otwory montazowe o wymiarach o 5 cm wigkszych (z kazdej strony) od wymiaru
przewodu

9.7. warunki techniczne wykonania i odbioru

Proby i odbiory techniczne:
Préby i odbiory techniczne nalezy wykonac zgodnie z:
o, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”
o Warunkami technicznymi wykonania i odbioru”- COBRTI Instal, zeszyt 1-12
«\Wymaganiami montazowymi producentdéw zastosowanych urzadzen
eInstalacje wentylacji nalezy wyregulowa¢ za pomoca zaprojektowanych przepustnic
na odgatezieniach instalacyjnych i przy nawiewnikach / wywiewnikach by strumienie
powietrza rzeczywiste byly réwne projektowanym

Wytyczne ppoz:
sprzewody wentylacyjne i izolacje oraz zastosowane materiaty ttumigce powinny by¢
wykonane z materiatéw niepalnych
eprzejécia przewodow wentylacyjnych przez strefy pozarowe zabezpieczamy klapami
eprzejécia instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ odporno$¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia
eprzepusty instalacyjne w $cianie lub stropie oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ odporno$¢ ogniowg réwng odpornosci ogniowej tego oddzielenia
eizolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji wentylacji powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie ognia
swszystkie materialy powinny posiadac atest do stosowania ich w budownictwie

Wytyczne BHP:
swszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia musza by¢ dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie
smontaz przewodow i urzagdzen musi by¢ prowadzony przez firme posiadajgca
odpowiednie uprawnienia i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP
*zatoga obstugujgca i konserwujgca musi by¢ przeszkolona pod wzgledem
obowigzujgcych przepiséw BHP

Wszystkie zaprojektowane urzadzenia nalezy eksploatowac i konserwowac zgodnie
_ ZDTR producentéw i obowiazujacymi przepisami BHP



