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1.0. Informacje ogélne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji centralnego ogrzewania i
wentylacji mechanicznej dla budynku  administracyjno-socjalnego  MOSIR-u
I mieszkalnego zlokalizowanego w Jastrzebiu Zdroju przy ul. Koscielnej 1A.
Projekt swoim zakresem obejmuije : :

1. instalacjg centrainego ogrzewania wraz z zasilaniem nagrzewnic wentylacyjnych

2. instalacje wentylacji mechaniczne;

1.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowig:

1. Umowa zawarta miedzy Inwestorem a BPiR| Projekt Konsulting Sp. z 0.0. Gliwice

2. Projekt budowlany nr 04-035/2-S

3. Rozporzgdzenie  Ministra  Gospodarki  Infrastruktury  w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuo'wanie (Dz.U. nr
75/2001 poz. 690 )

4. Obowigzujgce normy dla projektowania instalacji gazowych

2.0. Instalacja centralnego ogrzewania
2.1. Zrédto ciepta.

Zrodtem ciepla jest projektowany wezet ciepiny zlokalizowany w piwnicy obiektu.

2.2. Opis instalacji centralnego ogrzewania

W budynku zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania wodna,
grzejnikowa, o parametrach 90/70 °C, systemu zamknigtego. Powierzchnie wymiany
ciepta, zgodnie z wytycznymi Inwestora, stanowig grzejniki cztonowe aluminiowe oraz
grzejniki fazienkowe Enix.

Zaprojektowano trzy odrebne obiegi instalacyjne zasilajace :

- czesS¢ mieszkalng — obieg wyposazony jest w licznik ciepta

- czesc uzytkowg

- nagrzewnice wentylacyjne

Przewody rozprowadzajgce zaprojektowano z rur miedzianych tgczonych lutem

twardym prowadzonych pod stropem piwnicy, w posadzce i w bruzdach s$ciennych.
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Podejscia do grzejnikow nalezy wykona¢ w bruzdach $ciennych z zastosowaniem
katowych zaworow termostatycznych i odcinajacych. Wszystkie przejscia przez sciany i
stropy nalezy wykonaa w rurach ochronnych. Sposéb rozprowadzenia pokazano na rys.
0103,

Kompensacje wydtuzen cieplnych rurociagéw nalezy wykonaé typu ,U” na odcinkach
prostych w odlegtosci co 6 m. W zestawieniu materiatéw przewidziano zapas ksztattek i
rur niezbgdnych do wykonania uktadéw kompensacji.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez zawory odpowietrzajace, w ktore
wyposazone grzejniki oraz przez automatyczne zawory odpowietrzajgce zabudowane na
pionach.

Dopuszcza sig¢ zastosowanie grzejnikéw innych producentéw pod warunkiem

zachowania wydajnosci cieplnej urzadzen i uzyskania akceptaciji projektanta.

2.3. Opis instalacji zasilajgcej nagrzewnice wentylacyjne

Instalacje zasilajacg nagrzewnice wentylacyjne zaprojektowano wodnag,
o parametrach 90/70 °C, systemu zamknigtego z rur miedzianych tgczonych lutem
twardym. Urzgdzenia wentylacyjne dostarczane sg z petng automatyka wraz zaworami
regulacyjnymi. Na podejsciach do nagrzewnic zaprojektowano zawory regulacyjne
Ballorex oraz zawory odcinajace. Odpowietrzenie instalacji przewidziano przez

automatyczne zawory odpowietrzajgce.

2.4. Regulacja instalacji c.o.

W celu uzyskania projektowanych rozptywéw w instalacji c.o. przeprowadzono
regulacie¢ hydrauliczng przez odpowiedni dobér $rednic rurociggéw oraz nastaw

wstepnych zaworéw termostatycznych — rys. 04

2.5. Rurociagi, grzejniki, armatura

Rurociagi : rury miedziane

Armatura : odcinajgca : gwintowana, kulowa
grzejnikowa : zawory termostatyczne wraz z gtowicami termostatycznymi
firmy "Danfoss”,
odpowietrzaj'ca : automatyczne zawory odpowietrzajgce Taco-Hy-Vent

Grzejniki : cztonowe aluminiowe FONDIAL BIG 500/80 prod. FERRo

2.6. Préby szczelnosci.
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Catos¢ instalacji po zmontowaniu i przeptukaniu nalezy poddac¢ probie
szczelnosci na zimno. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku proby, instalacje nalezy
podda¢ badaniom szczelnosci i dziatania na gorgco, w miarg mozliwosci przy
najwyzszych parametrach czynnika grzejnego, lecz nieprzekraczajgcych parametrow

obliczeniowych. Cisnienie prébne 0,45 MPa

2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rurociggi wykonane z miedzi nie wymagajg ochrony antykorozyjne;j

2.8. Izolacja termiczna

Rurociagi poziome prowadzone w posadzce i pod stropem piwnicy, piony i gatazki
grzejnikowe zaizolowac stosujac izolacje rur z polietylenu spienionego np. ,Climaflex”

0 grubosciach podanych w zestawieniu materiatow.

2.9. Wyciag z obliczen

Obliczeniowa temperatura wody 90/70°C

Instalacja c.o.

Zapotrzebowanie ciepta dla czesci mieszkalnej 23,9 kW
Zapotrzebowanie ciepta dia czesci uzytkowej 40,9 kW
Cisnienie dyspozycyjne 25,7 kPa
Wentylacja

Zapotrzebowanie ciepta 52,2 kW
Cisnienie dyspozycyjne 25,7 kPa
Pojemnos¢ ztadu 800 dm3

3.0. Instalacja wentylacji mechanicznej
3.1. Obliczenie ilo$ci powietrza wentylacyjnego

Obliczenie ilosci powietrza wentylacyjnego dokonano na podstawie ilosci wymian
powietrza w pomieszczeniu. Zestawienie iloéci powietrza wentylacyjnego przedstawiono

w ponizszej tabeli.
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Kubatura | Min. krotno$¢ | llo$é powietrza [m*/h] .
Nr pom. [m?] wymian Nawiew | Wywiew Lhiag)
1.04 13,44 W=7 100 Wentylator tazienkowy DECOR
Basen 300
1.6 N=5 Nawiew : zespét nawiewny N1 —
Natryski 2188 =6 400 500 centrala nawiewna CV-P HW o
1.7 2115 N=4 - 100 | Wyd. 1760 m°/h
Sanitariaty ' W=5 Wywiew : zespot wywiewny W1.1 -
1.8 N=4 wentylator kanatowy o wydajnosci
Szatnia T W=5 i 500 14100 m¥h
1.11 . i Wentylator tazienkowy DECOR
We 18,65 W=5 100 300
113 N=4 Nawiew : zespét nawiewny N1 —
Szatnia 88,78 W=5 00 500 centrala nawgewna CV-PHW o
1.14 N=5 wyd. 1760 m™/h
Natryski “2:80 W=6 400 S04 Wywiew : zespot wywiewny W1.2 -
1.15 N=4 wentylator kanatowy o wydajnosci
Sanitariaty | 2174 W=5 8p 100 11100 m¥h
1.16 _ Wentylator tazienkowy DECOR
Sanit. sedziow | 1097 =g - 100 1459
1'19. 76,97 Ni4 400 500 Nawiew : zespo6t nawiewny N2 —
Szatnia W=5 :
120 N=4 centrala nawgewna CV-P HW o
Sanitariaty 23,34 W=5 80 100 wyd. 1280 m’/h
N 22,55 i 400 500 | Wywiew : zespot wywiewny W2 -
1 rzyg ! Wk wentylagor kanatowy o wydajnosci
Szatnia 79,91 W=5 400 500 1600 m/h
1'24. 75,17 N=_4 400 500 Nawiew : zesp6t nawiewny N3 —
Szatnia W=5 ;
125 N=4 centrala nawiewna CV-P HW o
Sanitariaty 23,34 W=5 80 100 wyd. 1280 m™/h
N;t'zsski 22,55 v 400 500 | Wywiew : zesp6t wywiewny W3 —
1 rg? N=4 wentyla%or kanatowy o wydajnosci
Sl 28,12 W=5 400 500 1600 m“/h

3.2. Opis instalacji wentylacji mechanicznej zespotéw szatniowo-sanitarnych.

Wentylacja mechaniczna pomieszczen zespotu szatniowego realizowana jest za

pomocg zespotow nawiewno-wywiewnych w sktadzie :

1 Zespdt nawiewno-wywiewny N1-W1

nawiew : centrala wentylacyjina TOP CV-P z nagrzewnica wodna, filtrem

klasy EU4, przepustnicg wieloptaszczyznowa, potaczeniami elastycznymi

oraz peing automatykg wraz zregulatorem predkosci

wentylatora.

obrotowe;j
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e wywiew @ wentylator kanatowy ILB/6-285 (660 W 3,2 A) z regulatorem
obrotéw RMB wraz ze zlgczami przeciwdrganiowymi
2 Zespot nawiewno-wywiewny N2-W2
e nawiew : centrala wentylacyjna TOP CV-P z nagrzewnica wodna, filtrem
klasy EU4, przepustnica wieloptaszczyznowa, potaczeniami elastycznymi
oraz peing automatykg wraz zregulatorem predkosci obrotowej
wentylatora.
° wywiew : wentylator kanatowy |LB/6-285 (660 W 3,2 A) z regulatorem
obrotow RMB wraz ze ztaczami przeciwdrganiowymi
3 Zespot nawiewno-wywiewny N3-W3
* nawiew : centrala wentylacyjna TOP CV-P z nagrzewnica wodng, filtrem
klasy EU4, przepustnicg wieloptaszczyznows, potaczeniami elastycznymi
oraz peing automatykg wraz zregulatorem predkosci obrotowej
wentylatora.
e wywiew :@ dwa wentylatory kanatowe ILB/4-225 (520 W 2,45 A)

z regulatorem obrotéw RMB wraz ze zlaczami przeciwdrganiowymi

Centrale nawiewne wyposazone sg w uktady automatyki sterujgce ich pracag
i procesem uzdatniania powietrza.
Powietrze zewnetrzne pobierane przez czerpnie Scienng, po czyszczeniu filtrem klasy
EU-4 oraz po ogrzaniu w okresie zimowym, tloczone bedzie kanatem wentylacyjnym
wykonanym z blachy stalowej ocynkowanej do kratek nawiewnych.
Wywiew powietrza odbywac sie bedzie poprzez kratki wywiewne kanatem wykonanym z
blachy stalowej ocynkowanej biegngcym nad stropem pomieszczenia i wyprowadzane
na zewnatrz przez wentylatory kanatowe zabudowane na projektowanych kanatach

wentylacyjnych..

3.3. Opis wykonania instalacji wentylacji mechanicznej

Przewidziano wykonanie przewodéw i ksztaftek wentylacyjnych instalacji
nawiewnej iwywiewnej z blachy stalowej ocynkowanej. Potgczenia kanatow -
kotnierzami z uszczelkg lub na nasuwke. Poziome kanaty nawiewne i wywiewne
podwieszac do konstrukgcji stropu.

Przed uruchomieniem urzadzen wentylacyjnych nalezy sprawdzié dziatanie i ustawienie
przepustnic i kratek anemostatow nawiewnych, stworzyé dopltyw czynnika grzejnego do

nagrzewnicy wentylacyjnej i uruchomic¢ aparature automatyczne; regulacji. Po wykonaniu
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instalacji sprawdzi¢ szczelno$¢ idroznosé przewoddw. Nastepnie nalezy wykonaé
rozruch wstepny zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych — czes$¢ Il : Instalacje sanitarme iprzemystowe”. W czasie
prébnego rozruchu — celem uzyskania projektowanych przeptywow powietrza — nalezy
wykonac regulacje urzgdzen wentylacyjnych, obejmujgcs :
pomiary wstepne,

- regulacje sieci i elementdw zakoriczajgcych,

- sprawdzenie wydajnosci i catkowitego spietrzenia wentylatorow,

- regulacje uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewnego i wywiewnego,

- sprawdzenie wydajnosci przeptywow powietrza,

- sprawdzenie natezenia hatasu w pomieszczeniach.
Po zakonczeniu probnego rozruchu nalezy wykonac sprawozdanie z pomiaréw i regulacji
z naniesieniem rzeczywistych wydajnosci na schemat instalacji. Wyniki badan i pomiarow
powinny by¢ podpisane przez wykonawce i inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prob przez komisje odbioru technicznego stanowi podstawe do

podjecia pracy.

3.4. Zabezpieczenia przeciwkorozyjne.

Wszystkie nieocynkowane elementy instalacji — zamocowania, podparcia itp. nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja. Elementy nalezy oczysciC zgodnie z PN-70/H-97051 i
pokry¢ dwukrotnie farbg podkltadowa miniowg 60% ftalowg, a nastepnie farbg

nawierzchniowg ogdinego stosowania.

3.5. Wytyczne eksploatacji.

Centrale wentylacyjng nalezy eksploatowacC zgodnie z wytycznymi podanymi w
dokumentacji techniczno-ruchowej. Dokumentacji tej nalezy Zzada¢ od wytworcow

poszczegolnych urzadzen przy ich zamawianiu.

4.0. Wytyczne BHP i P.POZ.
Projektowana instalacja nie stanowi zagrozenia pod wzgledem bhp i p.poz.

Catos¢ robot montazowych nalezy prowadzié zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — czesé Il: Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
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5.0. Wytyczne branzowe

Wytyczne budowlane

Wykonanie otworéw w $cianach i stropach oraz bruzd $ciennych

Wytyczne elektryczne

Wykonanie zasilania elektrycznego rozdzielnic centrali wentylacyjnych i wentylatorow

6.0. Uwagi koncowe.

Dla zapewnienia prawidiowej pracy wentylacji koniecznym jest jej witasciwe wykonanie
i wyregulowanie. Prace te nalezy powierzy¢ firmie posiadajgcej doswiadczenie
w wykonawstwie instalacji wentylacyjnej. W przypadku nie rozpoczecia wykonania
instalacji w przeciggu 24 miesiecy, konieczna bedzie aktualizacja projektu wentylacji
mechanicznej ze wzgledu na szybko postepujgce zmiany techniczne urzgdzen

wentylacyjnych.

7.0. Informacja projektanta dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia dla ,,planu
bioz”
W planie bioz” nalezy uwzgledni¢”
e przepisy bhp przy montazu rusztowan do wykonywania robot
e zasady bezposredniego nadzoru nad pracownikami w czasie wykonywania roboét.
Ponizej przedstawiono akty normatywne przepisow ii warunkéw BHP i p. poz. dla robot
objetych projektem, obowigzujgcych przy realizacji rob6ot budowlanych (w tym

rozbiérkowych) z uwzglednieniem ich w wykonawstwa:

o Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
(Dz. U. Nr 47z 2003 r. poz. 401),

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. nr 129/97
poz. 884 z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w
sprawie rodzajow prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie

osoby (Dz. U. nr62 z 1996 r. poz. 288 z pdzniejszymi zmianami).
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Poz. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé Uwagi
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1 |Grzejniki cztonowe aluminiowe FONDIAL Ferro
BIG 500/80-2 szt. 1
BIG 500/80-3 szt. 4
BIG 500/80-4 szt. 5
BIG 500/80-5 szt. 1
BIG 500/80-6 szt. 1
BIG 500/80-7 szt. 7
BIG 500/80-8 szt. 4
BIG 500/80-9 szt. 1
BIG 500/80-10 szt. 5
BIG 500/80-11 szt. 7
BIG 500/80-12 szt. 3
BIG 500/80-13 szt. >
BIG 500/80-15 szt. 4
BIG 500/80-16 szt. 5
BIG 500/80-18 szt. 1
2  |Grzejniki tazienkowe Enix
A-408 szt. 2
A-508 szt. 5
A-517 szt. 1
3 |Rury miedziane
Dz 15 m 522
Dz 18 m 90
Dz 22 m 78
Dz 28 m 140
Dz 35 m 60
Dz 42 m 7
Dz 54 m 100
4 |Zawory termostatyczne RTD-N katowe Dn15 szt. 62
5 |Zawory odcinajace RLV katowe Dn15 szt. 62
6 |Glowice zawordw termostatycznych szt. 62
7  |Kolano 90°
Dz 15 szt. 340
Dz 18 szt. 74
Dz 22 szt. 32
Dz 28 szt. 42
Dz 35 szt. 34
Dz 42 20
Dz 54 54
8 [Tréjnik
15-15-15 szt. 54
18-15-18 szt. 12
22-15-22 szt. 12
22-18-22 szt. 6
28-15-28 szt. 8
28-18-28 szt. 12
35-15-35 szt 2
35-28-35 szt. 2
54-35-54 szt. 2
35-35-15 szt. 2
35-35-28 szt. 4
15-18-15 szt. 12
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Poz. Wyszczegdlnienie Jedn. | llos¢ Uwagi
9  [Nypel redukcyjny
18-15 szt. 12
22-15 szt. 2
22-18 szt. 4
28-22 szt. 6
35-18 szt. 2
35-28 szt. 4
42-35 szt. 2
54-35 szt. 2
10 |[Zawdr kulowy gwintowany
Dn 15 szt. 16
Dn 25 szt. 4
Dn 32 szt. 4
Dn 40 szt. 2
Dn 50 szt. 4
11 |Zawor regulacyjny Ballorex Dn 25 szt. 3
12 |lzolacja z pianki polietylenowej o gr. 5 mm
Dz 15 m 418
Dz 18 m 24
Dz 22 m 14
Dz 28 m 32
Dz 35 m 8
13 |lzolacja z pianki polietylenowej o gr. 20 mm
Dz 15 m 104
Dz 18 m 66
Dz 22 m 64
Dz 28 m 54
Dz 35 m 26
Dz 42 m 3
14 |izolacja z pianki polietylenowej o gr. 25 mm
Dz 28 m 54
Dz 35 m 26
Dz 42 m 3
Dz 54 m 50
15 |lzolacja z pianki polietylenowej o gr. 30 mm
Dz 54 m 50
16 |Rury ochronne przy przejsciu przez przegrody
PVC ¢40 m 40
PVC 450 m 28
PVC ¢75 m 12
17  [Cieploierz kompaktowy Supercal 439 z wodomierzem| kpl. 1
NS 90-2.5-NC i czujnikami temperatury Pt500
18 [Rozdzielacz 1=800 mm kpl. 2
19 [Termometr techniczny 0-150 °C szt. 2
20 [Manometr techniczny 0-6 bar z kurkiem kpl. 2
manometrycznym
21 |Automatyczne zawory odpowietrzajace Dn szt. 31
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Poz. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé Uwagi
INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ZESPOL NAWIEWNO-WYWIEWNY N1-W1
N1-1 [Centrala wentylacyjna TOP CV-P z nagrzewnica| kpl. 1 TS Clima
wodng, filtrem klasy EU4, przepustnicg
wieloptaszczyznowa, potgczeniami elastycznymi oraz]
peing automatykg wraz zregulatorem predkosci
obrotowej wentylatora.
N1-2 [Czerpnia powietrza $cienna typ A 630/315 szt. 1 |BN-70/8865-33
N1-3 |Kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi STW| szt. 3 |KMW Engineering
G 125x625
N1-4 |Kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi STW szt. 1 |[KMW Engineering
G 75x325
N1-5 |Kanattyp A/l 630x315/900*mm szt. 2 |BN-70/8865-05
N1-6 [Zwezka wentylacyjna typ A/1 niesymetrycznal szt. 1 [BN-70/8865-04
630x315/400x315/400 mm
N1-7 [Przepustnica jednoptaszczyznowa 400x315/200 szt. 1 |BN-70/8865-30
N1-8 |Kanat typ A/l 400x315/1800 mm szt. 1 |BN-70/8865-05
N1-9 [Kanat typ A/l 400x315/820 mm (montaz kratki) szt. 1 [BN-70/8865-05
N1-10 Zwezka wentylacyjna typ A/1 niesymetryczna szt. 1 |BN-70/8865-04
400x315/400x200/300 mm
N1-11 [Kanat typ A/l 400x200/2000 mm (montaz kratki) szt. 1 |BN-70/8865-05
N1-12 [Kanat typ A/l 400x200/950 mm szt. 1 [BN-70/8865-05
N1-13 [Kolano typ A/l 400x200/90° szt. 1 [BN-70/8865-04
N1-14 [Kanat typ A/l 400x200/210 mm szt. 1 [BN-70/8865-05
N1-15 [Ksztaftka — trojnik 400x200/200x200/400x200 1=400 szt. 1 [BN-70/8865- 04
mm
N1-16 Kanat typ A/l 200x200/490 mm szt. 1 |BN-70/8865-05
N1-17 [Kolano typ A/l 200x200/90° szt. 4 |BN-70/8865-04
N1-18 [Kanat typ A/l 200x200/620 mm szt. 1 [BN-70/8865-05
N1-19 [Kanat typ A/l 200x200/2000 mm szt. 1 |BN-70/8865-05
N1-20 [Kanat typ A/l 200x200/1570 mm szt. 2 |BN-70/8865-05
N1-21 [Kanat typ A/l 200x200/820 mm (montaz kratki) szt. 2 [BN-70/8865-05
zaslepiony jednostronnie
N1-22 Zwezka wentylacyjna typ A/1  niesymetryczna| szt. 1 |BN-70/8865-04
400x200/200x200/200 mm
N1-23 Kanat typ A/l 200x200/790 mm szt. 1 |BN-70/8865-05
W1-1 |Wentylator kanatowy I1LB/6-285 (660 W 3,2 A) kpl. 1 |Venture Industries
z regulatorem obrotéw RMB wraz ze ztaczami
przeciwdrganiowymi
W1-2 [Wyrzutnia scienna typ A 630x315 szt. 1 BN-70/8865-33
W1-3 [Kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi STW szt. 3 |KMW Engineering
G 125x1125
W1-4 Kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi STW| szt. 1 |[KMW Engineering

G 75x325
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Poz. Wyszczegolnienie Jedn. | llos¢ Uwagi

W1-5 [Kanat typ A/l 200x200/1300 mm (montaz kratki) szt. 2 [BN-70/8865-05
zaslepiony jednostronnie

W1-6 [Kanat typ A/l 200x200/2000 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W1-7 |[Kanat typ A/l 200x200/1190 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W1-8 [Ksztattka — trojnik 400x200/200x200/400x200 1=400 szt. 1 |BN-70/8865- 04
mm

W1-9 [Kanat typ A/l 200x200/350 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W1-10|Kanat typ A/l 400x200/1990 mm szt. 1 [BN-70/8865-05

W1-11 [Kolano typ A/l 400x200/90° szt. 2 |BN-70/8865-05

W1-12 Kanat typ A/l 400x200/2000 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W1-13|Kanat typ A/I 400x200/1890 mm (montaz kratki) szt. 1 [BN-70/8865-05

W1-14|[Zwezka wentylacyjna typ A/1 niesymetryczna szt. 1 |BN-70/8865-04
1400x315/400x200/300 mm

W1-15[Kanat typ A/l 400x315/1500 mm (montaz kratki) szt. 1 [BN-70/8865-05

W1-16 [Kolano typ A/l 400x315/90° szt. 1 |BN-70/8865-05

W1-17[Zwezka wentylacyjna typ A/1  niesymetryczna szt. 1 |BN-70/8865-04
630x315/400x315/400 mm

W1-18 [Kanat typ A/l 630x315 szt. 1 [BN-70/8865-05

W1-19 [Kolano typ A/l 630x315/90° szt. 1 [BN-70/8865-05

W1-20 [Kanat typ A/l 630x315 szt. 1 |BN-70/8865-05

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ZESPOL NAWIEWNO-WYWIEWNY N2-W2

N2-1 [Centrala wentylacyjna TOP CV-P z nagrzewni kpl. 1 |[|VTS Clima
wodng, filtrem klasy EU4, przepustnicg|
wieloptaszczyznowa, potaczeniami elastycznymi oraz
petng automatyka wraz zregulatorem predkosci
lobrotowej wentylatora.
N2-2 |Czerpnia powietrza $cienna typ A 630/315 szt. 1 |BN-70/8865-33
N2-3 |Kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi STW| szt. 3  |KMW Engineering
G 125x625
N2-4 |Kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi STW, szt. 1 |KMW Engineering
G 75x325
N2-5 [Kanat typ A/l 630x315/900*mm szt. 2 |BN-70/8865-05
N2-6 [Zwezka wentylacyjna typ A/1 niesymetryczna szt. 1 |BN-70/8865-04
630x315/400x315/400 mm
N2-7 |Przepustnica jednoptaszczyznowa 400x315/200 szt. 1 |BN-70/8865-30
N2-8 |Kanattyp A/l 400x315/1800 mm szt. 1 |BN-70/8865-05
N2-9 [Kanat typ A/l 400x315/2000 mm szt. 9 |BN-70/8865-05
N2-10 [Kolano typ A/l 400x315/90° szt. 1 |BN-70/8865-04
N2-11 [Kanat typ A/l 400x315/450 mm szt. 1 |BN-70/8865-05
N2-12 [Kanat typ A/l 400x315/820 mm (montaz kratki) szt. 1 |BN-70/8865-05
N2-13 Zwezka wentylacyjna typ A/l niesymetryczna szt 1 |BN-70/8865-04
00x315/400x200/300 mm
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Poz. Wyszczegodlnienie Jedn. | llos¢ Uwagi

N2-14 [Kanat typ A/l 400x200/2000 mm (montaz kratki na szt. 1 |BN-70/8865-05
jednym kanale)

N2-15 [Kanat typ A/l 400x200/1610 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

N2-16 [Kolano typ A/l 400x200/90° szt. 1 |BN-70/8865-04

N2-17 [Kanat typ A/l 400x200/210 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

N2-18 [Ksztattka — trojnik 400x200/200x200/400x200 I=400 szt. 1 |BN-70/8865- 04
mm

N2-19 [Kanat typ A/l 200x200/490 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

N2-20 |Kolano typ A/I 200x200/90° szt. 4 |BN-70/8865-04

N2-21 [Kanat typ A/l 200x200/620 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

N2-22 |Kanat typ A/l 200x200/2000 mm szt. 2 |BN-70/8865-05

N2-23 Kanat typ A/l 200x200/820 mm (montaz kratki) szt. 2 |BN-70/8865-05
zaslepiony jednostronnie

N2-24 |Zwezka wentylacyjna typ A/1  niesymetrycznal szt. 1 [BN-70/8865-04
400x200/200x200/200 mm

N2-25 [Kanat typ A/l 200x200/790 mm szt. BN-70/8865-05

W2-1 Wentylator kanatowy ILB/6-285 (660 W 3,2 A) kpl. 1 |Venture Industries
z regulatorem obrotéw RMB wraz ze ztgczami
przeciwdrganiowymi

W2-2 \Wyrzutnia $cienna typ A 630x315 szt. 1 |BN-70/8865-33

W2-3 |Kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi STW| szt. 3 |KMW Engineering
G 125x1125

W2-4 [Kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi STW| szt. 1 |KMW Engineering
G 75x325

W2-5 |[Kanat typ A/l 200x200/1300 mm (montaz kratki) szt. 2 |BN-70/8865-05
za$lepiony jednostronnie

W2-6 [Ksztattka — tréjnik 400x200/200x200/400x200 1=400 szt. 1 [BN-70/8865- 04
mm

W2-7 |Kanat typ A/l 200x200/350 mm szt. 1 [BN-70/8865-05

W2-8 [Kanat typ A/l 400x200/1990 mm szt. 1 [BN-70/8865-05

W2-9 [Kolano typ A/l 400x200/90° szt. 2 [BN-70/8865-05

W2-10 |Kanat typ A/l 400x200/2000 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W2-11 [Kanat typ A/l 400x200/1890 mm (montaz kratki) szt. 1 |BN-70/8865-05

W2-127wezka wentylacyjna typ A/1  niesymetrycznal szt. 1 |BN-70/8865-04
1400x315/400x200/300 mm

W2-13 [Kanat typ A/l 400x315/1500 mm (montaz kratki) szt. 1 [BN-70/8865-05

W2-14 [Kolano typ A/l 400x315/90° szt. 1 |BN-70/8865-05

W2-15 [Kanat typ A/l 400x315/2000 mm szt. 2 |BN-70/8865-05

W2-16 Zwezka wentylacyjna typ A/1  niesymetrycznal szt. 1 |BN-70/8865-04
630x315/400x315/400 mm

W1-17 |[Kanat typ A/l 630x315 szt. 2 |BN-70/8865-05

INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ
ZESPOL NAWIEWNO-WYWIEWNY N3-W3

N2-1 [Centrala wentylacyjna TOP CV-P z nagrzewnicg| kpl. 1 S Clima
wodng, filtrem klasy EU4, przepustnic
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Poz. Wyszczegdlnienie Jedn. | llosé Uwagi
wieloptaszczyznowa, potaczeniami elastycznymi oraz
petng automatykg wraz zregulatorem predkosci
lobrotowej wentylatora.

N3-2 (Czerpnia powietrza $cienna typ A 630/315 szt. 1 |BN-70/8865-33

N3-3 |Kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi STW szt 3 [KMW Engineering
G 125x625

N3-4 [Kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi STW szt. 1 |KMW Engineering
G 75x325

N3-5 [Kanattyp A/l 630x315/900*mm szt. 2 [BN-70/8865-05

N3-6 [Zwezka wentylacyjna typ A/1  niesymetrycznal szt 1 |BN-70/8865-04
630x315/400x315/400 mm

N3-7 |Przepustnica jednoptaszczyznowa 400x315/200 szt. 1 |BN-70/8865-30

N3-8 [Kanattyp A/l 400x315/1800 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

N3-9 [Kanattyp A/l 400x315/2000 mm szt. 4 |BN-70/8865-05

N3-10 |Ksztattka - trojnik 400x315/200x315/400x315 =400 szt. 1 [BN-70/8865- 04
mm

N3-11 [Kanat typ A/l 400x315/980 mm (montaz kratki) szt. 1 |BN-70/8865-05

N3-12 [Ksztattka — tréjnik 400x315/120x620/400x315 =820 szt. 1 [BN-70/8865- 04
mm

N3-13 |Zwezka wentylacyjna typ A/1 niesymetrycznal szt. 1 [BN-70/8865-04
400x315/400x200/300 mm

N3-14 |[Kanat typ A/l 400x200/1180 mm szt. 1 [BN-70/8865-05

N3-15 [Kanat typ A/I 400x200/2000 mm szt. 3 |BN-70/8865-05

N3-16 [Ksztattka — tréjnik 400x200/120x620/400x200 =820 szt. 1 [BN-70/8865- 04
mm

N3-17 Zwezka wentylacyjna typ A/1 niesymetryczna szt. 1 |BN-70/8865-04
400x200/200x200/300 mm

N3-18 [Kanat typ A/l 200x200/300 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

N3-19 [Kanat typ A/l 200x200/2000mm szt. 3 |BN-70/8865-05

N3-20 |Kolano typ A/I 200x200/90° szt. 2 [BN-70/8865-04

N3-21 [Kanat typ A/l 200x200/470 mm szt. 2 [BN-70/8865-05

N3-22 [Kanat typ A/l 200x200/570 mm (montaz kratki) szt. 2 |BN-70/8865-05

N3-23 [Kanat typ A/l 200x200/1200 mm szt. 1 [BN-70/8865-05

N3-24 [Kanat typ A/I 200x200/820 mm (montaz kratki) szt. 2 |BN-70/8865-05
zaslepiony jednostronnie

N3-25 Zwezka wentylacyjna typ A/1 niesymetrycznal szt. 1 [BN-70/8865-04
315x200/200x200/300 mm

N3-26 |Kanat typ A/l 200x200/500 mm szt. 1 |[BN-70/8865-05

N3-27 [Ksztattka ~ trojnik 200x200/70x320/200x200 1=570 szt. 1 |[BN-70/8865- 04
mm

N3-28 [Kanat typ A/l 200x200/1200 mm szt. 1 [BN-70/8865-05

N3-29 [Kanat typ A/l 70x320/400 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

N3-30 [Kanat typ A/l 120x620/600 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W3-1 |Wentylator kanatowy I1LB/4-225 (520 W 2,45 A) kpl. 2 |Venture Industries

z regulatorem obrotéw RMB wraz ze ztagczami

rzeciwdrganiowymi
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W3-2 |Wyrzutnia Scienna typ A 400x250 szt. 2 |BN-70/8865-33

W3-3 |Kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi STW| szt. 6 |KMW Engineering
G 125x1125

W3-4 [Kratka wentylacyjna z kierownicami poziomymi STW| szt. 2 |[KMW Engineering
G 75x325

W3-5 |[Kanat typ A/l 200x200/1300 mm (montaz kratki) szt. 2 |[BN-70/8865-05
zaslepiony jednostronnie

W3-6 [Ksztattka — tréjnik 200x200/200x200/200x200 =400 szt. 1 |[BN-70/8865- 04
mm

W3-7 Zwezka wentylacyjna typ A/1 niesymetryczna szt. 1 |BN-70/8865-04
200x200/200x100/300 mm

W3-8 [Kanat typ A/l 200x100/700 mm szt. 1 IBN-70/8865-05

W3-9 [Kanat typ A/l 200x100/570 mm (montaz kratki) szt. 2 |BN-70/8865-05
zaslepiony jednostronnie

W3-10 |Kanat typ A/l 200x200/520 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W3-11|Zwezka wentylacyjna typ A/1 niesymetryczna szt. 1 |BN-70/8865-04
400x200/200x200/350 mm

W3-12|Kanat typ A/l 400x200/1300 mm (montaz kratki) szt. 2 |BN-70/8865-05

W3-13 |[Kanat typ A/l 400x200/1740 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W3-14Zwezka wentylacyjna typ A/1 niesymetrycznal szt 4 IBN-70/8865-04
400x200/500x250

W3-15|Kolano typ A/I 400x200/90° szt. 2 |BN-70/8865-05

W3-16 [Kanat typ A/l 400x200/1100 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W3-17 [Kanat typ A/l 400x200/680 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W3-18 |[Kanat typ A/l 200x200/1370 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W3-19 [Ksztattka — trojnik 200x200/200x100/200x200 szt. 1 |BN-70/8865- 04
=300 mm

W3-20 [Kanat typ A/l 400x200/2000 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W3-21 [Kanat typ A/l 400x200/660 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W3-22 [Kanat typ A/l 400x200/580 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W3-23 [Kolano typ A/l 200x100/90° szt. 1 |BN-70/8865-05

W3-24 [Kanat typ A/| 200x100/2000 mm szt. 1 |BN-70/8865-05

W3-25 |[Kanat typ A/l 200x100/1070 mm szt. 1 |BN-70/8865-05
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