prostokatne wyrzutni agregatu wody lodowej w pomieszczeniu nr.11 wymagajg izolacji 4
cm.

9.5. agregat wody lodowej

W pomieszczeniu nr. 11 umieszczono agregat wody lodowej firmy RHOSS TCCE 121,
jest on skraplaczem dla obiegu chtodzenia powietrza z centrali wentylacyjne;. Skropliny z
parownika w centrali nalezy odprowadzi¢ do miejsca wskazanego na rysunku S-2 (jesli
bedzie to wymagane nalezy uzy¢ pompke skroplin)

Agregat wody lodowej w pomieszczeniu nr. 11 wymaga w okresie letnim swobodny
doptyw powietrza do pomieszczenia (min. 5040 m®/h powietrza zewnetrznego) przez
element perforowany w $cianie, zaznaczony na rysunkach elewacji budynku. Na okres
zimowy, lub kiedy agregat nie bedzie uzywany nalezy go zabezpieczy¢ wedtug wytycznych
producenta, tak samo jak podczas rozruchu nalezy postepowac wedtug zalecen
producenta. Agregat nalezy wyposazy¢ w mieszanke 40 % glikolu etylowego, poniewaz
agregat wystepuje w pomieszczeniu nieogrzewanym i w zime istnieje mozliwo$¢
zamarzniecia czynnika w instalacji wody lodowej przy mniejszych udziatach niz 40 %
glikolu etylenowego w wodzie lodowej.

9.6. zatlozenia branzowe

Branza architektoniczno — konstrukcyjna:

«Elementy konstrukcyjne obiektu nalezy przystosowac do montazu elementéw uktadu
wentylacji i ogrzewania powietrznego.
«Otwory na instalacje wentylacji mechanicznej w sciankach dziatowych nalezy wykona¢ w
trakcie montazu instalacji na budowie.
«Drzwi wewnetrzne przewidywane do migracji powietrza nalezy wyposazy¢ w kratke
wentylacyjna lub zamontowa¢ zawory transferowe w $cianach powyzej poziomu posadzki.
(drzwi przewidziane do migracji powietrza zaznaczone zostaly na rzucie)
«Zapewni¢ dostep do wszystkich elementéw regulacyjnych instalacji wentylacji
mechanicznej oraz urzadzen w celu wyregulowania oraz okresowej kontroli i konserwaciji.

Branza elektryczna:

e Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do central wentylacyjnych, aparatow

grzewczo- wentylacyjnych, wentylatoréw wyciggowych, sterowania oraz automatycznej

regulacji elementow instalacji wentylaciji,

*Nalezy wykonaé podigczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen

wentylacyjnych i ogrzewania powietrznego zgodnie z DTR urzadzenia.

sInstalowanie urzadzen powinno odbywacé sie zgodnie z wytycznymi producentow oraz
Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

sMoc elektryczna urzadzen oraz potrzebne zasilanie podane jest na rysunkach oraz w

opisie technicznym.

*Urzadzenia wyposazy¢ w wytaczniki serwisowe

*Silniki wspétpracujacych ze sobg wentylatoréw nalezy ze sobg zblokowac

Branza budowlana:
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