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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH

NR  Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
użytkowa m²

01 Inhalatorium Płyty granitowe 66,34

02 Część otwarta Płyty granitowe 140,32

 RAZEM 206,66

UWAGI:
Nawiązując do okładzin Domu Zdrojowego na cokół oraz kształtki okapowe zastosować rodzimy
gatunek piaskowca ("Mucharz"), w kolorze popielatym. Na nawierzchnię oraz cokoliki
zastosować strzegomski granit płomieniowany układany na mrozoodpornym kleju elastycznym.
Nieckę fontanny obłożyć polerowanymi płytami granitowymi Imperial white. Ściany boczne
fontanny obłożyć płytami granitowymi Imperal white o powierzchni łamanej. Ścianę wodną
wykonać z nieregularnych bloków granitowych Imperial white o powierzchni łamanej.
Fasadę szklaną wykonać ze szkła o klasie P4. Współczynnik przenikania ciepła dla szkła
powinien wynosić 1,4 W/(m²xK), natomiast dla fasady szklanej powinien być mniejszy niż 1,8
W/(m²xK). Fasadę szklaną wykonać stosując rozwiązania systemowe jednego producenta.
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