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zatgczniki:
- zestawienie przybordw sanitarnych i zapotrzebowania na wode

- bilans wentylacyjny

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

NINIEJSZA DOKUMENTACJA STANOWI WEASNOSC PRACOWNI PROJEKTOWEJ PPUH EKO-TECHNOLOGIE | MOZE BYC WYKORZYSTYWANA TYLKO ZGODNIE Z ZAMOWIENIEM.
WYPOZYCZANIE, KOPIOWANIE (W CALOSCI LUB FRAGMENTARYCZNIE) | INNE FORMY PRZETWARZANIA WYMAGAJA PISEMNEJ ZGODY BIURA
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest sporzadzenie projektu budowlanego

budynku NZOZ przy ul. Komuny Paryskiej 14.

Zakres obejmuije:

. instalacje centralnego ogrzewania wraz z kottownig,
. instalacje gazu.
. instalacje wentylacji mechaniczne;j

Planowana lokalizacja obiektu to:

Budynek NZOZ 44-330 Jastrzebie — Zdrgj, ul. Komuny Paryskiej 14,
dz. nr ewid. 3172/86, obr. Moszczenica oraz dz. nr ewid. 3174/86, obr. Moszczenica

Szczegotowe dane dotyczgce przeznaczenia funkcjonalnego poszczegdlnych

pomieszczen oraz rozwigzan konstrukcyjnych wg projektu architektury i konstrukciji.

Podstawg do wykonania niniejszego opracowania sg:

. zlecenie Inwestora;
. podktady architektoniczno-budowlane;
. aktualnie obowigzujgce normy i przepisy prawne.
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2. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

2.1 Obliczenia wspofczynnika przenikania ciepfa dla przegréd

Wspotczynniki przenikania ciepta ,U” obliczono wg normy PN-EN ISO 6946:2008
(Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspoétczynnik przenikania

ciepta — Metoda obliczania). Otrzymane wartosci przedstawiono w tabeli.

Tab. Wspodtczynniki przenikania cieptfa dla przegrod

Opis przegrody U [W/m?xK]
Sciana zewnetrzna 0,25
Strop miedzykondygnacyjny 1
Drzwi zewnetrzne 1,7
Okno zewnetrzne 1,3
Sciana wewnetrzna 12 1
Stropodach 0,2

2.2 Obliczenia zapotrzebowania ciepfa na cele grzewcze
Obliczenia zapotrzebowania ciepta ogrzewanych pomieszczen wykonano wg normy
PN-EN 12831:2006, dla Il strefy klimatycznej (-20°C). Na podstawie wykonanych obliczen

otrzymano nastepujgcg wartos¢:

Zapotrzebowanie na ciepto dla catego budynku wynosi Q = 28,3 kW

Temperatury wewnetrzne w pomieszczeniach — wg obowigzujgcych norm i wytycznych.

2.3 Opis rozwigzan projektowych — ogrzewanie
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Budynek bedzie ogrzewany za pomocg instalacji =zasilanej z urzadzenh
zlokalizowanych na dachu - gazowa pompa ciepta (0 mocy 18 kW) oraz w piwnicy

w pomieszczeniu kottowni - gazowy kociot kondensacyjny (o mocy 22 kW).

Zastosowanie absorpcyjnej pompy ciepta zapewnia:
1 Wysoka efektywno$¢, a przez to niskie koszty eksploataciji,
1 Wykorzystanie energii odnawialnej,

(] Zastosowanie gazu jako paliwa zwieksza wartos¢ budynku w certyfikacie

energetycznym,

[0 W przypadku zastosowania pomp ciepta montazu zewnetrznego pozwala zaoszczedzic¢

miejsce w budynku i nie wymaga stosowania kominéw,

1 Odpowiednio niskie koszty eksploatacji (w urzgdzeniach nie ma elementow

mechanicznych w uktadzie absorpcyjnym), serwis zblizony do kottéw gazowych,

1 Wykorzystanie w petni ekologicznych ptynéw roboczych (GWP=0, ODP=0) obojetnych

dla warstwy ozonowej i nie wptywajgcych na efekt cieplarniany,

1 Wysokiej klasy ogrzewanie ze zdecentralizowanym zrédtem ciepta dostosowane

bezposrednio do aktualnych potrzeb budynku.

W okresie grzewczym pompa ciepta bedzie stanowi¢ podstawowe zrodto ciepta o wysokiej
sprawnosci. W momencie znacznego spadku temperatury zewnetrznej pompa
wspomagana bedzie przez kondensacyjny kociot gazowy zapewniajgc pokrycie
zapotrzebowanej mocy szczytowej. Taki ukfad gwarantuje bardzo wysokg sprawnosé
systemu i odpowiednio niskie koszty inwestycji — nie ma kosztéw zwigzanych z dolnym
zrodtem ciepta niskotemperaturowego, a co za tym idzie dodatkowego ukfadu do

serwisowania.

Rurociggi instalacji grzewczej bedg utozone w posadzce oraz przy Scianach. Przewody te
zaprojektowano z rur stalowych. Przejscia przez $ciany oraz stropy wykona¢ w tulejach
ochronnych. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem w taki sposob, aby w najnizszym miejscu
zataman instalacji zapewni¢ mozliwos¢ odwodnienia, zas w najwyzszych mozliwosé

odpowietrzenia instalacji poprzez zawory odpowietrzajgce. Rury ogrzewania
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grzejnikowego oraz rozprowadzajgce zaizolowa¢ termicznie gotowymi ostonkami
termoizolacyjnymi. Do ogrzewania pomieszczen stuzy¢ bedg grzejniki ptytowe,
a w pomieszczeniach zajmowanych przez NZOZ grzejniki ptytowe higieniczne. Przy
kazdym grzejniku na zasilaniu zastosowaC zawor termostatyczny, a na powrocie

— odcinajacy.

Parametry instalacji: 55/45°C, wysoko$¢ podnoszenia pompy 17,5 kPa.

3. INSTALACJA GAZOWA

Sporzadzenie projektu przytgcza gazu nalezy do PSG i zostanie zawarte
w odrebnym opracowaniu.

Projekt instalacji gazowej w budynku polega¢ bedzie na :
- doprowadzeniu instalacji gazowej do kotta i pompy ciepta,

- lokalizacji gazomierza.

Kurek gtéwny zlokalizowany zostanie w wentylowanej, niepalnej szafce na Scianie

budynku, i stanowiC¢ bedzie granice wiasnosci instalacji.

Pomiar przeptywu gazu wykonywany bedzie za pomocg gazomierza G6
umieszczonego na zewnetrznej stronie $ciany budynku. Do budowy instalacji gazu nalezy
zastosowac rury stalowe czarne bez szwu tgczone przez spawanie. Rury stalowe nalezy
izolowa¢ zgodnie z warunkami podanymi w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia
30.07.2001 (dziennik Ustaw Nr 97 z dnia 11.09.2001).

Przy przejsciach przez przegrody przewody prowadzi¢ w rurach ochronnych o dwie

dymensje wiekszych i uszczelnionych masg ognioodporng.

Dopuszcza sie stosowanie potgczen gwintowych jedynie do poditgczenia armatury, pieca

i kurka.

Rury prowadzone bedg na tynku 10cm pod sufitem i 10cm od $cian, zgodnie
z zaznaczeniem trasy na rysunkach. Cata instalacja powinna by¢ dwukrotnie pomalowana
farbg antykorozyjng, a nastepnie na kolor zotty. Uchwyty stuzgce do mocowania

przewodow muszg by¢ wykonane z materiatu ognioodpornego, odlegtosci miedzy
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uchwytami w zaleznos$ci od sposobu prowadzenia przewoddw i ich Srednicy — max 3m.

Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku lokalizowaC w sposob zapewniajgcy ich
bezpieczenstwo - odlegtosci w swietle przewoddw od prowadzonych réwnolegle innych
przewodow instalacyjnych (wodnych, centralnego ogrzewania, kanalizacyjnych,
elektrycznych) — powinna wynosi¢ co najmniej 0,1m i umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwatorskich. skrzyzowaniu z innymi przewodami odlegto$¢ ta powinna wynosic

20mm.

Rury mocuje sie do $cian za pomocg uchwytéw w odstepach:
1.1. dla rur poziomych: 1,5m,

1.2. dla rur pionowych: 2,5m.

W budynku kociot gazowy i pompe ciepta. Nalezy do nich doprowadzi¢ gaz o mocy

przytgczeniowej 6,5 m3/h.

Na instalacji gazowej nalezy zastosowac aktywny system bezpieczenstwa
gazowego. System ten ma za zadanie sygnalizowaé niedopuszczalny poziom stezenia
gazu z jednoczesnym odcieciem jego zasilania. Sklada sie on z instalacji wykrywczej
(getektora gazu) i urzgdzenia sygnalizujgco-odcinajgcego MAG zamontowanego na
instalacji. Sygnalizator powinien informowac pracownikow o ewentualnym przekroczeniu
niedopuszczalnego obcigzenia, wynoszgcego 10% dolnej granicy wybuchowosci

mieszaniny z powietrzem.

PROBA SZCZELNOSCI | ODBIOR INSTALACJI.

Po wykonaniu instalacji nalezy instalacje gazowg poddaé¢ 2- krotnie probie
szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi przepisami sprezonym powietrzem lub gazem

obojetnym pod cisnieniem 100 kPa - czas trwania proby 30 minut.

Instalacje gazowg uznaje sie za szczelng i nadajgcg do uruchomienia, jezeli podczas
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préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek ci$nienia przez urzgdzenia pomiarowe.

Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci dostawcy gazu.
Odbior instalaciji:

Instalacje zgtasza do odbioru wykonawca w Rej. Rozdzielni Gazu przedktadajgc

komplet dokumentacji. Wymagane dokumenty:

1. zatwierdzony projekt budowlany
2. protokét odbioru instalacii

3. zaswiadczenie kominiarskie stwierdzajgce prawidtowosC¢ poditgczenia instalacji

wentylacyjnej i spalinowe;.

Po dokonaniu proby i pozytywnym odbiorze rury pomalowac farbg antykorozyjng
podktadowsg i farbg nawierzchniowg w kolorze zéttym. Czynng instalacje gazowg
poddawac kontroli co najmniej raz w roku. Osoby dokonujgce kontroli powinny posiadaé

odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

5. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

5.1 Wentylacja parteru i pietra

Do nawiewu Swiezego powietrza do pomieszczen przychodni bedzie stuzy¢ centrala
wentylacyjna nawiewno-wywiewna, o wydajnosci N=2090 m3/h, W=1890 m3/h
umieszczona na dachu budynku. Swieze powietrze bedzie pobierane przez czerpnie

dachowg, a wyrzut zuzytego powietrza nastgpi poprzez wyrzutnie dachows.

Nawiew i wywiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocg prostokgtnych kanatéw
wentylacyjnych wykonanych z blachy ocynkowanej, prowadzonych pod sufitem
poszczegdlnych kondygnacji. Kanaty mocowa¢ mozliwie jak najblizej siebie, tak aby przy
zmianach srednic zachowa¢ minimalne odlegtosci pomiedzy kanatem nawiewnym

i wywiewnym oraz $ciang i sufitem.
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Wywiew powietrza z pomiemieszczen WC  bedzie sie odbywat poprzez
indywidualne wentylatory Scienne lub sufitowe. W celu umozliwienia naptywu powietrza,

w drzwiach zamontowane zostang transferowe kratki wentylacyjne.

5.2 Wentylacja szatni

Do nawiewu Swiezego powietrza do szatni zlokalizowanej w piwnicy, bedzie stuzyc
centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna, o wydajnosci N=200 m3/h, W=150 m3/h
umieszczona na dachu budynku. Swieze powietrze bedzie pobierane przez czerpnie
dachowg, a wyrzut zuzytego powietrza nastgpi poprzez wyrzutnie dachowa.

Nawiew i wywiew powietrza odbywac sie bedzie za pomocg prostokatnych kanatow
wentylacyjnych wykonanych z blachy ocynkowanej, prowadzonych pod sufitem

poszczegolnych kondygnacii.

Wywiew powietrza z pomieszczenia WC bedzie sie odbywat poprzez indywidualng
instalacje wywiewng wyposazong w wentylator scienny. W celu umozliwienia naptywu

powietrza, w drzwiach zamontowana zostanie transferowa kratka wentylacyjna.

Przejscia przewodéw przez sciany i stropy uszczelnia¢ piankg poliuretanowg
lub wetng mineralng péitwarda. Przejscia kanaldw przez stropy zabezpieczyé

przeciwpozarowo.
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