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2, Opis techniczny

2.1. Cel i zakres opracowania
Niniejszy tom (nr 1) dokumentacji projektowej stanowi Projekt budowlano-wykonawczy budowy
inhalatorium zasilanego wodami solankowymi w Parku Zdrojowym w Jastrzebiu-Zdroju.

Niniejsze opracowanie dotyczy branzy architektonicznej i konstrukcyjno-budowlanej.

Jako integralng, uzupetniajaca cze$¢ niniejszego tomu opracowania nalezy traktowac odrebne tomy
w branzach / specjalnosciach:

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, wodnych
i kanalizacyjnych oraz instalacji solankowej,

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych (w tym niskopradowych),

elektroenergetycznych, odgromowych oraz teletechnicznych.
2.2. Podstawa opracowania

2.2.1. Umowa numer 1KI.272.22.2012 z dnia 06.06.2012 r. (wraz z aneksami), zawarta
Z Inwestorem/Zamawiajacym: Miastem Jastrzebie-Zdréj; siedziba: 44-335 Jastrzebie-Zdréj, al. J.
Pitsudskiego 60

2.2.2. Studium zagospodarowania przestrzennego i rozwiazan architektonicznych dla terenow
stanowiacych czes¢ Parku Zdrojowego w Jastrzebiu-Zdroju w rejonie ulic 1 Maja i Witczaka,
wykonany przez firme CABA GROSZEK ARCHITEKCI SP. J.

2.2.3. Udostepnione materiaty historyczne, biuletyny Galerii Historii Miasta, Przyrodnik Ustronski zeszyt
11, album ,Jastrzebie Zdrdj - obrazy przesztosci”, album ,Jastrzebie Zdroj. Dzieje uzdrowiska”
iinne

2.2.4. Wielokrotne wizje lokalne, pomiary w terenie

2.2.5. Uzgodnienia z Inwestorem / Zamawiajacym i in. podmiotami

2.2.6. Obowiazujaca ustawa Prawo budowlane, warunki techniczne i inne przepisy prawne, PN
2.3. Lokalizacja

Przedmiotowa dziatka zlokalizowana jest w Jastrzebiu-Zdroju, przy ul. Witczaka, opisana numerem
978/14.

2.4. Inwestor / Zamawiajacy

Miasto (na prawach powiatu) Jastrzebie-Zdroj, 44-335 Jastrzebie-Zdroéj, al. J. Pitsudskiego 60.

2.5. Przedmiot inwestycji

Projektowany obiekt nawigzuje ksztattem do nieistniejacej juz Kolumnady, krytego deptaku, ktory stuzyt
kuracjuszom dawnego uzdrowiska, jako miejsce spaceréw i odpoczynku. Z uwagi na brak dokumentacji
technicznej starano sie nadac (w okreslonym m.in. przez Inwestora stopniu) nowemu obiektowi wymiary
i ksztatt zblizony do pierwotnego budynku poprzez analize udostepnionych przez Inwestora materiatow
w postaci zdjec i pocztowek. Z uwagi na obecne zagospodarowanie parku i ochrone zabytkowych roslin
zdecydowano sie na zmniejszenie ilosci przeset Kolumnady. Obiekt pomniejszono symetrycznie,
usuwajac po jednym przesle z kazdej strony. Aby spetni¢ wymagania, co do wspotczesnej funkcji

obiektu, wydzielono cze$¢ centralng Kolumnady, stanowiacg inhalatorium wodd solankowych.



Zaprojektowano réwniez czeSciowe podpiwniczenie obiektu, w ktorym znajdowacé sie beda gtownie

toalety publiczne oraz pomieszczenia techniczne.

2.6. Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu

Przedmiotowy obiekt ma charakter obiektu catorocznego. Czes$¢ centralng Kolumnady zaprojektowano
jako inhalatorium zasilane wodami solankowymi. Obudowane $cianami i przeszkleniem inhalatorium
umozliwia spacer i odpoczynek na tawkach oraz wdychanie leczniczych solanek rozpylanych przez
fontanne. Pozostata cze$¢ nadziemna obiektu przeznaczono na internetowy punkt informacji miejskiej
oraz trakt pieszy z tawkami i stolikami do gier planszowych. W zachodnim skrzydle Kolumnady znajduja
sie dwa stoty do gry w szachy oraz tawki i kosze na Smieci. Skrzydto wschodnie wyposazone jest w tawki
i kosze oraz w/w infokiosk. Potrzeby sanitarne zapewnione sa przez toalety znajdujace sie w podziemiu
budynku. Wydzielono pomieszczenia dla mezczyzn, kobiet oraz osob niepetnosprawnych. W podziemiach
obiektu znajduja sie rowniez pomieszczenia gospodarcze i techniczne przeznaczone na urzadzenia

zZwiazane z instalacjami sanitarnymi, wentylacja, ogrzewaniem, instalacja solankowa itp.
2.7. Zagospodarowanie terenu

2.7.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren, na ktérym projektuje sie usytuowanie przedmiotowego obiektu to skwer z rzezba ,Tanczacej
pary”, znajdujacy sie w czesci urzadzonej Parku Zdrojowego, w poblizu zrekonstruowanej w 2012 roku
Kawiarenki Letniej.

Rzezba stanowi czes$¢ centralng skweru, wokoét ktdrej rozmieszczone sg Sciezki spacerowe. Skwer od
strony pétnocnej zamyka mur kamienny z wnekami, w ktorych znajduja sie tawki parkowe oraz kosze na
Smieci. tawki i kosze rozmieszczone sg rowniez przy Sciezkach zamykajacych skwer od strony
potudniowej i zachodniej, wzdtuz ktorych rozmieszczone sa latarnie.

Skwer posiada niewielki spadek terenu w kierunku potudniowym. Poza skwerem od strony zachodniej
oraz potudniowej znajduje sie skarpa porosnieta roslinnoscig wysoka.

Dziatka posiada dostep do drogi publicznej (ul. Mikotaja Witczaka) poprzez dziatki 971/14, 970/14,
968/14. Wymienione dziatki (wraz z przedmiotowa dziatka) naleza do tego samego wtasciciela tj. Gmina

Jastrzebie-Zdrdj.

2.7.2. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje sie:

- budowe Kolumnady wraz z wszystkim niezbednymi instalacjami,

- niwelacje terenu w obrebie projektowanego obiektu,

- wykonanie dostepu do podziemia obiektu od strony potudniowej,

- wykonanie nowych sciezek spacerowych powiazanych z istniejacymi sciezkami parku,

- wykonanie oswietlenia zewnetrznego projektowanego obiektu,

- wykonanie trawnikow.

Usytuowanie budynku i jego zagospodarowanie wymaga usuniecia 10 drzew lisciastych oraz 1 krzewu

zaznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu dotyczacym rozbidrek.
2.8. Informacje o ewentualnym wpisie do rejestru zabytkow

Park Zdrojowy wpisany jest do wojewddzkiego rejestru zabytkow jako element zabytkowego Zespotu
uzdrowiskowego (nr rej. zabytkow A/1524/93 z dn. 30.04.1993 r.).



2.9. Informacja o wptywie eksploatacji gorniczej

Dziatka, na ktorej projektuje sie budowe przedmiotowego obiektu, zlokalizowana jest w rejonie,
w ktorym prowadzona byta eksploatacja gornicza w latach 1964 - 1994, ktéra wywotata wptywy Il
kategorii deformacji. Wptywy te ujawnity sie juz na powierzchni. Na podstawie prognozy wptywow do
2022 r. nie planuje sie prowadzenia eksploatacji gorniczej. Prognozowane przyspieszenie drgan gruntu
od wstrzasow pochodzenia gdérniczego wynosi a < 160 mm/s®. Obiekt zastat zabezpieczony na takowe

wstrzasy.
2.10. Informacje o wptywie inwestycji na srodowisko

Nie przewiduje sie negatywnego wptywu inwestycji na srodowisko naturalne oraz zagrozen dla higieny
i zdrowia uzytkownikdow projektowanego obiektu i jego otoczenia. Ze wzgledu na usytuowanie obiektu
oraz jego zagospodarowanie zaprojektowano wyciecie 10 drzew oraz 1 krzewu. Sporzadzono
odpowiednia inwentaryzacje w/w roslin w celu ztozenia wniosku do Slaskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow o usuniecie w/w drzew i krzewu. Wiekszos¢ zinwentaryzowanych drzew posiada

naruszone wtasciwosci statyczne i wymaga usuniecia takze z przyczyn zdrowotnych.
2.11. Warunki klimatyczne

Wg PN-80/B-02010/Az1 teren objety opracowaniem lezy w Il strefie obcigzenia $niegiem.
Wg PN-77/B-02011/Az1:2009 teren objety opracowaniem lezy w | strefie obciazenia wiatrem.
Wg PN-81/B-03020 teren objety opracowaniem lezy w Il strefie (h,=1,0 m) gtebokosci przemarzania

gruntow.
2.12. Warunki gruntowe

Warunki gruntowo-wodne okreslono jako proste, a kategorie geotechniczng jako pierwsza.

2.13. Przyjete rozwiazania architektoniczne

Wszystkie rozwigzania systemowe i materiaty wymienione w przedmiotowym opracowaniu mozna
zastapi¢ rozwigzaniami i materiatami innych producentéw, ale z jednoczesnym i bezwzglednym
zastrzezeniem, ze rozwigzania i materiaty zamienne musza spetnia¢ wszystkie wymagania
techniczne i formalno-prawne rozwiazan i materiatow podanych oraz posiada¢ réwnowazne (nie

gorsze) witasciwosci.

2.13.1. Kolorystyka elementow zewnetrznych

Elementy drewniane pomalowane w kolorze teak, nr art. 2719 zgodnie z wzornikiem kolorow firmy
»Remmers”. Cokoét oraz sciany przy wejsciu do podziemia obtozone ptytami z piaskowca ,,Mucharz”
w kolorze popielatym. Cokot zwienczony ksztattka okapowa z piaskowca ,Mucharz” w kolorze
popielatym. Faktura piaskowca oraz odcien po impregnacji powinien by¢ taki sam jak zastosowany na
cokole budynku Domu Zdrojowego. Elementy drewniane matej architektury pomalowane w kolorze
elementow drewnianych budynku, natomiast elementy stalowe pomalowane w kolorze antracyt. Stolarka
drzwiowa i okienna oraz elementy systemu wentylacyjnego czesci podziemnej pomalowane w kolorze
antracyt. Elementy mocujace fasade szklana oraz pozostate elementy metalowe systemu wykonac
w kolorze miedzianym. Oswietlenie przyziemia wykonac jako miedziane. Pokrycie dachowe promenady

oraz system rynnowy wykonane jako miedziane.



2.13.2. Wykonczenie podtog

- czes¢ nadziemna - projektuje sie zastosowanie tego samego materiatu, jaki zostat uzyty na oktadziny
schodow i tarasu Domu Zdrojowego, tj. strzegomski granit ptomieniowany. Przy fontannie zastosowac
mozaike wykonang z ptytek o wym. 9x9 cm, wykonanych z zastosowanych w budynku granitéw, tj. granit
strzegomski, Steel grey, Imperial white.

- cze$¢ podziemna - ptytki ceramiczne gresowe naturalne, antyposlizgowe (klasa antyposlizgowosci R10),
w kolorze ciemno-szarym, np. ,,Dolomia DM 14” 40x40 cm wg wzornika koloréw firmy ,,Nowa Gala” lub
zblizonym; ptytki nalezy uktadac¢ w taki sposob, aby przy drzwiach wejsciowych ptytki przy obu scianach
bocznych przedsionka przyciete byty na taki sam wymiar.

Przewidzie¢ fugi dopasowane kolorystycznie do zastosowanej oktadziny.

2.13.3. Wykonczenie $cian

Czes¢ drewniana Kolumnady pomalowana w kolorze teak, nr art. 2719 zgodnie z wzornikiem koloréw
firmy ,Remmers” lub zblizonym. Zastosowany produkt nie moze przestania¢ struktury drewna.
Wypetnienie tylnich przeset wykonane z desek elewacyjnych o profilu ,,Faza” zgodnie z wzornikiem firmy
DLH Poland, pomalowane w kolorze elementow drewnianych. Nie dopuszcza sie taczenia desek
elewacyjnych na dtugosci. Wewnetrzna czes¢ cokotow obtozona ptytami ze strzegomskiego granitu.
Strona zewnetrzna cokotu oraz Sciany przy wejsciu do podziemia obtozone ptytami z piaskowca
»Mucharz” w kolorze popielatym. Sciany w pomieszczeniach WC nalezy wykonczyé na cata wysoko$¢
ptytkami ceramicznymi w kolorze jasny bez, np. ,,Dolomia DM 01” 30x60 cm wg wzornika koloréow firmy
»2Nowa Gala” lub zblizonym. Ptytki scienne uktadac¢ dtuzszym bokiem réwnolegle do krawedzi podtogi.
Petnowymiarowa ptytka powinna znajdowac sie przy suficie, natomiast z uwagi na wysokos¢ krycia
wynoszacg 250 cm, przycieta ptytka powinna znajdowac sie przy posadzce, tworzac wizualnie cokolik
poprzez zastosowanie ptytek w kolorze posadzki. Na przyciete ptytki przy posadzce zastosowac ptytki
w kolorze ciemno-szarym, np. ,,Dolomia DM14” 30x60 cm. Przewidzie¢ fugi dopasowane kolorystycznie
do zastosowanej oktadziny. W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych zastosowac cokoliki
o wysokosci 10 cm wykonane z takiego samego materiatu jak posadzka. Sciany w pomieszczeniach
technicznych i gospodarczych malowac farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie,
o matowym efekcie wykonczenia, np. farba , Akrylit W” firmy ,Dekoral” w kolorze bezowy jasny wg

wzornika kolorow firmy ,,Dekoral” lub zblizonym.

2.13.4. Sufity

Sufit inhalatorium oraz czesci otwartej Kolumnady wykonany z desek elewacyjnych o profilu ,Faza”
zgodnie z wzornikiem firmy DLH Poland, pomalowany w kolorze teak, nr art. 2719 zgodnie z wzornikiem
kolorow firmy ,Remmers” lub zblizonym. Zastosowany produkt nie moze przestania¢ struktury drewna.
Nie dopuszcza sie taczenia desek elewacyjnych na dtugosci.

Sufity w podziemiu malowac farba lateksowa o podwyzszonej odpornosci na szorowanie, o matowym
efekcie wykonczenia, np. farba ,,Akrylit W snieznobiata” firmy ,Dekoral” w kolorze biatym wg wzornika

kolorow firmy ,,Dekoral”.

2.13.5. Stolarka drzwiowa i okienna

Drzwi inhalatorium wykonane jako szklane, stanowiace cze$¢ fasady szklanej. Cata fasada wykonana
jednym systemem wybranego producenta. Z uwagi na potrzebe zachowania szczelnosci i izolacyjnosci,
przy drzwiach zastosowano obramowania pozwalajace jednocze$nie na odpowiednie umieszczenie

zamkow do zamykania drzwi. Drzwi zewnetrzne prowadzace do czesci podziemnej wykonane jako



aluminiowe, w kolorze antracyt (RAL 7024). Zastosowano przeszklone drzwi dwuskrzydtowe, pozwalajace
na doswietlenie przedsionka WC.
Drzwi wewnetrzne w czesci ogoélnodostepnej: przeznaczone do zastosowan w obiektach uzytecznosci
publicznej, np. drzwi ,,Enduro” firmy ,Porta” w kolorze ,Dab Milano 5” wg wzornika kolorow firmy
»Porta” z dodatkami z stali nierdzewnej:
- panel gorny (kpl. na dwie strony),
- panel dolny (kpl. na dwie strony) dla drzwi prowadzacych z przedsionka gtownego do pomieszczen
technicznych,

panel dolny wentylacyjny (kpl. na dwie strony) dla pozostatych drzwi w pomieszczeniach
ogoblnodostepnych.
W drzwiach D2 zastosowac przeszklenie w postaci kota.
Drzwi wewnetrzne poza pomieszczeniami ogoélnodostepnymi: np. drzwi ,,Metalowe” z petnym skrzydtem
firmy ,,Porta” w kolorze ,, Antracyt” wg wzornika kolorow firmy ,,Porta”.
Drzwi D9 z uwagi na potrzebe oddzielenia pomieszczenia nieogrzewanego powinny posiadac¢ wspotczynnik
przenikania ciepta nie wiekszy niz U=1,2 [W/m?xK]. Zastosowa¢ np. drzwi ,,Roma” z petnym skrzydtem
firmy ,,Porta” w kolorze ,,Antracyt” wg wzornika koloréw firmy ,,Porta”.
Okna w czesci podziemnej wykonane jako aluminiowe, w kolorze antracyt (RAL 7024).
Otwory wentylacyjne dla pomieszczen nr 11 i 12.
Z uwagi na potrzebe wykonania wyrzutni i czerpni systemu wentylacyjnego zaprojektowano odpowiednie
otwory wentylacyjne. Otwory wentylacyjne posiadaja stalowe zaluzje przestoniete od zewnatrz ozdobna
kratg zgodnie z czescig rysunkowa. Wszystkie elementy stalowe ocynkowac ogniowo i pomalowad

proszkowo w kolorze antracyt (RAL 7024).

2.13.6. Pokrycie dachowe, obrobki blacharskie oraz orynnowanie
Pokrycie dachowe, obrdbki blacharskie oraz system rynnowy wykonane z miedzi. Elementy mocujace

réwniez wykonane z miedzi. Wymiary rynien i rur spustowych zgodnie z rysunkiem widoku dachu.

2.13.7. Dach nad pomieszczeniami 11 oraz 12

Dach nad pomieszczeniami 11 oraz 12 wykona¢ jako ptaski o nachyleniu 2% w strone wpustu dachowego.
Pokrycie dachu wykona¢ z foli dachowej o wtasciwosciach takich jak np. folia dachowa Rhenofol CV
firmy FDT Polska Sp. z 0.0. W pokryciu dachowym zabudowac przepust wraz z koszem zabezpieczajagcym

przed zatkaniem np. lis¢mi.

2.13.8. Elementy nawierzchni Sciezek spacerowych

Projektuje sie wykonanie nawierzchni Sciezek spacerowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w Studium
zagospodarowania przestrzennego i rozwigzan architektonicznych dla terenow stanowiacych czes¢ Parku
Zdrojowego w Jastrzebiu-Zdroju w rejonie ulic 1 Maja i Witczaka, wykonanym przez firme CABA
GROSZEK ARCHITEKCI SP. J., a takze wzieto pod uwage zastosowane materiaty na modernizowanych
sciezkach spacerowych w parku. Zaprojektowano nawierzchnie zwirowa z materiatow, ktore
charakteryzuja sie wtasciwosciami takimi jak nawierzchnia firmy ,HanseGrand” (zastosowana na
alejkach spacerowych przy budynku ,,Masnowka”). Kolor nawierzchni - np. ,Royal” (bezowo-ztoty) wg
wzornika koloréw firmy ,HanseGrand” lub zblizony. Sciezki wydzielone za pomoca obrzezy wykonanych
z kostki granitowej szarej w dwdch rzedach z kazdej strony sciezki. Nawierzchnie we wnekach w murze
kamiennym oraz nawierzchnie pod stojak na rowery zaprojektowano z kamienia naturalnego uktadanego

na dziko nawigzujac do modernizowanych sciezek spacerowych w parku (nawierzchnie pod tawki).



2.13.9. Fontanna z instalacja solankowa

Projektuje sie wykonanie fontanny w postaci sciany wodnej z niecka. Aby wizualnie oddzieli¢ materiat
posadzki i fontanny w poblizu niecki zastosowano mozaike sktadajaca sie z ptytek o wym. 9x9 cm,
wykonanych z zastosowanych w budynku granitow, tj. granit strzegomski, Steel grey, Imperial white.
Fontanne wykona¢ z granitu Imperial white. Sciane wodna fontanny wykona¢ z nieregularnych blokéw
granitowych o powierzchni tamanej. Sciany boczne éciany wodnej obtozy¢ ptytami granitowymi
o powierzchni tamanej. Dtugos¢ ptyt dostosowana do szerokosci oktadanej Sciany, wysokos¢ ptyt 25 cm.
Sciany niecki obtozy¢ ptytami granitowymi polerowanymi.

Solanka transportowana zostaje pod cisnieniem do zwienczenia sciany wodnej, w ktérej zabudowana jest
rynna przelewowa, dzieki ktorej solanka rownomiernie naptywa na gérng czesc sciany. Napotykajac na
przeszkody w postaci nieréwnosci Sciany ciecz rozbryzguje sie, uwalniajac niezbedne do leczniczej
inhalacji mikroelementy. Woda ze Sciany sptywa do niecki, w ktorej znajduja sie odpowiednie dysze
spieniajace (5 szt.), wznoszace strumien solanki ponad jej lustro. Dysze posiadaja oswietlenie w kolorze
biatym, dajacym podswietlenie strumienia cieczy od strony dna niecki. Zastosowano mozliwosé
zaprojektowanego wznoszenia sie i opadania spienionych strumieni. Dysze podzielono na dwie grupy.
Grupy dysz oznaczono w czesci rysunkowej. Kazda z grup posiada osobny program wznoszenia sie
i opadania strumieni, co dodatkowo uatrakcyjni fontanne. Poziom wznoszenia sie spienionych strumieni
zalezy od umieszczenia poszczegdlnych dysz. W czesci niecki wysunietej w strone pomieszczenia,
maksymalna wysoko$S¢ wznoszenia strumieni bedzie wynosi¢ 0,5 m ponad lustro solanki. Dysza
umieszczona centralnie, przy Scianie wodnej wzniesie strumien na wysokos¢ 1,2 m, natomiast dysze
obrzezne przy scianie wodnej wzniosa strumienie na wysokos$¢ 0,7 m od poziomu solanki. Gdy strumienie
z dysz grupy 1. osiagna najwyzsza wysokos¢, strumienie dysz z grupy 2. zaczynaja sie wznosic.
Projektuje sie mozliwos¢ zmiany programu wznoszenia i opadania poszczegoélnych grup strumieni przez
wyspecjalizowany serwis instalacji solankowej.

Z uwagi na historyczne powiazania Uzdrowiska w Jastrzebiu-Zdroju z zrodtami solanki w Zabtociu nalezy
stosowac¢ solanke wydobywana ze zrodet w Zabtociu. Zastosowana solanka, ze wzgledéw leczniczych
i technologicznych powinna charakteryzowac sie wartoscia jodu wynoszaca ponad 130 mg/l oraz
zawartoscia soli nie wieksza niz 45 g/l. Zawartos¢ pozostatych mikroelementéow powinna byc taka sama
jak deklarowana przez producenta solanki ,,Solanka z Zabtocia”. Instalacje solankowa oraz fontanne
powinna wykonywac firma posiadajaca udokumentowane doswiadczenie (referencje) w wykonywaniu

fontann z instalacja solankowa.

2.13.10. Przeszklenie inhalatorium

Od strony frontowej oraz bokow inhalatorium zaprojektowano wykonanie przeszklenia w postaci
bezramowej fasady szklanej z szyba antywtamaniowa klasy P4. Przeszklenie na wysokosci sktada sie
z dwoch tafli szklanych, co daje poziome potaczenie na wysokosci ok 2,3 m. Przeszklenie powinno
zapewnia¢ wysoki poziom przeziernosci, tak aby w jak najmniejszym stopniu stanowito przeszkode do
obserwowania zaréwno pomieszczenia inhalatorium z zewnatrz jak i otaczajacego parku z wnetrza
pomieszczenia. Wspotczynnik przenikania ciepta dla szkta powinien by¢ mniejszy niz 1,4 W/(m2xK),
natomiast dla fasady szklanej powinien by¢ mniejszy niz 1,8 W/(m2xK). Fasade szklang wykona¢ stosujac
rozwigzania systemowe jednego producenta. Elementy mocujace poszczegolne tafle szklane do stupow,
obramowania drzwi, pochwyty i inne elementy metalowe wykona¢ w kolorze miedzianym, nawiazujacym

do pokrycia dachowego i opraw oswietleniowych znajdujacych sie na parterze budynku.



2.13.11. Azurowe zdobienia

Posiadane materiaty dotyczace historycznej Kolumnady nie pozwalaja na doktadne okreslenie
zastosowanych wzordw. Pozwalaja jednak na stwierdzenie, iz podobne zdobienia zostaty zastosowane

réwniez na budynku Domu Zdrojowego.

Zdj. 1. Azurowe zdobienia Kolumnady Zdj. 2. Azurowe zdobienia Domu Zdrojowego

Aby nawigza¢ do istniejacych zdobien, zastosowano motywy roslinne w nowoprojektowanych
zdobieniach. Szczegétowe rysunki zdobien przedstawiono w czesci rysunkowej opracowania. Z uwagi na
potrzebe zamkniecia przestrzeni ponad sufitem azurowe zdobienia miedzy poziomymi belkami zostang
zaslepione (podobnie jak na s$cianach Domu Zdrojowego, na ktorych drewniane zdobienia sa
przystawione do otynkowanej i pomalowanej $ciany). Z uwagi na jasny kolor elementéow drewnianych
Kolumnady tto umieszczone za drewnianymi zdobieniami powinno by¢ czarne. Aby przetamac¢ monotonie
sciany tylnej budynku zastosowano elementy dekoracyjne znajdujace sie przy stupach od strony
frontowej. Elementy te nie posiadaja azurowych zdobien, jedynie ksztattem nawiazuja do elementéw
ozdobnych na pozostatych elewacjach. Zdobienia wycinaé w sposdb mechaniczny, umozliwiajacy ich
doktadne i powtarzalne wykonanie. Zastosowac technologie ciecia strumieniem wody. Wykonawca
otrzyma pliki w odpowiednim formacie, umozliwiajacym odczyt w urzadzeniu do wycinania. Przed

wykonaniem zdobien nalezy sprawdzi¢ wymiary wykonanej konstrukcji i dokona¢ ewentualnych korekt.

2.13.12. Blaty granitowe

W WC damskim oraz meskim zastosowac blaty wykonane z granitu. Dobrano granit Virginia mist z uwagi
na niejednorodny rysunek kamienia oraz ciemny kolor, kontrastujacy z jasnymi ptytkami zastosowanymi
na Sciany pomieszczen. Grubos¢ ptyt granitowych nie moze by¢ mniejsza niz 3 cm. Od frontu blatu
nalezy zastosowac ptyte o wysokosci 25 cm z tego samego materiatu co blat, dzieki czemu uzyskany
zostanie efekt pogrubienia blatu oraz ukryte zostana spody umywalek. Element poziomy z pionowym
potaczy¢ pod katem 45 stopni w taki sposdb, aby pozostat efekt jednolitosci materiatu. Z uwagi na

widoczne elementy podtaczenia do kanalizacji nalezy zastosowac syfony ze stali nierdzewnej.

2.13.13. Opaska wokét budynku

Na wierzchnia warstwe opaski dobrano grube kruszywo, petnigce funkcje zabezpieczenia powierzchni
cokotu przed nadmiernym zawilgoceniem woda rozbryzgowa i zabrudzeniem. Dodatkowo warstwa
kruszywa umozliwia szybsze odsychanie przylegtego do budynku gruntu w okresach bezdeszczowych
(w porownaniu z opaska betonowa). Wierzchnia warstwe opaski wokot budynku zaprojektowano
z kruszywa o frakcji 40 - 80 mm, ograniczona za pomoca obrzezy np. firmy Eko-Bord. Rodzaj oraz kolor

kruszywa powinien by¢ taki sam jak zastosowany przy budynku Domu Zdrojowego.

2.13.14. Dostep dla osob niepetnosprawnych

Dostep do obiektu z zewnatrz mozliwy jest poprzez otaczajace projektowane chodniki o nachyleniu
podtuznym nieprzekraczajacym 6%. Wejscia do obiektu, zaréowno do inhalatorium jak i czesci
podziemnej posiadaja drzwi o szerokosci umozliwiajacej wjazd wozkiem inwalidzkim (min. 90 cm

w $wietle oscieznicy). Potrzeby sanitarne zapewnione sg przez toalety znajdujace sie w podziemiu
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budynku. Wydzielono pomieszczenie dla os6b niepetnosprawnych, do ktérego prowadza drzwi
o0 wymaganej szerokosci 90 cm w Swietle oscieznicy. Pomieszczenie wyposazono w odpowiednig miske
ustepowa, umywalke oraz uchylne lustro przeznaczone dla osob niepetnosprawnych. Dodatkowo wokat
urzadzen sanitarnych zastosowano odpowiednie porecze umozliwiajace bezpieczne korzystanie
Z urzadzen.

2.13.15. Plac gospodarczy

Z uwagi na charakter obiektu oraz lokalizacje w zabytkowym parku nie przewiduje sie wykonania placu
gospodarczego.

2.13.16. Elementy wyposazenia podstawowego

Podziemie obiektu:

- porecz Scienna prosta dla niepetnosprawnych o dtugosci 60 cm, np. ,,Koto Basic” firmy ,,Koto” - 2 szt.,
- porecz Scienna uchylna dla niepetnosprawnych o dtugosci 70 cm, ,,Koto Basic” firmy ,,Koto” - 1 szt.,
- zamykany pojemnik na papier toaletowy, np. typ ,,SNM” firmy ,,Sanitario” - 5 szt.,
- zamykany pojemnik na reczniki papierowe, np. typ ,,M SNM” firmy ,,Sanitario” - 3 szt.,
- zamykany dozownik mydta w ptynie, np. typ ,,1l SNM” firmy ,,Sanitario” - 5 szt.,
- szczotka do WC wiszaca, np. typ ,,Boston” firmy ,, Tiger”,
- podwieszany do Sciany kosz na $mieci o wymiarach 33,4x59,5x16 cm z uchylnym wiekiem, wyposazony
w wewnetrzny stelaz do mocowania jednorazowych workéw, np. ,,Merida Stella” firmy ,,Merida” - 3 szt.,
- stanowisko do przewijania dzieci i niemowlat o wymiarach 87,1x39x9 cm przy zamknieciu, np. poziome
stanowisko natynkowe firmy ,,Simex” - 1 szt.,
- suszarka do rak o mocy 1600 W, np. typ ,,Airblade ABO1” firmy ,,Dyson” - 3 szt.,

piktogramy na drzwi do pomieszczen WC o wymiarach 10x10 cm: kobieta, mezczyzna,
niepetnosprawny, pomieszczenie do przewijania dzieci.
W/w elementy wykonac ze stali nierdzewnej o powierzchni szczotkowanej.
- miska ustepowa wiszaca, ceramiczna koloru biatego, np. model ,,Nova Top Pico” firmy ,,Koto” z deska
sedesowa z tworzywa ABS, np. model ,,Nova Top Pico” - 4 szt.,
- miska ustepowa wiszaca, ceramiczna koloru biatego, np. model ,,Nova Top Bez Barier” firmy Koto
z deska sedesowa z tworzywa duroplast, np. model ,Nova Top Bez Barier” dla osob starszych
i niepetnosprawnych - 1 szt.,
- umywalka ceramiczna podblatowa koloru biatego, np. model ,,Architec” firmy ,,Duravit” o $rednicy 27,5
cm - 4 szt. (wpuszczane w blat granitowy o powierzchni polerowanej),
- pisuar ceramiczny koloru biatego, np. model ,,Alex Nova Top” firmy ,,Koto” - 2 szt.,
- przegroda miedzypisuarowa, ceramiczna o wymiarach 62x32,5 cm np. firmy ,,Koto”,
- umywalka 55 cm, ceramiczna koloru biatego, np. model ,,Vitalis” dla niepetnosprawnych firmy ,,Koto” -
1 szt.,
- lustro uchylne o kacie nachylenia 0° - 22° o wymiarach 60x45 cm np. firmy ,,Lehnen” - 1szt.,
- lustra o wymiarach 175x80 oraz 130x80 cm - po 1 szt.
Wyposazenie poszczegélnych urzadzen sanitarnych zgodnie z czescia instalacyjng (Tom II).

Czes¢ nadziemna:

- lezaki na podstawie z elementow stalowych, siedzisko wykonane z drewna w kolorze elementow
drewnianych budynku - 6 szt.,
- tawki prostokatne, bez oparcia, na podstawie z elementéw stalowych, siedzisko wykonane z drewna

w kolorze elementow drewnianych budynku - 2 szt.,
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- tawki tukowe, bez oparcia, na podstawie z elementow stalowych, siedzisko wykonane z drewna
w kolorze elementow drewnianych budynku - 2 szt.,

- zestaw tawka i stot. Lawki o rzucie poziomym w ksztatcie wycinkéw kota, na podstawie z elementow
stalowych. Siedzisko wraz z oparciem wykonane z drewna w kolorze elementow drewnianych budynku.
Stot kamienny, okragty o podstawie z elementéw stalowych.

Dwa sposrod 8 stotdow posiadaja wypiaskowane na powierzchni blatu pola szachowe. Zestawy rdznia sie
wzgledem siebie dtugoscia tawek i podziatem zgodnie z czesciag rysunkowa - 8 zestawow,

- kosze na smieci, np. ,, Tubus” typ 03.053.SN.BM firmy ,,Zano” - 2 szt.,

- stojak na 7 roweroéw, np. typ ,,05.053” firmy ,,Zano” - 1 szt.,

- infokiosk, np. model ,,IB-124Z_Al19E” firmy ,,Infobox” Sp. z o. o.

Elementy stalowe matej architektury ocynkowac ogniowo i pomalowac proszkowo w kolorze antracyt.
Mata architektura powinna by¢ wykonana przez firme specjalizujaca sie w wykonywaniu tego typu
urzadzen, posiadajaca odpowiednie atesty i deklaracje zgodnosci dopuszczajace do zastosowan

w obiektach uzytecznosci publicznej.

2.14. Przyjete rozwiazania konstrukcyjno-budowlane

2.14.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Roboty w miare mozliwosci zaleca sie prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych. W wyniku prowadzenia
robét rozbiorkowych nie jest dopuszczalne doprowadzenie do uszkodzen w konstrukcji i nawierzchni
istniejacej  (nierozbieranej).  Wszystkie ewentualne towarzyszace uszkodzenia elementow
wykonczeniowych nalezy w sposdb kompleksowy naprawic.

Zakres robot rozbiorkowych:

- zdjecie wierzchniej warstwy ziemi urodzajnej,

- rozbiorka Sciezek spacerowych wraz z obrzezami betonowymi,

- demontaz stupow oswietleniowych,

- demontaz tawek i koszy na $mieci,

- wycinka drzew i krzewu oraz formowanie drzewa.

Materiaty z rozbiorki nieprzeznaczone do ponownego montazu nalezy wywiez¢ oraz zapewni¢ ich
utylizacje. Wykonujac wycinke drzew nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP. Wycinke
powinny wykonywac osoby przeszkolone w zakresie pielegnacji drzew. Teren wokot wycinanych drzew
odpowiednio zabezpieczyc. Drzewa obalac¢ w taki sposdb, aby nie naruszyc pozostatej roslinnosci. Nalezy
wykarczowac pnie oraz usunac korzenie wycietych drzew i krzewu. Materiat po $cieciu posegregowac

i dostarczy¢ w miejsce wyznaczone przez Inwestora.

2.14.2. Roboty ziemne

Roboty ziemnie zwigzane sa z wykopem pod fundamenty obiektu oraz niwelacja terenu i profilowaniem
sciezek spacerowych. Lokalizacja projektowanego obiektu jest zblizona do nieistniejacej juz Kolumnady.
Ponizej poziomu terenu znajdujg sie pozostatosci po fundamentach dawnej Kolumnady. Usuniety grunt
wraz z gruzem nalezy wywiez¢ oraz zapewnic utylizacje. Wykonawca zobowiagzany jest przedstawic
Zamawiajacemu odpowiednie dokumenty potwierdzajace wywoz materiatow i ich utylizacje. W obrebie
oddziatywania robot budowlanych nalezy zabezpieczy¢ istniejace, nieusuwane drzewa w tym
w szczegolnosci zabytkowe cisy znajdujace sie na skwerze. Ziemia wokot drzew nie moze by¢ nadmiernie
ubita - kategorycznie zabrania sie sktadowania materiatow i urzadzen w poblizu drzew, zanieczyszczania

gleby, parkowania samochodow i sprzetu budowlanego. Pnie drzew nalezy zabezpieczyé poprzez
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obtozenie matami ze stomy lub palisada z desek. Podczas robot ziemnych w poblizu w/w roslin nie
dopuszcza sie osunie¢ ziemi w wykopie (zastosowa¢ obudowe wykopu). Drzewa nalezy skutecznie
i doktadnie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, m.in. spowodowanym obsunieciem sie ziemi,

sktadowaniem materiatow budowlanych, uszkodzeniami mechanicznymi itp.

2.14.3. Fundamenty i sciany fundamentowe

tawy wraz z zelbetowymi Scianami fundamentowymi wykonaé¢ zgodnie z czescig rysunkowa, z betonu
C30/37 (B37) zbrojone stala A-IlIN B500SP. Zastosowac beton o stopniu wodoszczelnosci Wé6. tawy
fundamentowe nalezy posadowi¢ na podktadzie betonowym C12/15 (B15) grub. 10 cm zgodnie
z rysunkiem przekroju. tawe fundamentowa pod Sciang w osi A posadowi¢ na podktadzie betonowym
C12/15 (B15) o grub. 40 cm z uwagi na potrzebe zachowania gtebokosci przemarzania. W celu
zachowania wymaganej otuliny zbrojenia nalezy zastosowac podktadki dystansowe betonowe. Zbrojenie
uktada¢ z  uwzglednieniem minimalnej  dtugos¢  zakotwienia  zgodnie znorma  PN-B-
03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone obliczenia statyczne i projektowanie. Sciany
czesci niepodpiwniczonej wykonac z bloczkéow betonowych klasy 20 o wymiarach 35x25x14 cm na

zaprawie cementowej klasy M10. Wszystkie przejscia instalacyjne wykonac jako szczelne.

2.14.4. Sciany dziatowe w podpiwniczeniu

Sciany dziatowe o grub. 12 cm murowaé przy uzyciu cegty ceramicznej petnej klasy min. 10 na zaprawie
cementowo-wapiennej klasy M2. Dopuszcza sie zastosowanie innych materiatow Sciennych (elementow
drobnowymiarowych) pod warunkiem zachowania warunkow stanow granicznych nosnosci i uzytkowania
oraz wymagan izolacyjnosci cieplnej i wilgotnosciowej a takze umozliwiajacych stabilne zamocowanie
urzadzen sanitarnych. Sciany, do ktérych nie sa montowane urzadzenia sanitarne nalezy wykonac
Z pustakow o grub. 8 cm, np. pustaki Porotherm 8 P+W klasy 10 na zaprawie cementowo-wapiennej klasy
M2. Nad otworami drzwiowymi stosowa¢ np. nadproza ,Porotherm 11,5”. Stelaze do podwieszanych
misek ustepowych obtozy¢ ptytami g-k na cata wysokos¢ pomieszczenia. Zastosowac impregnowane ptyty
gipsowo-kartonowe grub. 12,5 mm np. typu H2 firmy ,,Rigips”, stosujac odpowiednie profile stalowe, np.

profile ,,Ultrastil” firmy ,Rigips”.

2.14.5. Potaczenie scian

W celu potaczenia sScian zelbetowych z murowanymi zastosowaé odpowiednie taczniki, np. szyny do
wbetonowania w $cianach zelbetowych oraz kotwy w spoinach scian murowanych. Zastosowac system
jednego producenta, np. firmy Halfen. W celu ograniczenia mostkow cieplnych miedzy potaczeniem
scian pomieszczenia 11 z budynkiem Sciany murowane nalezy odsuna¢ on s$cian zelbetowych o 6 cm
a powstata szczeline wypetnic materiatem izolacyjnym o wspotczynniku przewodnosci cieplnej nie
wiekszym niz 0,021 W/m*K ( np. ptyta z piany fenolowej typ Kooltherm K5 firmy Weber grubosci 6 cm).

W/w kotwy stosowac w kazdej poziomej spoinie muru.

2.14.6. Wydzielenie pomieszczenia wymiennikowni

W pomieszczeniu nr 09 wydzielono powierzchnie na pomieszczenie wezta cieplnego. Przegrody
wydzielajace pomieszczenie zaprojektowano jako azurowe. Sciany i sufit pomieszczenia pomalowano na
jasny kolor powtokami malarskimi chronigcymi przed przenikaniem wilgoci (farby lateksowe). Posadzka
pomieszczenia wykonana jako zmywalna (ptytki gresowe) z cokolikiem o wysokosci 10 cm. Przegrody
wydzielajace powinny by¢ wykonane z profili min. 30x20x1,25 mm i siatki z drutu o srednicy min. 3 mm.
Zastosowac¢ kompletny system wygrodzen, np. UX 450 firmy Troax. Wydzielone pomieszczenie wezta

cieplnego zabezpieczy¢ od gory panelami poziomymi (tego samego systemu co $ciany) na poziomie 2,40
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m od posadzki. Zastosowac drzwi azurowe wykonane w tym samym systemie co przegrody azurowe.
Wszystkie elementy systemu wygrodzenia zabezpieczy¢ poprzez ocynkowanie ogniowe. Drzwi i ramy
drzwiowe fabrycznie wyposazone w uchwyty na ktodke. Zastosowac ktodki z krytym patakiem np. ktddka

HSS 632 firmy Gerda lub produkt innego producenta posiadajacy te same lub lepsze wtasciwosci.

2.14.7. Konstrukcja sufitu podwieszanego w podpiwniczeniu

Sufit podwieszany wykona¢ z ptyt g-k na profilach stalowych. Stosowaé konstrukcje krzyzowa
jednopoziomowa o tacznej wysokosci profili nie przekraczajacej 2,7 cm. Zastosowac petny system
wybranego producenta, np. system firmy ,,Rigips” o numerze 4.05.25. Rozpietosc¢ poszczegolnych profili
i rozstaw elementéw mocujacych zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producenta. Zastosowac ptyty
gipsowo-kartonowe, impregnowane grub. 12,5 mm, np. typu H2 firmy ,Rigips”. Z uwagi na charakter

pomieszczen 07 i 09 zrezygnowano z sufitu podwieszanego.

2.14.8. Stropy nad podpiwniczeniem

Stropy nad podpiwniczeniem zaprojektowano jako ptyty zelbetowe monolityczne, wykonane z betonu
C25/30 (B30), zbrojone stala A-1lIN B500SP. W celu zachowania wymaganej otuliny zbrojenia nalezy
zastosowac podktadki dystansowe betonowe. Zbrojenie uktada¢ z uwzglednieniem minimalnej dtugosc
zakotwienia zgodnie z norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone obliczenia

statyczne i projektowanie. Wszystkie przejscia instalacyjne wykonac jako szczelne.

2.14.9. Nadproza i wienfce

W S$cianach dziatowych podziemia stosowaé nadproza, np. ,Porotherm 11,5”. Otwory w S$cianach
zelbetowych zostaty odpowiednio dozbrojone zgodnie z czescia rysunkowa. Wience na S$cianach
zelbetowych i z bloczkow betonowych wykona¢ zgodnie z cze$cig rysunkowa. Zbrojenie uktadac
z uwzglednieniem minimalnej dtugos¢ zakotwienia zgodnie z norma PN-B-03264:2002 Konstrukcje

betonowe, zelbetowe i sprezone obliczenia statyczne i projektowanie.

2.14.10. Konstrukcja drewniana

Konstrukcja powinna by¢ pozbawiona sekow i innych wad. Nalezy zastosowac drewno klejone o klasie
GL28h. Elementy drewniane impregnowac preparatem ogniochronnym ,,Firestop” do trudnozapalnosci,
np.: firmy ,,Dekspol”, a nastepnie powlec odpowiednia lazurg do drewna, przeznaczona do stosowania na
zewnatrz, np. ,Aidol HK-LASUR” firmy ,Remmers” kolor: teak, nr art. 2719 wg wzornika firmy
»,2Remmers”. Elementy zaimpregnowane po wykonaniu miejscowych wrebow i wcie¢ nalezy ponownie
pokry¢ w/w produktami. Elementy o mniejszym znaczeniu konstrukcyjnym oraz elementy ukryte
wykona¢ z drewna litego klasy C27 zgodnie z zestawieniami elementéw drewnianych w czesci
rysunkowej. Elementy ozdobne nalezy wycinaé stosujac wczesniej przygotowane szablony. Nie dopuszcza
sie wykonywania zdobien na zamontowanej konstrukcji. Uwzgledni¢ dodatkowe dtugosci elementow

potrzebne na ich zamocowanie.

2.14.11. Pokrycie dachowe

Pokrycie dachowe oraz obrobki blacharskie wykonac¢ z miedzi. Stosowac arkusze blachy o grubosci min.
0,6 mm. Blachy taczy¢ ze soba na podwojny rabek. Nie dopuszcza sie potaczen poprzecznych (dtugosc
kazdego arkusza dostosowana do wymiaru potaci). Stosowac arkusze o szerokosci 100 cm oraz dtugosci
dostosowanej do wymiarow potaci. Pod pokrycie z blachy nalezy stosowac dyfuzyjna warstwe rozdzielcza
chroniagca m.in. przed wptywem zawierajacych sole srodkow ochrony drewna oraz nieréwnym
i Scierajacym oddziatywaniem podktadu. W/w warstwa powinna pozwala¢é na odprowadzanie

ewentualnej wody skraplajacej sie pod pokryciem i charakteryzowac¢ sie brakiem mozliwosci
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gromadzenia wody. Nalezy stosowac produkt ,,Permo sec SK” firmy ,,Kl6ber” lub inny o tych samych lub
lepszych wtasciwosciach. Jako podktad stosowac deski o odpowiedniej grubosci zgodnie z czescia
rysunkowa. Na dachach ptaskich nad pomieszczeniami nr 11 oraz 12 zastosowac folie dachowa
o wtasciwosciach takich jak np. folia dachowa Rhenofol CV firmy FDT Polska Sp. z o.0. Spadek 2%
w strone wpustdw na dachach ptaskich uksztattowaé za pomoca klinéw spadkowych styropianowych

(wykonanych na zamoéwienie).

2.14.12. Konstrukcja sufitu drewnianego w przyziemiu
Sufit wykonac z desek elewacyjnych na piéro i wpust o profilu ,Faza” zgodnie z wzornikiem firmy DLH
Poland. Deski mocowac na tatach drewnianych przymocowanych do belek drewnianych. Miedzy taty

utozy¢ wetne mineralng grubosci 5 cm. Miedzy belki utozy¢ wetne mineralna grubosci 15 cm.
2.14.13. Podtoga na gruncie

2.14.13.1. Podpiwniczenie
Podtoge wykona¢ w postaci ptyty monolitycznej z betonu C12/15 (B15) o grubosci 12 cm na podsypce
piaskowej. Ptyte nalezy dodatkowo dozbroi¢ dotem pod s$ciankami dziatowymi na szerokosci 1,0 m
siatkami z pretow @6 o oczkach 10 x 10 cm ze stali A-1lIN RB 500 W. Nastepnie wykonaé poszczegélne

warstwy posadzki zgodnie z opisem na odpowiednim przekroju budynku.

2.14.13.2. Czesc¢ otwarta Kolumnady
Podtoge wykona¢ w postaci ptyty monolitycznej z betonu C12/15 (B15) o grubosci 12 cm na podsypce
piaskowej. Nastepnie wykona¢ poszczegolne warstwy posadzki zgodnie z opisem na odpowiednim

przekroju budynku.
2.14.14. Wykonczenie posadzek

Do wybranych oktadzin zastosowa¢ odpowiednie elastyczne fugi, charakteryzujace sie niska
nasigkliwoscia i odpornoscia na rozwodj grzybow i plesni. Zastosowac np. fuge ,Artis” firmy ,Atlas”.
Szerokos¢ fug powinna wynosi¢ 3 mm.

Na posadzki zastosowac klej elastyczny, przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz budynku,
do klejenia wielkoformatowych ptyt z kamienia i ceramiki, np. ,,Plus Mega” firmy ,Atlas”. Materiat na

nawierzchnie posadzek powinien posiada¢ klase antyposlizgowosci nie mniejsza niz R10.

2.14.15. Posadzka inhalatorium

Z uwagi na ogrzewanie podtogowe wykonac zbrojenie jastrychu nad rurkami z ogrzewania podtogowego.
Zastosowac siatki z pretow @3 o oczkach 15 x 15 cm. W celu zwiekszenia elastycznosci, wytrzymatosci
oraz przewodnosci cieplnej jastrychu zastosowac plastyfikator przeznaczony zastosowania przy
ogrzewaniu podtogowym, np. firmy Purmo. Bezwzglednie stosowac dylatacje brzegowe na wszystkich
elementach stykajacych sie z ogrzewana posadzka. Dodatkowo zastosowac dylatacje w miejscu taczenia
sie ptyt grzewczych tak, aby ich powierzchnia nie przekraczata 40 m?. Na warstwe spadkowa zastosowaé

mase posadzkowa przeznaczona do wykonywania podktadow podtogowych, np. CN 82 firmy Ceresit.

2.14.16. Wykonczenie $cian

Do wybranych oktadzin zastosowa¢ odpowiednie elastyczne fugi, charakteryzujace sie niska
nasigkliwoscia i odpornoscia na rozwodj grzybow i plesni. Zastosowac np. fuge ,Artis” firmy ,Atlas”.
Szerokos¢ fug powinna wynosi¢c 3 mm. Elementy oktadzin powinny by¢ przycinane sprzetem
niepowodujacym uszczerbien i nierownosci krawedzi przycinanej. Naroza wykancza¢ poprzez fazowanie.

Nie dopuszcza sie stosowania listew maskujacych.
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Na $ciany fundamentowe zastosowac tynk cementowy kat. Il grub. 1,5 cm. Sciany wewnatrz obiektu
nalezy otynkowac tynkiem cementowo-wapiennym kat. Ill grub. 1,5 cm.

Na $ciany piwnic zastosowaé klej elastyczny, przeznaczony do stosowania wewnatrz i na zewnatrz
budynku, np. ,,Plus” firmy ,Atlas”. Ptyty i ksztattki z piaskowca ,Mucharz” na cokole przyklejaé za
pomoca kleju przeznaczonego do kamieni naturalnych, np. ,,Plus Biaty” firmy ,Atlas”. Z uwagi na
znaczne powierzchnie odstonietego cokotu przy wejsciu do podziemia oraz z uwagi na potrzebe
ocieplenia $cian, elementy kamienne nalezy mocowac za pomoca systemu mocowan. Nalezy wybrac
system mocowan i potaczen jednego producenta, np. firmy Lauda Metalplast. System powinien
zapewnia¢ trwate i stabilne zamocowanie poszczegélnych elementow kamiennych (ptyty i ksztattki
okapowe). Wypetnienie tylnich przeset wykonane z desek elewacyjnych o profilu ,Faza” zgodnie
z wzornikiem firmy DLH Poland, pomalowane w kolorze elementow drewnianych. Na tylnich $cianach
inhalatorium (z uwagi na ich ocieplenie) zastosowac system zamocowan jak dla drewnianej elewacji
wentylowanej. Widoczna wielkos¢ elementow elewacji drewnianej powinna byc taka sama jak elementy
(konstrukcyjne i wypetniajace) znajdujace sie na skrzydtach Kolumnady. Zastosowac system konsol
poziomych oraz konsol do elementéw drewnianych, np. firmy BSP System Polska Sp. z 0.0. Rozstaw

elementéw systemu zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

2.14.17. Fontanna z instalacja solankowa

Konstrukcja niecki wykonana z betonu C30/37 (B37) zbrojona stalg A-IIIN B500SP. Zastosowac beton
o stopniu wodoszczelnosci W10. W miejscu przerwy roboczej (miedzy dnem a $cianami niecki)
zastosowac¢ odpowiednie tasmy uszczelniajace, np. tasma z profilem peczniejacym typ ,KAB 125”
z odpowiednig klamra montazowa firmy ,Betomax”. W niecce fontanny osadzi¢ wszystkie elementy
uzbrojenia stosujac odpowiednie, specjalistyczne przejscia szczelne. Instalacje solankowa wykonac
zgodnie z projektem technologicznym. Przewody prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego, pod
kanatami wentylacyjnymi.

Sciane wodna fontanny wykona¢ z nieregularnych blokéw granitowych o powierzchni tamanej. Materiat
murowy uktadany nieregularnie. Przestrzenie miedzy wiekszymi elementami wypetnione przez mniejsze.
Stosowac bloki granitowe o wymiarach widocznych od strony frontowej ( po wymurowaniu) nie wiekszych
niz ok. 70 x 70 cm (ilos¢ duzych blokéw kamiennych powinna wypetnia¢ ok. 30% powierzchni sciany).
Poszczegodlne elementy sciany wodnej powinny by¢ uktadane w taki sposob, aby nizsze warstwy byty
bardziej wysuniete niz warstwy nad nimi. Poprzez nieregularne uktadanie poszczegélne warstwy nie beda

znajdowac sie na jednym poziomie powodujac zatamania toru sptywu cieczy.

2.14.18. Warstwa sczepna

Pod oktadziny stosowane na konstrukcje zelbetowa zastosowal warstwe sczepng poprawiajaca ich
przyczepnosc. Nalezy zastosowaé produkt o wtasciwosciach takich jak np. Grunto-plast firmy Atlas lub
inny posiadajacy te same lub lepsze wtasciwosci.

2.14.19. Stolarka drzwiowa

Drzwi do inhalatorium - wykonane jako szklane, stanowiace cze$c¢ fasady szklanej. Cata fasada wykonana
jednym systemem wybranego producenta. Z uwagi na potrzebe zachowania szczelnosci i izolacyjnosci,
wokot drzwi zastosowano obramowania pozwalajace jednoczesnie na odpowiednie umieszczenie zamkow
do zamykania drzwi. Drzwi wykona¢ z takiego samego materiatu jak fasada, tzn. szkia
antywtamaniowego o klasie P4. Wspotczynnik przenikania ciepta dla drzwi nie powinien by¢ wiekszy niz
1,8 W/m?K. Profile powinny mie¢ powierzchnie w kolorze miedzianym, nawiazujacym do mocowan

fasady, opraw oswietleniowych oraz pokrycia dachowego.
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Drzwi zewnetrzne do podziemia - dwuskrzydtowe, oScieznica aluminiowa z 3 zawiasami, drzwi
aluminiowe, przeszklone, z dwoma zamkami, kazde skrzydto wyposazone w samozamykacz i antabe.
Przeszklenie wktadem zespolonym, antywtamaniowym, o klasie minimum P4. Zamki trzypunktowe
z wktadka antywtamaniowa, umieszczone w prawym skrzydle drzwi. Skrzydto lewe wyposazone w rygle
umieszczone w ramie. Antaba prosta, o dtugosci 60 cm o profilu i materiatach takich jak np. model
»210” firmy ,,Wala” Sp. z 0. 0. Antabe stosowac z obu stron kazdego skrzydta.

Dodatkowe parametry:

- przenikalnos$¢ cieplna drzwi nie wieksza niz 2,3 W/m?K,

- wspbtczynnik przenikania ciepta dla szyby U=0,7 W/m?’K lub lepszy,

- zawiasy - 3 szt. na kazde skrzydto,

- potrojna uszczelka,

- prog z izolacja termiczna.

Stosowac drzwi o wtasciwosciach takich jak drzwi typu np. ,,D2PM Antywtam” firmy ,,Wisniowski”.

Drzwi wewnetrzne w czesci ogbélnodostepnej - rama skrzydta z klejonki drewna iglastego, wypetnienie
z ptyty widrowej otworowej, dwustronnie obtozone ptyta HDF, pokryte okleing HPL w kolorze ,,Dab
Milano 5”, np. ,Enduro” firmy ,Porta”. Oscieznica metalowa katowa z blachy stalowej, dwustronnie
ocynkowanej, wyposazona w trzy zawiasy czopowe, uszczelke gumowa obwiedniowa, lakierowana
proszkowo na kolor RAL 7047. Drzwi wewnetrzne poza pomieszczeniami ogolnodostepnymi - petne,
zamknieta konstrukcja ptaszczowa wykonana z blachy obustronnie ocynkowanej ogniowo, malowanej
proszkowo na kolor RAL 7047. Skrzydto z wypetnieniem stabilizujacym ,,plaster miodu”. Oscieznice
metalowe dwustronnie ocynkowane, wyposazone w dwa zawiasy czopowe, uszczelke gumowa
obwiedniowa, lakierowane proszkowo na kolor RAL 7047. Drzwi D9 z uwagi na potrzebe oddzielenia
pomieszczenia nieogrzewanego powinny posiadaé¢ wspétczynnik przenikania ciepta nie wiekszy niz U=1,2
[W/m?xK]. Zastosowaé np. drzwi ,,Roma” z petnym skrzydtem firmy ,Porta” w kolorze , Antracyt” wg
wzornika kolorow firmy ,,Porta”. Konstrukcja skrzydta ramowa, wypetniona termoizolacja o gr. 50 mm,
oklejona ptyta HDF 3 mm, dwustronnie obtozona blacha stalowa ocynkowana o gr. 0,6 mm, malowana
proszkowo na kolor RAL 7047. Oscieznica metalowo-drewniana, zabezpieczajaca przed powstawaniem
mostkow termicznych, trzy zawiasy czopowe, uszczelka gumowa obwiedniowa.

Akcesoria drzwi wewnetrznych:

- klamka z rozeta (rozeta tego samego typu na zamek i blokady tazienkowe) ze stali nierdzewnej
o powierzchni szczotkowanej,

- zamek z wktadka patentowa w drzwiach do pomieszczen technicznych,

- blokada tazienkowa w drzwiach do pomieszczenia dla niepetnosprawnych oraz w drzwiach do kabin
ustepowych,

- zamek na klucz (z atestem antywtamaniowym) w drzwiach do pozostatych pomieszczen.

Przed zamowieniem oraz montazem stolarki nalezy sprawdzi¢ ich wymiary, ilos¢ oraz kierunki
otwierania. Grubo$¢ skrzydta drzwi nie moze pomniejszy¢ wymiaru szerokosci drzwi w Swietle
oscieznicy.

2.14.20. Stolarka okienna

Okna w podziemiu aluminiowe. Przeszklenie wktadem zespolonym, antywtamaniowym, o klasie minimum
P4 o wspotczynniku U<0,7 W/m?K. Wspdtczynnik przenikania ciepta dla okien nie powinien by¢ wiekszy

niz 1,6 W/m?K. Okucia obwiedniowe antywtamaniowe, skrzydto nierozwieralne. Stosowac¢ okna
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o wtasciwosciach takich jak okna z szyba antywtamaniowa i okuciami antywtamaniowymi, np. firmy

L, Wisniowski”.

2.14.21. Parapety zewnetrzne

Przyjeto parapety kamienne, wykonane z tego samego materiatu co oktadzina cokotu. Zastosowac ptyty
o grubosci 4 cm. Parapety zewnetrzne powinny posiada¢ kapinos, dzieki ktéoremu sptywajaca woda
deszczowa opada przed licem Sciany. Spadek parapetu zewnetrznego 5 % w kierunku od okna na

zewnatrz.

2.14.22. Obraébki blacharskie i system rynnowy

Obroébki blacharskie oraz system rynnowy wykonane z miedzi. Obrobki blacharskie takiej samej grubosci
jak pokrycie dachowe. Rynny i rury spustowe wykonane z blachy o grubosci 0,7 mm. Uchwyty do rynien
nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosciach nie wiekszych niz 60 cm. Spadek podtuzny w kierunku rury
spustowej powinien by¢ nie mniejszy niz 0,3 %. Rure spustowa nalezy montowac¢ do budynku uzywajac
obejm. Obejmy montowa¢ nalezy maksymalnie co 2 m. Pierwsza, gorng obejme umieszczac
bezposrednio pod kolanem. Sposob taczenia elementéow systemu rynnowego wykonac¢ zgodnie
z zaleceniami producenta. Nalezy stosowac akcesoria do montazu i taczenia rynien oraz rur spustowych
tego samego sytemu orynnowania. Wymiary rynien i rur spustowych zgodnie z rysunkiem widoku dachu.
Wszystkie rynny wyposazy¢ w miedziane siatki zabezpieczajace przed wpadaniem lisci. Siatki powinny

by¢ dobrane do srednicy poszczegdlnych rynien.

2.14.1. Profile dylatacyjne
Zastosowac odpowiednie profile do osadzania w posadzce oraz profile nascienne, np. produkty ,,Deflex
446” i ,Deflex 318” firmy ,,.Betomax”.

2.14.2. Wycieraczki

Przed wejsciami do inhalatorium oraz przed wejsciem do podziemia budynku nalezy zainstalowac
wycieraczki z odptywem o wymiarach zgodnie z czescig rysunkowa. Wycieraczka przed wejsciem do
podziemia budynku wykonana z kraty pomostowej, prasowej, ocynkowanej ogniowo. Krata
antyposlizgowa. Wycieraczka wykonana z ptaskownikdow nosnych o wymiarach 30x2 mm, wielkos¢ oczek -
30x9 mm, wysokosc¢ wycieraczki 30 mm. Wycieraczka nie moze wystawac ponad lico nawierzchni.
Wycieraczki przed wejsciem do inhalatorium z wktadem gumowym i szczotkowym naprzemiennie
w profilach aluminiowych o wysokosci 22 mm. Zastosowa¢ wycieraczki, np. ,Marschall Typ 522 S/GCB”
firmy ,Emco Polska” Sp. z o. o. Wycieraczki nie mogg wystawac¢ ponad lico nawierzchni. Wszystkie

wycieraczki wyposazone w wanny odptywowe z odptywem do kanalizacji zgodnie z czescig instalacyjna.

2.14.3. Paroizolacja
Folie paroizolacyjna PE zastosowac nad deskami sufitu w pomieszczeniu inhalatorium oraz na stropach

pomieszczen 11 i 12. Zastosowac folie paroizolacyjna grub. 0,2 mm, np. firmy ,,Rockwool”.

2.14.4. I1zolacje przeciwwilgociowe

- izolacja pionowa na s$cianach fundamentowych - np. 2x Izohan Izobud WL tacznej grub. min. 3 mm
(gruntujac wczesniej podtoze np. rozcienczonym preparatem lzohan Izobud WL),

- izolacja pozioma posadzki w piwnicy - folia PE grubosci min. 0,3 mm,

- izolacja posadzki parteru - warstwa spadkowa pod ptytami granitowymi uszczelniona poprzez
zastosowanie 2x folie w ptynie, np. produkt ,,Hydro Duo” firmy ,,Bolix”,

- izolacja pod pokryciem dachowym - np. ,,Permo sec SK” firmy ,,Klober”.
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2.14.5. Izolacje termiczne \ akustyczne

- podtoga na gruncie w piwnicy - polistyren ekstrudowany przeznaczony do zastosowania pod posadzki,
np. ,XPS N-V-L” firmy ,,URSA”,

- $ciany piwnic - polistyren ekstrudowany, np. ,,XPS N-IlI-L” firmy ,,URSA”,

- posadzka przy fasadzie szklanej - polistyren ekstrudowany przeznaczony do zastosowania pod posadzki,
np. ,,XPS N-V-L” firmy ,,URSA”,

- tylna sSciana inhalatorium - wetna mineralna pokryta welonem szklanym, np. ,,Ventiterm Plus” firmy
»lsover”,

- strop nad inhalatorium - wetna mineralna, np. ,,Super-Mata” firmy ,Isover” umieszczana miedzy taty
oraz miedzy belki nosne stropu,

- dach ptaski nad pomieszczeniami 11 i 12 - z uwagi na niewielkie wymiary dachéw oraz ograniczong
ekspozycje na promieniowanie stoneczne (miejsce zacienione) zastosowano polistyren ekstrudowany, np.
»XPS N-V-L” firmy ,,URSA” o tacznej grubosci 15 cm. Attyke od strony wewnetrznej zaizolowac
termicznie stosujac izolacje grubosci 5 cm, np. ,,XPS N-Ill-L” firmy ,,URSA”,

- $ciany oddzielajace pomieszczenia ogrzewane od pomieszczenia nieogrzewanego w piwnicy (nr 11) -
materiat izolacyjny o wspotczynniku przewodnosci cieplnej nie wiekszym niz 0,021 W/m*K ( np. ptyta
z piany fenolowej typ Kooltherm K5 firmy Weber grubosci 6 cm). Dodatkowo, w celu unikniecia mostkow
termicznych, zaizolowac strop takim samym materiatem jak $ciany.

Grubosci poszczegolnych izolacji przedstawiono w czesci rysunkowej.

Przewody wentylacyjne, instalacji wodnej oraz C.0. zaizolowac termicznie i akustycznie zgodnie

Z czescig instalacyjna niniejszego opracowania (tom 2).

2.14.6. Impregnacja elementow z piaskowca ,,Mucharz”
Ptyty oraz ksztattki z piaskowca nalezy zaimpregnowac np. srodkiem Remmers Funcosil SL. Elementy
z piaskowca nalezy zaimpregnowac z kazdej strony po docieciu do wymiaru i przed montazem na cokole.

Preparat nanosi¢ w dwoch warstwach zgodnie z wytycznymi producenta.

2.14.7. Zabezpieczenie antygraffiti

Oktadzine z piaskowca nalezy zabezpieczy¢ przed graffiti rozdzielajaca powtoka ,,semipermenentng”,
np. produkt ,Graffiti-Schutz” firmy ,Remmers”. Z uwagi na rdéznice kolorystyczng elementow
zabezpieczonych i niezabezpieczonych nalezy zabezpieczyé wszystkie elementy z piaskowca wraz

z ksztattkami okapowymi.

2.14.8. Sciezki spacerowe

Zaprojektowano nawierzchnie zwirowa z materiatow, ktdre charakteryzuja sie wtasciwosciami takimi jak
nawierzchnia firmy ,HanseGrand”. Sciezki wydzielone za pomoca obrzezy wykonanych z kostki
granitowej szarej w dwoch rzedach z kazdej strony $ciezki (kostki granitowe o wymiarach 9/10 cm).
Kostki granitowe uktadac¢ na tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15 (B15). Podbudowe
stanowi 12 cm warstwa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm. Nastepnie nalezy utozy¢ 5 cm warstwe
dynamiczng 0/16 mm (HanseMineral). Jako nawierzchnie zastosowac warstwe HanseGrand o grub. 3 cm.
Zastosowane mieszanki do wykonania wtasciwych warstw nawierzchni nie moga zawiera¢ domieszek
recyklingowych (w tym pogérniczych), winny by¢ wykonane z wysokogatunkowych surowcow takich jak:
tupki wysokogorskie, grysy, specjalny wiazacy zwir i kamien naturalny. Materiaty te musza byc
bezpieczne i neutralne dla srodowiska. Na potwierdzenie powyzszego nalezy przedstawi¢ odpowiedni

atest higieniczny PZH, wyniki badan, oceny przydatnosci itp.
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2.14.9. Nawierzchnie z kamienia naturalnego

Nawiazujac do modernizowanych Sciezek nawierzchnie znajdujace sie we wnekach muru z kamienia
naturalnego oraz nawierzchnie pod stojakiem na rowery wykonac z kamienia naturalnego uktadanego na
dziko, stosujac taki sam materiat jak na modernizowanych sciezkach. Minimalne i maksymalne rozmiary
elementéw kamiennych oraz grubosci spoin nie moga rézni¢ sie od zastosowanych na modernizowanych
sciezkach.

2.14.10. Skarpy

Nowopowstate skarpy wykona¢ ze spadkiem nie wiekszym niz 1:2. Skarpy zabezpieczyé poprzez
hydrosiew stosujac odpowiednie mieszanki traw, umozliwiajace wzrost w warunkach zacienionych. Firma
wykonujaca tego typu prace powinna wykazac sie niezbednym doswiadczeniem (referencje) zdobytym na

pracach przy podobnych inwestycjach.

2.14.11. Zabiegi pielegnacyjne drzew wokot przedmiotowego obiektu

Z uwagi na usytuowanie budynku w poblizu drzew znajdujacych sie na skarpie nalezy wykonac
ekspertyze dotyczaca wykonania zabiegdow pielegnacyjnych drzew (po wybudowaniu obiektu) w celu
okreslenia potrzebnych przycie¢ otaczajacych roslin dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania
obiektu. W/w ekspertyze nalezy wykonywa¢ raz w roku. Ekspertyze powinna wykonywac¢ osoba

posiadajaca odpowiednia wiedze w zakresie dendrologii.

2.14.12. Ochrona przed nadmiernym doptywem chtodnego powietrza

Zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002, nr 75 poz.
690, z pozniejszymi zmianami) nalezy ochroni¢ wejscia do budynkéw oraz pomieszczenia przeznaczone
na pobyt ludzi przed nadmiernym doptywem chtodnego powietrza. W podziemiu zastosowano
przedsionek natomiast przedmiotowy obiekt budowlany na poziomie parteru stanowi zadaszony,
czesciowo otwarty trakt pieszy oraz wydzielone pomieszczenie inhalatorium. Zatozono, ze taczny czas
przebywania tych samych os6b w pomieszczeniu inhalatorium nie bedzie dtuzszy niz 2 godziny. Zgodnie
z w/w Rozporzadzenia pomieszczenie inhalatorium nie zalicza sie do pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi. Pomieszczenie to nie musi spetniac wymagan dotyczacych ochrony przed nadmiernym
doptywem chtodnego powietrza. Wejscia do pomieszczenia usytuowane sa pod zadaszonym i czesciowo
ostonietym traktem pieszym, co zapewnia ochrone przed warunkami atmosferycznymi. W stropie nad
przeszklonymi scianami, w ktorych znajduja sie drzwi wejsciowe do inhalatorium umieszczono nadmuch
powietrza z centrali wentylacyjnej znajdujacej sie w podziemiu budynku a w okolicy drzwi znajduje sie
ogrzewanie podtogowe, co dodatkowo ochroni przed naptywem zimnego powietrza do wewnatrz

inhalatorium.
2.15. Wybrane rozwiazania pozarowe

Obiekt zaliczono do budynkéw niskich (N). Budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill.
Elementy konstrukcyjne obiektu posiadaja odpowiednie wymiary oraz, podobnie jak pozostate elementy
drewniane obiektu, zabezpieczone sa do trudnozapalnosci. W czesci zamknietej inhalatorium projektuje
sie zastosowanie dwoch gasnic proszkowych o wadze 4 kg, przystosowanych do gaszenia pozarow z grupy
A, B, C. W promieniu do 75 m od obiektu znajduje sie hydrant o wydajnosci 5 dm*/s zgodnie z pismem
w sprawie zabezpieczenia przeciwpozarowego wyd. przez JZWiK S.A. z dn. 04.10.2012 r. Zgodnie
z pismem w sprawie zabezpieczenia przeciwpozarowego wyd. przez JZWiK S.A. zdn. 16.11.2012 r.

w promieniu do 150 m od projektowanego budynku znajduje sie hydrant DN 80 oznaczony jako H52,
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spetniajacy wymagania wydajnosci i cisnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z 2009
r. nr 124, poz. 1030).

Nalezy przewidziec usytuowanie odpowiednich, wymaganych przepisami znakow bezpieczenstwa.

2.16. Opis elementéw wyposazenia budowlano-instalacyjnego

2.16.1. Izolacyjnos¢ termiczna budynku

Budynek w stanie projektowanym bedzie spetnia¢ wymagania dotyczace oszczednosci energii cieplnej

okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 wraz

Z pozniejszymi zmianami).

Wspotczynnik przenikania ciepta dla podtogi na gruncie wynosi U=0,25 [W/m?xK] i jest mniejszy od
dopuszczalnej wartosci maksymalnej Umax=0,45 [W/m?xK].

Wspotczynnik przenikania ciepta dla sScian zewnetrznych przy wejsciu do piwnicy wynosi U=0,27
[W/m?xK] i jest mniejszy od dopuszczalnej wartosci maksymalnej U(max)=0,65 [W/m?xK].

Wspébtczynnik przenikania ciepta dla $cian zewnetrznych inhalatorium wynosi U=0,35 [W/m?xK] i jest
mniejszy od dopuszczalnej wartosci maksymalnej Umax=0,65 [W/m?xK].

Wspotczynnik przenikania ciepta dla scian oddzielajacych pomieszczenie nieogrzewane od pomieszczen
ogrzewanych nie jest wieksze niz U=0,32 [W/m?xK]

Wspotczynnik przenikania ciepta dla scian przylegajacych do szczelin dylatacyjnych o szerokosci 5 cm
wynosi U=2,98 [W/m?xK] i jest mniejszy od dopuszczalnej wartoéci maksymalnej U(max=3,0 [W/m?xK].
Wspotczynnik przenikania ciepta dla stropu pod nieogrzewanym poddaszem wynosi U=0,26 [W/m?xK]
i jest mniejszy od dopuszczalnej wartosci maksymalnej U may=0,50 [W/mxK].

Wspotczynnik przenikania ciepta dla stropodachu wynosi U=0,23 [W/m?xK] ijest mniejszy od
dopuszczalnej wartosci maksymalnej Umax=0,50 [W/m?xK].

Zastosowano okna, ktorych wspotczynnik przenikania ciepta jest mniejszy od wartosci Umax=1,8
[W/m?xK].

Zastosowano fasade szklana, ktorej wspotczynnik przenikania ciepta jest mniejszy od wartosci U max=2,6
[W/m?xK].

Zastosowano drzwi zewnetrzne wejsciowe, ktorych wspoétczynnik przenikania ciepta jest mniejszy od
wartosci Unag=2,6 [W/mxK].

Parametry poszczegolnych urzadzen (w tym bilans mocy urzadzen energetycznych) oraz izolacje
przewodéw wentylacyjnych, instalacji wodnej oraz C.0. - zgodnie zczeScig inst. niniejszego

opracowania (tom 2 i 3).

2.16.2. Bilans mocy urzadzen elektrycznych
Zgodnie z tomem nr 3 moc zainstalowana (gniazdka wtykowe, o$wietlenie oraz pozostate urzadzenia)

wynosi 22,2 kW, natomiast moc zapotrzebowana wynosi 17,6 kW.

2.16.3. Instalacje

W pomieszczeniu inhalatorium zastosowano ogrzewanie podtogowe oraz grzejniki na Scianie w osi B.
Dobrano po dwa grzejniki Knockwood firmy Jaga w kolorze Mahogany 710 wg wzornika firmy Jaga.
Grzejniki rozmieszczone symetrycznie po obu stronach fontanny. Widoczne elementy systemu

wentylacyjnego (ramki nawiewnikow i odpowietrznikow w suficie) powinny zosta¢ oklejone fornirem
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drewnianym i pomalowane w kolorze elementow drewnianych budynku. Pozostate instalacje zgodnie

z tomami nr 2 i 3, stanowiacymi integralna, uzupetniajaca czes$¢ niniejszego tomu opracowania.
2.17. Uwagi koncowe

Wszystkie rozwigzania systemowe i materiaty wymienione w przedmiotowym opracowaniu mozna
zastapi¢ rozwigzaniami i materiatami innych producentéw, jednak z jednoczesnym zastrzezeniem,
Ze rozwiazania i materiaty zamienne musza spetnia¢ wszystkie wymagania techniczne i formalno-
prawne rozwiazan i materiatow podanych oraz posiada¢ rownowazne (nie gorsze) wtasciwosci. Na
etapie wykonania Kolumnady nalezy uzgodni¢ z Inwestorem ostateczny typ i rodzaj wyposazenia
obiektu.

Wszystkie uzgodnienia kolorystyki dokonywa¢ pod nadzorem autorskim. Kolorystyke poszczegolnych
elementow uzgodni¢ z Inwestorem oraz Konserwatorem zabytkow podczas realizacji. Stosowane wyroby
i materiaty budowlane winny posiada¢c odpowiednie aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,
certyfikaty, atesty i odpowiada¢ wymogom odnosnych norm, w tym PN. Roboty budowlane winny byc
prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej (mozliwie wspotczesnej), aktualnymi ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlanych” oraz zgodnie z normami, w tym PN, przepisami
BHP i innymi obowiazujacymi przepisami prawnymi, a takze zgodnie z niniejsza dokumentacja
projektowa.

Zastosowac sie do wszystkich uwag i zapisow zawartych w dokumentach - uzgodnieniach branzowych.
Przed wykonaniem wykopow dokonac recznych przekopy kontrolnych.

Czes¢ opisowa i rysunki do projektu wykonano przy pomocy licencjonowanych programow
komputerowych pakietu Microsoft Office Small Business Edition 2007 i Auto CAD LT 2010.

2.18. Klauzule

Projekt podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim
i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z 1994 r. z p6zn. zm.), z zastrzezeniem zapiséw umowy,
o ktorej mowa w p. 2.2.1.

Wszelkie zmiany rozwiagzan projektowych nalezy uprzednio uzgodni¢ z autorami projektu odpowiedniej
specjalnosci. Przed rozpoczeciem jakichkolwiek robot budowlanych nalezy bezwzglednie zapoznac sie

z catoscig dokumentacji.

2.19. Zestawienie powierzchni, kubatury i inne dane techniczne obiektu (wg PN-ISO 9836:1997)

Powierzchnia zabudowy: 272,47 m*
Powierzchnia uzytkowa: 290,31 m*
Kubatura: 1829,98 m*
Dtugos¢ (maks.): 41,85 m
Szerokos¢ (maks.): 13,00 m
Wysokosé¢ (maks.): 7,177 m
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