CZESC WENTYLACYJNA

9. Instalacja wentylacji

9.1. Zalozenia wyjsciowe

llo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto zgodnie z obliczeniami i wymaganiami
higienicznymi oraz z obowigzujacymi przepisami lub z godnie z wytycznymi do
projektowania dostarczonymi przez Inwestora ( wytyczne dla projektantow i wykonawcow)
z 201 1r.

estrefa klimatyczna zimowa ]l
estrefa klimatyczna letnia ]

eobliczeniowa temperatura zewnetrzna zima -20°C

eobliczeniowa temperatura zewnetrzna latem +30°C 9=45%

eparametry wewnetrzne pomieszczen zgodne z wymaganiami i zaleceniami norm i

przepisow

liczba
Lp. Typ pomieszczenia Powierzchnia pgx:glt?;la Nawiew |Wywiew
na godzine
- - m2 1/h m3/h | m3/h
Przedsionek 10,63 1.5 160,0 40,0
Sktadzik porzadkowy 1,77 1,5 T 10,0
Przedsionek 3,24 1,5 T 15,0
WC 4,65 - 160,0 W
WG 6,8 5 1200 | W
WC 4,38 - T W
Pom. techniczne 10,82 1,5 50,0 50,0
Korytarz 5,91 1,6 T 30,0
Pom. techniczne 17,37 1,5 70,0 70,0
Pom. techniczne 3,72 1,5 T 15,0
Parter
._[Nazwa pomieszczenia

[Inhalatorium wygrodzone $cianami 76.5
bez fontanny '

T-transfer powietrza
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