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OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji sanitarnych dla przebudowywanego budynku
zlokalizowanego przy ul. Pszczynskiej 142 w Jastrzebiu-Zdroju.

1 Podstawa opracowania

1.1 Dane ogolne

Podstawg formalng realizacji przedmiotowego opracowania stanowi umowa zawarta
pomiedzy wiodagcym biurem architektonicznym, a Inwestorem.
Opracowanie sporzadzono w oparciu o nastgpujace akty prawne:
— Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,
— Ustawg z dnia 07.06.2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wod¢ 1 zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72 poz. 747),
przepisy wykonawcze:
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 ( Dz. U. Nr 75 poz. 690
z pozniejszymi zmianami) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 w sprawie okre$lenia
przecietnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8 poz. 70),
normy oraz zalecenia:
— PN — EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego,
— Instytut Techniki Budowlanej: Warunki techniczne wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych. cz. II — Instalacje sanitarne i przemystowe,

— Ewentualne nowe aktualne zarzadzenia w zakresie warunkow technicznych.

1.2 Materialy wyjsciowe

Przy opracowaniu niniejszej dokumentacji wykorzystano nastepujace materiaty:
- podklady  architektoniczno-budowlane  opracowane  przez  biuro
architektoniczne,
- uzgodnienia z Inwestorem,
- plan sytuacyjno — wysoko$ciowy,

- wizja lokalna,



- uzgodnienia mi¢dzybranzowe,

- katalogi urzadzen.

2 Przedmiot i zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu zawarto projekt wewnetrznych instalacji: wody zimnej,
cieptej 1 cyrkulacji, kanalizacji sanitarnej, centralnego ogrzewania, gazowej, klimatyzacji
1 wentylacji mechanicznej oraz zewnetrznych instalacji kanalizacji sanitarnej i deszczowe]
dla przebudowywanego budynku zlokalizowanego przy ul. Pszczynskiej 142 w Jastrzebiu-

Zdroju.
W zakres opracowania wchodzi:
- instalacja wody zimnej, cieplej i cyrkulacji,
- instalacja kanalizacji sanitarnej,
- instalacja centralnego ogrzewania,
- instalacja gazowa,
- instalacja wentylacji mechaniczne;,
- instalacja klimatyzacji,
- zewngtrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,
- zewng¢trzna instalacja kanalizacji deszczowe;.
3 Inwestor

Jastrzgbie-Zdrdj — Miasto na prawach powiatu
reprezentowane przez Miejski Zarzad Nieruchomosci
ul. 1 Maja 55

44 — 330 Jastrzgbie-Zdroj

4 Rozwiazania projektowe

Kotlownia

Zrédio ciepla- kotlownia gazowa

Na powyzsze warunki dobrano jeden kociot wodny niskotemperaturowy gazowy

wiszacy z zamknieta komora spalania (kondensacyjny) o mocy Q= 55,2kW (dla



parametréw tz/tp= 80/60°C) z pelng automatyka, wyposazony w grupe pompowa oraz
indywidualny zawor bezpieczenstwa o ciSnieniu otwarcia 3,0 bar. Kociot bedzie
wykorzystywany do celow centralnego ogrzewania oraz do przygotowania cieptej wody
uzytkowej. Kociot w kotlowni nalezy zamontowaé¢ zgodnie z dokumentacja rysunkowa,
a komin koncentryczny wyprowadzi¢ po elewacji ponad dach i zakonczy¢ typowym
daszkiem zgodnie z zaleceniami producenta. Kottownia zlokalizowana jest w piwnicy.
Przewody w kottowni wykona¢ z rur stalowych, czarnych laczonych przez spawanie.
Odpowiedni spadek prowadzenia przewoddéw zapewni dobre odpowietrzenie kotta

i pozostatych elementoéw instalacyjnych. Na instalacji zabudowaé termometry, manometry,

zawory odcinajgce, zwrotne oraz filtry wodne.

Odprowadzenie spalin i powietrze do spalania

Spaliny z kotla zostang odprowadzone na zewnatrz za pomoca koncentrycznego
komina zewnetrznego ze stali stopowej zaroodpornej. Za pomoca w/w komina bedzie
rowniez dostarczane powietrze do spalania. Wymiar projektowanego przewodu
powietrzno-spalinowego wynosi 110/150mm.

W pomieszczeniu kotlowni przewidziano wentylacj¢ wywiewna realizowang
poprzez kanal wentylacyjny o wymiarach 100x200mm zakonczony kratkag o wymiarach
100x200mm. Nawiew do pomieszczenia kottowni bedzie nastepowal poprzez kanat
nawiewny typu ,,Z” o wymiarach 150x200mm montowany 30cm nad posadzka kottowni.

Przed oddaniem kotlowni do eksploatacji nalezy przeprowadzi¢ badanie
kominiarskie przewodéw kominowych 1 wentylacyjnych oraz sprawdzi¢ poprawnos¢ ich

wykonania. Przeprowadzenie powyzszych badan winno zosta¢ potwierdzone protokotem.

Opis prac budowlanych w kottowni

Do realizacji wyzej wymienionego zadania przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacych prac
budowlanych:
+ wykona¢ fundament pod kociot,
+ wykona¢ otwory wentylacyjne pod wyczystki i wyprowadzenie kominow,
© wykona¢ wylewke wyréwnujacg oraz posadzk¢ z nienasigkliwego gresu wraz
z cokolikiem,
{+ zamontowac drzwi stalowe wyposazone w samozamykacz o odpornosci ogniowej
EI 30 min,

{+ $ciany wewnatrz pomieszczenia (do wysoko$ci 2 m) malowaé farba olejowa,



pozostate powierzchnie $cian i sufit kottowni malowa¢ dwukrotnie farbg emulsyjna.
Prace budowlane wykona¢ zgodnie z normami 1 sztuka budowlang. Przejscia
rurociggébw c.o. przez przegrody budowlane nalezy prowadzi¢ w tulejach stalowych

ochronnych o odpornosci p.poz. rownej REI60.
Wentylacja i odprowadzenie spalin

Kazde pomieszczenie, w ktérym sg zamontowane przybory gazowe musi by¢
wentylowane. Odprowadzenie spalin oraz wentylacje wykona¢ pod nadzorem mistrza
kominiarskiego. Kratki wentylacyjne nie moga posiada¢ zaluz;ji.

Spaliny z kotla, jak i powietrze potrzebne do spalania, beda odprowadzane za pomoca
przewodu powietrzno — spalinowego o $rednicy 125/80mm (lub innej dedykowanej przez
wybranego producenta kottow), ktory bedzie podlaczony do projektowanego komina
koncentrycznego zewngtrznego. Przewdd nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5% w kierunku
kotta. Ponad kotlem nalezy zachowac prosty odcinek rury o dtugosci co najmniej 22cm.
Projektowany komin nalezy prowadzi¢ po elewacji budynku.

W pomieszczeniu kotlowni przewidziano wentylacje wywiewna realizowang
poprzez kanat wentylacyjny o wymiarach 100x200mm zakonczony kratka.

Nawiew do pomieszczenia kottowni bedzie nastepowat poprzez kanat nawiewny typu ,,Z”
o wymiarach 150x200mm montowany 30cm nad posadzka kotlowni.
Przed odbiorem instalacji gazowej nalezy przedstawi¢ zaswiadczenie kominiarskie

o prawidlowym odprowadzaniu spalin i wentylacji pomieszczen.

4.5. Instalacja wentylacji mechanicznej, grawitacyjnej i klimatyzacji

Zaprojektowano instalacje¢ oparta o wentylatory wywiewne sufitowe, §cienne oraz
wentylator dachowy zamontowany na ocieplonym cokole oraz podstawie thumigcej
(wydajnos$¢ 1 sprez poszczegdlnych wentylatorow sa pokazane na rysunkach). W budynku
zaprojektowano réwniez kanaly wentylacji grawitacyjnej. Wszystkie kanaly wywiewne
zostang zakonczone wyrzutniami dachowymi zlokalizowanymi na dachu. Montaz wyrzutni
na ocieplanych cokotach, za posrednictwem podstaw dachowych.

Powietrze bedzie transportowane za pomoca nowo projektowanych kanatow

wentylacyjnych oraz za pomocg istniejacych kanatow grawitacyjnych.

W pomieszczeniu garazu zaprojektowano odcigg spalin o wydajnosci 3000,00 m*/h.



Zaprojektowano dwa ciagi o dhugosci L=6,0 m,odsysajace spaliny z samochodow
cigzarowych, potaczone do wspdlnego przewodu i1 za pomocg jednego wentylatora
wywiewnego (o parametrach 3000 m’/h i sprezu 2500 Pa), ktory jest zamontowany pod
stropem pomieszczenia, powietrze jest usuwane do wyrzutni dachowej, ktéra jest
zabudowana na ocieplonym cokole i podstawie dachowe;.

Odsysacz spalin stuzy do usuwania spalin samochodowych emitowanych przez
pojazdy o staltym miejscu garazowania (straz pozarna), gdzie jest wymagana peina
gotowo$¢ pojazdow do szybkiego opuszczenia pomieszczenia. Pojedynczy zespot
wyciggowy sktada si¢ z belki jezdnej — prowadnicy z przewodem elastycznym,
podwieszonej do sufitu (wysoko$¢ — 4 m). Po niej porusza si¢ wozek jezdny z podtagczonym
do niego elastycznym przewodem ssagcym. Pionowy odcinek posiada zamontowany uchwyt
z wbudowanym elektromagnesem stuzacym do przymocowania przewodu elastycznego
do zwory umocowanej na boku karoserii samochodu. Wewnatrz przewodu elastycznego
jest umieszczony przewod elektryczny doprowadzajacy prad do elektromagnesu. Na koncu
przewodu jest zamocowana odpowiednio uksztaltowana ssawa fajkowa. Zwore na $cianie
karoserii umieszcza si¢ w takim miejscu, aby ssawa fajkowa znajdowata si¢ naprzeciw
wylotu rury wydechowej, z niewielkim dystansem. Ten dystans powinien zapewnié
bezpieczne podlaczenie ssawy. W momencie wyjazdu pojazdu z garazu wozek odsysacza
przesuwa si¢ po prowadnicy. Na wozku znajduje si¢ wyltacznik krancowy, ktory powoduje
automatyczne odlaczenie elektromagnesu ssawy od pojazdu. Zostanie ona podciagnigta
do gory przez balanser sprezynowy umieszczony wewnatrz przewodu elastycznego.
Nieruchomg koncowke przewodu elastycznego bedzie podtaczona do sztywnej instalacji
wyciggowej. Wentylator wyciggowy moze by¢ uruchamiany recznie lub drogg radiowa,
przy wykorzystaniu nadajnika radiowego. Pozostale elementy wyposazenia elektrycznego
to: zespot elektryczny, odbiornik radiowy i zesp6t pomocniczy. Przy wyjezdzie samochodu
Z garazu nastgpi samoczynne wylaczenie wentylatora. Po powrocie samochodu wentylator
wlacza si¢ samoczynnie przed wjazdem do garazu. Czas opdznienia, po ktérym nastapi
wylaczenie wentylatora, jest regulowany.

Praca wentylatora wywiewnego odsysajacego spaliny bedzie zintegrowana

z czerpnig $cienna powietrza z sitownikiem.

Materialy uzyte do wykonania instalacji

Transport powietrza prowadzony bedzie kanatami z blachy stalowej ocynkowanej,

okragtymi typu SPIRO oraz istniejacymi ceramicznym kanatami. Kanaty wykonane



z blachy stalowej ocynkowanej zostang zaizolowane welng mineralng gr. 25 mm pod
ptaszczem z folii aluminiowe;.
Jako elementy nawiewne zaprojektowano nawiewniki okienne, $cienne. Pomiedzy

poszczegdlnymi pomieszczeniami zaprojektowano réwniez kratki transferowe.

Instalacja klimatyzacji

Na pierwszym pigtrze (w pomieszczeniu sali) zaprojektowano:
dwa uktady multisplit
Uktad nr 1sktada si¢ z:
-jednostki zewnetrznej o mocy chtodniczej 12,10 kW,
-jednostki wewnetrznej $ciennej , 0 mocy chtodniczej nie mniejszej niz Q=7,00 kW —
2 szt.
Uktad nr 2sktada si¢ z:
-jednostki zewnetrznej o mocy chtodniczej 8,00 kW,
-jednostki wewngtrznej $ciennej, o mocy chitodniczej nie mniejszej niz Q=5,10 kW —

2 szt.

Instalacje wykona¢ z rur miedzianych laczonych poprzez lutowanie, przeznaczonych
do systemow klimatyzacyjnych, zgodnie z cz¢$cig rysunkowa.

Jednostki zewnetrzne zlokalizowane beda na dachu. Instalacja freonowa prowadzona jest,
w bruzdach $ciennych. Jednostki wewngetrzne, klimatyzacyjne posiadaja programowany
sterownik bezprzewodowy. Instalacj¢ freonowa, zarowno przewody cieczowe jak i gazowe,
nalezy izolowa¢ otulinami paroszczelnymi. Do odprowadzenia kondensatu nalezy
zastosowac rurociagi o $r. 20mm wykonane z polipropylenu, taczone poprzez zgrzewanie.
Przewody poziome odprowadzenia skroplin nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
pionu kanalizacyjnego. Na instalacji odprowadzenia skroplin nalezy zastosowaé syfon
zapobiegajacy przedostawaniu si¢ zapachow z kanalizacji.

Obliczenia zapotrzebowania na chtéd w pomieszczeniu oraz dobor jednostki
wewngtrznej, agregatu zewnetrznego 1 przekroje przewoddw instalacji freonowej, zostaty
wykonane na podstawie wytycznych producenta systemu klimatyzacyjnego. Do obliczen
zyskow ciepta przyjeto temperature pomieszczenia réwng 24°Ctemperature powietrza
zewnetrznego roéwng 32°C.

Instalacje chlodnicze wykona¢ z rur miedzianych twardych, taczone na lut twardy.

W instalacjach przewodzacych $rodki chtodnicze nalezy stosowa¢ lutowanie twarde lutem



zgodnym z PN-EN 1044 z topnikami zgodnymi z PN-EN 1045. Lutowanie twarde
powinno si¢ odbywa¢ w oslonie gazu obojetnego (azot lub gaz szlachetny)
przepuszczanego przez taczone rury, dla uniknigcia tworzenia si¢ zgorzeliny
na wewnegtrznej powierzchni rur miedzianych.

Po zamontowaniu instalacji chtodniczej nalezy przeprowadzi¢ test szczelnoS$ci.
W tym celu nalezy napei¢ instalacj¢ suchym azotem technicznym do ci$nienia testowego
2,94 MPa 1 pozostawi¢ w tym stanie na 24 godziny. Do izolacji termicznej rur zastosowac
otuliny na bazie kauczuku syntetycznego. Zaleca si¢ izolacj¢ otuling kauczukowa,
np. Thermaflex A/C o grubosci 13 mm.
Nie wolno obtozy¢ izolacja termiczng zadnych instalacji przed wykonaniem préb 1 odbioru.
Izolacja nie moze posiada¢ zadnych przerw w przejsciach przez ostony zwtlaszcza

w przej$ciach przez $ciany 1 inne ptyty. Kazda rura powinna by¢ izolowana osobno.

Opracowala:

mgr inz. Bozena Herzig
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