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Drzwi wewnętrzne w pomieszczeniach ogólnodostępnych  o parametrach takich
samych jak drzwi Enduro firmy Porta, drzwi z blachy stalowej ocynkowanej
o parametrach takich samych jak drzwi Metalowe firmy Porta. Drzwi D9 o
parametrach takich jak drzwi Roma firmy Porta. Dopuszcza się stosowanie drzwi
innych firm posiadających drzwi o tych samych lub lepszych właściwościach.
Żaluzje systemu wentylacyjnego przesłonięte wkładem termoizolacyjnym w
miejscach niewykorzystywanych  przez kanały wentylacyjne. Żaluzje od strony
zewnętrznej wyposażyć w ozdobne kraty zgodnie z nieniejszą dokumentacją.
Przed wykonaniem oraz montażem stolarki drzwiowej i okiennej należy
sprawdzić ich: wymiary, ilość oraz kierunki otwierania, w miejscu przeznaczenia.
Montaż stolarki drzwiowej wykonać zgodnie z technologią i sztuką budowlaną.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH

NR  Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki Powierzchnia
użytkowa m²

01   Wiatrołap Płytki gresowe 2,91

01'   Przedsionek Płytki gresowe 9,54

02  Składzik porządkowy Płytki gresowe 2,39

  Ubikacja męska

03  Przedsionek Płytki gresowe 6,46

04  WC Płytki gresowe 9,70

  Ubikacja damska

05  WC Płytki gresowe 12,08

  Ubikacja dla niepełnosprawnych z miejscem do przewijania niemowląt

06 WC Płytki gresowe 4,21

  Pomieszczenia techniczne i gospodarcze

07  Pom. techniczne Płytki gresowe 10,54

08  Korytarz Płytki gresowe 5,41

09  Pom. techniczne Płytki gresowe 15,90

10  Pom. gospodarcze Płytki gresowe 3,82

11  Pom. techniczne Płytki gresowe 6,27

12  Pom. gospodarcze Płytki gresowe 5,25

13  Pom. gospodarcze Płytki gresowe 15,45

14  Pom. gospodarcze Płytki gresowe 14,18

15  Pom. techniczne Płytki gresowe 12,94
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Budowa inhalatorium zasilanego wodami solankowymi
w Parku Zdrojowym

mgr inż. D. Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05
mgr inż. arch. J. Fojcik - upr. arch. nr 42/04/SLOKK/II

inż. A. Seidler - upr. konstr.-bud. nr SLK/1884/POOK/07
mgr inż. arch. A. Oślizło - upr. arch. nr 10/03/SLOKK

Rzut piwnic A-6z
Jastrzębie-Zdrój, ul. Witczaka, dz. nr 978/14, 564/18

UWAGI:
Ilość oraz typ wyposażenia poszczególnych pomieszczeń przedstawiono w części opisowej.

suszarka do rąk


