9.8. uwagi koncowe wykonania instalacji wentylacji

Kanaty wentylacyjne instalacji wentylacji ogélnej nawiewnej wykonac z blachy
stalowej ocynkowanej. Kanaty wentylacyjne musza mie¢ gtadkie sciany, a wykonanie
ksztattek i potaczen powinno by¢ wykonane aerodynamicznie. Na kolanach
wentylacyjnych mocowanie kierownic nie powinno powodowac dodatkowych drgan i
hatasu. Nie dopuszcza sie pozostawienia ostrych krawedzi wewnatrz ksztattek.

t gczenie kanatdéw prostokatnych za pomocag kotnierzy z uszczelkami gumowymi lub
polietylenowymi. Wszystkie kolana i tuki kanatow prostokatnych musza posiadac
kierownice powietrza. Wszystkie tuki przewodow okragtych wykona¢ jako wyttaczane lub
5-segmentowe o promieniu gigcia R=1D érednicy kanatu.

Wszystkie instalacje musza by¢ wykonane w klasie szczelnosci i wytrzymatosci na
ciénienie zgodnie ze sprezami wentylatoréw projektowanych uktadow.

Przewody typu FLEX w wykonaniu z izolacja termiczng i akustyczna.

W przypadku sztywnych przewodow kotowych oraz przewodow prostokatnych
dostep w celu czyszczenia przewodow nalezy zapewni¢ albo za pomocg otworéw
rewizyjnych albo za pomoca tréjnikow z demontowanymi zaslepkami. Wymiary otworow
rewizyjnych oraz trojnikéw podane sa w normie EN12097 ,Wentylacja budynkéw-Sieci
przewodow-Wymagania dotyczace elementow skiadowych sieci przewodow utatwiajgcych
konserwacje sieci przewodow”. W odniesieniu do przewodoéw gietkich przyjeto zasade, ze
jezeli nie jest mozliwe ich oczyszczenie w zadowalajgcy sposéb na miejscu, to powinny
byé one zdjete do kontroli i czyszczenia. W przypadku czyszczenia przewodow gietkich na
miejscu dostep nalezy zapewnic¢ przez sztywne elementy dostepu.

Wszystkie kanaty i ksztaltki wentylacyjne montowac na zawiesiach instalacyjnych z
elementami wibroizolacyjnymi, na podparciach nalezy wykona¢ podktadki z gumy.

Instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Instalacji Wentylacyjnych”,

Instalowanie urzadzen powinno odbywac sie zgodnie z wytycznymi producentow.

Przewody wentylacyjne mocowac do ptatwi, potaci dachu lub konstrukcji przegrod
budowlanych budynku, stosujac typowe zawieszenia i podpory wentylacyjne.

Odlegiosé miedzy punktami zawieszenia lub podparcia poziomych przewodow o $rednicy
lub 0 boku mniejszym od 400mm powinna wynosi¢ najwyzej 4,0m, za$ przy przekroczeniu
400mm — najwyzej 3,0m. Pionowe przewody nalezy mocowac w odlegtosci 3-4 m.
Podpory wykonaé wedtug normy BN-67/8865-25 | BN-67/8865-26. taczenia kanatow
wykonaé za pomoca profili nasuwkowych z uszczelkami gumowymi. Instalacje
wentylacyjne w pomieszczeniach WC nalezy wykonac¢ z izolowanych przewodéw
elastycznych.

Przewody zaizolowa¢ izolacjg o grubo$ci 40mm z wetny minerainej pokrytej
warstwa foli aluminiowej.

9.9. zabezpieczenia antykorozyjne

Centrale nawiewno-wywiewng nalezy przygotowac na standard basenowy. Przewody i
Ksztattki wykonaé nalezy z blachy ocynkowanej dodatkowo przewody wywiewne i
Wyrzutowe nalezy zabezpieczy¢ dodatkowg warstwa antykorozyjng Pozostate elementy tj.
Konstrukcje wsporcze nalezy oczysci¢ do drugiego stopnia czystosci zgodnie z normg PN-
70/M-50050. Elementy ocynkowane nalezy przed pomalowaniem odttusci¢. Nastepnie
Wszystko pomalowaé farbg poliwinylowg do bezposredniego malowania blach
OCynkowanych.




