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Przedmiotem niniejszej specyfikacji jest okresdlenie zakresu dokumentacji projektowej na modernizacje sieci

1 Przedmiot specyfikacji

i przytaczy cieptowniczych, likwidacje stacji grupowej przy ul. Czirenberga 2 w Gdansku oraz budowe

przytacza przy ul. Krzemowej 16 w Gdansku.

2 Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na likwidacje stacji grupowej przy
ul. Czirenberga 2 w Gdansku oraz modernizacje sieci i przytgczy niskoparametrowych wraz z budowg
przytgcza cieplnego wysokoparametrowego do dodatkowego budynku zlokalizowanego przy ul. Krzemowej

16 w Gdansku (budynek nie jest obecnie zasilany ze stacji grupowej Czirenberga 2).

3 Zakres prac

Wykona¢ dokumentacje projektowg na modernizacje istniejacej sieci i przytgczy cieptowniczych

niskoparametrowych wykonanych w technologii tradycyjnej i w technologii rur preizolowanych.

Modernizacja istniejgcej infrastruktury polega¢ bedzie na budowie nowej sieci i przytgczy preizolowanych
wysokoparametrowych (orientacyjna trasa sieci i przytaczy cieptowniczych po modernizacji zgodnie

z zatgcznikiem mapowym nr 1).

W projekcie nalezy uwzgledni¢ mozliwos¢ wykorzystania fragmentu infrastruktury niskoparametrowej na
cele wysokiego parametru (zakres zgodnie tabelg nr 2 i zatgcznikiem mapowym nr 1). W przypadku
stwierdzenia mozliwosci wykorzystania istniejgcej infrastruktury cieptowniczej niskoparametrowej nalezy

takie rozwigzanie uzgodnic¢ z GPEC.

Trase i rzedne przebudowywanej sieci przewidzi projektant na podstawie aktualnego planu
zagospodarowania terenu, zgodnie z wytycznymi eksploatacyjnymi GPEC Sp. z 0.0. i uzgodni z GPEC. Srednice
sieci i przytaczy po modernizacji okresli projektant. Sieci i przytgcza wysokoparametrowe nalezy

zaprojektowaé w technologii rur preizolowanych z instalacjg alarmowg impulsowa.

Zestawienie aktualnie zamodwionej mocy na potrzeby c.o. oraz c.w.u. $redniej przedstawia tabela nr 3.
Projektant zobowigzany jest do zweryfikowania i potwierdzenia zapotrzebowania na moc z odbiorcami

ciepta.

GDANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP.Z 0.0.



(GPEC

Tabela 1. Zestawienie dtugosci istniejacych sieci i przytaczy cieptowniczych niskoparametrowych tradycyjnych

i preizolowanych podlegajgcych przedmiotowej modernizacji.

Srednica

TRADYCYJNA
2xDn20
2xDn25
2xDn32
2xDn40
2xDn50
2xDn65
2xDn80
2xDn100
2xDn125
2xDn150

Suma korcowa

Tabela 2. Zestawienie dtugosci

€0 CW.U  CYRKULACIA Suma koricowa
Zasilanie Powrét
m m m m m
750 750 763 774 3037
2 2
2 2 5 248 257
1 1 - 140 142
2 2 - 223 227
7 7 222 161 397
248 248 261 - 757
115 115 275 - 505
70 70 - - 140
30 30 - - 60
275 275 - - 550
750 750 763 774 3037
istniejgcych sieci i przytaczy cieptowniczych niskoparametrowych

preizolowanych do weryfikacji przez projektanta w zakresie mozliwosci wykorzystania na wysoki parametr.

Srednica

PREIZOLACIA
2xDn25
2xDn32
2xDn40
2xDn50
2xDn65
2xDn80
2xDn100
2xDn125

Suma koncowa
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Zasilanie

m
386

41
55
115
38
98
39
386

C.0.

C.wW.u CYRKULACJA Suma koncowa

Powroét
m m m m
385 367 364 1502
60 60
- - 82 82
41 - 222 304
54 138 - 247
115 181 - 411
38 48 - 124
98 - - 196
39 78
385 367 364 1502
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Tabela 3. Zestawienie mocy zamdwionej c.o. i c.w.u. sredniej odbiorcow zasilanych z wezta grupowego przy

ul. Czirenberga 2 oraz szacowana moc cieplna* dla dodatkowego odbiorcy przy ul. Krzemowej 16 w Gdansku

Lp.
1 ul.
2 ul.
3 ul.
4 ul.
5 ul.
6 ul.
7 ul.
8 ul.
9 ul.
10 ul.
11 ul.
12 ul.
13 ul.
14 ul.
15 ul.
16 ul.
17 ul.

Ulica

Uranowa
Krzemowa
Rozrazewskiego
Uranowa
Rozrazewskiego
Platynowa (pawilon)
Uranowa
Rozrazewskiego
Krzemowa
Hoene
Krzemowa
Hoene
Platynowa
Platynowa
Czirenberga
Czirenberga
Krzemowa*

Numer

budynku

4 Dodatkowe wymagania formalno-prawne

Moc c.o.

kw

112
67
91
78
57

62
74
98
137
99
93
98
115
93
67
38

Moc c.w.u.

srednia

kw

14
10
8
14
11
11
6
13
17
14
16
11
14
12
13
3

Suma mocy

zamowionej

kw

126
77
99
92
68

73
80
111
154
113
109
109
129
105
80
41

4.1. Modernizowane sieci i przytgcza nalezy zaprojektowac w oparciu o uzgodnienie lokalizacji i wielkosci

pomieszczen weztéw cieplnych z Dziatem Eksploatacji GPEC.

4.2. Opracowanie dokumentacji powinno by¢ koordynowane i na biezgco uzgadniane z Dziatem Realizacji

Inwestycji. W przypadku koniecznosci kontaktu Projektanta z osobg uzgadniajgcg prosimy o kontakt pod

mailem:uzgodnienia.branzowe@gpec.pl, tel.: 58 52 43 580.

Po uzgodnieniu jeden egzemplarz pozostaje w GPEC Sp. z 0.0., a drugi zostanie zwrécony z odpowiednia

adnotacjg. Uzgodnienia nie nalezy traktowa¢ jako weryfikacji projektu i nie zwalnia ono projektanta

z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania. Uzgodnien rozwigzan technicznych w zakresie inwestycji

i modernizacji w dziedzinie gospodarki energetycznej nalezy dokonywaé zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami.
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4.3. Projekt sieci oraz przytaczy powinien spetnia¢é wymogi Polskich Norm oraz szczegdétowe wytyczne

techniczne GPEC Sp. z 0.0. wyszczegdlnione ponizej:

a) ,Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw

uktadanych bezposrednio w gruncie”

W/w  dokumenty dostepne s3 w wersji elektronicznej na  stronie  internetowej

http://www.grupagpec.pl/dla-projektanta/.

4.4. Po uzyskaniu ostatecznego uzgodnienia projektant wysle drogg elektroniczng uzgodniony projekt
w wersji nieedytowalnej (np. pdf) w taki sposdb, aby rysunki byty w nieskazonej skali i ze wskazaniem
formatu, na jakim winny by¢ plotowane. Dodatkowo nalezy zatgczy¢ plan zagospodarowania terenu

w wersji dxf.

5. Zataczniki

Zatgcznik nr 1 — Plan sytuacyjny z zakresem sieci do modernizacji oraz orientacyjng trasg sieci i przytaczy

cieptowniczych po modernizacji

; Signed by /
Signed by / : .
Podpisano przez: Podpisano przez:
Anna Szopihsk i
nna Szopinska ( Grupa GPEC Hanna Dziosa
( Grupa GPEC . :
) 20211128 Date/ Dala
{855 2021-11-29 15:19
Szopinska Anna Hanna Dziosa
koordynator ds. planowania i rozwoju specjalista ds. planowania inwestycji i rozwoju
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