£ 5300 TX ‘ DOBUDOWAC ODPLYW w istniejgcej rozdzielni

‘ 1P 25A

zasilanie AC do CB2

6000 A (TX3)
L c
~ | 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA CB2
I— _——— _——— —_—— ] —— —|— —_———rr— e —l 1 Zasilanie wejscie/wyjscie 230VAC/48VDC
| TABLICA TB1 TABLICA TBA TABLICA TB1 TABLICA TBA | TABLICA TB1 l_ TABLICA TBA TABLICA TB1 TABLICA TB1 | 2. | Wyswietlacz dotykowy, kolorowy VGA 7
RODZAJ SYSTEMU CB2 P - 26Ah —————J————— _— _——————— _— _— _— 3. | Czas podirzymania 1h, 3h oraz 8h
NR FABRYCZNY FZLV2/12/8/S | | | | | | | | | 2. | N0t niezaleznych obwodow 2,5A/48VDC 8
WYMIARY (h*s*g) 650x350x150 | | | | | | | | | 5 Klasa ochronnosci m
IL. OBWODOW 8 19 6. Max ilo$¢ opraw awaryjnych na obwodzie 20szt.
500 BATERI T | | | | | | | — XS20 | | 7. | Max oboiazenis jednego obwodu 2 5[AV1200W]
MOC SYSTEMU [W- - | | | | | | | e LN24 | | 8. Ziacza komunikacyjne RJ45
| | 17 Y5 | 9. | Stk napieciowe wejsciowe 252t
l l l | | 16 | 10. Styki beznapigciowe wejsciowe 8szt
| | | | | | | — LN24 | | 11. | Styki beznapigciowe wyjsciowe Tt
TB.. TB.. TB.. TB e LN24 12. | Wbudowany timer i kalendarz tak
| 14 5(820+T| | | | | | 14 LN24 | | 13. | Mozliwosc podzialu opraw na grupy ‘tak
RIGER I P—vs | p—v5 | | | | | P n2a | T _—_— =
| L Y5 | 12 | 12 | | | " | " | | 15. | Unikalne adresy opraw tak
—LP24 LP26 —— Y5 LN24 — XS20 16. | Zdalna kontrola systemu Ethernet WWW/SV
| 11 LP24 | 11 LP24 | 11 LN26 | | | 11 LN24 | 1 Y5 | | 17. | Komunikacja BMS Modbus/Bacnet/LAN
10 10 10 10 10 10 18. | Komunikacja z panelem kotrolnym TC-02 tak
e | P | [xS20+T] [2—LN26 | | xS20+T) [E— Y5 | 12— N4 | e =
% | —Xs20 | [2=— Y5 | [=—LN26 | [2—Y5 | LN24 | 2—Y5 | | Sl S
3 08 08 08 08 08 08 2. nikatowe adresy opraw nie wymagajace
2 | X820 LP24  F— LN24 | [—LN24 XS20 | ——LN26 | recane nasiauy =
x H— XS20 e LP17 I [ LN26 | o LN26 | P— Y5 | [o XS20 e Y5 | 2| e rame PNEN RIS ™ tak
2 | 06 06 06 06 | 06 06 06 |
——XS20 | /Y5 | Y5 | S20+T, —— LN24 | LN24 | — LN24 |
e (pi7 | fopq7 | fonog | fo—vs | fe Ni7 ] fe xsool P [N26 ! waG
230 INPUT 1 04 04 04 04 04 04 04
n*(N2XH 2*1,5mm2) |, 230 INPUT 2 l ——XS20 | XS20 | LN26 l Y5 l — LN17 l LN24 l —— LN26 l l 1. 0y Swietl i daé
— NOINC OUT1 03 0 03 0 03 0 03 prawy oéwietlenia awaryjnego musza posiada
NOINC OUT2 | F—xS20 | XS20 | LN26 | 820+T| — Y5 | Y5 | PB—Y5 | l aktualne $wiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP,
—— mg;zggﬁlg | 02_)(820 | 02 XS20 | 02 LN24 | 02 Y5 | |02 LN24 | 02 LN24| |02 LN24 | | 2. System Centralne] Baterii FZLV musi posiada¢ aktualny Krajowy Certyfikat
Stalosci Wiasciwosci Uzytkowych oraz byé Znakiem B
o1 o1 o1 o1 o1 o1 o1
| ——XS20 | XS20 | LN24 | LN24| —— Y5 | LN24 | — Y5 | | 3. Urzadzenie FZLV powinno byé zlokalizowane w pomieszczeniu
| | | wydzielonym ogniowo a zestaw akumulatoréw nalezy umiesci¢
[ | 72102 | 72103 | 72008 7205 | 72106 | 72007 | Urzadzenie CBS-E powinno byé zlokalizowane w pomieszczeniu
| NFIXH-J 2x1,5mm2 | NHXH-J 2x1,5mm2 | NFXH-J 2x1,5mm2 | NHXH-J 2x1,5mm2 | NFXH-J 2x1,5mm2 | NHXH-J 2x1,5mm2 | NFIXH-J 2x1,5mm2 | | ogniowo. Jest rowniez
w szafie bateryjnej IP30. Konieczne jest i iedniej wentylacii oraZ
=— +——— + —— — -+ )] — — — — =_— _—— stalej yw j 20°C (+- 5°C)
= Moc: 120W Moc: 120W Moc: 120W Moc: 120W l Moc: 120W '_ Moc: 120W Moc: 120W T m 4. W przypadku zmiany ilosci opraw na obwodach nalezy ponownie wykonaé
== — — B 4 —_— — S R — — — — - [ —— obliczenia doboru przewodéw, systemu i akumulatorow
Diugo$¢ obwodu: Diugos$¢ obwodu: Diugo$¢ obwodu: Diugos$¢ obwodu: Diugo$¢ obwodu: Diugos$¢ obwodu: Diugos$¢ obwodu: 5. Do odbioréw koncowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt
| 2xtsmmz: - Lem] || 2xt5mm2: - L) | | 2ct5mme: - fcm) | | 2¢05mm2: - et | 2xtsmmz: -Lom] || 2xt5mm2: <L) | | 20 5mm2: - fim) | | strazaka nalezy i¢ obliczenia o /ineg
2x2,5mm2: - [....m] 2x2,5mm2: - [....m] 2x2,5mm2: - [....m] 2x2,5mm2: - [....m] 2x2,5mm2: - [.....m] 2x2,5mm2: - [.....m] 2x2,5mm2: - [.....m] wykonane zgodnie z obowi i W Zzmiany
\ A e Y ol Y ot Y e O i T oo ot I | typow opraw, nalezy wykonac i przedstawié kompletne nowe obliczenia.
LAN UTP Kat.5 4x2x0,5
YKY20 3x4 mm2 -

Jednostk PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH
>-1 rf)':l?t SOWZ_ mgr inz. Krzysztof Nowak, 38-400 Krosno ul. Zeromskiego 112
N pro) : tel.: 605478199 - e-mail: krz.nowak@wp.pl
g Nazwa obiektu "Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Kro$nie"
é budowlanego: Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
M Adres obiektu 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
>.‘ budowlanego: dz. Nr. ewid. 802
a Gmina Miasto Krosno
— Inwestor: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a SKALA
E Nazwa rysunku : Centralna bateria CB2. Schemat ideowy. -
8 Branza: elektryczna Podpis: Data NRRYS.
m mgr. inz. Krzysztof Nowak czerwiec
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