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1. Wstęp 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania                     

i odbioru robót związanych z wykonaniem  instalacji elektrycznej oświetlenia awaryjnego w Hali 

Sportowo – Widowiskowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Krośnie 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót związanych z wykonaniem instalacji elektrycznych w zakresie projektu wykonawczego 

instalacji elektrycznej. 

 

1.3. Przedmiot i zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad wykonania i odbioru robót 

elektrycznych związanych z: 

• montaż  oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zasilanego z centralnej baterii CB dla 

stref ogólnodostępnych 

• montaż  oświetlenia awaryjnego na oprawach z autotestem dla stref przeznaczonych pod 

wynajem 

• wykonanie tras kablowych zasilania oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego 

 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót  oraz ich zgodność                  

z dokumentacją projektową, specyfikacją  techniczną i poleceniami inspektora nadzoru.  

 

1.5. Dokumentacja robót montażowych 

Dokumentację robót montażowych elementów instalacji elektrycznej stanowią: 

- projekt  wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury                        

z 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, póz. 2072 zmian Dz. U. z 2005 r. Nr 75, póz. 664), 

− specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 

2. Materiały 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą ustaleniu 

pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 
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producentów pod warunkiem: spełniania tych samych właściwości technicznych, przedstawienia 

zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, 

uzyskanie akceptacji projektanta i zamawiającego). 

 

2.1. Wymagania ogólne 

Do wykonania i montażu instalacji, urządzeń elektrycznych i odbiorników energii elektrycznej                

w obiektach budowlanych   należy  stosować  przewody,   kable,   osprzęt  oraz  aparaturę                  

i   urządzenia  elektryczne posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 

 

 2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1.System centralnej baterii 

Dla obiektu zaprojektowano system baterii grupowej (centralnej) CB 48 VDC spełniający wymogi 

normy: 

•  VDE 0108  

• Polska Norma PN-EN 50171:2005 Centralne układy zasilania. 

• Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego.  

• Polska Norma PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorów. 

System centralnej baterii musi posiadać aktualny Krajowy Certyfikat Stałości 

Właściwości Użytkowych wydany przez uprawnioną jednostkę badawczą oraz być 

oznaczony Znakiem Budowlanym „B”. 

 

2.2.2.  Przewody i sposób prowadzenia instalacji 

Przy wykonaniu instalacji należy przestrzegać następujących zasad: 

• izolacja żył przewodów i kabli powinny odpowiadać kolorom zgodnym z PN, 

• izolację w kolorze żółto-zielonym można stosować wyłącznie w instalacjach 

związanych z ochrona od porażeń, 

• do zasilania opraw z centralnej baterii stosować przewody o odporności ogniowej 

NHXH-2x1,5 (2,5) mm2 i układać zgodnie z wymogami dla instalacji pożarowych 

• do zasilania opraw z autotestem stosować przewody bezhalogenowe                 

N2XH-3x1,5 (2,5) mm2 i układać w listwach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych 

• podejścia instalacji przez przegrody oddzielenia pożarowego uszczelnić masą 

ognioodporną w klasie przegrody. 

 

2.2.3. Instalacja oświetlenia. 

Parametry oświetlenia dobać w oparciu o poniższe przepisy i normy: 
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• Polska Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie 

awaryjne. 

• Polska Norma PN-EN 12464-1:2004 Światło i oświetlenie - Oświetlenie 

miejsc pracy. Część 1. Miejsca pracy we wnętrzach.  

• Polska Norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.  

• Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia 

ewakuacyjnego.  

• Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 

1991 r. Nr 81, poz.351 z późn. zm.).  

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 

czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych 

obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 109 z 2010 r.; poz. 719). 

 

Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa 

Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. Czas działania oświetlenia awaryjnego 

i ewakuacyjnego przyjąć 1h. 

Zastosowano oprawy oświetlenia wyposażone w zintegrowane moduły adresowe 

zasilane z centralnej baterii napięciem bezpiecznym SELV (48VDC) pracujące w 

trybach: 

a) na jasno: oprawy kierunkowe (oprawy o symbolu EW), 

b) na ciemno: oprawa zapala się po zaniku napięcia (oprawa o symbolu AW) 

 

3. Sprzęt 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy i wynajęty do wykonania robót musi być 

utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy.  

Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

  

4.Transport 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 

Należy stosować jedynie takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 

wykonywanych robót. Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót 

zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej w terminie 

przewidzianym kontraktem. 
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4.2.Transport materiałów 

Przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, układane 

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwórcę dla poszczególnych materiałów. 

Podczas transportu materiałów ze składu na budowę należy zachować ostrożność aby nie 

uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury dopuszczające transportowanie  

wynoszą dla bębnów: - 15°C i - 5°C dla krążków, ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. 

Należy stosować dodatkowe opakowania w przypadku możliwości uszkodzeń transportowych. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne zasady  

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną                    

i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 

 

5.2.Przebijanie otworów w ścianach lub stropach 

• Pracę rozpocząć od dokładnego trasowania otworów, po wykonaniu przebicia sprawdzić 

wymiary wykonanych otworów. 

• W przypadku mechanicznego przebijania otworów zamontować zasilanie sprzętu 

mechanicznego, a następnie zdemontować zasilanie po wykonaniu otworów. 

 

5.3.Przewody i kable izolowane układane w gotowych korytkach lub wciągane do 

kanałów zamkniętych i przepustów 

• Rozwinięcie przewodów 

• Sprawdzenie, odmierzenie i ucięcie przewodów 

• Ułożenie przewodów w korytkach 

• Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub odgałęźników 

 

5.4. Przygotowanie podłoża pod zabudowę aparatów 

• Po trasowaniu wykonać ślepe otwory 

• W gotowych otworach osadzić kołki rozporowe plastikowe 

 

5.5. Mocowanie aparatów 

• Aparat rozebrać w stopniu niezbędnym do zamocowania 

• Przykręcić aparat do gotowego podłoża 

• Złożyć aparat ponownie 
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5.6.    Montaż centralnej baterii 

Montaż obejmuje : 

• przemieszczenie w strefie montażowej 

• rozpakowanie 

• ustawienie na miejscu montażu wg projektu 

• wyznaczenie miejsca zainstalowania 

• trasowanie 

• wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne lub 

mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach 

• osadzenie kołków osadzonych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników 

wraz z zabetonowaniem 

• montaż wraz z regulacją mechaniczną elementów wyposażenia (drzwiczki, klamki, zamki, 

pokrywy) 

• oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy, które powinno być wykonane                        

w sposób czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych 

technicznych aparatów i osprzętu 

• przeprowadzenie prób i badań 

 

5.7. Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach 

• Zainstalowanie aparatu na szynie nośnej (euroszynie) 

• podłączenie przewodów do aparatu i pod zaciski 

• Sprawdzenie działania aparatu 

• Założenie oznacznika z opisem obwodu 

 

5.8. Podłączenie przewodów pojedynczych i kabelkowych pod zaciski lub bolce 

• Podłączenie żył przewodów należy wykonać za pomocą sprzętu odpowiednio 

przystosowanego do rodzaju i przekroju łączonych przewodów. W miejscach połączeń                   

i rozgałęzień żyły przewodów nie powinny być naprężane mechanicznie 

• Przewody pojedyncze lub żyły przewodów kabelkowych należy obciąć na długość potrzebną 

do wykonania połączeń z naddatkiem od 1 do 2 cm 

• Przewody pojedyncze i końce żył przewodów kabelkowych należy odizolować na długości 

niezbędnej do prawidłowego połączenia z zaciskiem 

• Oczyścić żyły 

• Zalutować końce żył wielodrutowych lub wykonać oczka na przewodach jednodrutowych 

• podłączyć przewody pod zaciski lub bolce 

 

5.9.    Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych 

Pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych i 3-fazowych obejmuje : 

• Odłączenie zasilania i odbiorników 
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• Wykonanie pomiaru rezystancji izolacji miedzy przewodami roboczymi i między 

przewodami a ziemią 

• Sporządzenie protokołu wraz z oceną 

 

5.10. Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania 

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania dla obwodów 1-fazowych i 3-fazowych obejmuje : 

• Pomiar impedancji pętli zwarciowej 

• Pomiar rezystancji uziemienia 

• Wykonanie próby zadziałania wyłącznika różnicowoprądowego testerem instalacji 

• Sporządzenie protokołu wraz z oceną 

 

5.11. Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników    

         energii elektrycznej  

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót,  aby uniknąć 

niepotrzebnych zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy do stropu montować wkrętami 

zabezpieczonymi antykorozyjnie na kołkach rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga 

dotyczy sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii elektrycznej montowanego 

na ścianach. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość połączeń. 

Źródła światła i zapłonniki do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu 

opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

 

6. Kontrola jakości 

Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty jest w 

PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000 

Ponadto  należy wykonać  sprawdzenia  odbiorcze  składające  się  z  oględzin   

częściowych   i końcowych polegających na kontroli: 

• zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym 

• zgodności połączeń z podanymi w dokumentacji powykonawczej 

• stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli 

i przewodów 

• stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów 

• sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji 

• poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu 

• poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej 
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• poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych 

• pomiarach rezystancji izolacji, 

Po wykonaniu oględzin i pomiarów należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych 

badań zgodnie z wymogami.  

  

 

7. Obmiar robót 

7.1. Zasady ogólne 

Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonanych robót. Obmiaru robót dokonuje 

wykonawca po pisemnym powiadomieniu inwestora o zakresie obmierzanych robót, co 

najmniej 3 dni przed planowanym terminem. Wyniki obmiarów należy wpisać do rejestru 

obmiarów.  

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzany z częstością płatności na rzecz wykonawcy 

określonych w umowie lub w innym czasie określonym przez wykonawcę i inwestora. 

 

7.2.Szczegółowe zasady przedmiaru i obmiaru robót montażowych instalacji 

elektrycznej 

Obmiaru robót dokonuje się z natury (wykonanej roboty) przyjmując jednostki miary 

odpowiadające zawartym w dokumentacji i tak: 

• dla osprzętu montażowego dla kabli i przewodów: szt., kpl., m, 

• dla kabli i przewodów: m, 

• dla sprzętu łącznikowego: szt, kpl., 

• dla opraw oświetleniowych: szt., kpl., 

• dla urządzeń i odbiorników energii elektrycznej: szt., kpl. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez wykonawcę i wymagają 

akceptacji inwestora. 

  

8. Odbiór robót 

8.1.   Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń, roboty podlegające następującym etapom odbioru :  

• odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

• odbiór częściowy 

• odbiór ostateczny 

• odbiór pogwarancyjny 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
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wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Budowlanego z ramienia Inwestora. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                    

i jednoczesnym powiadomieniem Inwestora. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 3 dni od daty zgłoszenia 

wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inwestora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inwestor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z 

dokumentacją projektową i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru z ramienia Inwestora. 

 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

8.4.1     Zasady odbioru ostatecznego robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie             

o tym fakcie Inwestora. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

Inwestora i Wykonawcy. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonanych robót     

z dokumentacją projektową. 

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych                 

w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 

wykonanych robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 

8.4.2.     Dokumenty do odbioru ostatecznego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty : 

• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji umowy 
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• Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 

uzupełniające lub zamienne) 

• Dziennik budowy i rejestr obmiarów 

• Wyniki pomiarów kontrolnych 

W przypadku gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 

będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez Komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Komisja.  

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na-podstawie oceny wizualnej obiektu                                    

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór ostateczny robót". 

 

9. Warunki płatności 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę 

obmiarową ustaloną dla danej pozycji robót. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) 

podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty                 

w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować : 

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy 

• wartość pracy sprzętu wraz z kosztami towarzyszącymi  

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko 

• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami 

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

 

 


