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| mo || 2xtsmme: - feem) || 2xt5mm2: -y || 2xt5mma: - | 2x1,5mm2: - [ 2¢1,5mm2: Lol || 2¢1,5mm2 strazaka nalezy i¢ obliczenia o /ineg
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LAN UTP Kat.5 4x2x0,5
YKYz0 3x4 mm2
Zasilanie AC do CB1
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Jednostk PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH
>-1 rf)':l?t SOWZ_ mgr inz. Krzysztof Nowak, 38-400 Krosno ul. Zeromskiego 112
N pro) : tel.: 605478199 - e-mail: krz.nowak@wp.pl
g Nazwa obiektu "Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Kro$nie"
é budowlanego: Instalacja oSwietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.
M Adres obiektu 38-400 Krosno, ul. Bursaki 29
>.‘ budowlanego: dz. Nr. ewid. 802
a Gmina Miasto Krosno
— Inwestor: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a SKALA
E Nazwa rysunku : Centralna bateria CB1. Schemat ideowy. -
8 Branza: elektryczna Podpis: Data NRRYS.
m mgr. inz. Krzysztof Nowak czerwiec

specjalnosé instalacje elektryczne. upr. PDK/0136/PWOE/04 2023
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