DO POZIOMU PARTERU
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- trasy kablowe nalezy zweryfikowac na etapie realizacji w uzgodnieniu z inwestorem

- gtdbwna trasa kablowa mocowanie na obejmach E-90

- trasy kablowe obwodéw zasilanych centralnej baterii - kolor = obwdd - mocowane na uchwytach o odpornosci ogniowej E-90
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OZNACZENIA:

- w miejscach gdzie przewody bedg widoczne nalezy wykona¢ maskowanice na przewod, sposob maskowania ustali¢ na budowie

( korytko plastikowe naktadane od goéry, obudowa g/k, wkucie)

- w/w zalecenie nie dotyczy pomieszczen technicznych

PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka
projektowa:

PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH

mgr inz Krzysztof Nowak, 38-400 Krosno ul. Zeromskiego 112

tel.: 605478199 -  e-mail: krz.nowak@wp.pl

Nazwa obiektu
budowlanego:

""Modernizacja hali sportowej przy ul. Bursaki w Kro$nie"

Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Adres obiektu
budowlanego:

38-400 Krosno, ul. Bursaki 29

dz. Nr. ewid. 802

Gmina Miasto Krosno

Inwestor: 38-400 Krosno, ul. Lwowska 28a SKALA
Instalacja o$wietlenia awaryjnego i
Nazwa rysunku : . . . 1:100
ewakuacyjnego. Trasy kablowe. Rzut piwnicy.
Branza: elektryczna Podpis: Data NR RYS.

Projektant :

Krzysztof Nowak
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czerwiec

2023

TAW




