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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt systemu o$wietlenia awaryjnego w obiekcie
Hali Sportowej w Krosnie przy ul. Bursaki 29 w ramach zadania pn. "Modernizacja

hali sportowej przy ul. Bursaki w Kro$nie"

1.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania projektu stanowia:
* zlecenie zamawiajgcego
* inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu
* wizja lokalna naobiekcie
* ,Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego” dla Hali Sportowo — Widowiskowej
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w Krosnie
* plan ewakuaciji
» obowigzujgce normy, przepisy, warunki techniczne oraz wymagania BHP i

przeciwpozarowe.

1.3. Cel opracowania
Celem opracowania jest wykonanie oswietlenia awaryjnego na hali sportowej
korytarzach i drogach ewakuacyjnych, jako elementu wspomagania ochrony

przeciwpozarowej.

1.4. Zakres opracowania
Projekt niniejszy obejmuje opracowanie systemu awaryjnego oswietlenia drég
ewakuacyjnych oraz instalacji elektrycznych dla tego oswietlenia. Projekt zawiera
opis projektowanego rozmieszczenia poszczegdlnych elementéw w/w systemu
oraz montaz wszelkich dodatkowych urzadzen niezbednych do prawidtowego
funkcjonowania w/w systeméw, w oparciu o dokumentacje techniczne tych

systemow i niezbedne uzgodnienia z inwestorem.

1.5. Stan istniejacy
Istniejace oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne nie spetnia obecnych wymogéw i

przewidziane jest do demontazu.

1.6. Stan projektowany
Projekt oswietlenia awaryjnego zostat opracowany na podstawie ,Instrukcji
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bezpieczenstwa pozarowego” dla Hali Sportowo — Widowiskowej Miejskiego
Osrodka Sportu i Rekreacji w Krosnie oraz Planu Ewakuacji

Dla ogolnodostepnych stref budynku projektuje sie system awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego oparty na systemie zasilania z centralnej baterii CB. System
zasilany z CB zaprojektowano z czasem podtrzymania 1h. System zasilania
sktadajgcy sie z dwdch centralnych baterii zostanie zainstalowany na poziomie
parteru w pomieszczeniu ,Rozdzielni elektrycznej”. CB1 i CB2 bedzie zatgczaé
os$wietlenie awaryjne na danym poziomie w przypadku zaniku zasilania w jednej z

rozdzielnic danego poziomu.

Dla stref budynku przeznaczonych pod wynajem projektuje sie system oswietlenia
awaryjnego oparty na oprawach z autotestem z czasem podtrzymania 1h.
Zasilanie opraw z autotestem wykonane zostanie z rozdzielnic w lokalach

najemcow.

Wszelkie urzadzenia muszg posiada¢ certyfikaty zezwalajgce na ich stosowanie i
uzytkowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej w

Jozefowie.

2. Opis techniczny

2.1. Dane elektroenergetyczne
Napiecie znamionowe zasilania CB i opraw z autotestem Un = 0,4kV

2.2. Uktad sieci
Instalacja zasilajgca opraw oswietlenia ewakuacyjnego z CB bedzie wykonana
jako dwuprzewodowa przewodami typu NHXH-J 2x1,5mma2.
Oprawy z autotestem zasila¢ przewodami typu N2XH-J-3x1,5mm2.

2.3. Zasilanie w energie elektryczng i okablowanie
CB1 i CB2 zostanie zasilong z rozdzielnicy oswietleniowej TH zlokalizowanej w
pomieszczeniu rozdzielnicy gtéwnej obiektu na poziomie parteru. W rozdzielni TH
dobudowaé¢ odptywy kablem typu YKYzo-3x4mm2. Obwody zabezpieczyé

roztgcznikami bezpiecznikowymi z wkiadkg 25A.



2.4.

Linie zasilajace obwody odbiorcze lamp oswietlenia awaryjnego bedg wykonane
certyfikowanymi przez CNBOP przewodami NHXH-J 2x1,5mm?2.

Trasy kablowe bedg prowadzone na przedefiniowanych certyfikowanych
konstrukcjach lub uchwytach o odpornosci ogniowej E-90.

Niezbedne potaczenia linii zasilajacych wykonywaé z uzyciem dedykowanych
certyfikowanych puszek tgczeniowych E-90.

Przepusty przez $ciany oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢
z wykorzystaniem biernych systemdw ochrony przeciwpozarowej np. za pomoca
elastycznej piany ogniochronnej. Przejscie ogniochronne nalezy wykona¢ zgodnie
z aprobatg techniczng oraz oznakowa¢ za pomocg tabliczek znamionowych

dostarczanych przez producenta systemu.

Opis systemu oswietleniaawaryjnego zasilanego z CB

W obiekcie przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, umozliwiajgce
bezpieczne opuszczenie budynku w przypadku zaniku napiecia, poprzez
samoczynne zatgczenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyjnych. Lokalizacje opraw
oswietlenia ewakuacyjnego przedstawia plan instalaciji.

Czas dziatania oswietlenia ewakuacyjnego przyjeto 1h.

Natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone
w jej osi przy podiodze nie moze by¢ nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach
lokalizacji punktéw pierwszej pomocy Ilub urzgdzen stuzacych ochronie
przeciwpozarowej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix.
W obszarze $rodkowym drogi ewakuacyjnej, ktory jest nie mniejszy niz potowa
szerokosci tej drogi natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz
50%. Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m mogg by¢ traktowane jak kilka drog
ewakuacyjnych o szerokosci 2m. Stosunek maksymalnego do minimalnego
natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze byé wiekszy
niz 40:1 (aby wyeliminowa¢ zjawisko ol$nienia przykrego), minimalny czas
dziatania oswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosié¢
jedng godzine. Oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi osiggna¢ wartosé
50% zatozonego natezenia oswietlenia po 5s, a petne natezenie oswietlenia po
60s od momentu zatgczenia, oraz oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi sie
zatlgczyé w czasie nie dtuzszym niz 2s po zaniku opraw oswietlenia

podstawowego. W strefie otwartej natezenie oswietlenia nie powinno by¢ mniejsze
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niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej,
z wyjgtkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa
o szerokosci 0,5 m. Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia

oSwietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy niz 40:1.

Zastosowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w zintegrowane
moduty adresowe zasilane z centralnej baterii napieciem bezpiecznym SELV
(48VDC) pracujgce w trybach:

a) na jasno: oprawy kierunkowe (oprawy o symbolu EW),

b) na ciemno: oprawa zapala sie po zaniku napiecia (oprawa o symbolu AW)

Wszystkie zastosowane oprawy muszg posiadac funkcje przetgczania w tryb pracy
dozorowej (nocnej) z poziomu sterownika systemu lub oprogramowania
zarzgdzajgcego. Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiadaé
mozliwos$c¢ pracy w réznych trybach na jednym obwodzie.

Pomieszczenie obstugi obiektu nalezy wyposazy¢ w panel kontrolny,

umozliwiajgcy petny nadzér nad system oswietlenia ewakuacyjnego.

Oprawy os$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa
Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP. System centralnej baterii musi
posiada¢ aktualny Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych wydany
przez uprawniong jednostke badawczg oraz by¢ oznaczony Znakiem Budowlanym
B

Rozmieszczenie opraw wykonano w oparciu o program Dialux (Relux) przy

spetnieniu ponizszych przepiséw i norm:

e Polska Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie osSwietlenia. Oswietlenie

awaryjne.

« Polska Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatlo i o$wietlenie - Os$wietlenie miejsc

pracy. Czes¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

 Polska Norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elekiryczne w obiektach

budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

* Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia

ewakuacyjnego.



» Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r.
Nr 81, poz.351 z pdézn. zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z 2010 r.; poz. 719).

Do odbioréw koncowych budynku i do wgladu dla odbierajgcych obiekt stuzb nalezy
przedstawi¢ obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykona¢ i przedstawic

kompletne nowe obliczenia.

Dla obiekiu zaprojektowano system baterii grupowej (centralnej) CB 48 VDC
spetniajacy wymogi normy:
« VDE 0108
* Polska Norma PN-EN 50171:2005 Centralne uktady zasilania.
* Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego.
Polska Norma PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania

awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zasilanego z akumulatorow.

Zaprojektowano oprawy wyposazone w moduty adresowe, sterowane i nadzorowane
przez centralke. Centralka CB |l moze nadzorowa¢ prace 160 opraw, zamontowanych
odpowiednio po 20 sztuk na 8 obwodach. Kazda z opraw moze pracowac¢ w r6znych
trybach przetgczania nie zaleznie od siebie. Oprawy zasilane sg niskim bezpiecznym
napieciem znamionowym 48V poprzez kabel dwuzytowy. Komunikacja pomiedzy
oprawami a systemem odbywa sie poprzez linie zasilajgcg. Kazda oprawa (modut
adresowy) posiada swéj unikalny adres produkcyjny, do ktérego mozna odpowiednio
przypisa¢ sterowanie. Za posrednictwem wyswietlacza kazdej oprawie mozna nadac
wiasny opis jak i zmieni¢ sterowanie kazdej oprawy. Jednostka posiada ztgcze na
karte SD , ktéra umozliwia zapisanie dziennika zdarzeh oraz konfiguracji systemu.
Zainstalowane programowalne 4 wyjscia przekaznikowe umozliwiajg przekazywanie
komunikatéw o stanie systemu. System mozna rozbudowa¢ o dodatkowe obwody i

wejscia poprzez zastosowanie urzgdzenia rozszerzajgcego z indeksem ,W”, oraz



moduty zewnetrzne instalowane na liniach zasilajgcych. Do tej grupy mozna zaliczy¢
moduty wejsciowe, wyjsciowe oraz czujniki zaniku fazy.
System CB zgodne z Il klasg ochronnosci zapewnia zasilanie odbioréw niskim
napieciem bezpiecznym SELV 48V. Z poziomu sterownika urzgdzenia istnieje
mozliwos¢ zaprogramowania i dowolnej konfiguracji opraw oswietlenia awaryjnego
oraz dynamicznego.
Tryb pracy opraw:

* najasno,

* naciemno,

* przetgczalny

dynamiczny

Centralka posiada mozliwos¢ indywidualnego $ciemnienia opraw awaryjnych
(ewakuacyjnych) w trybie sieciowym z nastawg co 1%. System ma mozliwosc
komunikacji z BMS budynku za pomocag stykow bezpotencjatowych lub protokotu
BACnet oraz Modbus (TCP/IP). Do zasilania szaf CB projektuje sie akumulatory
kwasowo otowiowe z rekombinacjg gazow VRLA, o projektowanej zywotnosci 10 lat .
Parametry pracy zestawu akumulatorobw muszg by¢ zgodne z kartg materiatowg ze
szczegblnym uwzglednieniem temperatury pracy (20°C).

System CB nalezy =zasili¢ przewodami zgodnie z zatgczonymi schematami z
wyznaczonych do tego rozdzielni. Natomiast do zasilenia obwoddw oswietleniowych
powinno sie uzy¢ przewodow ognioodpornych np. NHXH 2x1,5 (2,5) mm2 zgodnie z
zatgczonymi schematami.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia
wydane przez Instytut CNBOP. System centralnej baterii musi posiada¢ aktualny
Krajowy Certyfikat Stato$ci Wiasciwosci Uzytkowych wydany przez uprawniong

jednostke badawczg oraz by¢ oznaczony Znakiem Budowlanym ,B”.

Wiasciwosci systemu CB
* Monitoring maksymalnie 160 opraw awaryjnych zasilanych napieciem
bezpiecznym 48V
» Dtugosé obwodu kohncowego do 300m.

* Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172



Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata

Monitorowanie i zapisywanie parametrow jak data i godzina zaniku zasilania, jego
powrét, a takze catej sekwencji zatgczenia i wytgczenia zasilania opraw réwniez
podczas pracy bateryjnej systemu.

Ciggta komunikacja z oprawami awaryjnymi za posrednictwem dwuzytowego
kabla zasilajgcego

Unikatowe adresy opraw nie wymagajgce recznej nastawy z mozliwoscig
dodatkowego opisu w centrali.

Komunikacja dwustronna z BMS budynku (protokét BacNET, Modbus)
Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (4 sygnaty wyjsciowe)
Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW oraz przez dedykowane
oprogramowanie wizualizacyjne

Podziat opraw na grupy (oprawy kierunkowe, oswietlenie nocne, dozorowe,
zewnetrzne zapalane z tacznika, timera itp.)

Mozliwo$¢ ustawienia dla kazdej oprawy awaryjnej poziomu strumienia
Swietlnego zaréwno w awaryjnym jak i sieciowym trybie pracy. (ptynna regulacja
od 100% do 0% strumienia)

Wbudowane timery pozwalajgce na ustawienie zwioki (np. 15 min) wytgczenia
o$w. awaryjnego

Mozliwo$¢ zablokowania pracy opraw oswietleniowych — tryb serwisowy
Zabezpieczenie oprogramowania przed nieautoryzowanym dostepem
Sygnalizacja stanéw pracy za pomocg wyswietlacza

Konfiguracja i nadzoru za pomocg zewnetrznego kontroleraTC-02 wyposazonego
w panel dotykowy

Mozliwosé sterowania oprawami Dynamicznymi i wspotpracy z systemem
sygnalizacji pozarowej FAS

Grupy wejs¢ — mozliwos¢ wymiany sygnatdw sterujgcych miedzy urzgdzeniami
Mozliwos¢ ustawienia funkcji przypomnienia o przeglgdzie systemu i oswietlenia.
Intuicyjny Wizzard utatwiajgcy pierwsze uruchomienie

Mozliwos¢ ustawienia opdznienia zadziatania wejs¢ sterujgcych

Mozliwo$¢ wysytania wiadomosci serwisowych za pomocg klienta poczty

internetowe;j



SPECYFIKACJA TECHNICZNA CB

o

®

Zasilanie wejscie/wyjscie 230VAC/48VDC
Whbudowany akumulator zapewniajacy podtrzymanie 1,3 lub 8h
llos¢ niezaleznych obwodéw 48VDC 8szt.
Maksymalna ilos¢ opraw awaryjnych na jednym obwodzie 20szt.

Wejscia bezpotencjatowe (mozliwos¢ rozbudowy poprzez modut zewnetrzny

IN16F) 8szt.
Wejscia potencjatowe (mozliwos¢ rozbudowy poprzez modut zewnetrzny
PH3F) 2szt.
Wyjscia sterujgce (mozliwos$¢ rozbudowy poprzez modut zewnetrzny OUT4F) 4szt.
Ztgcza komunikacyjne RJ45, SD, RS485
Whbudowany timer i kalendarz 2szt.

10 | Mozliwo$é podziatu opraw na grupy 15 grup

11 | Indywidualny adres IP dla centralki TCP/IP
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2.5.

2.6.

2.7.

Opis systemu oswietlenia awaryjnego dla opraw z autotestem

Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
przepisébw wykonawczych w zakresie oswietlenia awaryjnego w tym PN-EN 1838.
Srednie natezenie o$wietlenia na podfodze wzdtuz drogi ewakuacyjnej o szerokosci do
2m nie powinno by¢ mniejsze niz 1 Ix. Minimalne natezenie o$wietlenia przy
urzgdzeniach stuzgcych ochronie przeciwpozarowej powinno wynosic¢ 5 Ix. W zakresie
o$wietlenia awaryjnego budynku zostato zaprojektowane oswietlenie awaryjne drog
ewakuacyjnych oraz oswietlenie ewakuacyjne kierunkowe (podswietlane znaki
kierunkowe).

Projektuje sie wykonanie dla czesci budynku przeznaczonych pod wynajem instalacji
o$wietlenia awaryjnego =zasilanej z indywidualnych inwerterow montowanych
w poszczegdblnych oprawach oswietleniowych. Czas podtrzymania oswietlenia przy
zasilaniu z inwertorébw wynosi 1h. Nalezy zastosowa¢ oprawy z funkcjg autotestu.
Zatgczanie oswietlenia awaryjnego odbywac sie bedzie automatycznie po zaniku
napiecia zasilania. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego pracujg w trybie ,na ciemno”
Wszystkie oprawy oswietlenia ewakuacyjnego i bezpieczenstwa muszg posiadac
wymagane prawem certyfikaty (np. CNBOP).

Instalacje prowadzi¢ przewodem typu N2XH-J-3x1,5mm? na tynku w korytach
kablowych bezhalogenowych.

Zasilanie obwodow oswietlenia awaryjnego wykona¢ z rozdzielnic strefowych —
obiektowych przyporzgdkowanych poszczegélnym lokalom i najemcg. W rozdzielniach
dobudowa¢ odptywy do zasilania oswietlenia awaryjnego na bazie wytgcznikow
instalacyjnych typu S301-B6.

Warunki techniczne instalaciji
Instalacji wszystkich elementédw systemu oswietlenia awaryjnego nalezy dokonywac
zgodnie z instrukcjami instalacji dostarczonymi przez producentéw poszczegdinych

elementéw.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:
» doktadng lokalizacje poszczeg6lnych elementéw systemu o$wietlenia awaryjnego
wraz z naniesionymi wszelkimi zmianami w stosunku do projektu wykonawczego.

Wszystkie zmiany muszg uzgodnione z inwestorem oraz projektantem systemu,
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» protokoty z préb oraz testow funkcjonowania zainstalowanego systemu,
e pomiary ciggtosci obwodow,

* pomiary rezystancji izolacjiobwodow,

* pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji,

* pomiary natezenia oswietlenia w poszczegdlinych strefach obiektu,

» aktualne certyfikaty na wszystkie elementy systemu.

2.8. Ochrona od porazen
Zgodnie z norma PN — HD 60364-4-41 :2009 jako system ochrony od porazeh prgdem

elektrycznym zastosowac¢ samoczynne wytgczenie zasilania w systemie TN-S.

2.9. Ochrona przepieciowa
Ochrone przed przepieciami tgczeniowymi i atmosferycznymi drugiego stopnia

zapewniajg istniejgce ochronniki zainstalowane w istniejgcych rozdzielnicach budynku.

2.10. Uwagi ogolne

+ System wykona¢ w oparciu o projekt wykonawczy, z uwzglednieniem
uzgodnien z inwestorem,

o wszystkie urzadzenia systemu zainstalowa¢ wg DTR producentéw z
uwzglednieniem wszystkich uwag zawartych w niniejszym projekcie,

» wszelkie prace na obiekcie prowadzi¢ z przestrzeganiem obowigzujgcych
norm i przepiséw,

» wszelkie zamontowane urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty
CNBOP oraz znak CE,

* po wykonaniu i uruchomieniu systemu nalezy wykona¢ dokumentacje
powykonawczg zawierajgcg zgodne z rzeczywistoscig rysunki tras przebiegow
kabli oraz miejsca montazu poszczegd6lnych elementéw instalacji.

» po zakonczeniu prac nalezy dokonac odbioru robot, uporzagdkowac teren, usungc

szkody powstate w trakcie wykonywania robot.

3. Zalecenia eksploatacyjne

3.1. Zalecenia dlainwestora
Instalacje systemu os$wietlenia powierzy¢é mozna jedynie profesjonalnej firmie

posiadajgcej autoryzacje producenta aparatury, aby byta gwarancja, iz system bedzie

12



zainstalowany, oprogramowany, uruchomiony oraz zostang dokonane wszystkie
niezbedne testy zgodnie z podstawowymi dokumentami DTR producentow
poszczegodlnych elementéw systemu.

Przekazanie instalacji uzytkownikowi budynku powinno nastgpi¢ protokolarnie wraz z
przekazaniem petnej dokumentacji systemu, dostepnej dla organdéw kontroli zgodnie z
wymogami obowigzujgcych przepiséw. Drugi egzemplarz dokumentacji powinien
znajdowa¢ sie u uprawnionego konserwatora, z ktérym uzytkownik zawiera
odpowiednig umowe na konserwacje.

W poblizu jednostki centralnej CB nalezy przechowywa¢ dokumentacje w postaci
instrukcji obstugi dla personelu w celu szybkiej reakcji w sytuacjach alarmowych.

3.2. Zalecenia dla innych branz
Przed uruchomieniem systemu o$wietlenia awaryjnego inwestor jest zobowigzany

wykonac ponizsze prace:

» nalezy wydzieli¢ pozarowo pomieszczenie rozdzielni elekirycznej w ktérym bedzie
zlokalizowana CB,

* ponadto, w powyzszym pomieszczeniu w razie potrzeby nalezy zainstalowac
urzgdzenie klimatyzacyjne (temperatura w pomieszczeniu pracy akumulatordéw
nie moze przekroczy¢ 250C, natomiast zalecana temperatura pracy dla CB
wynosi 200C).

Ponadto, w przypadku remontu powierzchni, na ktérej zamontowane sg oprawy,
nalezy przed demontazem opraw zgtosi¢ ten fakt osobie odpowiedzialnej za system
oraz firmie konserwujgcej system CB. Nieautoryzowana ingerencja w instalacje moze

prowadzi¢ do bteddéw w funkcjonowaniu catego systemu os$wietlenia awaryjnego.

3.3. Zalecenia dla uzytkownika systemu
System CB posiada mozliwosci samoczynnego monitorowania, sygnalizacji stanu
systemu oraz rejestracji danych o systemie i oprawach we wtasnej pamieci systemu,
jednakze nie zwalnia to uzytkownika systemu z obowigzku kontroli, testowania
i przeprowadzania prac serwisowych. Dane te powinny by¢é okresowo archiwizowane
przez osobe odpowiedzialng za utrzymanie systemu.
Serwis i testowanie systemu awaryjnego oswietlenia nalezy przeprowadzaé¢ w taki
sposbéb, aby zminimalizowa¢ ryzyko zagrozenia uszkodzenia lub niezadziatania
poszczegdblnych elementow systemu:

e codzienny — inspekcja wzrokowa, ktéra ma na celu potwierdzenie stanu
13



gotowosci systemu oraz rozpoznanie czy system nie wymaga
przeprowadzenia testu (ocena wzrokowa stanu urzgdzen),

» comiesieczny — potwierdzenie wpisem do Dziennika Operacyjnego
wykonania automatycznego testu sprawnosci przez urzadzenie CB lub reczne
wykonanie testéw sprawnosci systemu,

» coroczny — nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania kazdej oprawy i znaku
ewakuacyjnego, przeprowadzi¢ testy wszystkich urzgdzen systemu m.in.
sprawdzi¢ dziatanie jednostki gtownej oraz podstaciji, komunikacji pomiedzy tymi
urzgdzeniami, wykonac test czasu pracy z baterii akumulatoréw oraz zbadac¢ ich

sprawnosc.

W pomieszczeniu centrali systemu CB powinny sie znajdowac:

» dokumentacja techniczna budowlana powykonawcza

* Dziennik Operacyjny, w ktérym nalezy dokonywaé wpiséw odnosnie
wszelkich przegladéw, czynnosci testowych oraz serwisowych. Wopisy
powinny by¢ potwierdzone podpisem serwisanta i przedstawiciela

Uzytkownika systemu.

4. Informacje dotyczace bezpieczenstwaiochronyzdrowia
Podczas wykonywania rob6t budowlano-montazowych nalezy przestrzegaé przepisow
zawartych w obowigzujgcym Prawie Budowlanym, a takze spraw podanych ponizej.
Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ wykonane
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami oraz utrzymywane
i eksploatowane w taki spos6b, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego Iub
wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed
porazeniem pragdem elektrycznym.
Roboty zwigzane z podtgczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji
i urzadzen elektrycznych powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce
uprawnienia (Swiadectwa kwalifikacyjne) okreslone w obowigzujgcych przepisach.
Rozdzielnice budowlane prgdu elekirycznego znajdujgce sie na terenie budowy
powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem nieupowaznionych oséb zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami.
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Potgczenia przewoddw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi powinny byé
wykonane w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy oséb obstugujgcych takie
urzgdzenia. Przewody powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa powinna odbywaé sie co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i oporno$ci izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku oraz
w czasie wystepowania warunkéw uzytkowania najmniej korzystnych dla stanu izolaciji
tych urzadzen i ich opornosci, a ponadto:

przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian, przerdbek i napraw czesci

elektrycznych imechanicznych,

przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenia byty nieczynne przez ponad

miesigc,

przed uruchomieniem urzgdzenia po jego przemieszczeniu.
W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalaciji
nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy. Kopie
zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowa¢ sie u kierownika budowy lub uzytkownika
urzgdzenia. Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elekirycznych powinny byc¢
odnotowane w ksigzce konserwacji urzgdzen lub w dokumentach identyfikacyjnych

urzgdzenia

5. Zalaczniki

Zestawienie opraw awaryjnych - oprawy zasilanie z CB

Zestawienie opraw awaryjnych - oprawy z autotestem dla lokali ustugowych
Oswiadczenie projektanta

Obliczenia natezenia oswietlenia

Uprawnienia budowlane

Zaswiadczenie PIIB
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6. Rysunki

* Rys. 1Aw — Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Rzut piwnicy.

* Rys.2Aw-Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Rzut parteru.

* Rys.3Aw-Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Rzut | pietra.

* Rys.4Aw-Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Rzut Il pietra.

* Rys.5Aw-Centralna bateria CB1. Schemat ideowy.

* Rys.6Aw-Centralna bateria CB2. Schemat ideowy

* Rys.7Aw-Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Trasy kablowe. Rzut piwnicy.
» Rys.8Aw-Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Trasy kablowe. Rzut parteru.
* Rys.9Aw—Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Trasy kablowe. Rzut | pietra.

* Rys. 10Aw—-Instalacja o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego. Trasy kablowe. Rzut Il pietra.
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