Przedmiar robét

Nr Podstawa Opis robot Jm | llo$é
Kosztorys 'Remont instalacji przeciwpozarowej. ‘
1 Element 'Robot budowlano - instalacyjne L
1.1 |KNR 225/417/1 | Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, budowa - m | 30,00
1.2 |KNR 231/805/1 |Rozebran|e nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, recznie, wysoko$¢
| ) kostkl 8-cm m2_ | 40,00
1.3 ﬂ 231/802/5 Rozebranle podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubos¢ podbudowy 15- cm |m2 | 40,00
14 |KNR 231 /81411 Rozebrame kraweznikow wtopionych i obrzezy trawmkowych obrzeza 6x20-cm na podsypce plaskowej [m | 40,00
15 |KNR 201/122/1 ] ‘
m3 150,000
1.6
100,000000
- B : 100,000000|m2 /100,000
17 |KNR 201/218/2 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi na odktad, koparka 0,60-m3, grunt N
kategoru L
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 95,000000
| [ ~ 95,000000/m3 B 95,000
1.8 |KNR 201/206/4 Roboty Ziemne koparkaml podmeblemyml z transportem urobku samochodami samowy%adowczyml do
o 55,000000
B 3 55,000000 m3 | ~ 55,000
1.9 KNNR 5/113/2 |Rury ochronne, z PVC, ponad Fi 80-mm - (rura ochronna Fi 250- mm) m 10,00
1.10 | |KNNR 5/723/2 |PrzeWIerty mechaniczne dia rur pod obiektami, rura do Fi-125-mm (pierwsza w wigzce) ~Im | 50
1.1 Kalkulaqa |Pe+ne umochnienie plonowych $cian wykopow I|n|owych balami drewmanyml w gruntach suchych wraz z |
wlasna ka, szeroko$¢ wykopu do 1.0'm i glebokosc do 3.0-m, kategoria gruntu fil-Iv..
Wylicze o ST e
N [ - 2 360,066000
e RAZE RAZEM::  300,000000|m2 300,000
1.12 Kalkulacja Odwodnienie wykopu na czas budowy
|wtasna - |kpl - 1
1.13 |KNNRS 6/106/6 WWarstwy odcinajgce, zageszczanie mechanicznie, warstwa po zageszczeniu 15-cm, piasek
M
___________________________________________________________________ 100 .. 100,000000
I - - ~ RAZEM:;  100,000000/m2 100,00
1.14 |KNNR 4/1009/4 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD), Fi-110-mm
(1) | m 100
1.15 |KNNR 4/1114/3 |Montaz tréjnika kotierzowego Combi PN 6 ati 16 at dla rur PE, Fi-100-mm |
2 | S S kpt 4
1.16 |KNNR 4/1114/3 |Montaz tréjnika komierzowego (siodtowego 110/63) PN 6 at i 16 at dla rur PE, Fi-100-mm '
2) |kpl 1
1.17 |KNNR 4/1012/1 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o tgczeniach zgrzewano-kolnierzowych (tuleje kohierzowe na |
I (5) |luzny kotnierz), Fi-90-mm, PE |szt B 1
1.18 |KNRW Uszczelnienie konca rury ochronnej pierécieniem samouszczelmajqcym rura Dn do 800-mm |
219/4111 B B - - s szt 1
1.19 |KNR 228/305/3 |Ksztattki PE na rurociggach PE, Fi-110-mm, kolana 15,30,45,60,90°
(1) szt 3
1.20 |KNNR 4/1119/3 Hydranty pozarowe i zdroje uliczne, nadziemne Fi-86-mm - |kpl 1
1.21 Kalkulacja Przebudowa studni wodomierzowej - zgodnie z rysunkien Nr 7 pro;ektu
_ |wlasna ~ |kpt o il
122 | 22 KNNR 4/2017/6 Przejsma przez sciany ‘betonowe, $ciana grubosci 15-20-cm, rurocigg Fi-65-125-mm |szt 2
1.23 |KNNR 4/1430/1 Wykonanie réznych elementow betonowych i zelbetowych drobnowymiarowych o objetosci do 1,5:m3,
| budowle i elementy betonowe (bloki oporowe) B m3 0,25|
1.24 KNR 219/219/1 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w Ziemi tasma z tworzywa sztucznego |
_ - R=0,955 M=1,000 S=1,000 |m 100
1.25 |KNR 401/105/2 Zasypame wykopow z przerzutem ziemi na odleglo$é do 3+m i ubiciem warstwami co 15-cm, grunt |
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, KBGOl Ll e
Wyliczenie l08Ci rODOt:
O - 95000000
L _ e 7 """"" RAZEM 95,000000 m3 95,000
1.26 KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6-cm na_po_dsypce plaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem . m 40,00
1.27 |KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, thuczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15-cm |m2 40,00
1.28 KNNR 6/502/2 |Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
oy 'spoin piaskiem, kostka szara - kostka z odzysku m2 40,00
1 29 KNR 225/417/2 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych, rozebranie |m | 30,00
1.30 |KNNR 4/1612/1 |Jednokrotne plukanie sieci wodociggowej, (rurocigg 200- m) Dn-do 150-mm odcinek 2




Nr Podstawa | Opis robét Jm llosé
1.31 KNNR 4/1606/3 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD, {rurociag
200-m) Dn-200-225-mm B |préba
1.32 |KNR 219/134/2 |Oznakowanie trasy wodociggu, na stupku stalowym ‘
~ |[R=0,955 M=1,000 S=1,000 - 3 kpl |
1.33 |Kalkulacja |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ‘
wiasna kpi




