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PROJEKT

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJETEJ OPRAC.
PARTER powierzchnia 624,40m2

1. Wiatrotap wyjscie gtéwne 9.40m2

2. HALL DOLNY (2a+2b=326.35m2):

2a. Hall wyjsciowy,po kontr. 206.50m2

2b. Hall wyjsc.,przed kontr. 119.85m2

2c. Aneks rozmow z klientami 10.40m2

2d. Pomieszczenie dozoru 9.75m2

2e. Hall wyjsciowy rekr. 28.25m2

3. Powierzchnia ekspozycjna 15.05m2
(25.30m2)

4a. Winda (policzona na pietrze)

4b. Winda (policzona na pietrze)

5. Hall, komunikacja 63.10m2

5a. Pom.socjalne 5.90m2
6. Komunikacja 124.90m2
7. Bar, zaplecze 16.00m2

7a. Magazyn baru 5.05m2

OBJASNIENIA

ASM
3w
CR
3w

VWD
3W

LUD
VWD3

LUD
ASM-3

&11

M3

o tacznik jednobiegunowy 16A/250V, IP20, p/t
~" tacznik $wiecznikowy 16A/250V, IP20, p/t

Oznaczenie zasilania i monitoringu oprawy awaryjnej,
(adres gorny oznacza nr obwodu o$wietleniowego w Ro22 - przewdd YDY 3x1,5mm?,
adres dolny oznacza: nr portu DALI/nr oprawy dla routera - przewdd YDY2x1,5mm?)

Oznaczenie zasilania oraz zatgczania oprawy
( =rozdzielnica Ro22/obwdd KNX-S1)

- « = . — Zakres opracowania
[CZ) Rozdzielnica zasilajgca Bar (poza zakresem opracowania)

0 Szafka z modutem VERTEX Dali (obudowa PCV szer. 350mm, wys. 250mm,
gt. 160mm)

Rozdzielnice istniejgce

UWAGI

N

. Instalacje o$wietleniowg wykonaé przewodem typu YnDYzo o przekroju 1,5mm?
Instalacje uktada¢ pod tynkiem, za wyjatkiem przestrzeni nad sufitem podwieszanym,
gdzie nalezy uktada¢ jg w korytku kabelkowym oraz n/t w rurkach PCW.

2. kgczniki oswietlenia instalowaé na wysokosci 125 cm od poziomu posadzki.

3. Oprawy o$wietleniowe na powierzchniach: 1, 2a do 2e oraz 6, bedg montowane
w suficie podwieszanym, h=3,3m. Natomiast na powierzchniach 5, 5a, 7 oraz 7a
bedg montowane nad sufitem rastrowym (10x10), h ~ 3,5m.

4. Obwod KNX "S1" posiada w rozdzielnicy Ro22 dwa obwody odptywowe. W zwigzku
z tym powierzchnie nr 5 podtgczono do jednego obwodu (ozn. S1a), a powierzchnie
nr 2a, 2b, 2e i 6 do drugiego obwodu (0zn.S1).

5. Wszystkie obwody o$wietleniowe na modernizowanej powierzchni sg zasilane
z istniejgcych rozdzielnic.

OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
"SZYBKIE WYLACZENIE”

PROJEKT PRZEBUDDWY i ROZBUDOWY BUDYNKU C KOMPLEKSU TERMY NALTANSKIE

BRANZA:

ELEKTRYCZNA

PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Paech, upr. bud. 67/PW/92

SPRAWDZAJACY:

RYSUNEK: INSTALACJA OSWIETLENIOWA

RZUT PARTERU

SKALA:
1:100

NUMER RYSUNKU:

1
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03-977 WARSZAWA UulLIBIJSKA 14a atj@data.,pl 226712600
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