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1. Uziemienie montowanych urzgdzen na dachu nalezy wykona¢ poprzez
KW, ( Qgrz=60,2kW |), R410A

potaczenie ic h przewodem LgY 10mm? z korytkiem kabelkowym.
Krytko musi stanowi¢ galwaniczng catosc¢ i nalezy je potgczy¢
z najblizszg szyng wyréwnawcza.

3,0kW, 400V, m=470kg
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2. Korytka po utozeniu w nich kabli nalezy przykry¢ pokrywa.
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TES 24HP (ARUMI20KARUM120)
ch=65]1kW, ( Qgrz=p0,2kW|), R410A
e=2x13,0kW, 400V, m=470kg
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Wymiana wentylatora wrpz silnikiem Chtodnica kanafowa typ QLEH
wymagany sprez $90Pa Qch=128kW, R410A _))
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% OCHRONA PRZED PORAZENIEM:
"SZYBKIE WYLACZENIE”

PROJEKT PRZEBUDDWY i ROZBUDOWY BUDYNKU C KOMPLEKSU TERMY MALTANSKIE

PROJEKT

C10/18 [+

1000
500
1250

700
700

va " ELEKTRYCZNA

8]
o
®
"
1
1350 |

jud
2
13

%
=l L 1 9
o T PUTTT. g
Jpatuo - Lo

— A= —
Eu4 Eu4
c=1,9kW, 230V u
%*40@
L (f( L:::::::::::::::::::::_::
g &

% V‘ Otwor dach 100x50mm %’D@ ‘E‘m-l SPRAWDZAJACY:
tt

Chtodzenie pom. 1.7a htodzenie pom. 1.7b
UUB1.U20 — LG UuB1.U20 — LG
Ne=2,5kW, 230V Ne=2,5kW, 230V
m=50kg m=>50kg
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@ PROJEKTANT: mgr inz. Przemystaw Paech, upr. bud. 67/PW/92
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RYSUNEK INSTALACJA SItY
RZUT DACHU

SKALA:

1:100

NUMER RYSUNKU:
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PRUJECT PRAEBUDLWY 1 RUZBUDUWY BUDUNKU U KOMPLEKSU TERMY MALTANSKIE RN KT TECHNIC/NY
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