
WYDRUK 700x700

PIĘTRO         powierzchnia  1112.10m2
1.1. Wiatrołap wejscie główne   8.90m2
 (HALL GÓRNY 518.0+93.0+64.8=675.80)
1.2.  Hall wejsc.przed kontr. 518.00m2
1.2a. Hall wejsciowy po kontr. 93.00m2
1.2b. Hall, komunikacja        64.80m2
  (korytarze 23.5+24+7.35+7.35=62.2)
1.2c. Korytarz, komunikacja    23.50m2
1.2d. Korytarz, komunikacja    24.00m2
1.2e. Korytarz, komunikacja     7.35m2
1.2f. Korytarz, komunikacja     7.35m2
1.3.  Klatka schodowa (nowa)   31.70m2
1.4a. Winda                     4.50m2
1.4b. Winda                     4.50m2
1.5.  Pomieszczenie dozoru      5.75m2
1.6.  Szatnia rezerwowa letnia 38.80m2
1.7a. Sklep                    48.85m2
1.7b. Sklep                    48.85m2
1.8a. Strefa chillout          43.70m2
1.8b. Sklep                    34.10m2
18.c. Korytarz                 16.30m2
1.9.  Sklep                    32.55m2
1.10. Pomieszczenie socjalne   13.60m2
1.11. Szatnia                  28.85m2
1.12. Lada recepcji
1.12a.Zaplecze recepcji        13.15m2

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTEJ OPRACOWANIEM

OBJAŚNIENIA

ZP Zasilacz pożarowy 230V, 50Hz

5Kw Wypust 1-faz., 230V, 50Hz do zasilania jednostki wewnętrznej
klimatyzatora

Gniazdo pojedyńcze ogólne 1-faz. 16A/250V, IP20, p/t
Gniazdo pojedyńcze ogólne1-faz. 16A/250V, IP44, p/t
Gniazdo pojedyńcze, sieć strukturalna, 1-faz. 16A/250V, IP44, n/tS4 do S8 n

Gniazdo pojedyńcze, sterow. szafkami, 1-faz. 16A/250V, IP44, n/tSs4 do Ss8 n

Gniazdo pojedyńcze, zasil. zegara, 1-faz. 16A/250V, IP44, n/tZxx n

Gniazdo pojedyńcze, zasil. monitora, 1-faz. 16A/250V, IP44, n/tM4 do M6 n

Gniazdo pojedyńcze, zasil. szafki ESOK, 1-faz. 16A/250V, IP44, n/tSE3 do SE4 n

Gniazdo pojedyńcze, zasil. autom. rozliczeniowe 1-faz.16A/250V, IP44, n/tAR6 do AR8 n
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Wypust 1-faz., 230V, 50Hz do zasilania centrali wentylacyjnejCw
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Wypust 3-faz., 230V/400V, 50Hz do zasilania nagrzewnicy kanałowej7Nk
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CSO Centrala "System oddymiania" 230V,50Hz
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RS

Gniazdo pojedyńcze, zasil. autom. na napoje 1-faz.16A/250V, IP44, n/tAN5 do AN10 n

TS Tablica elektryczna części sklepowej

Gniazdo pojedyńcze, zasil. wyspy handlowe 1-faz.16A/250V, IP44, n/tWH1 do WH8 n

wg projektu instalacji
teletechnicznych
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L Wypust 1-faz., 230V, 50Hz do zasilania LOGO nad recepcją
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Wypust 3-faz., 230V/400V, 50Hz do zasilania dźwiguTD1, TD2
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Zakres opracowania
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Istniejący przycisk przeciwpożarowy zmieniający lokalizację
 (przewód typu JE-H(ST)H 2x2x0,8)

Nowa lokalizacja wyłącznika Ppoż.
 (przewód typu JE-H(ST)H 2x2x0,8)

Wyłącznik do przeniesienia

UWAGI
1. Instalację gniazd wtykowych 1-faz. należy wykonać przewodem typu YnDYżo 3x 2,5mm².
    Gniazda nie opisane inaczej montować na wys. 30 cm od poziomu posadzki.

    2. Wszystkie istniejące gniazda wtykowe na ścianach, które nie ulegają demontażu

         podczas modernizacji obiektu, pozostają bez zmian.

Montaż nad sufitem rastrowym

Montaż nad sufitem rastrowym

Montaż w suficie podwieszanym
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RL 37 Rurka PCV układana w posadzce
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    3. Instalacje w Sklepach (pom. 1.7a,1.7b,1.8b i 1.9) zostaną rozwiązane po dokonaniu

aranżacji tych pomieszczeń. Niniejsze opracowanie zawiera tylko linie zasilające oraz

         rozdzielnice RS.

INSTALACJA SIŁY i GNIAZD WTYKOWYCH 1-faz.
                          RZUT PIĘTRA

mgr inż. Przemysław Paech,   upr. bud. 67/PW/92


