
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTEJ OPRAC.
PARTER         powierzchnia   624,40m2

1.  Wiatrołap wyjscie główne    9.40m2
2.  HALL DOLNY  (2a+2b=326.35m2):
2a. Hall wyjsciowy,po kontr.  206.50m2
2b. Hall wyjsc.,przed kontr.  119.85m2
2c. Aneks rozmów z klientami   10.40m2
2d. Pomieszczenie dozoru        9.75m2
2e. Hall wyjsciowy rekr.       28.25m2
3.  Powierzchnia ekspozycjna   15.05m2
                          (25.30m2)
4a. Winda  (policzona na piętrze)
4b. Winda  (policzona na piętrze)
5.  Hall, komunikacja          63.10m2
5a. Pom.socjalne                5.90m2
6.  Komunikacja               124.90m2
7.  Bar, zaplecze              16.00m2
7a. Magazyn baru                5.05m2
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QU-20W Quadra LED 215
oprawa dostropowa

Apex LED 47W
oprawa nastropowa

AP-47W

Lumi LED G 3W  VWD
oprawa nastropowa o świetlenia
awary jnego3W

VWD

Lumi LED G 3W VWD
oprawa dostropowa o świetlenia
awary jnego

LUD
VWD-3

Lumi LED G 3W ASM
oprawa dostropowa o świetlenia
awary jnego

LUD
ASM-3

FX65 WALL LED 37W
oprawa naścienna

FX65-37W

FX65 LED 37W
oprawa nastropwa

FX65-37W

Monitor 1 IP65 LED -HO G
oprawa oświetlenia awary jnego

Monitor 1 IP65 LED G spec
oprawa nasufitowa oświetlenia
ewakuacyjnego do niskich temp.

M3

AP-25W Apex LED 25W
oprawa nastropowa

TRIANGLE 650  41WT-41W

FX35 LED 13W
oprawa zwieszana

FX35-13W

Lumi LED G 3W  VWD
oprawa nastropowa o świetlenia
awary jnego3W

CR

Lumi LED G 3W  ASM
oprawa nastropowa o świetlenia
awary jnego3W

ASM

Profil z paskiem LED IP65 dł. 1m
P2

TRIANGLE 1300  82W
T-82W
montaż
h=4m

P1 Profil krawędziowy z paskiem LED
przy płycie szklanej dł. 8m

Łącznik jednobiegunowy 16A/250V, IP20, p/t

Łącznik świecznikowy 16A/250V, IP20, p/t
Oznaczenie zasilania i monitoringu oprawy awaryjnej,
(adres górny oznacza nr obwodu oświetleniowego w Ro22 - przewód YDY 3x1,5mm²,
 adres dolny oznacza: nr portu DALI/nr oprawy dla routera - przewód YDY2x1,5mm²)

RB

Ro22

Ro23

Rs22

QU-20W

Oznaczenie zasilania oraz załączania oprawy
(          =rozdzielnica Ro22/obwód KNX-S1)

LUD
VWD-3

OBJAŚNIENIA

UWAGI

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodem typu YnDYżo  o przekroju 1,5mm².
    Instalację układać pod tynkiem, za wyjątkiem przestrzeni nad sufitem podwieszanym,
    gdzie należy układać ją w korytku kabelkowym oraz n/t w rurkach PCW.

2. Łączniki oświetlenia instalować na wysokości 125 cm od poziomu posadzki.

Zakres opracowania

RB Rozdzielnica zasilająca Bar (poza zakresem opracowania)

3. Oprawy oświetleniowe na powierzchniach: 1, 2a do 2e oraz 6, będą montowane
     w suficie podwieszanym, h=3,3m. Natomiast na powierzchniach 5, 5a, 7 oraz 7a
     będą montowane nad sufitem rastrowym (10x10), h ~ 3,5m.

EW3

RV

Ro23
Rs22

RV

Szafka z modułem VERTEX Dali (obudowa PCV szer. 350mm, wys. 250mm,
gł. 160mm)

Rozdzielnice istniejące
Ro22

ELEKTRYCZNA

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
            RZUT PARTERU

4. Obwód KNX "S1" posiada w rozdzielnicy Ro22 dwa obwody odpływowe. W związku
    z tym powierzchnię nr 5 podłączono do jednego obwodu (ozn. S1a), a powierzchnię
    nr 2a, 2b, 2e i 6 do drugiego obwodu (ozn.S1).

1

5. Wszystkie obwody oświetleniowe na modernizowanej powierzchni są zasilane
    z istniejących rozdzielnic.

ARIS IP40 LED G
oprawa zwieszana oświetlenia
ewakuacyjnego

EW1

ARIS IP40 LED G
oprawa nastropowa oświetlenia
ewakuacyjnego

EW2

ARIS IP40 LED G
oprawa naścienna oświetlenia
ewakuacyjnego

EW3

mgr inż. Przemysław Paech,   upr. bud. 67/PW/92


