
WYDRUK 700x700

PIĘTRO         powierzchnia  1112.10m2

1.1. Wiatrołap wejscie główne   8.90m2
 (HALL GÓRNY 518.0+93.0+64.8=675.80)
1.2.  Hall wejsc.przed kontr. 518.00m2
1.2a. Hall wejsciowy po kontr. 93.00m2
1.2b. Hall, komunikacja        64.80m2
  (korytarze 23.5+24+7.35+7.35=62.2)
1.2c. Korytarz, komunikacja    23.50m2
1.2d. Korytarz, komunikacja    24.00m2
1.2e. Korytarz, komunikacja     7.35m2
1.2f. Korytarz, komunikacja     7.35m2
1.3.  Klatka schodowa (nowa)   31.70m2
1.4a. Winda                     4.50m2
1.4b. Winda                     4.50m2
1.5.  Pomieszczenie dozoru      5.75m2
1.6.  Szatnia rezerwowa letnia 38.80m2
1.7a. Sklep                    48.85m2
1.7b. Sklep                    48.85m2
1.8a. Strefa chillout          43.70m2
1.8b. Sklep                    34.10m2
18.c. Korytarz                 16.30m2
1.9.  Sklep                    32.55m2
1.10. Pomieszczenie socjalne   13.60m2
1.11. Szatnia                  28.85m2
1.12. Lada recepcji
1.12a.Zaplecze recepcji        13.15m2
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI OBJĘTEJ OPRAC.

Łącznik jednobiegunowy 16A/250V, IP20, p/t

Łącznik świecznikowy 16A/250V, IP20, p/t
Oznaczenie zasilania i monitoringu oprawy awaryjnej,
(adres górny oznacza nr obwodu oświetleniowego w Ro22 - przewód YDY 3x1,5mm²,
 adres dolny oznacza: nr portu DALI/nr oprawy dla routera - przewód YDY2x1,5mm²)

QU-20W

Oznaczenie zasilania oraz załączania oprawy
(            =rozdzielnica Ro25/obwód KNX-S22)

UWAGI

1. Instalację oświetleniową wykonać przewodem typu YnDYżo o przekroju 1,5mm².
    Instalację układać pod tynkiem, za wyjątkiem przestrzeni nad sufitem podwieszanym,
    gdzie należy układać ją w korytku kabelkowym oraz n/t w rurkach PCW.

2. Łączniki oświetlenia instalować na wysokości 125 cm od poziomu posadzki.

Zakres opracowania

3. Na całej powierzchni tej kondygnacji za wyjątkiem świetlika oprawy będą montowane
    nad sufitem rastrowym (10x10) na wys. h ~ 3,5m.

EW3

RS

RS

Urządzenia istniejące przeniesione z likwidowanego pomieszczenia 21.102
do  pom. Telekom. - 21.110

RS Rozdzielnica zasilająca sklep wg rys. 6

ELEKTRYCZNA

INSTALACJA OŚWIETLENIOWA
            RZUT PIĘTRA

T-82W
montaż
h=4m

T-82W
montaż
h=4m

Rs25g
Rs25

Rozdzielnice istniejące
Ro25

4. Wszystkie obwody oświetleniowe na modernizowanej powierzchni są zasilane
    z istniejących rozdzielnic.

Rs26 Ro26

Ro27 Rw4

Rs26
Ro26Ro24

Ro27
Rw4

2

QU-20W Quadra LED 215
oprawa dostropowa

Apex LED 47W
oprawa nastropowa

AP-47W

Lumi LED G 3W  VWD
oprawa nastropowa o świetlenia
awary jnego3W

VWD

Lumi LED G 3W VWD
oprawa dostropowa o świetlenia
awary jnego

LUD

VWD-3

Lumi LED G 3W ASM
oprawa dostropowa o świetlenia
awary jnego

LUD
ASM-3

FX65 WALL LED 37W
oprawa naścienna

FX65-37W

FX65 LED 37W
oprawa nastropwa

FX65-37W

Monitor 1 IP65 LED -HO G
oprawa oświetlenia awary jnego

Monitor 1 IP65 LED G spec
oprawa nasufitowa oświetlenia
ewakuacyjnego do niskich temp.

M3

AP-25W Apex LED 25W
oprawa nastropowa

TRIANGLE 650  41WT-41W

FX35 LED 13W
oprawa zwieszana

FX35-13W

Lumi LED G 3W  VWD
oprawa nastropowa o świetlenia
awary jnego3W

CR

Lumi LED G 3W  ASM
oprawa nastropowa o świetlenia
awary jnego3W

ASM

Profil z paskiem LED IP65 dł. 1m
P2

ARIS IP40 LED G
oprawa zwieszana oświetlenia
ewakuacyjnego

EW1

ARIS IP40 LED G
oprawa nastropowa oświetlenia
ewakuacyjnego

EW2

ARIS IP40 LED G
oprawa naścienna oświetlenia
ewakuacyjnego

EW3

TRIANGLE 1300  82W
T-82W
montaż
h=4m

P1 Profil krawędziowy z paskiem LED
przy płycie szklanej dł. 8m

AW 1

OBJAŚNIENIA

Nowa lokalizacja Tso1 i Tso2
 (przewód typu JE-H(ST)H 2x2x0,8)

Urządzenia do przeniesienia

             Nowa lokalizacja centrali
 (przewód typu YTKSYekw1x2x1)

mgr inż. Przemysław Paech,   upr. bud. 67/PW/92


