Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty (i urzgdzenia) bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te,
ktore sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W przypadku ztozenia ofert
rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatow (i urzgdzen) rownowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.
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1.0 Opis techniczny

1.1 Podstawa opracowania
- plany architektoniczne
- wytyczne instalacji wentylaciji
- wytyczne instalacji teletechnicznej
- uzgodnienia dokonane z Inwestorem
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1.2 Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych

w przebudowywanym i rozbudowywanym budynku C Kompleksu Termy Maltanskie
w Poznaniu, ul. Termalna 1.
Projekt niniejszy obejmuje:

- instalacje oswietlenia podstawowego

- instalacje oswietlenia awaryjnego

- instalacje zasilania urzgdzen wentylacyjnych

- instalacje zasilania urzgdzen teletechnicznych

- instalacje gniazd wtykowych

- rozdzielnice dla obiektow handlowych (sklepow)

Uwaga:
W zwigzku z tym, Zze obiekt, ktdérego pewien fragment podlega obecnie

modernizacji, nie posiada dokumentacji powykonawczej, a zrealizowane istniejgce
instalacje elektryczne w duzym stopniu odbiegajg od dokumentacji wykonawczej z
sierpnia 2010r., ponadto od momentu uruchomienia obiektu do stanu obecnego
wykonano sporo modernizacji instalacji, ktére nie zostaty udokumentowane, zwraca sie
uwage przysztemu Wykonawcy zakresu zawartego w niniejszym opracowaniu o
koniecznosci doktadnego sprawdzenia stanu istniejgcego instalacji elektryczne;.

2.0 Rozwigzania projektowe instalacji elektrycznych.

2.1 Zasilanie

Cata instalacja elektryczna zwigzana z przebudowg i rozbudowg budynku C,
za wyjatkiem urzadzen klimatyzacyjnych na dachu, bedzie zasilana z istniejgcego
wewnetrznego systemu rozdziatu energii elektrycznej. W opracowaniu ujeto w prawie
wszystkich przypadkach doposazenie istniejgcych rozdzielnic w zabezpieczenia
nadmiarowo-zwarciowe. Na planach instalacji przy adresie wskazujgcym skad (z ktorej
rozdzielnicy) ma by¢ zasilane dane urzgdzenie, podano wartos¢ zabezpieczenia tego
obwodu.
Natomiast urzadzenia klimatyzacyjne na dachu bedg zasilane z nowej rozdzielnicy SW
zlokalizowanej tez na dachu. Bedzie zasilana linig kablowg bezposrednio ze stacji
transformatorowej zasilajgcej Kompleks Term. Rozdzielnica SW oraz linia kablowa sg
przedmiotem oddzielnego opracowania.



2.2 Wskazniki elektroenergetyczne

- instalacja oswietleniowa Pi= 7,77kW

- instalacja teletechniczna Pi= 18,5kW

- wentylacja i klimatyzacja Pi= 112,3kW (dla rozdz. SW, Pi=101,8kW)
tacznie = 138,57kW

2.3 Instalacja oswietlenia podstawowego

Oswietlenie podstawowe poszczegolnych powierzchni (holow) oraz
pomieszczen w modernizowanej czesci parteru i pietra bedgcych przedmiotem
niniejszego opracowania zaprojektowano oprawami ze zrédtem LED. Typ opraw
zostat zroznicowany w zaleznosci od rodzaju i przeznaczenia pomieszczenia.
Przedstawiono je narys. 11 2.
Oswietlenie zaprojektowano w oparciu o norme PN-EN 12464-1 , Oswietlenie
miejsc pracy”, cz. 1: Miejsca pracy we wnetrzach.
Srednie natezenie o$wietlenia na holach (rejon kas) wynosi na poziomie 300Ix, w
szatniach — 200Ix, powierzchnie komunikacyjne — 200Ix. Zastosowano oprawy
f-my ES-SYSTEM.
Instalacje oswietleniowg nalezy wykona¢ przewodem YnDYZzo o przekroju
1,5mm’°. Bedzie ukfadana pod tynkiem za wyjgtkiem przestrzeni na sufitem
podwieszanym, gdzie nalezy uktadac jg w korytku kabelkowym oraz n/t w rurkach
PCW.
Zatgczanie oswietlenia na powierzchniach otwartych (holach) bedzie odbywato sie
w systemie centralnym, wykorzystujgc istniejgcg instalacje KNX. Dotyczy to
poziomu parteru i pietra. Niniejsze opracowanie bez zmian wykorzystuje istniejgcy
podziat obwodow systemu KNX. Na planach o$wietlenia oznaczono
przy oprawach, numer rozdzielnicy oraz numer obwodu KNX. W zwigzku z
likwidacjg pomieszczenia, w ktorym znajdowaty sie przyciski KNX (pom. 21.102),
nalezy je przeinstalowaC do pomieszczenia Telekom., pom. 21.110. To samo
dotyczy centralki H-300, ktorg nalezy przenie$¢ takze do tego pomieszczenia.
Zatgczanie oswietlenia w pozostatych pomieszczeniach bedzie odbywato sie w sposob
tradycyjny przy pomocy tacznikdw bistabilnych instalowanych na wys. 1,25m od
poziomu posadzki.

2.4 Instalacja oswietlenia awaryjnego

W pomieszczeniach, ktore tego wymagajg zaprojektowano awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne oprawami ze zrodtem LED wyposazonymi w autonomiczne zrodta energii.
Oswietlenie zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1838 — ,Oswietlenie awaryjne”.



Po zaniku napiecia podstawowego oprawa automatycznie przetgcza sie na zasilanie
awaryjne. Po powrocie napiecia nastepuje takze automatyczny powrdt na zasilanie
podstawowe i rozpoczyna sie uzupetnienie pojemnosci (tadowanie) autonomicznych
zrédet energii. Dla monitorowania opraw zaprojektowano system centralnego
monitoringu opartego o system CTI-DALI. W skiad systemu wchodzi jednostka
sterujgca VERTEX oraz oprawy wyposazone w mikroprocesorowy uktad nadzoru
wykorzystujgcy protokét komunikacyjny DALI. Zastosowany system wykonuje testy,
inicjiowane recznie lub wedtug ustalonego harmonogramu okreslajgcego date i czas
wykonania:

- test funkcyjny (comiesieczny): polegajgcy na sprawdzeniu przetgczenia oprawy
w tryb pracy awaryjnej, a nastepnie powrot do pracy normalnej; sprawdzany
jest stan magistrali komunikacyjnej, zrodet swiatta w oprawach oraz stan
baterii.

- test autonomii (coroczny): polegajgcy na sprawdzeniu funkcji; sprawdzany jest
stan magistrali komunikacyjnej, zrodet Swiatta w oprawach, stan i czas
podtrzymania baterii.

Zasilanie opraw awaryjnych nalezy wykonac¢ przewodem typu YnDY 3x1,5mm’ i
wyprowadzi¢ z rozdzielnic danej kondygnaciji.

Magistrale komunikacyjng nalezy wykona¢ przewodem typu YnDY 2x1,5mm’ i
wprowadzi¢ do jednostki sterujgcej CTI-DALI Vertex, zlokalizowanej w szafce RV.
Schemat monitoringu opraw awaryjnych przedstawiono na rys. 7.

Czas pracy awaryjnej opraw wynosi 1 godz.. Oprawy wyszczegodlniono na rys. 1 2.

2.5 Instalacja sity i gniazd wtykowych

Instalacje sity zaprojektowano przewodami kabelkowymi typu YnDYZo oraz
kablami typu YnKYzo. Wszystkie przewody i kable dobrano w Euroklasie Dca
zgodnie z wytycznymi normy ENS50575. Natomiast zasilanie urzadzen, ktérych
dziatanie jest niezbedne w czasie pozaru zaprojektowano przewodami typu HDGs,
niepalnymi o odpornosci ogniowej E90. Przekroje poszczegdlnych przewoddw i kabli sg
zalezne od wartosci mocy odbiornika. Przedstawiono je na rzutach instalacji, rys. 3 i 4.
Instalacje gniazd wtykowych 1-faz. nalezy wykona¢ przewodem typu YnDY 3x2,5mm>.
Jesli nie opisano inaczej gniazda montowa¢ na wys. 30cm od poziomu posadzki.
Instalacja bedzie uktadana pod tynkiem za wyjagtkiem przestrzeni nad sufitem
podwieszanym, gdzie nalezy uktada¢ jg w korytku kabelkowym oraz n/t w rurkach
PCW.

2.6 Instalacja potaczen wyréwnawczych i uziemiajgca



Obudowy urzgdzen klimatyzacyjnych, nagrzewnic, centrali wentylacyjnej oraz
przewody wentylacyjne nalezy podtgczy¢ do istniejgcej szyny uziemiajgcej przewodem
LgY 10mm®.

2.7 Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Ochrone podstawowg stanowi izolacja czesci czynnych (bedgcych pod
napieciem). Jako ochrone dodatkowg zaprojektowano szybkie wytgczanie obwodu
objetego awarig, uzupetnione w obwodach gniazd wtykowych wytgcznikami ochronnymi
réznicowo-prgdowymi oraz potgczenia wyrownawcze.
Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy pomiarem stwierdzi¢ skutecznos¢ ochrony
przed porazeniem prgdem elektrycznym oraz sporzgdzi¢ odpowiedni protokét.

Uwaga:

Ze wzgledu na nie dysponowanie (brak) dokumentacjg elektryczng
powykonawczg (stanu istniejgcego), w niniejszym opracowaniu nie dokonano
obliczen skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowej oraz kontroli spadku

napiec¢. Pomiaréw tych nalezy dokonac¢ po wykonaniu instalacji elektryczne;j.

2.8 Wryniki obliczen - rozktad natezenia oswietlenia

(w egzemplarzu archiwalnym)






