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I. CZESC INFORMACJI OGOLNYCH.

Dokumentacje badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng
opracowano na zlecenie inwestora Wulpinski Zakatek Sp. z 0.0. 10-450
Olsztyn ul. Pitsudskiego 64.

Badania podtoza gruntowego wykonano dla potrzeb drogowych
w miejscowosci Tomaszkowo, gm. Stawiguda.

Do ustalenia charakterystyki gruntu wykorzystano nastepujace
materiaty:

- 7 otwordéw penetracyjnych wykonanych do gtebokosci 3,50 metrow,
- materiaty archiwalne oraz obowigzujace normy i przepisy,
- mapy topograficzne i geologiczne.

Otwory badawcze usytuowano w terenie w rejonach istniejgcych
studzienek kanalizacji sanitarnej.

Rzedne otworéw badawczych ustalono poprzez niwelacje techniczng
w dowigzaniu do rzednych pozioméw studzienek kanalizacyjnych, ktorych
wysoko$¢ odczytano w oparciu o dostarczony podkiad sytuacyjno-
wysokosciowy w skali 1:1000.

Punkty dowigzania oznaczono na szkicu usytuowania.

Il. POLOZENIE ORAZ OPIS DZIALKI.

Teren pod projektowana droge znajduje sie w rejonie kompleksu
dziatek przeznaczonych pod zabudowe mieszkalng luzng.
Dojazd do dziatki od szosy Tomaszkowo Szabruk jest dogodny oraz

niezalezny od opadéw atmosferycznych i pory roku.

. BUDOWA GEOLOGICZNA ORAZ WARUNKI WODNE.

Na podstawie wykonanych wiercenn oraz materiatéw archiwalnych

zalicza sie wystepujace grunty do osadéw wieku czwartorzgdowego.




Zgodnie z mapg geologiczng 1:50.000 dla rejonu Olsztyna badane
podioze budujg utwory plejstocenskie wystepujace jako piaski, piaski ze
zwirem oraz zwiry moren czotowych i moren martwego lodu, miejscami
wystepujace jako glina zwatowa posiadajagce na mapie geologicznej
oznaczenie (cBPm) w strefie kontaktowej z mutkami i piaskami keméw
oznaczonymi (kBPm).

W otworach badawczych pod warstwg humusu nawiercono piaski
i gliny

Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci 1,10+2,00 m p.p.t. w rejonie
otworéw nr 1+3. W pozostatych otworach wody nie stwierdzono w trakcie

wiercen.

IV.CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH.

W oparciu o przeprowadzone badania polowe oraz obowigzujace
normy stwierdza sie, ze pod warstwa humusu wystepujg grunty mineraine
drobnoziarniste sypkie i spoiste.

Wystepujace grunty uogolniono w postaci warstw nastepujaco:

- warstwa | — piaski drobne, piaski drobne zaglinione w stanie $rednio
zageszczonym — Ip =0,50;

- warstwa Il — piaski gliniaste oraz gliny w stanie plastycznym -
IL = 0,25+0,30, dla ktérych przyjeto warto$¢ uogolniona — I = 0,30.

Ujete tabelarycznie warto$ci normowe parametrow geotechnicznych
oznaczono metoda ,B” woparciu o uogdlnione wartosci parametrow
wiodacych.

Grunty spoiste ujete w Il warstwie posiadajg symbol ,B” zgodnie

z interpretacjg normy PN-81/B-03020.




V. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

1. W oparciu o wyniki przeprowadzonych badan warunkéw gruntowo -
wodnych stwierdza sie, ze dokumentowany teren umozliwia
lokalizacje i projektowanie drogi osiedlowej w rejonie przeprowadzonych

wiercen geotechnicznych.

2. Nie przewiduje sie utrudnien realizacyjnych ze wzgledu na wystepujace

warunki gruntowo-wodne.

3. Stwierdzone grunty w rejonie projektowanej drogi zalicza sie do Il

kategorii geotechnicznej.

4. Nie przewiduje sie utrudnienia dojazdu do dziatki w okresach

niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

5. Strefa przemarzania wynosi w miejscowo$ci Tomaszkowo, gm.
Stawiguda—- h;=1,00mwg PN-81/B-03020.

Opracowat




Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-U9Z-2LC-GHW *

Pan Ryszard Bzowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/0281/01

adres zamieszkania ul.Kanarkowa 12, 11-041 Olsztyn

jest cztonkiem Warmirisko-Mazurskiej Okrgrgowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2022-12-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-13 roku przez:

Mariusz Dobrzeniecki, Przewodniczacy Rady Warmirisko-Mazurskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

e elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednfa 2001 r. 0 podpisi
ryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym we
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocq humeru weryfikacyjnego zaiwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wlaéciwej Okregowej lzby Inzynierdw

Budownictwa.
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