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ENEA Operator sp. z 0.0. Oddzial Dystrybucji Poznan Wrzeénia, 31.08.2023 .
Rejon Dystrybucji Wrzesnia

ul. Witkowska 5

62-300 Wrzeénia

tel. 61 850 40 00
40712/2023/0D5/ZR4

Gmina Koérnik
ul. Plac Niepodlegloscei 1
62-035 Koérnik

Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z 0.0.
Charakter i lokalizacja obiektu / lokalu: e§wietlenie ulie, Czmon, ul. Le$na, dz. nr 136/2
warunki dotyczg wzrostu mocy w istniejacym obiekcie
Z mocg przylaczeniowa 4 kW (wzrost mocy o 2 kW)
na napieciu 0,4 kV
zakwalifikowanego do V grupy przylaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:
slup linii napowietrznej n.n. przedlicznikowej zasilanej ze stacji transformatorowej nr 54-006;
1. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI;
1. w zakresie dotyczacym budowy przylgcza ENEA Operator sp. z 0.0.:
1.1.nie dotyczy
2. w zakresie dotyczacym niezbgdnych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:
2.1.istniejace urzgdzenia przystosowaé do zwiekszonego poboru moey
3. w zakresie dotyczacym urzgdzen podmiotu przylaczanego:
3.1.wiz i instalacj¢ przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy
IIL. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNET:
zaciski pradowe na slupie rozgal¢znym linii napowietrznej nn 0.4 KV zasilanego ze stacji transformatorowej

nr 54-006 - calo§é urzadzen ofwietlenia pozostaje na majatku i w eksploatacji Urzgdu Gminy
Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

w szafce o$wietlenia ulicznego SO zasilanej ze stacji transformatorowej nr 54-006;

V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
istniejacy uklad pomiarowy 1 fazowy nr 241000259 przystosowa¢é do zwigkszonego poboru mocy

V1. RODZAJ I USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:
istniejgce zabezpieczenie gibwne przystosowaé do zwigkszonego poboru mocy.
zabezpieczenie przedlicznikowe - 1 x 20 A w szafce o§wietlenia ulicznego SO zasilanej ze stacji
transformatorowej nr 54-006;

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowa¢ jednofazowe ograniczniki mocy umownej

VIIL. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elekiryczna winna by¢ pobierana przy wspélczynniku mocy odpowiadajgcym tg ¢ < 0,4.

VIII. DANE I INFORMACIJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:
Zasilajgca sie¢ niskiego napigeia pracuje w uktadzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowa¢
odpowiedni dla tego ukladu system i urzgdzenia ochrony przeciwporazeniowej

IX. SCHEMAT ELEKTRYCZNY W ZAL ACZENIU (dla podmiotéw dotyczacych II i III gr przytaczeniowej)

X. UWAGI DODATK OWE:

1. Instalacj¢ wewnetrzng nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2, Instalowane urzadzenia powinny speia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przytaczane urzadzenia
powinny posiadaé wymagang odpornos¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywoltywaly w swoim $rodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajacych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym $rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkéw przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylen czgstotliwosci i napigcia, odksztalcenia napigcia, zawartoéci poszezegélnych
harmonicznych, wskaznika diugookresowego migotania $wiatla, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane; i
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planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowiazujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczgcia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzeri ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktére s3
publikowane na stronie internetowej Spotki: www.operator.enea.pl. Do przedkiadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dolaczy¢ o§wiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

Data waznosci warunkéw przylaczenia: 2 lata od daty ich dorgczenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator §
REION DYSTRYBUC! Wist-dnia
zigl Ro Hoju | Inwestycji
Ki nik
Przem

W Janiak
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Mosina, dnia 31.08.2023 r.

Andrzej Baraniak
ul. Galezynskiego 10 B
62 — 050 Mosina

OSWIADCZENIE
Projektanta

Ja nizej podpisany
Andrzej Baraniak
( imig i nazwisko projektanta lub sprawdzajgcego )

posiadajacy uprawnienia budowlane nr WKP/0218/PWOE/18
przez Wielkopolska Okre¢gowg Izbe Inzynieréw Budownictwa

Stosownie do zapisu art. 34. ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
Oswiadczam, iz projekt techniczny:

Budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV
oraz slupéw oswietlenia drogowego
wm. Czmon ul. Swierkowa, Gmina Kérnik
pow. Poznanski, woj. Wielkopolskie.
Identyfikator dzialki ewidencyjnej:
302109_5.0004 obreb Czmon, dzialki numer: 165/6, 201, 232/1, 232/2.

(nazwa zamierzenia budowlanego)

Gmina Kérnik
Pl. Niepodlegloéci 1
62-035 Kérnik

(inwestor)

opracowany: Sierpien 2023 r.

zostal sporzadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wjedzy technicznej.

Unprawnienia budowlay ] S
rghotam'thuﬁowl / w gpecjalng

batatnl buSaW TV, Giec!, insifisol i urzaizet
instalacyine] W/ aghgAfistycznyeh
| \WKP/a218/PWOES1B

podpis skladajacego oswiaddzenie z pieczecia
imienna







M8 POLSKA
Py, | 0z B A
o INZYNIEROW
T | BUDOWNICTWA

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Zaswiadczenie Uprawnienia budowlane do pfd Bdwania | kigfowania
0 numerze weryfikacyjnym: robotami budowlanymi bez/gafitzen w spgcjalnosei
WKP-4DT-VK1-W17 * instalacy}'najwzakrgsi Anshalacji Mirzadzen

elektrycznych i efgkg

nr ewld, uprawnien budgwianych; WKP/0£18/PWOE/18

Pan Andrzej Baraniak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0309/18

adres zamieszkania ul. Gatczyniskiego 10 B, 62-050 Mosina

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-10 roku przez:

Wojciech Ratajczak, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art, 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoéci prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci elektroniczne] i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne].)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej izby InZynieréw
Budownictwa.






ZA ZGODNOSGC ...
Z ORYGINALEM

WIELKOPOLSKA Upgawnieln;aém..ia /
OKREGOWA robotami budow|s
IZBA instalacyjnej ' 7a
" INZYNIEROW
, URFawhisg
BUDOWNICTWA P owid, Upraw

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA g
sygn. akt WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-404/17/2018 Pozna, dnia 22 czerwca 2018 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. ] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw oraz
inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. I pkt 1i2, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt 3, art.13, art. 14 ust.1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity:
Dz. U. 22017 r. poz. 1332 z pé2n. zm.) oraz § 14 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U, 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ztozenju
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Andrzej Baraniak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 24 marca 1977r. Poznan
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0218/PWOE/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
W specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

3}

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci 23dania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego,

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art.127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
poZn, zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przysiuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sagdu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

s

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Andrzej Baraniak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust.5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjne;j, sieci trakcyjne metra
oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i1 Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Baraniak
62-050 Mosina, ul. Galczynskiego 10B
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. ala



II. Cz¢s¢ Opisowa

L Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem ponizszego opracowania jest dokumentacja projektowa polegajaca na budowie
sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4 kV oraz stupéw oswietlenia drogowego na terenie
miejscowosci Czmon ul. Swierkowa, dz. nr 165/6, 201, 232/1, 232/2, Gmina Kérnik.
Zamierzenie budowlane obejmuje budowe linia kablowej niskiego napiecia 0,4 kV oraz shupow
oswietlenia drogowego. (KOB XXVI).

Podstawa prawna projektu :
a) zlecenie Inwestora
b) warunki techniczne przylgczenia
40712/2023/0OD5/ZR4 z dnia 31.08.2023 r.
¢) Przepisy Budowy Urzadzen Elektrycznych
d) normy, albumy i katalogi branzowe
e) wytyczne Inwestora
f) ogledziny i pomiary w terenie

2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Omawiany obszar inwestycji w miejscowosci Czmon ul. Swierkowa dz. nr 165/6, 201, 232/ 1,
232/2, gm. Kornik stanowi droge, ktora jest uzytkowana. Zasilanie odbywaé si¢ bedzie
z istniejgcego stupa nr 1 zabudowany w ciggu ul. Strazackiej (wlasno$¢ gminy Kornik).
Rozbudowa istniejagcego o$wietlenia wymaga wzrostu mocy oraz bedzie mozliwa po
wykonaniu warunkow przylgczenia 40712/2023/0D5/ZR4 z dnia 31.08.2023 r. realizowanych
wedtug odrgbnego opracowania - zakres Enea Operator. Calo$¢ urzadzeri pozostaje na majatku
i w eksploatacji Inwestora, a granice stron stanowia zaciski listwy zaciskowej w zlaczu
kablowym Enea Operator w kierunku instalacji odbiorczej Klienta.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

W zwiazku z planowana budowg o$wietlenia drogowego w m. Czmon ul. Swierkowa nalezy
zrealizowac¢ nastgpujacy zakres prac:
- budowa stupa o$wietlenia drogowego — 6 szt.
- budowa linii kablowej energetycznej nn 0,4 kV:
e kabel typu YAKY 4x35 mm? o dt. 238/268 m



-



Ukladanie kabla niskiego napiecia 0.4kV w ziemi:

Zaprojektowano linie kablowg oswietlenia drogowego kablem typu YAKY 4x35 mm? o lacznej
dhugosci 238/268 m. Kabel ulozy¢ bezposrednio w ziemi po trasie pokazanej na mapie
projektowe;j rys. 1, na glebokosci 90 cm pod powierzchnig. Kabel ulozy¢ na podsypce z piasku
o grubosci 10 cm, nastepnie kabel przykry¢ warstwa piasku rowniez 10 cm, pdzniej utozyé
warstwe rodzimego gruntu o grubosci min. 15 cm, tras¢ oznaczy¢ folig kablowg koloru
niebieskiego, a nast¢pnie zasypac row kablowy, zaggszczajac warstwami, teren przywrécié do
stanu pierwotnego. Na kablu zatozy¢ opaski opisowe z podaniem: inwestora, typu kabla, roku

ulozenia i opisu "Oswietlenie drogowe". Zapozna¢ si¢ z warunkami zawartymi w uzgodnieniu
z Gming Komik. Na skrzyZzowaniu z drogami, wjazdami kabel prowadzi¢ w przecisku
ochronnym typu SRS 75 lub rurze ochronnej typu DVK 75 — zgodnie z rys nr 1. Linie kablowe
nalezy uziemi¢ na ich koncach oraz co 500 m — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q —
zgodnie zrys. nr 1.

3.1. Szafa oswietleniowa

Istniejgcg szafe oswietlenia drogowego umiejscowiong w ciggu ul. Le$nej nalezy przystosowacé
do zwigkszonego poboru energii. W tym celu nalezy wymieni¢ istniejace zabezpieczenia na
nowe projektowane: wkladka bezpiecznikowa 1xWTN 00/gG 32A, zabezpieczenie
przedlicznikowe 1XETIMAT T 20A oraz wylacznik nadpradowy 1xS301 B 16A.

3.2. Shupy o$wietleniowe i oprawy.

Projektuje stupy oswietlenia drogowego nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 jako stalowe, oémiokatne,
ocynkowane, o wysokosci 7,0m 1 grubosci blachy 3mm typu SO 7/3/F160 instalowane na
fundamencie prefabrykowanym o wysokosei 1400mm typu D16/140.

Na stupach 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6 zabudowa¢ wysiggnik pojedynczy o wysiegu 1,0m,
kat nachylenia 5° typu W20/0,2/1/1,0-60/5° wraz zoprawa LED o mocy 32,1W typu
TECEO S /50003 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 505902 z barwg
$wiatla: biala-neutralng 4000K.

Stupy nalezy uziemi¢ — wymagana rezystancja uziemienia < 5 Q oraz ustawi¢ w miejscach
pokazanym na mapie projektowej — zgodnie z rys. nr 1.

Projektowane oprawy wyposazone s3 w gniazda NEMA 7 PIN z za$lepkg. W zwigzku z tym
Jest mozliwos¢ w przyszlosci zastosowania systemu sterowania zewnetrznego typu OWLET
I0T. Zaprojektowane o$wietlenie spelnia wymagania fotometryczne stawiane klasie P3 dla
jezdni.

Wymiary oraz wyposazenie opisane sg na dotgczonych kartach katalogowych oraz schematach.
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3.3 Parametry techniczne opraw drogowych w technologii LED

TECEO §/50003 /20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 505902

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE

budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje rozszezelnienia
komory optycznej)

material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo

material klosza — szklo hartowane ptaskie

montaz na wysiegniku lub stupie o srednicy @48-60mm

oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia
oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezpo$redni) lub 0-15° (montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybka wymiane ukladu optycznego oraz modutu zasilajacego
stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09

szczelno$¢ komory optycznej — IP66

szczelnos$¢ komory elektrycznej — IP66

oprawa wyposazona w 7-pinowe gniazdo NEMA, z za$lepka, w standardzie ANSI C
136.41, umozliwiajace podlgczenie sterownika systemu sterowania bez koniecznosci
otwierania oprawy i zmiany okablowania

wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY ELEKTRYCZNE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 35W
znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz
uktad zasilajacy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
ochrona przed przepigciami — 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II (zgodnie z projektem elektrycznym)
oprawy o$wietleniowe wyposazone w etykiet¢ z kodem QR wraz z dodatkowa naklejka do
umieszczenia np. we wnece stupowej i/lub na projekcie. Kod QR poprzez uzycie
dedykowanej aplikacji producenta umozliwia uzyskanie pelnej charakterystyki oprawy i
dostep do informacji takich jak:
O parametry:
- fotometryczne: ilos¢ i rodzaj diod, temperatura barwowa, strumien $wietlny, optyka
- elektryczne: moc, wspoélczynnik mocy dla mocy znamionowej, klasa ochronnosei,
rodzaj uzytego zasilacza oraz profil jego wysterowania
- mechaniczne: stopien IP, stopien IK, kolor, waga, sposob montazu
o dokumentacji oprawy - instrukcja montazu
o instrukeji serwisowania w przypadku nieprawidlowego dziatania oprawy
oswietleniowej
o listy czgsci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj zrodla $wiatta — LED

minimalny strumien §wietlny zrodet $wiatta — 5300Im

zakres temperatury barwowej Zrodet $wiatla — 3900-4300K

utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80 - TM-
21)






wartosci  wskaznika udzialu $wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym pozwalajacym
wykona¢ obliczenia parametrow oswietleniowych

w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrédlowe pliki
obliczeniowe

roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna byé
wigksza niz+ 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawno$¢ ukladu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiadaé¢ deklaracje¢ zgodnogci

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego

potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywa
LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej
powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat ENEC lub réwnowazny
oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodno$¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych
deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie
zasilania, pobierana moc, skuteczno$¢ $wietlna, temperatura barwowa, strumien
swietlny, certyfikat ENEC+ lub réwnowazny

PRZYKLADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

L: 450mm 129
H: 99mm
I: 252mm
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3.4 Parametry techniczne stupa drogowego:

Stup o$wietlenia drogowego typu SO 7/3/F160:
- stup o wysokosci 7,0 m stalowy, o$miokatny, ocynkowany wg. PN-EN ISO 1491,
wykonany wg. normy PN-EN 40 ze stali S355 z jednego arkusza blachy
- grubo$¢ scianki we wnece rewizyjnej min 3 mm
- stopa stupa plaska o grubosci min 10 mm
- wielko$¢ wngki rewizyjnej min 100x400 mm

- drzwiczki licujace si¢ z powierzchnig stupa

- wngka rewizyjna ( dolna krawegdz ) umiejscowiona min 500 mm od poziomu gruntu

- drzwiczki rewizyjne zamykane jednym zamkiem umiejscowionym w gornej czesci
drzwiczek

- wewnatrz wngki stup wyposazony w uchwyt umozliwiajacy mocowanie tabliczki
stupowej, uchwyt uziemiajacy

- typ stupa trwale oznaczony w stupie umozliwia pelna identyfikacje stupa

- stup przeznaczony do montazu na fundamencie prefabrykowanym

- trzon stupa w gornej czg¢sci ma 8 do 12 otworéow gwintowanych do wkretow M10
pozwalajagce na montaz korony/wysiegnika/belki/glowicy. Otwory gwintowane M10
uzyskiwane w procesie wiercenia termicznego - wyeliminowane dodatkowe napawane
na trzon nakretki (jednolity trzon)

3.5 Obliczenia techniczne

Obliczenie pradow, dobor zabezpieczen:
TECEO S /50003 /20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 505902— 6 szt.

P1=388W,Inj=0,2A

P.=388x6 =2328W
Ine.=02%x6 = 120A

Istniejaca szafg o$wietlenia drogowego umiejscowiona w ciggu ul. Les$nej nalezy przystosowacé
do zwigkszonego poboru energii. W tym celu nalezy wymieni¢ istniejgce zabezpieczenia na
nowe projektowane: wkladka bezpiecznikowa I1xWTN 00/gG 32A, zabezpieczenie
przedlicznikowe 1XETIMAT T 20A oraz wylacznik nadpradowy (zabezpieczanie obwodu
o$wietlenia) 1xS301 B 16A.
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SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWEJ

Obliczenia wykonano dla istniejacej szafki SO o$wietlenia ulicznego w m.
Czmon ul. Lesna
k*Ib*z z - impedancja petli zwarciowej
k - wspolczynnik zadziatania zabezpieczenia w czasie 5s
Ib - znamionowy prad zabezpieczenia
Uf - wartos¢ napiecia fazowego

8 S=50 kVA Stacja nr 54-006
proj. shup nr 1/6

’ 7= 1,029 I/

|

4XAL 50mm / YAKY 4x35mm ——“  YAKY 4x35mm Of
|7,;__|

- 271/12m -283m-
WTN 00/gG 32 A
4¥32%1,0292 = 131,74 <230 V

Warunek skutecznosei ochrony przeciwporazeniowej dla projektowanego oéwietlenia
zostal spelniony.







Spadek napiecia dla o§wietlenia w m. Czmon ul._ Swierkowa

od stacji nr 54-006 do proj. stupa nr 1/6
1= 566 m
§= 35 mm
P * |
AU = *100 %
% g *U’*s

633 * 566
AU = = * 100 %
% 35 %230 “* 35

AU
%

0,553% < 5%

warunsek zostal spelniony
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4. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

L Jedn. ..
Lp. Wyszczegdlnienie sl Tlos¢
1. |Kabel ziemny typu YAKY 4x35 mm? m | 268
5 Stup oswietlenia drogowego stalowy, o$miokatny, ocynkowany, i p
o wysokosci 7,0m i grubosei blachy 3mm typu SO 7/3/F160 _
3. [Fundamencie prefabrykowanym o wysokosci 1400mm typu D16/140 szt. 6

3 Wysiegnik pojedynczym o wysiggu 1,0m, kat nachylenia 5° o 6
| typu W20/0,2/1/1,0-60/5° '

Oprawa LED o mocy 32,1W typu TECEO S/ 50003 / 20 LEDs 500mA

> | NW 740 32,1W / Light Exhauster / 505902 Ly ©
6. |Przecisk ochronny typu fi 75 (750 N) SRS m 122
7. |Rura ochronna typu fi 75 (600 N) DVK m 26
8. |Izolacyjne zlacze kablowe bezpiecznikowe typu 1ZK-4-01 szt. 6
9. |Izolacyjne zlacze kablowe zerowe typu 1ZK-4-03 szt. 6
10. | Tabliczka ostrzegawcza szt. 6
11. | Piasek m* | 10
12 Folia kablowa niebieska o szeroko$ci min. 300 mm i grubosci min. 0,5 o 116
mm (d}. wykopu) typu koloru niebieskiego
13. | Przewod typu YDY 3x2,5 mm? m 60
14. | Bednarka ocynkowana typu FeZN 4x25 m | 268
15. | Uziom pretowy typu UPB16/1500 szt. 3
16. | Grot do uziomu typu @ 16 szt. 1
17 Uziom prgtowy — z przyspawanym lgcznikiem krzyzowym typu oz 1
UPB16/1500 + UKP
18. | Wkiadka bezpiecznikowa WTN 00/gG 32A szt. 1
19. | Zabezpieczenie przedlicznikowe ETIMAT T 20A szt. 1
20. { Wylacznik nadpradowy S301 B 16A szt. |

Inne materialy drobne wedlug potrzeb wykonawcy
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5. Pozostale informacje i dane

5.1. Ograniczenia i zakazy w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Zakres robot budowlanych w odniesieniu do budowy sieci kablowej elektroenergetycznej nn
0.4 kV (KOB XXVI), nalezy zaliczy¢ do pierwszej kategorii geotechnicznej. Grunt jaki tam
wystepuje jest gruntem jednorodnym genetycznie i litologicznie. Na dz. nr 165/6 (droga
powiatowa nr 2480P) projektowany wykop oraz przecisk pod kabel wykonywany bedzie na
glebokosci min. 1,2 m ponizej niwelety terenu oraz min. 0,5m ponizej dna rowu (od goérniej
powierzchni rury oslonowe). Na pozostatym odcinku projektowany wykop kabel wykonywany
bedzie na glgbokosci min. 1,0 m i szerokosci 0,4 m oraz przecisk wykonywany bedzie na
glebokosei min. 1,0 m ponizej niwelety terenu. Dla sieci kablowej nn 0,4 kV taczna dlugosé
wykopdow otwartych wynosi 116,0 m, natomiast taczna dhugo$¢ przeciskdw jest réwna 122,0 m.
Projektowane wykopy pod stupy beda na glebokosci 1,4 m, szerokoscei 0,2 m, dhugoscei 0,3 m.

Dostep dla 0séb niepelnosprawnych. '
Projekt nie ogranicza dostgpnosci terenu dla 0s6b niepetnosprawnych i wozkéw.

5.2. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony zabytkéw

Teren opracowania nie jest objety ochrong konserwatorskg. W bezposrednim obrebie
planowanej inwestycji nie zewidencjonowano stanowisk archeologicznych oraz obiektow
zabytkowych. Planowane prace nie narusza zasad ochrony archeologicznego dziedzictwa
kulturowego. W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na obiekty archeologiczne,
nalezy przerwa¢ pracg, zabezpieczy¢ teren, niezwlocznie powiadomi¢ odpowiedni organ
stuzby ochrony zabytkow.

3.3. Wplyw eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego

Teren wnioskowanego zainwestowania nie znajduje si¢ na terenie gérniczym w rozumieniu
ustawy z dnia 9 czerwcea 2011r. Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981 z p6zn.
zm.) 1 tym samym obszar ten nie jest narazony na szkodliwe wplywy robét gérniczych zakladu
gorniczego, w tym na osuwanie si¢ mas ziemnych.

5.4. Uwarunkowania zamierzenia budowlanego w zakresie ochrony §rodowiska

Planowana inwestycja nie wptywa negatywnie na $rodowisko naturalne. Nie przewiduje sie
emisji szkodliwych substancji do srodowiska naturalnego podczas uzytkowania obiektéw. Nie
przewiduje si¢ rOwniez przekraczajacych dopuszcezalnych pozioméw hatasu podczas
eksploatacji. Planowana inwestycja nie wplywa negatywnie na zapotrzebowanie ijakos¢ wody
oraz ilosci, jakos¢ i sposob odprowadzenia $ciekéw. Przyjete w projekcie rozwiazania






przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie wykazuja wplywu obiektu budowlanego na
srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami. Zmiany wprowadzone w trakcie realizacji i po zakonczeniu prac nie zmieniaja
sposobu uzytkowania terenu. Zastosowane w opracowaniu rozwigzania projektowe w petni
respektujg przepisy dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

6. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania inwestycji zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. lc ustawy Prawo budowlane
(Dz. U. z2013r. poz. 1409 z pézn. zm.) i § 13a pkt. 1 oraz Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju
z dnia 11.09.2020r w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
Dz. U. z 2020 poz. 1609 t.j. nie wplywa negatywnie na dziatki sasiednie i nie wychodzi poza
obszar dzialek w m. Czmon ul. Swierkowa, Gmina Kornik, pow. Poznanski, woj.
Wielkopolskie. Identyfikator dziatki ewidencyjnej: 302109 5.0004 obreb Czmon, dzialki
numer: 165/6, 201, 232/1, 232/2. Teren inwestycji jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Uchwala Nr XXX1/431/2021 z dnia 18 maja 2021 r.

7. Ochrona przeciwporazeniowa:

Jako ochrong od porazen przyjeto:

Uktad samoczynnego wylaczania zasilania spelniajacy wymogi PN-HD 60364-4-41. Projektuje
si¢ uklad sieci o$wietlenia TN-C. Projektuje si¢ zerowanie i uziemienie kazdego stupa bednarkg
FeZn 4x25, ulozong wzdluz linii kablowej zasilajacej stupy os$wietlenia. Instalowane
urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Opornosé
dodatkowego uziemienia roboczego linii nn na koncu linii i w szafie SO winna spelnia¢
warunek: Ru < 5 Q. Ochrona przeciwporazeniowa winna spelnia¢ wymogi podane w normie
PN-HD 60364-4-41 oraz musi speinia¢ wymagania PN-91-E05009/1 wraz z arkuszami
wymienionymi w dodatku do normy.

8. Uwagi koncowe:

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem, obowigzujacymi PBUE, zachowaniem zasad BHP
przy wykonawstwie prac elektrycznych, obowigzujacymi przepisami. Na etapie wykonawstwa
prace nalezy wykonaé tak, aby uniknaé zniszczen i szkdd. Po zakonczeniu robét teren
doprowadzi¢ do stanu poprzedniego. Wytyczne posadowienia projektowanej sieci kablowej
clektroenergetycznej oraz inwentaryzacje powykonawcza zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjne;j. '

Przed przystapieniem do prac nalezy zapoznaé¢ si¢ szczegolowo z treicia niniejszego
opracowania oraz z trescig poszczegélnych uzgodniefi branzowych. Prace na czynnych
urzadzeniach energetycznych wykona¢ pod nadzorem i po dopuszczeniu przez upowaznionego
pracownika. Prace montazowe wykona¢ w stanie beznapieciowym.
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Przed zalgczeniem obiektu pod napigcie nalezy wykona¢ pomiary techniczne:
- pomiar rezystancji izolacji zyly roboczej kabla,

- pomiar rezystancji uziemienia stupéw o$wietleniowych, szafy SO,

- pomiar skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej.

Wszystkie uzyte materialy i rozwigzania techniczne zamieszczone w dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznej lub innych dokumentach musza posiadaé stosowne
atesty i aprobaty techniczne. Wszelkie nazwy wlasnie produktéw, materialéw i urzadzen
przywolywane w niniejszym projekcie nalezy traktowaé jako przykladowe, sluzace
okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreSleniu niezbednych wlasciwosci
i wymogéw zalozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwiazan. Wszedzie
gdzie s3 one wskazane, nalezy czyta¢ w ten sposéb, ze towarzyszy im okreslenie ,lub
rownowazne”. Dopuszcza si¢ zastapienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby
innych producentéw), pod warunkiem spelnienia okreslonych wymagan pod wzgledem
parametrow technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych w dokumentacji
oraz zawartych w standardach i normach.

ITI. Cz¢s¢ rysunkowa, obliczenia fotometryczne, katalogi

1. Rys. nr 1 - projekt zagospodarowania terenu
2. Rys. nr 2 - schemat jednokreskowy polaczen
3. Obliczenia fotometryczne

4. Karta katalogowa stupa

5. Karta katalogowa wysiegnika
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LEGENDA:

J_ proj. uziemienie stupéw oéwietleniowych R< 52

proj. stup oéwietlenia drogowego osmiokatny o wysokosci 7,0m typu SO 7/3/F160
z wysiegnikiem pojedynczym typu W20/0,2/1/1,0-60/5° oraz oprawa typu TECEO S
/50003 / 20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 505902

— — proj. linia kablowa typu YAKY 4x35 mm? o gcznej dt. 238/268 m

istn. stup
oswietleniowy nr 1
zabudowany w ciggu

1/6 1/5 1/4 1/2 1/1 ul. Strazackiej

R=5Q R<5Q R

R<50 R<35

13
44/49 m ’ 39/44 m 39/44 m 41/46 m 41/46 m 34/39 m
sl Al

roj. linia kablowa YAKY 4x35mm?
taczna dlugos¢ 238/268 m

mgr in?, Andrzei Baraniak
UpraWniqnia tudewiana do projeictowania | kierowania
robotami budawlanymi bez ograniczen w specjalnosei
instalacyjng) w zakrasle slaci, instalacjl | urzadzen

elektrysznyeh | alaktroansraet cznych
nreéwid: uprawnieA hydewlan hwg !/’ Y

mgr inz. Andrzej
— : Baraniak
Inwestor: R e Nr uprawnien
Miasto 1 Gmina Kérnik WKP/0218/PWOE/I8
P1. Niepodleglosci 1
62-035 Kornik

Opracowal: inz. Oscar Lisiecki
UKLAD SIECI OSWIETLENIA TN-C
SYSTEM OCHRONNY OD PORAZEN: Schemat ideowy oswietlenia drogowego Nr Rys.
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ;AS]LANI/\ w m. Czmon ul. Swierkowa, Gmina Kérnik 2
WYKONAC ZEROWANIE SLUPOW
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ul. Swierkowa, Czmon, gm. Kérnik

Created with DIALux



ul. Swierkowa, Czmon, gm. Kérnik
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ul. Swierkowa, Czmon, gm. Kérnik D I A I_ux

SYT.1:-
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Jezdnia 1 (P3), 215.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

5.00m

43.00 m



ul. Swierkowa, Czmo#, gm. Kérnik

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Producent P 321 W
Nazwa artykutu TECEQ S/50003/ 20 Plampa 5355 1Im
LEDs 500mA NW 740
32,1W/ Light Doprawa 4612 Im
Exhauster / 505902
n 86.12 %
Wyposazenie 1x 20 LEDs 500mA

NW 740

DIALux



ul. Swierkowa, Czmo#, gm. Kérnik

51,1 =+

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TECEO 5750003 /20 LEDs 500mA NW 740 32,1W / Light Exhauster / 505902 (z jednej strony u géry)

Odstep stupa 43.000 m
(1) Wysokos¢ punktu swietinego 7.000 m
(2) Nawis punktu swietlnego 0.200m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Diugos¢ wysiegnika 1.000 m

m

(3) =

g

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h:100.0 %, 32.1 W

Moc / trasa

738.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolna
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

2 70°: 956 cd/kim
= 80°: 145 cd/klm
= 90°:1.17 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natgzenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natgzenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
$wietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5
MF 0.80

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspdiczynnik konserwacji 0.80 dla instalagji.

e

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (P3) Em 9.67 Ix [7.50-11.25] I v/
Emin 3.25 JX 21.50 Ix v,




ul. $wierkowa, Czmon, gm. Kérnik

SYT.1--
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

DIALux

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
SYT. 1 Dp 0.015 W/Ix*m? -
TECEOS/50003/20LEDs  De 0.6 kWh/m? rok 128.4 kWh/rok

500mA NW 740 32,1W /
Light Exhauster / 505902 (z
jednej strony u géry)




Lighting poles / Stupy o$wietleniowe ®<7M

maksymalna powierzchhia
wiatrowa [m’]
maxwind area
= o =t strefa wiatrowa / wind zone -"’Q
I o 3

Typ E ? 24 N do 3!0m du!DIOm dnlqlsz!m Ihw M T

Type a [m] [mm] g/d {mm] axb[mm] [mm] npm. | npm. | npm [kg] Im] | [kNm) | [kN] [kgl
CN 6/2,5/60/F160 © 6 2,5 60/127 85x400 500 | Di6/120 | 043 0,25 0,33 30 - 3,95 1,25 40
CN 6/2,5/60/W © 6 25 60/127 85x400 600 - 0,43 0,25 0,33 30 1 3,95 1,25 46
CN 6/3/60/F160 © 6 3 60/127 85x400 500 | D16/120| 0,63 0,39 0,50 40 - 4,83 1,16 47
CN 6/3/60/W © 6 3 60/127 B5x400 600 . 0,63 039 049 40 1 4,83 1,16 54
CN 6/4/64/F160 @ 6 4 61/128 85x400 500 D16/140 | 1,05 0,69 0,85 40 = 6,85 149 62
CN 6/a/64/W © 6 4 61/128 85x400 600 - 1,05 0,69 0,85 40 1 6,85 1,49 72
CN 6/3/76/F160 @ 6 3 76/143 85x400 500 D16/140 | 0,99 0,64 0,79 40 - 6,66 1,45 56
CN6/3/76/W @ 6 3 76/143 85x400 600 - 0,99 0,65 0,80 40 1 6,66 1,45 63
CN 6/4/76/F160 © 6 4 76/143 85x400 500 | D16/140 | 1,58 1,06 1,29 40 - 939 1,85 Al
CN6/4/76/W © 6 4 76/143 85x400 600 - 1,58 1.07 1,29 40 1 9,39 1,85 83
50 6/3/F160 O 6 3 60/160 100x400 500 |Die/120 | 0,89 0,54 0,70 50 2] 6,50 1,62 53
S0 6/4/F160 o 6 3 60/161 100x400 500 D16/160 | 2,28 1,55 1,86 50 - 13,44 2,77 71
SX 6/3/F220 o 6 3 60/189 100x400 500 | D22/150 | 2,31 1,57 1,89 50 = 13,56 | 2,85 67
SX 6/4/F220 O 6 4 63/190 100x400 500 D22/180 | 3,80 2,63 3,14 50 - 2049 4,00 86
SRN 6-3/60/F160 O 6 2,9-4 60/114 85x400 600 D16/120 | 0,54 0,31 041 15 - 4,63 1,13 49
SRN 6-3/60/W O 6 2,94 60/114 85x400 600 o 0,54 031 o4 15 1 4,59 1,14 56
CN 7/3/60/F160 @ 7 3 60/138 85x400 500 D16/120 | 0,59 0,35 0,45 40 = 6,02 1,29 58
CN 7/3/60/W © 7 3 60/138 85x400 600 - 0,59 0,35 0,45 40 1,2 6,02 1,29 68
CN 7/4/64/F160 © 7 4 61/139 85x400 500 | D16/140 | 1,02 0,65 0,81 40 - 8,66 1,65 77
CN 7/4/64/W © 7 4 61/139 85x400 600 - 1,01 0,65 0,81 40 1,2 8,66 1,65 90
CN7/3/76/F160 © 7 3 76/154 85x400 500 |D16/140 | 0,88 0,56 0,70 40 - 7,96 1,54 67
CN7/3/76/W © 7 3 76/154 85x400 600 - 0,89 0,57 0,70 40 1,2 7,96 1,54 78
CN7/4/76/F160 © 7 4 76/154 85x400 500 |D16/160 | 146 0,98 1,19 40 - 11,34 | 2,02 87
CN7/4/76/W © 7 4 76/154 85x400 600 - 1,46 0,98 1,19 40 1,2 11,34 | 2,02 103
50 7/3/F160 O 7 3 60/160 100x400 500 | D16/140 | 0,97 0,6 0,76 50 - 9,25 1,98 62
SO 7/4/F160 O 7 3 60/161 100x400 500 | D1e/160 | 1,70 1,12 1,37 50 - 13,7 2,61 82
SX7/3/F220 O 7 3 60/189 100x400 500 |D22/150 | 1,73 1,13 139 50 - 13,8 2,69 76
SX 7/4/F220 o 7 4 63/190 100x400 500 D22/180 | 2,93 1,99 2,40 50 = 20,88 3,69 99
SRN 7-3/60/F160 O 7 2,94 60/114 85x400 600 | Di16/120| 034 0,16 0,23 15 - 4,64 1,12 57
SRN 7-3/60/W O 7 2,9-4 60/114 85x400 600 “ 0,34 0,16 0,23 15 1,2 4,64 1,12 66

O- osmiokat / octagonal-conical O-rura/tubular  © - stozek / round-conical

+ Shipy wielokatne od 6m wysok-ci wykonywane 3 ze stali 5375

+ Padane powierzchnie maj3 jedynie charakler informacyjny

» Hie zaleca sig montazu wigszej liczby opraw ulicznych niz 4 szt/stup o masie pajedyricz= cprawy 10kg i poviierachni bo.zej 0,1m 2 przy rewnoczesnym spelnianiu warunk w zawartych w tabeli
Dobrane fundamenty dostosowane s3 do maksymalnego danego obciazenia slupa/masziu, przy zamontowaniu opraw/naswietlaczy o parametrach zawartych w tabeli

+ Diaslupiw stazkowych klasa obciazznia kanstrukeji *B", dla supdw rurowych typu SRN Klasa obeigzenia konstrukeji "A”

- Stednica osmickyta t- $rednica okregu opisanego

= Pawierzchnie wiatrowe wyznaczono dla (=10 1 terenu kat. 2.






Fundamenty / Foundations

Montaz stupa do fundamentu / Pole mounting on the foundation

% % Fundamenty
Foundations

Waga
fundamentu
T Weight of the
Fundament A B C H foundation
Foundation [mm] | [mm] | [mm] kgl
(T ) B-200 4xM24 250 400 | 2000 570
F1 4xM27 300 800 1650 9S00
F2 4xM33 300 820 | 1700 1150
@ F-5/1-16 4xM33 400 1050 | 2500 2700
T F-5/1-18 | 4xM33 | 400 | 1050 | 2750 2950
I
F275/75/50 | 4xM39 500 1100 | 2750 3850
D16/100 4xM20 160 260 | 1000 115
D16/120 4xM20 160 260 | 1200 133
D16/140 4xM20 160 260 | 1400 155
D16/160 4xM20 160 260 1600 175
M
D22/150 4xM24 220 340 | 1500 255
—_—d _j_ D22/180 4xM24 220 340 | 1800 305
— | — e







Brackets / Wysiegniki n

(I

Przyktad oznaczenia / Marking example

W16/1/1/1,5 - 60/10

= | kat podniesienia / lantern fixing angle
O $rednica gérna stupa / top diameter of the pole
Lo . wysieg wspornika / bracket length [m)
W16 ilos¢ rarnion / number of arms
wysoko3¢ wysiegnika / bracket height fm]
typ wysiegnika / bracket type

W20
w v
Maksymalna ';—\\‘4;” ] i
ilos¢ ramion hp
Maximum number of arms U “
stup stup stup maszt

Typ wysiegnika pole pole pole mast 05m im 1.5m
Bracket type 260 @76 @89 @103 @360 @60 260 02m im 2m 260
W16 2 2 4 4 v v v v v v
w20 2 3 6 6 v v v v v v v







