REMONT KAPLICZKI

Przedmiar
| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.|  Poszcz. |  Razem
PRZEDMIAR: REMONT KAPLICZKI
1 REMONT DACHU | WIEZBY DACHOWEJ
1) KNR-W 4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachowki m2
d.1| 0509-03
4,60*5,20 "2 m2 47,840
RAZEM 47,840
2| TZKNBK VI -| Oczyszczenie i utozenie w stosy dachéwki pochodzacejz | m2
d.1 145 rozbiérki bez wzgledu na rodzaj
47,84 m2 47,840
RAZEM 47,840
3| TZKNBK VI -| Oczyszczenie i utozenie w stosy gasioréw pochodzgcych z| m2
d.1 146 rozbiorki bez wzgledu na rodzaj
5,20 * 0,50 m2 2,600
RAZEM 2,600
4| TZKNBK VII | Impregnacja dachéwki przez dwukrotne powlekanie m2
d.1 -249 preparatem TENZI TopEfekt MOSS lub Remmers
GLONOSAN ewentualnie inny o podobnych
wiasciwosciach- powierzchnia do 2 m2
47,84 + 2,60 m2 50,440
RAZEM 50,440
5| KNR-W 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - otacenie dachu | m2
d.1| 0441-05 | o odstepie tat ponad 24 cm
47,84 m2 47,840
RAZEM 47,840
6| KNR-W 4-01 [ Rozebranie elementoéw wigzb dachowych - deskowanie m2
d.1| 0441-02 | dachu z desek na styk
47,84 m2 47,840
RAZEM 47,840
7| TZKNBK VIl | Oczyszczanie powierzchni do 2 m2 elementéw m2
d.1 -150 drewnianych z usunigciem warstwy zagrzybionej przy
zastosowaniu szczotek stalowych
Krokwie
(0,135+0,15)*2*4,60*4*2 m2 20,976
Platwie
(0,18 +0,16) *2* 5,33 * 2 m2 7,249
Jetki
(0,12+0,13)*2*2,10* 4 m2 4,200
Belki stropowe
(0,26 +0,24)*2*4,34 %4 m2 17,360
RAZEM 49,785
8| KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci szt.
d.1| 0437-06 | zniszczonych - powierzchnia ptaska do 0.13 m2
Wymiana nadbitek krokwiowych+#p996
4,00 szt. 4,000
RAZEM 4,000
9| TZKNBK VII | Odgrzybianie przez powlekanie preparatem oleistym belek | m2
d.1 -182 i krawedziakéw dwukrotnie - powierzchnia do 25 m2
Wiezba
49,785 m2 49,785
Nadbitki
0,135*1,00*4+0,15*1,00*0,5*2*4 m2 1,140
RAZEM 50,925
10[ TZKNBK VIl | Oczyszczanie powierzchni ponad 5 m2 elementéw m2
d.A -152 drewnianych z usunieciem warstwy zagrzybionej przy
zastosowaniu szczotek stalowych
Podsufitka
3,685,182 m2 38,125
RAZEM 38,125
11| TZKNBK VII | Odgrzybianie przez powlekanie elementéw drewnianych m2
d.1 -161 desek lub plyt preparatem grzybobdjczym oleistym
dwukrotne, powierzchnia do 25 m2
Podsufitka
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3,68*5,18*2 m2 38,125
RAZEM 38,125
12| KNR 2-02 | Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.1| 0410-01
47,84 m2 47,840
RAZEM 47,840
13| TZKNBK VI -| Krycie dachéw papg asfaltowg jedng warstwg na podtozu | m2
d.1 19 drewnianym na lepiku
47,84 m2 47,840
RAZEM 47,840
14| KNR 2-02 | Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie | m2
d.1| 0410-04 | ponad 24 cm z tarcicy nasycongj
47,84 m2 47,840
RAZEM 47,840
15| TZKNBK VI -| Krycie dachéw dachéwky ceramiczng zaktadkowa na m2
d.1 04 zaprawie wapiennej, z pokryciem narozy i kalenic oraz
uszczelnieniem pokrycia z dachowki z murami - 90%
dachéwka z odzysku, 10% dokupiona na Remmers WP
Top Zaprawa izolacyjna Mineralna zaprawa
uszczelniajgca lub podobna np. Zaprawa Wapienno-
Trassowa - Optosan NSR (szary)
47,84 m2 47,840
RAZEM 47,840
16| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbidrki przy recznym m3
d.1|  1101-02 | zaladowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym na
odlegtosc¢ do 1 km
2,50 m3 2,500
RAZEM 2,500
2 REMONT SCIAN FUNDAMENTOWYCH
17 KNR 19-01 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.2| 0114-02 | fundamentéw w gruntach suchych kat. lll
(6,12 +4,62+1,00*2)*2*0,60*1,00 m3 15,288
RAZEM 15,288
18| TZKNBK VII | Oczyszczanie spoin §cian z kamienia z grzybni i skruszalej| m2
d.2 -244 zaprawy na glebokosé¢ do 2 cm w miejscach trudno
analogia | dostepnych - powierzchnia do 5 m2
(6,12 +4,62) * 2 * 1,00 m2 21,480
RAZEM 21,480
19f KNR 19-01 | Spoinowanie murdw z kamienia tamanego z wykuciem m2
d.2| 0826-05 | spoin
21,48 m2 21,480
RAZEM 21,480
20 TZKNBK VII | Odgrzybianie muréw z cegty przez dwukrotne powlekanie | m2
d.2 -250 PREPARATEM REMMERS DO WZMACNIANIA
KAMIENIA KSE 100- powierzchnia do 5 m2
21,48 m2 21,480
RAZEM 21,480
21| KNNR-W 3 | Podbicie betonem o grubosci do 40 cm taw lub $cian m3
d.2| 0201-01 | fundamentowych odcinkami co 1 m z wykopaniem i
zasypaniem wykopu nienawodnionego z odwozem
nadmiaru ziemi samochodem samowyladowczym na
odlegtos¢ do 1 km
6,12 * 0,40 * 0,60 m3 1,469
RAZEM 1,469,
22| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
21,48 + 6,12 * 0,40 m2 23,928
RAZEM 23,928
23| TZKNBK Il - | Zasypanie wykopow ziemig z ukopéw w gruncie kat. I-II m3
d.2 167 =50%
15,288 * 0,5 m3 7,644
RAZEM 7,644
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24| TZKNBK 1| - | Zasypanie wykopow pospdtkag zkupiong m3
d.2 167
analogia
15,288 * 0,5 m3 7,644
RAZEM 7,644
25| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2| 0407-05 | cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa
cementowq
(6,12 + 1,00 +4,62 + 1,00) * 2 m 25,480
RAZEM 25,480
26| KNR 2-31 | Chodniki z mieszanki zwirowej 16/32 - grubosc¢ warstwy po| m2
d.2[ 0503-01 zageszczeniu 30 cm
0503-02
25,48 *0,50-0,50 0,50 * 2 m2 12,240
RAZEM 12,240
3 REMONT SCIAN KAPLICZKI OD ZEWNATRZ
27| TZKNBK IV -| Reczne wykucie z muru belek drewnianych nadprozowych | m
d.3 557 w otworach okiennych
1,70* 2 m 3,400
RAZEM 3,400
28| TZKNBK IV -| Zatozenie belek stalowych dwuteowych o wysokosci180 kg
d.3 185 mm z osiatkowaniem
1,70*5*21,9 kg 186,150
RAZEM 186,150
29 Wykonanie remontu scian kapliczki od zewnatrz zgodnie z | m2
d.3| wycena dokumentacjg i wytycznymi konserwatorskimi - elewacja
indywidualna
Sciany parteru
(4,62+6,12)*2*3,70- (1,20 * 2,30 + 1,30 * 2,05) m2 74,051
Sciany szczytowe ze sterczynami
1,50*0,60*2*2+4,92*1,80*2+0,50*4*0,60*8 m2 30,912
RAZEM 104,963
30| TZKNBK IV -| Reczne rozebranie sklepien i nadprozy odcinkowych lub m2
d.3 553 beczkowych o grubosci 1 ceg. z podporami na murach lub
analogia | belkach stalowych na zaprawie wapiennej - rozebranie
fryzéw azurowych
1,007 0,50*3*2 m2 3,000
RAZEM 3,000
31| TZKNBK IV -| Rgczne rozebranie muru z cegly o grubosci 1 i wigcej ceg. | m3
d.3 542 na zaprawie wapiennej - rozebranie luznych, gornych partii
sterczyn
0,60 +0,30*2 m3 1,200
RAZEM 1,200
32| TZKNBK Il - | Rgczne rozebranie konstrukeji betonowej lub zelbetowej w | m3
d.3 64 slupach bez wywiezienia gruzu i czyszczenia zbrojenia -
czapki na sterczynach oraz spadki betonowe na
odsadzkach
0,60*0,60*0,20*8+1,00*6*0,15*2* 0,05 m3 0,666
RAZEM 0,666
33| TZKNBK IV -| Rgczne oczyszczenie cegly z zaprawy wapiennej z szt.
d.3 570 wybraniem do odzysku i utozeniem w kozty
22°372+5"10 szt. 182,000
RAZEM 182,000
34| TZKNBK IV -| Przemurowanie sterczyn 1 1/2x1 1/2 na zaprawie TZM m
d.3 391 Levell, uniwersalna zaprawa tynkarsko-murarska z trasem
analogia [ lub podobna z uzyciem cegly z odzysku
0,90 m 0,900
RAZEM 0,900
35| TZKNBK IX | Fryzy dekoracyjne o rysunku srednio ztozonym (wysokos¢ | m
d.3|0508a/0508b| detalu w rzucie 15 cm} - ponowny montaz z rozebranej
cz.0. w.sp.3. | cegly - prace zewngtrzne powyzej 5 do 10 m -
ekstrapolacja
3,00*6 m 18,000
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RAZEM 18,000
36| TZKNBK VIII | Wykonanie spadkéw z zaprawy cementowej na gzymsach,| m2
d.3] 05-161 podokiennikach pod obroébki blacharskie
Daszki na fryzach
1,00*0,15*6 m2 0,900
Spadki na odsadzkach murow
1,00*0,15*6 m2 0,900
Daszki na sterczynach
0,70*0,70* 8 m2 3,920
RAZEM 5,720
37| TZKNBK | Nakrywy kopertowe na stupki z blachy cynkowej o szt.
d.3| XXIII 0108- | wymiarach 77x77 cm
04
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
38| TZKNBK | Wykonanie i montaz paséw nadrynnowych o szerokosci m2
d.3| XXIII 0105- | do 25 cm z blachy cynkowej 0.6 mm - daszki nad fryzami
01
1,00%0,20* 6 m2 1,200
RAZEM 1,200
4 STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
39| TZKNBK IV -| Reczne wykucie z muru oscieznic o powierzchni ponad 2 | m2
d.4 560 m2
1,20 * 2,30 m2 2,760
RAZEM 2,760
40| KNR 19-01 | Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabrykowanych - m2
d.4| 0342-07 | okno kompletne wykonane wg projektu
1,28 * 2,05 m2 2,624
RAZEM 2,624
41| KNR 19-01 | Ustawienie i obsadzenie elementéw prefabrykowanych - m2
d.4| 0342-07 | drzwi drewniane kompletne, odtworzone wg dokumentaciji
analogia
1,20 * 2,30 m2 2,760
RAZEM 2,760
5 WEWNETRZNE PRACE KONSERWATORSKIE - SUFIT, POSADZKA, SCIANY BOCZNE
42 Wykonanie prac konserwatorskich wewngtrz kapliczki m2
d.5| wycena zgodnie z zaleceniami dokumentacji konserwatorskiej
indywidualna
Sufit
3,68*5,18 m2 19,062
Posadzka
3,68 *5,18 m2 19,062
Sciany parteru
(3,68 +5,18) *2* 4,00 m2 70,880
Minus otwory
-(1,28 * 2,05 + 1,20 * 2,30) m2 -5,384
RAZEM 103,620
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