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Informacje ogélne o obiekcie

Przedstawiony program robét budowlanych i konserwatorskich opracowano w oparciu
o Dokumentacje Konserwatorskg autorstwa mgr Mirostawa Cholewki z peinym
wykorzystaniem zawartych w niej wnioskéw koncowych. Powyzsze opracowanie
stanowi integralng czes¢ sktadanej obecnie dokumentacji i jest dotgczone w catosci
jako zatgcznik do wniosku.

Z tego powodu odstgpiono od zagadnieh historycznych, opisanych w cytowanym
opracowaniu a ograniczono sie do istotnych tematdéw dotyczgcych stanu zachowania
poszczegodlnych elementéw zabytku oraz sposobow przywrdcenia im trwatej wartosci
historycznej.

Kaplica jest obiektem wolnostojgcym, jednokondygnacyjnym, wymurowanym z cegty
ceramicznej, recznie formowanej, o wymiarach 30 x 15 x 8 cm, co w przyblizeniu
odpowiada Cegle Romanskiej. Wyjatek stanowig gorne partie sterczyn,
przemurowanych w pozniejszym terminie z wykorzystaniem XIX. wiecznej cegty
formowanej juz mechanicznie. Kaplica jest wybudowana na planie prostokata o
wymiarach 462cm x 612 cm, ktorej szczyty zorientowano na kierunku Wschod-
Zachdd. Sciany szczytowe majg neogotycki charakter ze schodkowo- sterczynowymi
elewacjami. Pomiedzy sterczynami wykonane sg ozdobne azurowe fryzy z cegiet.
Wiezyczki sterczyn zakonczone sg czterospadowymi daszkami pokrytymi blachg
cynkowg. Budynek posiada jeden otwor drzwiowy w zachodniej Scianie szczytowej
oraz jeden otwor okienny w podtuznej Scianie od strony potudniowej. Oprécz tego sg
jeszcze dwa otwory zamurowane prawdopodobnie ze wzgledow praktycznych, kiedy
jeszcze kapliczka byta w uzytkowaniu. Ostrotukowy otwor drzwiowy we wschodnim
szczycie posiadat zbyt mate gabaryty i zastgpiono go wiekszym w przeciwlegtej
Scianie. Natomiast zamurowany otwor okienny, niezaleznie od przestanek dla jakich

zostat zaslepiony, powinien pozosta¢ nadal zamurowany, poniewaz wtasnie na nim,



od srodka pozostat najlepiej zachowany tynk z ornamentalnymi dekoracjami, ktére
nalezy zachowadé. Brak stolarki w otworach.

Budynek posiada dach dwuspadowy, pokryty dachéwkag ceramiczng zaktadkowa
(holenderka).

Teren wokét kapliczki sztucznie zawyzony o okoto 20-30 cm, poprzez nawieziony

gruz, obecnie przemieszany z humusem i porosniety trawa.

3. Opis stanu zachowania poszczegoéinych elementéw zabytku oraz wskazanie
sposobu ich renowacji.

3.1. Dach - pokrycie oraz wiezba dachowa

a. Stan istniejacy

Budynek posiada dach dwuspadowy o réwnych potaciach, zawartych pomiedzy
Scianami szczytowymi. Trzy dolne rzedy dachowek, tworzgce okap, posiadajg nieco
mniejszy spadek bowiem sg uniesione na nadbitkach krokwiowych dajgcych
przetamanie potaci. Pokryty jest dachowkg ceramiczng zaktadkowg o wymiarach 36
cm x 24,5 cm, utozong na fatach, przybitych poprzez podtatniki do deskowania.
Kalenica dachu jest zabezpieczona ggsiorami ceramicznymi. Ggsiory w kalenicy oraz
skrajne pasy dachowek przylegte do Scian szczytowych utozono na zaprawie
murarskiej. Stan dachowek jest stosunkowo dobry. W catej ilosci 728 uzytych
dachéwek zauwazono okoto 60 szt. ktére mogg by¢ uszkodzone, co stanowi ponizej
10%. Niektore dachowki doznaty przemieszczenia w pionie, co nie musi oznaczac
uszkodzonego zaczepu dachowki a jedynie destruktu fat. Potgczenia skrajnych
pasow dachéwek ze $cianami szczytowymi nie sg zabezpieczone obrébkami
blacharskimi a jedynie wygtadzonymi pasami zaprawy. Pota¢ dachowg przedstawiajg

zamieszczone nizej Fot. 1 i Fot. 2 ze szczegotami pokrycia.



Fot. 1. Pota¢ dachowa z przekryciem dachowka ceramiczng

Fot. 2. Szczegodty pokrycia dachowego
Konstrukcjg dachu jest drewniana wiezba dachowa w uktadzie krokwiowo-jetkowym z
ptatwiami opartymi na jetkach. Spody krokwi opierajg sie na stropowych belkach
drewnianych i sg z nimi zlicowane. Okap dachowy na zewnatrz budynku uzyskano poprzez

wprowadzone nadbitki krokwiowe, wysuniete poza lico sciany na 38 cm.



Fot. 4. Potaczenie krokwi z belkg stropowg z widoczng nadbitkg

Stan drewna w elementach konstrukcyjnych jest stosunkowo dobry, moga by¢ jedynie obawy
do nadbitek krokwiowych, ktére byly narazone na ingerencje wody deszczowej a ich
rzeczywisty stan moze zosta¢ okreslony dopiero po zdjeciu deskowania. Przynajmniej 1 szt.
zostata juz wczesniej wymieniona i jej koncéwka nie odpowiada oryginalnemu wykonczeniu.
Potgczenia poszczegdlnych elementdow konstrukcyjnych ze sobg wykonano na pidéro-wpust z
kotkowaniem ztgcza. Dokladne wymiary, ich uktad i przekroje sg pokazane na rysunkach

inwentaryzacyjnych w czesci graficzne;.



Z calg pewnoscig nalezy przyja¢ koniecznos¢ wymiany tat z kontrtatami a takze deskowania
potaci dachowych. Deskowanie od spodu wyglada na dosyé przyzwoity stan, ale to tylko
pozory. Wszystkie deski na okapach a takze na styku z krokwiami oraz koncowki przy

Scianach szczytowych to niestety prochno.

b. Przyjete rozwigzania budowlane w procesach naprawczych

Prace remontowe dachu nalezy rozpocza¢ od ostroznego zdjecia dachowki poniewaz
zostanie ona uzyta ponownie. Zdjetg dachéwke nalezy doktadnie przegladnaé, eliminujgc
uszkodzone jednostki - to samo dotyczy ggsioréw. Poza naturalnym zabrudzeniem
dachéwek widoczny jest rozrost grzybow i mchéw na ich powierzchni, szczegdlnie po stronie
poinocnej. Dlatego nalezy jg dokfadnie umyc¢, najlepiej uzywajgc myjki cisnieniowej z
dodatkiem detergentu. Po umyciu doktadnie optukaé czystg wodg i wysuszyé. Oczyszczong
dachdéwke zabezpieczy¢ preparatem grzybo i glonobdjczym np. TENZI TopEfekt MOSS lub
Remmers GLONOSAN ewentualnie inny o podobnych wtasciwosciach.

Usunac¢ tacenie oraz deskowanie pofaci dachowych, poniewaz ich stan nie nadaje sie do
ponownego uzycia. Uzyskawszy dostep ze wszystkich stron do elementéw konstrukcyjnych
wiezby dachowej, nalezy ich powierzchnie dokfadnie oczysci¢ uzywajgc recznych szczotek
stalowych. Ewentualne partie ostabionego materiatu wycigc¢ i zaflekowa¢. Tam gdzie zajdzie
koniecznos¢ wymieni¢ nadbitki krokwiowe na okapach, zachowujgc oryginalny wzoér ich
zakonczenia. Do zabezpieczenia oczyszczonego drewna zastosowa¢ dwukrotng
impregnacje preparatem grzybobdjczym np. firmy Remmers impregnat biobdjczy do drewna
Adolit lub inny o zblizonych wiasciwosciach.

Na zabezpieczonej konstrukcji wiezby dachowej wykona¢ petne deskowanie na styk
zaimpregnowang tarcicg iglasta grubosci 25 mm. Jako izolacje przeciwwodng i
przeciwwilgociowg zastosowac¢ warstwe papy izolacyjnej odmiany 1/333. Nastepnie wykonaé
tacenie pod wymiar dachéwki na kontrtatach. Utozyé dachéwke uzupetniajgc jej niedobér
dachéwka rozbiérkowg o odpowiednio dobranym profilu i wymiarach. Gasiory oraz skrajne
pasy dachowki przy styku ze sScianami szczytowymi utozy¢ z uzyciem niskoalkalicznej
zaprawy trasowej, moze to by¢ gotowy produkt do zastosowania w obiektach zabytkowych
np. firmy Hufgard Optolith - Zaprawa Wapienno-Trassowa — Optosan NSR (szary). Na styku
dachéwka - sciana szczytowa nie stosowacC obrébek elewacyjnych z blachy a jedynie
wygtadzony pas z zaprawy ze spadkiem w kierunku potaci dachowej. Oryginalny dach nie
posiadat orynnowania i nie przewiduje sie ich montazu. Okap dachu jest na tyle odsadzony
od lica sciany, ze przy prawidiowo zabezpieczonych scianach fundamentowych, nie bedzie

to stanowito problemu.



3.2. Sciany od zewnatrz — elewacje
a. Stan istniejacy
Sciany budynku kapliczki wymurowano z ceramicznej cegly romanskiej, recznie formowane;j,
o wymiarach 30 x15 x 8 cm. Do poziomu potaci dachowej stanowig one jednolitg bryte o
przekroju 462 x 612 cm. Sciany wymurowano w 1% cegly, co daje grubo$¢ okoto 47 cm. W
szczycie zachodnim budynku znajduje sie otwor drzwiowy z fragmentami zachowanej
drewnianej oscieznicy (Fot. 5). Nad otworem widoczne tukowe sklepienie ceglane z
wykruszonymi spoinami. W licowanych $cianach nie ma zachowanego statego watku uktadu
i wigzania cegiet, Lica cegiet, w wiekszodci majg stan na tyle dobry, zeby wykonac¢ ich
czyszczenie i pokryé preparatami zabezpieczajgcymi ale jest takze sporo cegiet
wymagajagcych bardziej wymagajgcych zabiegdw, tak jak pokazano na zatgczonym zdjeciu
(Fot. 6). Na czesci cegiet wystepujg pozostatosci wtornych tynkéw. W elewacji wschodniej
widoczny obrys zamurowanego pierwotnego, ostrotukowego otworu drzwiowego. Na zdjeciu,
szczegolnie szczytu wschodniego, widac¢ sztucznie zawyzony grunt nasypowy przy kapliczce

i porastajgcg go bujng roslinnosé.

Fot. 5. Sciany szczytowe kapliczki. Frontowa (zachodnia) oraz wschodnia



Fot. 6. Powiekszony fragment Sciany — widoczne szczegéty

Ponad parterem, $&ciany szczytowe nabierajg charakteru neogotyckiego poprzez
wyprowadzone sterczyny, nieco wysuniete przed lico sciany na schodkowych odsadzkach.
Pola miedzy sterczynami wypetnione sg nieco cofnietymi $Sciankami zakonczonymi
dekoracyjnymi azurowymi fryzami. Od pewnej wysokosci, wyraznie widac, ze sterczyny
zostaty przebudowane z uzyciem cegty juz formowanej mechanicznie. Gérne partie sterczyn
majg takze rozluznione wigzania i wymagajg przebudowy (Fot. 7). Na zdjeciu widoczne takze
metalowe pozostatosci po wtérnych instalacjach.



Fot. 7. Gorne partie scian szczytowych

Azurowe fryzy, wienczgce scianki pomiedzy sterczynami, rozpadty sie i zapadty sie w sobie
ale przynajmniej czes¢ przycietych cegiet zachowata sie i bedzie mozliwa do ich
odtworzenia. Daszki sterczyn, na uformowanych zaprawg czteroSciennych ostrostupach
pokryte sg blachg cynkowg (Fot. 8). Przynajmniej na jednym daszku brakuje pokrycia a na

pozostatych blacha nie nadaje sie do dalszego wykorzystania.



Fot. 8. Zapadniete fryzy azurowe

Fot 9. Stan szczytéw sterczyn i pokrycia daszkéw

Sciany podtuzne wyciggniete zostaty tylko do poziomu okapu dachu. Od strony potudniowe;
(od ul. Bartoszyckiej) pierwotnie w Scianie byty dwa otwory okienne. Na zdjeciu (Fot. 10)

widoczny jest tylko jeden, poniewaz drugi zostat zamurowany. W elewacji tej Sciany widac
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duzo wiecej powierzchni zajetych wtérnymi tynkami oraz farbami nie stanowigcymi wartosci

historycznych.

=
LD A

Fot. 10. Sciana potudniowa — od ul. Bartoszyckiej
Istotny jest stan techniczny scian, pokazany na kolejnych zdjeciach (Fot. 11 i Fot. 12) W
pierwszym przypadku pokazano odksztatcone drewniane nadproze w istniejgcym otworze
okiennym wraz z peknieciami scian w jego obszarze. Drugie zdjecie przedstawia peknietg
przez catg grubos¢ muru sciane pod zamurowanym oknem wraz z zatamanym w pionie
watkiem poziomych spoin. Bez watpienia jest to skutkiem osiadania posadowienia kamiennej

sciany fundamentowej.
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Fot. 11. Uszkodzenia Sciany w okolicach ~ Fot. 12. Fragment $ciany pod

nadproza okiennego zamurowanym otworem okiennym

Sciana podtuzna od strony pétnocnej wymurowana jest jako petna, bez zadnych otworéow w

przesztosci i obecnie Fot. 13).

Fot. 13. Sciana podtuzna od strony pétnocne;

Widoczne sg efekty samowoli budowlanej w postaci przybudowanego sktadzika
gospodarczego i przytwierdzonymi do sciany metalowymi elementami. Zadaszenie pokryte
papa z pasem uszczelnienia lepikiem zachodzgcym na warstwe cegiet  (Fot. 14).

Na scianie pod okapem zachowato sie dosy¢ duzo wtérnego tynku i tat cementowych. Poza
tym, stan lica cegiet poréwnywalny z pozostatymi cegtami. Trudno co$ powiedzie¢ o
zabudowanym fragmencie $ciany, poniewaz pomieszczenie jest zamkniete i nie ma

podgladu. Od $rodka na Scianie nie ma widocznych rys ani pekniec.
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Fot. 14. Przybudowany sktad gospodarczy do sciany kapliczki

Do sprawdzenia sposobu posadowienia $cian kapliczki wykonano otwor kontrolny przy
potudniowe] $cianie podiuznej (Fot. 15 i Fot. 16). Sciany kapliczki posadowiono na
kamiennym fundamencie o wysokosci 80 cm. Kamienie utozone na zaprawie i spoinowane,
przy czyn od stromy zewnetrznej zaprawa w spoinach jest wykruszona. W stosunku do
istniejgcego poziomu terenu fundament konczy sie na gtebokosci 1,00 m ale dlatego, ze
dwie warstwy cegiet ze Sciany znalazty sie pod ziemia, co nie powinno mie¢ miejsca. Teren
zostat sztucznie podniesiony przez nawieziony gruz i po latach, przemieszany z ziemia,

porost trawg i inng roslinnoscia.
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Fot. 16. Wysokos¢ kamiennego fundamentu
b. Program prac remontowych scian od zewnatrz
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac remontowych, administrator musi spowodowac
rozbidrke przymurowanego do Sciany kapliczki sktadu gospodarczego oraz zgromadzonego

tam opatu i innych przedmiotoéw przez uzytkownika.
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Pierwszym etapem bedzie naprawa i zabezpieczenie kamiennych scian fundamentowych.
Jak juz wczesniej wspomniano, podifuzna sciana potudniowa ( od ul. Bartoszyckiej) ma
schodkowe pekniecia w pionie pod zamurowanym otworem okiennym. Przyczyng tego jest
niestabilne posadowienie na kamiennym fundamencie. Przez lata, woda opadowa z dachu,
skutecznie niszczyta wigzania pomiedzy kamieniami, tym bardziej, ze wszystko to sie dziato
w strefie przemarzania gruntu, az nastgpito tgpniecie na pewnym odcinku fundamentu. Prace
powinno sie rozpoczg¢ od wzmocnienia i ustabilizowania tej wtasnie Sciany fundamentowe;j.
W tym celu nalezy odcinkowo odstania¢ fundament, doktadnie oczysci¢ kamienie i luzne
spoiny. Wykona¢ nowe, mocne wigzania miedzy kamieniami a nastepnie kazdy odcinek
podbi¢ betonem C20/25 na gtebokos¢ 40 cm pod fundamentem kamiennym. Nie stosowacé
odcinkéw dtuzszych niz 1,00 m i robi¢ to naprzemiennie, zgodnie z zasadami podbijania
scian fundamentowych. Podbijanie dotyczy tylko Sciany potudniowej, pozostate Sciany nalezy
odstoni¢, oczysci¢ i usung¢ luzne spoiny. Wykonaé¢ nowe, mocne spoiny i zaimpregnowac
PREPARATEM REMMERS DO WZMACNIANIA KAMIENIA KSE 100 Ilub innym o
podobnych wifasciwosciach a nastepnie zastosowac pionowg izolacje z folii kubetkowe;j.
Wykop wypeti¢ pospoétkg i zakonczy¢ przepuszczalng opaskg zwirowg frakcji 16/32 mm
grubosci 30 cm. Poziom terenu wokét budynku uksztattowac nieco ponizej muru ceglanego
ze minimalnym spadkiem od strony budynku. Szczegodty pokazano w czesci graficzne;.
Uwaga: wszystkie roboty ziemne przy odstanianiu fundamentéw powinny by¢
prowadzone pod nadzorem archeologa.

Prace remontowe przy $cianach zewnetrznych powinny mie¢ charakter zachowawczy tzn.
nalezy wydoby¢ i utrwali¢ wszystkie elementy budynku posiadajgce wartos¢ historyczng,
tagcznie z nawarstwieniami na elewacjach. Chodzi o zachowanie pierwotnie malowanego
watku na czerwono a takze pdzniejsze pobiaty. Usung¢ nalezy wspotczesne warstwy zacierki
tynkarskiej oraz bordowej farby. Sciany budynku oczyécié ze wszystkich zainstalowanych
metalowych elementéw. W $cianach majg pozostac¢ tylko 4 ankry spinajgce
ptatwie wiezby dachowej ze sterczynami w $cianach szczytowych. Demontazu nalezy
dokonac bez naruszania struktury scian.

Nastepnym etapem bedzie likwidacja przyczyn peknie¢ nad otworami okiennymi oraz
scalenie Scian. Konieczna wiec bedzie wymiana nadproza belkowego i zastgpienia
elementami prefabrykowanymi L19 Ilub beleczkami IPE180. Wprowadzone elementy
konstrukcyjne znajdg sie wewnatrz muru i nie bedg widoczne ani w elewacji ani od srodka
budynku. Teraz mozna dokona¢ zszywania peknie¢ w sScianach. W przypadku kiedy
peknieciu ulegta cegta ustawiona wozéwkg w murze, nalezy ja wymieni¢ na catg. Jezeli
pekniecia powstaty wzdtuz spoin trzeba dokonac¢ ich przeszyci pretami w co drugiej
warstwie. Jako sprawdzong i legitymujgcg sie 30. letnig tradycjg napraw zabytkowych
budowli jest system ,HELIFIX SYSTEM NAPRAWY i WZMACNIANIA KONSTRUKCJI
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MUROWYCH?”. Mozna skorzysta¢ z innego systemu dajgcego nie gorsze efekty koncowe i
akceptowanego przez Urzad Konserwacji Zabytkéw.

HeliBond jest tiksotropowg zaprawg na bazie cementu aplikowang do nacie¢ w
konstrukcjach ceglanych, kamiennych lub betonowych w celu osadzenia w nich elementéw
metalowych. Materiat cechuje sie niskg proporcjg cieczy do proszku, zapewniajgcq
wiasciwosci tiksotropowe zaprawy, ktéra catkowicie wypetnia wszystkie pustki do ktorych
zostanie wttoczona i szybko osigga odpowiednig wytrzymato$¢ na $Sciskanie. W celu
zapewnienia dobrego wigzania konieczne jest usuniecie spoiny w poprzek pekniecia,
umieszczenie w nim preta spinajgcego i przy uzyciu wyciskacza (pistoletu) aplikowaé
zaprawe wigzgcg. W przypadku pretéw , kotew i fgcznikéw firmy HELIFIX przyjmuje sie

nastepujgce zasady:

HELIBAR NACIECIE SREDNICA SPOINY
SREDNICA WIERCENIA
4,5 mm 8 mm 8-10 mm
6,0 mm 10 mm 10-12

W catej powierzchni elewacji, cegly znacznie uszkodzone mechanicznie lub ktére uleglty
znaczniejszej degradaciji nalezy wymienié¢. Do uzupetnien stosowaé starg cegte rozbiérkowg
o odpowiednio dobranych gabarytach. Lica cegiet nieznacznie uszkodzonych uzupetié
stosujgc gotowe zaprawy firmy Remmers lub Optolith, dobierajgc odpowiedni kolor i fakture.
Scalenia kolorystycznego dokonac stosujgc farby mineralne np. firmy KEIM.

Farby KEIM majg catkowicie mineralng baze. Naturalnym spoiwem jest krzemian potasu
(szkto wodne potasowe), ktéry chemicznie reaguje z podtozem mineralnym, takim jak tynk,
kamien czy beton. W efekcie powstaje wielokrotnie bardziej trwate powigzanie niz w zwykie
przyleganie konwencjonalnych farb dyspersyjnych.

Najwazniejszym czynnikiem decydujgcym o jakosci farby jest spoiwo. Zapewnia ono
przyczepnos$c¢ oraz trwatos¢ powtoki malarskiej i tym samym gwarantuje ochrone powierzchni
Sciany przed oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych.

W celu zachowania jednolitego watku ceglanego najlepiej bedzie wykona¢ hydrofobizacje
preparatem Funcosil SNL produkcji Remmers.

Gorne partie murowanych sterczyn nie majg zachowanego watku w wigzaniu cegiet albo
wrecz sie rozpadajg. W tym przypadku nalezy je rozebraé do zdrowego muru i przemurowac.
Azurowe fryzy, pomiedzy sterczynami, nalezy ostroznie rozebra¢ i dokona¢ ich
przemurowania, zachowujgc pierwotny wzoér. Uformowaé nad sterczynami i nad fryzami

daszki i pokry¢ nowa blachg cynkowa.
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3.3. Stolarka okienna i drzwiowa
a. Stan istniejacy

Obecnie, w otworze drzwiowym, znajdujg sie tylko pozostatosci drewnianej oscieznicy (Fot.
17). Na zdjeciu z 2014 r. (Fot. 18), skrzydto drzwiowe jest jeszcze umieszczone w otworze.

Fot. 18. Zdjecie z 2014 r. ze skrzydtem w otworze

Na szczescie zachowato sie skrzydio tych drzwi i chociaz jest w szczatkowym stanie, to
mozna byto je dokfadnie zinwentaryzowac¢. Sporzadzono odpowiednie rysunki,
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zamieszczone w czesci graficznej, na podstawie ktérych bedzie mozliwe wykonanie nowych.
Na zdjeciu ponizej (Fot. 19) przedstawiono widok skrzydta drzwiowego od strony frontowe;.
Widoczny jest ramiak oraz jodetkowe wypetnienie srodka klepka. W drzwiach pozostaty
dobrze zachowane kute zawiasy drzwiowe.

Fot. 19. Widok skrzydta drzwiowego od frontu

Od srodka, plecy wykonano z trzech szerokich desek ustawionych w pionie. W poziomie
przykrecanych zawiaséw sg dwie poprzeczne deski usztywniajgce catos¢ konstrukcji
Potgczono je wpustem na jaskotczy ogon (Fot. 21). U dotu widaé pozostaty fragment
naktadanego zamka skrzynkowego. Wszystkie szczegdty z podanymi wymiarami
przedstawiono w rysunkach inwentaryzacyjnych stanowigcymi jednoczesnie podstawe do
wykonania nowych drwi. Oscieznica drzwiowa jest wykonana z prostych bali iglastych o
przekroju 8 cm x 25 cm.
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Fot. 20. Widok skrzydta drzwiowego od Srodka

Na Fot. 21 pokazano takze zachowane zawiasy drzwiowe. Wymiary oku¢ drzwiowych
uwidocznione sg w rysunkach inwentaryzacyjnych.
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Fot. 21. Potaczenie usztywnienia na jaskotczy ogon oraz zachowane zawiasy

Jezeli chodzi o wyglad pierwotnych okien, to nie ma zadnych danych, poza wymiarami i
ksztattem oscieznicy, ktére mozna byto odczytaé z istniejgcych otwordw.

b. Przyjete rozwigzania w zakresie wykonania stolarki

Drzwi do kaplicy nalezy wykona¢ nowe, zgodne z zachowanym wzorcem i sporzgdzonymi
rysunkami. Wykorzysta¢ istniejgce zawiasy po wykonaniu ich renowacji polegajgcej na
delikatnym oczyszczeniu przez piaskownie, przywroceniu pierwotnej geometrii i
pomalowaniu na kolor grafitowy matowg farbg do metalu.

Przeprowadzone badania stratygraficzne powtok malarskich na rewersie skrzydta
drzwiowego wskazujg na zastosowany na drewnie biaty podktad a nastepnie gérng warstwe
ugrowg. W takim kolorze nalezy utrzymaé nowg stolarke.

Kolor stolarki przyjeto zgodnie ze wskazaniami wynikajgcymi z badan tj. kolor ugrowy — NCS
S3030-Y20R.
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Jako zamkniecie drzwi moze by¢ zastosowany dostepny w handlu skrzynkowy, nakfadany
zamek retro typu wiejskiego, odpowiadajgcy ksztaltem i gabarytami staremu.
Brakujgce okno zaprojektowano jako witryne osadzong w prostej oscieznicy o przekroju 55
mm x 200 mm. Wymiar catego okna jest dopasowany do istniejgcego otworu i wynosi 128
cm x 205 cm.
Okno ma podziat 12 polowy, po 3 pola w poziomie i 4 pola w pionie. Stupki i szprosy w oknie
majg identyczne przekroje, bardzo skromne w zdobieniu. Zaproponowany drobny frez w
poszczegoélnych ramkach otaczajgcych szybki wynika ze sposobu mocowania szyb w ramie.
Majg one by¢ wstawiane od srodka i przytwierdzane listwami maskujgcymi, na podkitowce
najlepiej firmy Allback - tradycyjny kit do okien. Wszystkie krawedzie elementéw ramowych
sg zaokraglone promieniem 3 mm. Stad powstaje obramienie kazdego otworu od srodka.
Taki sam wzor przyjeto od zewnatrz, wykonany frezem. Wszystkie szczegoty przekrojow i
konstrukcji okna pokazano w czesci graficznej. Kolorystyke przyjeto jak w drzwiach
wejsciowych.

Wszystkie, dotychczas opisane prace remontowe mogg by¢ wykonane przez firme
budowlang, posiadajgcq odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

Uwaga: Prace powinny by¢é prowadzone pod nadzorem dyplomowanego konserwatora
zabytkow.

4. Wewnetrzne prace konserwatorskie
a. Stan zachowania wnetrza kaplicy

Sciany od $rodka, w wiekszoéci, pozbawione sg tynkéw jak przedstawiajg ponizsze zdjeci
(Fot. 22 i Fot.. 23), chociaz w narozniku $cian dolnego zdjecia widoczne sg pozostatosci
tynku z fragmentami ornamentyki. W Scianach widoczne sg wtorne elementy metalowe jak
gwozdzie, haki itp. Powierzchnia $cian pokryta jest resztkami pylacego sie tynku, zdarzajg
sie takze wtorne uzupetnienia cementowe. Podobnie jak w elewacji zewnetrznej wystepujg
rysy i pekniecia wraz z uszkodzonymi cegtami.

W Scianie wschodniej widoczny zamurowany ostrotukowy otwér drzwiowy.
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Fot. 22. Fragment Sciany zachodniej nad drzwiami

Fot. 23. Naroznik sciany potnocnej i wschodniej
Najlepiej zachowany tynk 2z elementami dekoracji ornamentalnej znajduje sie w
zamurowanym otworze okiennym (Fot. 24). Fakt ten przemawia za tym aby pozostawi¢ go w
takiej wtasnie formie.




Fot. 24. Widok zamurowanego otworu okiennego w $cianie potudniowe;j

Podloge zalega warstwa gruzu przemieszana z osypujgcymi sie tynkami. Wykonana
odkrywka wykazata, ze pod tg warstwg znajduje sie ceglana posadzka z utozonych na
ptasko cegiet w sposob raczej przypadkowy, bez zachowania jednolitego watku.

b. Program prac konserwatorskich wnetrza kaplicy

Prowadzone prace konserwatorskie majg mie¢ charakter zachowawcza. Nalezy uzyska¢ jak
najwiecej z zachowanej substancji historycznej i trwale jg zabezpieczy¢. Jest to zadanie dla
osoby posiadajgcej wysokie kwalifikacje w zakresie konserwacji zabytkow i zaakceptowane;j
przez WUOZ do wykonania tych prac.

Sam program i metody do zastosowania, zostaty nakreslone przez autora przeprowadzonych
badan konserwatorskich mgr Mirostawa Cholewki i zawarte w koncowych zaleceniach. Nie
ma wiec potrzeby powielaé ich w tym miejscu tym bardziej, ze sg to zagadnienia
specjalistyczne z zakresu konserwaciji i rekonstrukcji zabytkéw. Tak wiec temat powinien by¢
potraktowany catosciowo i powierzony do wykonania odpowiedniej osobie.

Opracowat:
inz. Jozef Zelichowski
upr. 117/88/0OL
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