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1. DANE OGOLNE
1.1 Inwestor:

Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. Swietochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warminski

1.2 Adres inwestycji:
Dz. nr 121
obreb nr 5 Lidzbark,
Miasto Lidzbark Warminski,
PODSTAWA OPRACOWANIA
e Zlecenie Inwestora,
o Wizja w terenie,
o Projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany,
e Prawo budowlane,
¢ Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaé obiekty budowlane i ich usytuowanie,

e Aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500,
¢ Obowigzujgce Normy Budowlane,

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA )
Celem niniejszego opracowania jest projekt techniczny dla remontu kaplicy Sw. Katarzyny.

Niniejsze opracowanie zawiera czesC opisowg oraz czeS¢ rysunkowa, ktérg to nalezy
kazdorazowo rozpatrywaC tacznie z projektem architektoniczno-budowlanym, projektem
zagospodarowania terenu oraz projektami technicznymi poszczegolnych branz, niezbednymi do
realizacji inwestycji (jezeli wystepuijg).
4. ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN KONSTRUKCJI
4.1 Strefy klimatyczne
4.2 Normy konstrukcyjne
Nie dotyczy.
4.3 Obciagzenia zmienne (uzytkowe)
Nie dotyczy.
4.4 Materialy konstrukcyjne
Nie dotyczy.
4.5 Trwalosé konstrukcji
Nie dotyczy.
4.6 Zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne)
Nie dotyczy.
4.7 Uktad konstrukcyjny
Nie dotyczy.

5. WARUNKI GRUNTOWE
Nie dotyczy.
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5.1 Geotechniczne warunki i sposéb posadowienia obiektu, w formie dokumentacji badan
gruntowego i projektu geotechnicznego, oraz sposéb zabezpieczenia przed wpltywami
eksploatacji gérniczej:

Nie dotyczy.

5.2 Dokumentacja geologiczno-inzynierska:
Nie dotyczy.

5.3 Rzedna posadowienia:

Nie przewiduje sie wykonania niwelacji oraz wycinki zieleni. Istniejace rzedne — zgodnie z czescig
rysunkowg PZT.

Projektowana rzedna budynku (poziom posadzki) bez zmian
Projektowana terenu przy budynku bez zmian
Projektowana posadowienia budynku (maksymalna) bez zmian

6. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN
Nie dotyczy.

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE
DACH — POKRYCIE ORAZ WIEZBA DACHOWA

Prace remontowe dachu nalezy rozpoczaé od ostroznego zdjecia dachéwki poniewaz zostanie ona
uzyta ponownie. Zdjetg dachdéwke nalezy doktadnie przegladngé, eliminujgc uszkodzone jednostki
- to samo dotyczy ggsiorow. Poza naturalnym zabrudzeniem dachowek widoczny jest rozrost
grzybow i mchéw na ich powierzchni, szczegolnie po stronie potnocnej. Dlatego nalezy jg
doktadnie umy¢, najlepiej uzywajgc myjki cisnieniowej z dodatkiem detergentu. Po umyciu
doktadnie optukaé czystg wodg i wysuszy¢. Oczyszczong dachdéwke zabezpieczyé preparatem
grzybo i glonobdjczym np. TENZI TopEfekt MOSS lub Remmers GLONOSAN ewentualnie inny o
podobnych wtasciwosciach.

Usung¢ tacenie oraz deskowanie pofaci dachowych, poniewaz ich stan nie nadaje sie do
ponownego uzycia. Uzyskawszy dostep ze wszystkich stron do elementéw konstrukcyjnych wiezby
dachowej, nalezy ich powierzchnie dokfadnie oczysci¢ uzywajgc recznych szczotek stalowych.
Ewentualne partie ostabionego materiatu wycigé¢ i zaflekowa¢. Tam gdzie zajdzie koniecznos$é
wymieni¢ nadbitki krokwiowe na okapach, zachowujgc oryginalny wzér ich zakonczenia. Do
zabezpieczenia oczyszczonego drewna zastosowa¢ dwukrotng impregnacje preparatem
grzybobdjczym np. firmy Remmers impregnat biobdjczy do drewna Adolit lub inny o zblizonych
wiasciwosciach.

Na zabezpieczonej konstrukcji wiezby dachowej wykonaé peine deskowanie na styk
zaimpregnowang tarcicg iglastg grubosci 25 mm. Jako izolacje przeciwwodng i przeciwwilgociowg
zastosowa¢ warstwe papy izolacyjnej odmiany 1/333. Nastepnie wykonac tacenie pod wymiar
dachowki na kontrtatach. Utozy¢ dachowke uzupetniajgc jej niedobdr dachowka rozbiorkowg o
odpowiednio dobranym profilu i wymiarach. Gagsiory oraz skrajne pasy dachowki przy styku ze
Scianami szczytowymi utozy¢ z uzyciem niskoalkalicznej zaprawy trasowej, moze to by¢ gotowy
produkt do zastosowania w obiektach zabytkowych np. firmy Hufgard Optolith - Zaprawa
Wapienno-Trassowa — Optosan NSR (szary). Na styku dachowka - $ciana szczytowa nie stosowac
obrébek elewacyjnych z blachy a jedynie wygtadzony pas z zaprawy ze spadkiem w kierunku
pofaci dachowej. Oryginalny dach nie posiadat orynnowania i nie przewiduje sie ich montazu. Okap
dachu jest na tyle odsadzony od lica Sciany, ze przy prawidlowo zabezpieczonych $cianach
fundamentowych, nie bedzie to stanowito problemu.
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ELEWACJA

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac remontowych, administrator musi spowodowaé
rozbiorke przymurowanego do Sciany kapliczki sktadu gospodarczego oraz zgromadzonego tam
opatu i innych przedmiotéw przez uzytkownika.

Pierwszym etapem bedzie naprawa i zabezpieczenie kamiennych scian fundamentowych. Jak juz
wczesniej wspomniano, podtuzna sciana potudniowa ( od ul. Bartoszyckiej) ma schodkowe
pekniecia w pionie pod zamurowanym otworem okiennym. Przyczyng tego jest niestabilne
posadowienie na kamiennym fundamencie. Przez lata, woda opadowa z dachu, skutecznie
niszczyta wigzania pomiedzy kamieniami, tym bardziej, ze wszystko to sie dzialo w strefie
przemarzania gruntu, az nastgpito tgpniecie na pewnym odcinku fundamentu. Prace powinno sie
rozpoczaé¢ od wzmochnienia i ustabilizowania tej wtasnie $ciany fundamentowej. W tym celu nalezy
odcinkowo odstania¢ fundament, doktadnie oczysci¢ kamienie i luzne spoiny. Wykona¢ nowe,
mocne wigzania miedzy kamieniami a nastepnie kazdy odcinek podbi¢ betonem C20/25 na
gtebokos¢ 40 cm pod fundamentem kamiennym. Nie stosowa¢ odcinkéw dtuzszych niz 1,00 m i
robi¢ to naprzemiennie, zgodnie z zasadami podbijania scian fundamentowych. Podbijanie dotyczy
tylko Sciany potudniowej, pozostate Sciany nalezy odstoni¢, oczySci¢ i usung¢ luzne spoiny.
Wykona¢ nowe, mocne spoiny i zaimpregnowa¢ PREPARATEM REMMERS DO WZMACNIANIA
KAMIENIA KSE 100 lub innym o podobnych wtasciwosciach a nastepnie zastosowaé pionowa
izolacje z folii kubetkowej. Wykop wypei¢ pospdtka i zakohczy¢ przepuszczalng opaskg zwirowg
frakcji 16/32 mm grubosci 30 cm. Poziom terenu wokot budynku uksztattowac nieco ponizej muru
ceglanego ze minimalnym spadkiem od strony budynku. Szczegdty pokazano w czesci graficzne;.

Uwaga: wszystkie roboty ziemne przy odstanianiu fundamentéw powinny by¢é prowadzone
pod nadzorem archeologa.

Prace remontowe przy Scianach zewnetrznych powinny mie¢ charakter zachowawczy tzn. nalezy
wydoby¢ i utrwali¢ wszystkie elementy budynku posiadajgce wartos¢ historyczng, fgcznie z
nawarstwieniami na elewacjach. Chodzi o zachowanie pierwotnie malowanego watku na czerwono
a takze pozniejsze pobiaty. Usungé nalezy wspotczesne warstwy zacierki tynkarskiej oraz
bordowej farby. Sciany budynku oczy$cié ze wszystkich zainstalowanych metalowych elementéw.
W Scianach majg pozostac tylko 4 ankry spinajgce ptatwie wiezby dachowej ze sterczynami w
Scianach szczytowych. Demontazu nalezy dokonac¢ bez naruszania struktury $cian.

Nastepnym etapem bedzie likwidacja przyczyn peknie¢ nad otworami okiennymi oraz scalenie
Scian. Konieczna wiec bedzie wymiana nadproza belkowego i zastgpienia elementami
prefabrykowanymi L19 lub beleczkami IPE180. Wprowadzone elementy konstrukcyjne znajda sie
wewnatrz muru i nie bedg widoczne ani w elewacji ani od srodka budynku. Teraz mozna dokonac
zszywania peknie¢ w scianach. W przypadku kiedy peknieciu ulegta cegta ustawiona wozéwkag w
murze, nalezy jg wymieniC¢ na catg. Jezeli pekniecia powstaty wzdtuz spoin trzeba dokonac ich
przeszyci pretami w co drugiej warstwie. Jako sprawdzong i legitymujgca sie 30. letnig tradycja
napraw zabytkowych budowli jest system ,HELIFIX SYSTEM NAPRAWY i WZMACNIANIA
KONSTRUKCJI MUROWYCH”. Mozna skorzysta¢ z innego systemu dajgcego nie gorsze efekty
koncowe i akceptowanego przez Urzagd Konserwacji Zabytkow.

HeliBond jest tiksotropowa zaprawag na bazie cementu aplikowang do nacie¢ w konstrukcjach
ceglanych, kamiennych lub betonowych w celu osadzenia w nich elementéw metalowych. Materiat
cechuje sie niskg proporcjg cieczy do proszku, zapewniajgcg wtasciwosci tiksotropowe zaprawy,
ktora catkowicie wypetnia wszystkie pustki do ktérych zostanie wtloczona i szybko osigga
odpowiednig wytrzymatos¢ na sSciskanie. W celu zapewnienia dobrego wigzania konieczne jest
usuniecie spoiny w poprzek pekniecia, umieszczenie w nim preta spinajgcego i przy uzyciu
wyciskacza (pistoletu) aplikowa¢ zaprawe wigzacg. W przypadku pretéw , kotew i tgcznikéw firmy
HELIFIX przyjmuje sie nastepujgce zasady:
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HELIBAR NACIECIE SREDNICA SPOINY

SREDNICA WIERCENIA
4,5 mm 8 mm 8-10 mm
6,0 mm 10 mm 10-12

W catej powierzchni elewacji, cegly znacznie uszkodzone mechanicznie lub ktére ulegly
znaczniejszej degradacji nalezy wymieni¢. Do uzupetnien stosowac starg cegte rozbiorkowg o
odpowiednio dobranych gabarytach. Lica cegiet nieznacznie uszkodzonych uzupetni¢ stosujgc
gotowe zaprawy firmy Remmers lub Optolith, dobierajgc odpowiedni kolor i fakture. Scalenia
kolorystycznego dokona¢ stosujgc farby mineralne np. firmy KEIM.

Farby KEIM majg catkowicie mineralng baze. Naturalnym spoiwem jest krzemian potasu (szkto
wodne potasowe), ktory chemicznie reaguje z podtozem mineralnym, takim jak tynk, kamien czy
beton. W efekcie powstaje wielokrotnie bardziej trwate powigzanie niz w zwykte przyleganie
konwencjonalnych farb dyspersyjnych.

Najwazniejszym czynnikiem decydujgcym o jakosci farby jest spoiwo. Zapewnia ono przyczepnosé
oraz trwatosC¢ powtoki malarskiej i tym samym gwarantuje ochrone powierzchni Sciany przed
oddziatywaniem czynnikéw atmosferycznych.

W celu zachowania jednolitego watku ceglanego najlepiej bedzie wykonac¢ hydrofobizacje
preparatem Funcosil SNL produkcji Remmers.

Gorne partie murowanych sterczyn nie majg zachowanego watku w wigzaniu cegiet albo wrecz
sie rozpadajg. W tym przypadku nalezy je rozebra¢ do zdrowego muru i przemurowaé. Azurowe
fryzy, pomiedzy sterczynami, nalezy ostroznie rozebrac i dokonac ich przemurowania, zachowujgc
pierwotny wzor. Uformowac nad sterczynami i nad fryzami daszki i pokry¢ nowg blachg cynkowa.

STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
Drzwi do kaplicy nalezy wykona¢ nowe, zgodne z zachowanym wzorcem i sporzgdzonymi
rysunkami. Wykorzystag¢ istniejgce zawiasy po wykonaniu ich renowacji polegajacej na delikatnym
oczyszczeniu przez piaskownie, przywroceniu pierwotnej geometrii i pomalowaniu na kolor
grafitowy matowg farbg do metalu.

Przeprowadzone badania stratygraficzne powtok malarskich na rewersie skrzydia drzwiowego
wskazujg na zastosowany na drewnie biaty podktad a nastepnie goérng warstwe ugrowg. W takim
kolorze nalezy utrzymac nowg stolarke.

Kolor stolarki przyjeto zgodnie ze wskazaniami wynikajgcymi z badan tj. kolor ugrowy — NCS
S3030-Y20R.

Jako zamkniecie drzwi moze by¢ zastosowany dostepny w handlu skrzynkowy, naktadany zamek
retro typu wiejskiego, odpowiadajgcy ksztattem i gabarytami staremu.

Brakujgce okno zaprojektowano jako witryne osadzong w prostej oscieznicy o przekroju 55 mm x
200 mm. Wymiar catego okna jest dopasowany do istniejgcego otworu i wynosi 128 cm x 205 cm.

Okno ma podziat 12 polowy, po 3 pola w poziomie i 4 pola w pionie. Stupki i szprosy w oknie majg
identyczne przekroje, bardzo skromne w zdobieniu. Zaproponowany drobny frez w
poszczegodlnych ramkach otaczajgcych szybki wynika ze sposobu mocowania szyb w ramie. Majg
one by¢ wstawiane od $rodka i przytwierdzane listwami maskujgcymi, na podkitdwce najlepiej
firmy Allback - tradycyjny kit do okien. Wszystkie krawedzie elementéw ramowych sg zaokraglone
promieniem 3 mm. Stad powstaje obramienie kazdego otworu od srodka. Taki sam wzor przyjeto
od zewnatrz, wykonany frezem. Wszystkie szczegéty przekrojéw i konstrukcji okna pokazano w
czesci graficznej. Kolorystyke przyjeto jak w drzwiach wejsciowych.
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Wszystkie, dotychczas opisane prace remontowe mogg by¢ wykonane przez firme
budowlang, posiadajgcg odpowiednie doswiadczenie zawodowe.

WEWNETRZNE PRACE KONSERWATORSKIE

Prowadzone prace konserwatorskie majg mie¢ charakter zachowawcza. Nalezy uzyskac jak
najwiecej z zachowanej substancji historycznej i trwale jg zabezpieczy¢. Jest to zadanie dla osoby
posiadajgcej wysokie kwalifikacje w zakresie konserwacji zabytkow i zaakceptowanej przez WUOZ
do wykonania tych prac. Sam program i metody do zastosowania, zostaty nakre$lone przez autora
przeprowadzonych badan konserwatorskich mgr Mirostawa Cholewki i zawarte w koncowych
zaleceniach. Nie ma wiec potrzeby powiela¢ ich w tym miejscu tym bardziej, ze sg to zagadnienia
specjalistyczne z zakresu konserwacji i rekonstrukcji zabytkow. Tak wiec temat powinien byc¢
potraktowany catosciowo i powierzony do wykonania odpowiedniej osobie.

Uwaga: Prace powinny byé prowadzone pod nadzorem dyplomowanego konserwatora
zabytkow.

8. EKSPERTYZA TECHNICZNA OBIEKTU
Opis stanu przedmiotowego obiektu oraz projektowanych prac wg pkt. 7.

9. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE ORAZ WSPOLZALEZNOSCI URZADZEN

ORAZ WYPOSAZENIA ZWIAZANEGO Z PRZEZNACZENIEM OBIEKTU | JEGO
ROZWIAZANIAMI BUDOWLANYMI (W PRZYPADKU OBIEKTU USLUGOWEGO LUB
PRODUKCYJNEGO)
Nie dotyczy.
10. ROZWIAZANIA° BUDOWLANE | TECHNICZNO-INSTALACYJNE, NAWIAZUJACE DO

WARUNKOW TERENU, WYSTEPUJACE WZDLUZ TRASY OBIEKTU BUDOWLANEGO, ORAZ
ROZWIAZANIA TECHNICZNO-BUDOWLANE W MIEJSCACH CHARAKTERYSTYCZNYCH LUB
O SZCZEGOLNYM ZNACZENIU DLA FUNKCJONOWANIA OBIEKTU ALBO ISTOTNE ZE
WZGLEDOW BEZPIECZENSTWA, Z UWZGLEDNIENIEM WYMAGANYCH STREF
OCHRONNYCH (W PRZYPADKU OBIEKTU LINIOWEGO)

Nie dotyczy.

11. ROZWIAZANIA NIEZBEDNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, W SZCZEGOLNOSCI INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.

12. SPOSOB POWIAZANIA INSTALACJI | URZADZEN BUDOWLANYCH OBIEKTU
BUDOWLANEGO, O KTORYCH MOWA W PKT 7, Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI WRAZ Z
PUNKTAMI POMIAROWYMI, ZALOZENIAMI PRZYJETYMI DO OBLICZEN INSTALACJI ORAZ
PODSTAWOWE WYNIKI TYCH OBLICZEN, Z DOBOREM RODZAJU | WIELKOSCI URZADZEN

Nie dotyczy.

13. ROZWIAZANIA | SPOSOB FUNKCJONOWANIA ZASADNICZYCH URZADZEN INSTALACJI
TECHNICZNYCH, W TYM PRZEMYSLOWYCH | ICH ZESPOLOW TWORZACYCH CALOSC
TECHNICZNO-UZYTKOWA, DECYDUJACA O PODSTAWOWYM PRZEZNACZENIU OBIEKTU
BUDOWLANEGO, W TYM CHARAKTERYSTYKE | ODNOSNE PARAMETRY INSTALACJI |
URZADZEN TECHNOLOGICZNYCH, MAJACYCH  WPLYW NA  ARCHITEKTURE,
KONSTRUKCJE, INSTALACJE | URZADZENIA TECHNICZNE ZWIAZANE Z TYM OBIEKTEM

Nie dotyczy.

14. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Nie dotyczy.

15. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Nie dotyczy

str. 8




16. UWAGI REALIZACYJNE
Planowane rozpoczecie prac budowlanych nalezy zgtosi¢ we wiasciwym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia
budowlane, przestrzegajgc przy tym przepiséw BHP i PPOZ, zgodnie z zatwierdzonym projektem.

Niniejszy projekt techniczny nalezy rozpatrywac tgcznie z opracowaniami branzowymi jezeli
wystepujg oraz projektem architektoniczno-budowlanym i projektem zagospodarowania terenu. W
przypadku napotkania rozbieznosci w dokumentacji projektowej niezwtocznie nalezy o tym
powiadomi¢ jej autorow.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych” opracowanych przez Instytut Techniki
Budowlane;.

17. UWAGI DO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO
Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego zakres opracowania dostosowano specyfiki
i charakteru obiektu uwzgledniajgc stopien skomplikowania rob6t budowlanych.

Opracowat:

inz. Jozef Zelichowski

Nr uprawnien 117/88/0L

Specjalnosé¢ konstrukcyjno-budowlana

Lidzbark Warminski, kwiecien 2023 r.
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® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WAM-FS5-ME7-H7S *

Pan Jozef Zelichowski o numerze ewidencyjnym WAM/B0O/3153/01

adres zamieszkania ul. Poniatowskiego 9a, 11-100 Lidzbark Warminski

jest cztonkiem Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Jarostaw Kuklinski, Przewodniczgcy Rady Warminsko-Mazurskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

DOTYCZY:
ELEMENT
PROJEKTU PROJEKT TECHNICZNY
BUDOWLANEGO:
NAZWA L
ZAMIERZENIA: Remont kaplicy Sw. Katarzyny
ADRES | ul. Bartoszycka, 11-100 Lidzbark Warmiriski
KATEGORIA Kategoria obiektu: X
OBIEKTU: 9 '
POZOSTALE DANE |Jednostka ewidencyjna: Miasto Lidzbark Warminski
ADRESOWE: Nr 5 Lidzbark

Obreb ewidencyjny:

Dziatki: 121

IDENTYFIKATORY
DZIALEK:

280901_1.0005.121

DANE
INWESTORA:

Gmina Miejska Lidzbark Warminski
ul. Swietochowskiego 14, 11-100 Lidzbark Warminski

Zgodnie z art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane oswiadczam, ze
niniejszy projekt sporzgdzony zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne;j.

ZAKRES IMIE, NAZWISKO, NR UPRAWNIEN,
OPRACOWANIA: SPECJALNOSC PODPIS | DATA
inz. Jozef Zelichowski
Konstrukcja Numer uprawnien: 117/88/0OL 04-2023
Specjalnos¢ architektoniczna




