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Sygnatura: TD/OGL/OME/K/WT/KB/472/2022
WARUNKI TECHNICZNE USUNIECIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W zwiazku z kolizjg projektowanej inwestycji: Budowa budynkéw handlowych i wielorodzinnych Gliwice
ul. Okulickiego i Andersa, dz. nr 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 z infrastrukturg energetyczng podajemy ponizej warunki
usunigcia kolizji istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych, stanowigcych sktadnik majatku TAURON
Dystrybucja S.A.:

1. Kolizja dotyczy:

- Linia kablowa nN zasilana z: GLGG995, relacji: GLGP995/1/3 - ZK GLG189271, typu: NA2XY-J 4x240mm2

- Linia kablowa nN zasilana z: GLGG995, relacji: ZK GLG189271 - ZK GLG189272, typu: NA2XY-J 4x240mm2
- ZK GLG189271 typu: ZK4a

- ZK GLG189272 typu: ZK4a

- Linia kablowa SN relacji: KOK3 - GLGG677, typu: YHAKXS 3x1x120mm2

- Linia kablowa SN relacji: GLGG995 - GLGG792, typu YHAKXS 3x1x120mm2

2. Usuniecie kolizji bedzie wymagato:

- PrzefoZenia kolidujacych urzadzen poza obszar kolizji

- Kolidujace ztgcza kablowe nalezy przebudowac poza obszar kolizji w miejsce ogélnodostepne

- W razie potrzeby kolidujgce kable SN nalezy przebudowaé za pomoca kabla typu:
XRUHAKXS 3x(1x120/25)mm?2,

- Kable nN na kolidujgcych odcinkach nalezy przebudowaé za pomoca kabla typu: NA2XY-J 4x240mm?2

- Kable nN w miejscach kolizji z istniejaca i projektowang infrastrukiura nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi @110 koloru niebieskiego

- Kabel SN w miejscach kolizji z istniejacq i projektowang infrastrukturg nalezy zabezpieczyé rurami
ostonowymi 160 koloru czerwonego dla kabli SN

- Pod wjazdami nalezy dodatkowo zastosowa¢ niedzielong, rezerwowa rure ochronng dla kabli SN

- Rury ochronne powinny wykraczaé 0,5 m poza obszar kolizji

- Trasa linii kablowej utozonej w ziemi, na catej jej diugo$ci powinna byé oznaczona znacznikami
elektromagnetycznymi pasywnymi lub inteligentnymi (EMS), dziatajacymi w czestotliwosci 134 kHz,
uktadanymi nad taémg ochronng na prostych odcinkach w odstepach nie wiekszych niz 100 m. Ponad to
znaczniki nalezy umieszcza¢ w miejscach skrzyzowan, zblizer oraz zmiany kierunku uktadanego kabla (na
zatomach)

3. Usuniecie kolizji nalezy zrealizowa¢ w spos6b umozliwiajacy realizacje planowanych zmian
w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkgiji, relaciji i parametréw elementow
sieci dystrybucyjnej umozliwiajgcych jej wlascicielowi prowadzenie dziatalno$ci statutowej w sposéb nie
gorszy niz przed usunigciem kolizji

4. Na caly zakres prac nalezy opracowaé¢ kompletng dokumentacje techniczng i prawng skladajaca sie z
tomu budowlanego i wykonawczego, ktérg nalezy przedstawi¢ do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacii
TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat Gliwice, adres korespondencyjny: Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337
Katowice oraz uzyska¢ wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne
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5. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej nalezy korzystaé z rozwigzar typowych i powtarzalnych oraz
zachowa¢ wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach i standardach TAURON
Dystrybucja S.A

6. Projekt nalezy sporzadzi¢ i przekazac w wersji elektronicznej i papierowe;.

7. Do projektu nalezy dotaczy¢ harmonogram prac uwzgledniajacy minimalizacje czasu wytaczenia.

8. Nalezy uzyska¢ zgodg na wymagane odptatne wytaczenia odpowiednich urzadzen energetycznych oraz
ustali¢ nadzor stuzb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy nalezy zapewnié ciagtosé
zasilania istniejacych obwodéw, zasilanie tymczasowe lub agregaty pradotwércze

9. Wszelkie prace na istniejacych urzgdzeniach energetycznych bedacych wiasnoscig TAURON Dystrybucia
S.A. wykonywa¢ z zachowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych
TAURON Dystrybucja Region Gliwice, adres korespondencyjny:

Skrytka pocztowa nr 2708, 40-337 Katowice a nastepnie zgtosié celem dokonania odbioru robét
zanikowych, a po zakonczeniu realizacji catego zakresu prac zglosié je do kohcowego odbioru
technicznego

10. Zapewni¢ catodobowy dostep do urzadzer wykonanych w ramach usuniecia kolizji dia stuzb
energetycznych.

11. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez firme dziatajacg
w branzy elektrycznej, przez pracownikow posiadajacych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie
z obowigzujgcymi normami i przepisami

12. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robét ziemnych
sprzetem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym.
Kable mozna odkopa¢ tylko do strefy ochronne;j tj. folii lub cegly - zabrania sig odkrywania czynnych kabli
energetycznych.

13. Po zakoficzeniu usunigcia kolizji sieci nalezy uaktualni¢ mapy geodezyjne z naniesieniem tychze do
Panstwowych Zasobow Geodezyjnych.

14. Dla kabli SN nalezy wykona¢ pomiar wytadowan niezupetnych

16. Do odbioru prac przediozy¢ powykonawcza dokumentacje. Dokumentacja geodezyjna powinna by¢
wykonana zgodnie z wymaganiami TD S.A. w wersji papierowe;j i elektronicznej

16. Niniejsze warunki usunigcia kolizji stanowig zatacznik do Porozumienia, w ktérym okreslono zasady
finansowania wraz z podziatem obowigzkéw i odpowiedzialnosci pomigdzy stronami.

17. Warunkiem rozpoczecia robét jest podpisane Porozumienie i uzgodniony projekt ze strong TD S.A.

18. Waznos$¢ niniejszych warunkéw ustala sig na okres dwach lat od daty ich wydania.

19. Osoba do kontaktu Katarzyna Brzyska e-mail Katarzyna.Brzyska@tauron-dystrybucia.pl
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