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Instalacyjna sieci

Przedmiar robot

Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p do projektowanych budynkéw wielorodzinnych na dz. nr 2038, 2039, 2040,

2041, 2042, 2043 i 2044 obreb Nowe Miasto u zbiegu ulic Okulickiego i Andersa w Gliwicach

Etap II

ul. Okulickiego i Andersa
44-100 Gliwice

45232140-5 - Roboty budowlane w zakresie lokalnych sieci grzewczych

PEC Gliwice
ul. Krélewskiej Tamy 135
44-100 Gliwice

Kazimierz Roskowicz

styczen 2024 r.

Inwestor

Wykonawca
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Przedmiar

llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
1 [45111200-0 Roboty ziemne dla sieci grzewczej
CPV
1.1 (P1) IKNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0,15 m3 z m3 831,000
0202-0200 transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5 t na odl.do 1
km.Grunt kat.1lI
831 m3 831,000
1.2 (P2) IKNNR 1 Naktady uzup.do tablic za kazdy rozpoczety 1km odl.transportu ponad 1km m3 831,000
0208-0100 samochodami samowyt.do 5t,przy przewozie po terenie lub drogach
gruntowych.Grunt I-IV - odw6z na sktadowisko odlegte o 10 km
Krotno$¢é=9
831 m3 831,000
1.3 (P3) |KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o m3 2 186,000
0210-0100 pojemnosci tyzki 0,15 m3, gteboko$¢ wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii I-11I -
wykopy dla rurociggéw i studzienek
2186 m3 | 2 186,000
1.4 (P4) |KNNR 1 Reczne wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5 m. m3 159,000
0305-0300 Wykopy o szerokosci do 1,5 m. Grunt kategorii IV - réwnanie dna wykopoéw,
wykopy przy istniejgcym uzbrojeniu, odkopanie istniejgcego rurociggu
cieptowniczego wykopy przy nieckach spawalniczych itp.
159 m3 159,000
1.5 (P5) |KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m3 157,400
1411-0200
1574 m3 157,400
1.6 (P6) |KNNR 4 Obsypka i zasypka piaskiem rurocigg6éw cieptowniczych preizolowanych m3 521,000
1411-0400
521 m3 521,000
1.7 (P7) |KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu cieptowniczego utozonego w ziemi tasma z m 1 150,000
0219-0100 tworzywa sztucznego - utozenie pierwszej warstwy tasmy ostrzegawczej
bezposrednio nad obsypka dla rurociggéw preizolowanych Dn 250 mm
1150 m | 1150,000
1.8 (P8) |KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu cieptowniczego utozonego w ziemi tasmg z m 1 150,000
0219-0100 tworzywa sztucznego - utozenie drugiej warstwy tasmy ostrzegawczej 20 cm
ponad pierwsza warstwg tasmy ostrzegawczej dla rurociggéw preizolowanych
Dn 250 mm
1150 m_| 1150,000
1.9 (P9) |KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociagu cieptowniczego utozonego w ziemi tasma z m 400,000
0219-0100 tworzywa sztucznego - utozenie warstwy tasmy ostrzegawczej dla rurociggow
preizolowanych od Dn 50 do Dn 80 mm
400 m 400,000
1.10 |KNR 2-19 Rury ochronne stalowe z izolacjg 3LPP o Srednicy nominalnej 500 mm utozone m 32,000
(P10) |0119-0600 w wykopie przy budynku handlowym /dwa odcinki rur po 16,0 m dtugosci/ z
ptozami typu TR o wys. 30 mm, dla rury fi 400 mm 12 elementéw, w ilo$¢ 13 szt.
dla jednego odcinka rury /rury uktadane w wykopie otwartym/
2*16 m 32,000
1.11 (kalk. ind. Uszczelnienie koncéwek rur ochronnych fi 508,0 x 10,0 mm, manszetami typu N | szt. 4,000
(P11) 400 x 500
2*2 szt. 4,000
1.12 |kalk. ind. Montaz maty kompensacyjnej o gr 40 mm i wym. 1000x1000 mm szt. 154,000
(P12)
154 szt. 154,000
1.13 |kalk. ind. Montaz maty kompensacyjnej o gr 40 mm i wym. 1000x500 mm szt. 48,000
(P13)
48 szt. 48,000
1.14 |[KNNR 1 Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych, punktowych, obiektowych, m3 3 018,000
(P14) 10214-0500 rowow spycharkami 55 kW. Zageszczanie ubijakami warstwy luznej grub.25 cm.
Grunt kat.lll-1V - zaspywanie wykopdw z rurami cieptowniczymi i studzienkami
schtadzajacymi
3018 m3 | 3018,000
1.15 |[KNNR 6 Nawierzchnie z ptyt drogowych betonowych szesciokgtnych o grubosci 15 m2 180,000
(P15) |0307-0200 cm,spoiny wypetnione piaskiem
3,0*1,5*40 m2 180,000
1.16 [KNR 2-01 Uktadanie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt drogowych zelbetowych m2 180,000
(P16) 10129-0600 petnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3,0 m2 - plyty betonowe (40 szt.) o wym.
3,0x 1,5 m gr 15 cm z uchwytami (do zabezpieczenia cieptociggéw podczas
budowy osiedla)
3,0*1,5*40 m2 180,000
1.17 [KNR 2-01 Rozbieranie czasowych drég kotowych i placéw z ptyt drogowych zelbetowych m2 180,000
(P17) 10129-1000 petnych o powierzchni 1 sztuki ponad 3,0 m2

2
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Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
180 m2 180,000
2145232140-5 Rurociggi preizolowane sieci cieptowniczej w/p
CPV
p.1 (P18) |KNNR 4 Analogia: Zasuwy staliwne o $Srednicy nominalnej 250 mm dla ci$nien 4,0 MPa - | szt. 6,000
2202-0700 zawor preizolowany, kulowy odcinajgcy przystosowany pod przektadnie
planetarng typ ZK-250 (montaz w studni S1, S2 i S4)
6 szt. 6,000
.2 (P19) |KNNR 4 Analogia: Zasuwy staliwne o Srednicy nominalnej 250 mm dla cisnien 4,0 MPa - | szt. 2,000
2202-0700 zawor preizolowany kulowy odpowietrzajgcy w wykonaniu ze stali nierdzewnej,
typ ZD-250 (montaz w studni S3)
2 szt. 2,000
p.3 (P20) |KNNR 4 Analogia: Zawory staliwne o srednicy nominalnej 80 mm dla ci$nien 4,0 MPa - szt. 2,000
2201-0500 zawor preizolowany kulowy odcinajacy ZK-80 + skrzynka uliczna ZKS-100 + rura
ostonowa ZKN-100, L=1400 mm (montaz za kolanem Z26)
2 szt. 2,000
.4 (P21) |KNNR 4 Analogia: Zawory staliwne o $rednicy nominalnej 80 mm dla cis$nier 4,0 MPa - szt. 2,000
2201-0500 zawor preizolowany kulowy odcinajacy ZK-80 + skrzynka uliczna ZKS-100 + rura
ostonowa ZKN-100, L=1000 mm (montaz za kolanem Z21)
2 szt. 2,000
P.5 (P22) |KNNR 4 Analogia: Zawory staliwne o $rednicy nominalnej 80 mm dla cis$nier 4,0 MPa - szt. 2,000
2201-0500 zawor preizolowany kulowy odcinajgcy ZK-80 + skrzynka uliczna ZKS-100 + rura
ostonowa ZKN-100, L=900 mm (montaz przed kolanem Z23)
2 szt. 2,000
P.6 (P23) |KNNR 4 Analogia: Zawory staliwne o Srednicy nominalnej 65 mm dla ci$nieh 4,0 MPa - szt. 2,000
2201-0400 zawor preizolowany kulowy odcinajgcy ZK-65 z fabrycznie przedtuzonym
trzpieniem o wys. 1,9 m + skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa ZKN-100,
L=1900 mm (montaz przed kolanem Z31)
2 szt. 2,000
p.7 (P24) |KNNR 4 Analogia: Zawory staliwne o $rednicy nominalnej 65 mm dla cisnien 4,0 MPa - szt. 4,000
2201-0400 zawor preizolowany kulowy odcinajacy ZK- 65 + skrzynka uliczna ZKS-100 +
rura ostonowa ZKN-100, L=1000 mm (montaz za kolanem Z18 i przed Z29 )
4 szt. 4,000
p.8 (P25) |KNNR 4 Analogia: Zawory staliwne o srednicy nominalnej 65 mm dla ci$nien 4,0 MPa - szt. 2,000
2201-0400 zawor preizolowany kulowy odcinajacy ZK- 65 + skrzynka uliczna ZKS-100 +
rura ostonowa ZKN-100, L=900 mm (montaz przed kolanem Z27)
2 szt. 2,000
P.9 (P26) |KNNR 4 Analogia: Zawory staliwne o $rednicy nominalnej 65 mm dla ci$nier 4,0 MPa - szt. 2,000
2201-0400 zawor preizolowany kulowy odcinajacy ZK- 65 + skrzynka uliczna ZKS-100 +
rura ostonowa ZKN-100, L=700 mm (montaz przed kolanem Z28)
2 szt. 2,000
2.10 |KNNR 4 Analogia: Zawory staliwne o $rednicy nominalnej 50 mm dla cis$nieri 4,0 MPa - szt. 2,000
(P27) |2201-0400 zawor preizolowany kulowy odcinajgcy ZK- 50 z fabrycznie przedtuzonym
trzpieniem o wys. H=1,9 m + skrzynka uliczna ZKS-100 + rura ostonowa
ZKN-100, L=2200 mm (montaz za kolanem Z17)
2 Szt. 2,000
2.11 |[KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur preizolowanych o $rednicy 273,0/400 mm,grubosci m 1 066,000
(P28) |2302-0200 Scianki 5,6 mm
1066 m_| 1 066,000
2.12 |[KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur preizolowanych o $rednicy do 88,9/160 mm,grubosci m 46,000
(P29) |2301-0300 Scianki 3,2 mm
46 m 46,000
2.13 |KNNR 4 Montaz rurociggdéw z rur preizolowanych o $rednicy do 76,1/140 mm,grubosci m 232,000
(P30) [2301-0200 Scianki 2,9 mm
232 m 232,000
2.14 |[KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur preizolowanych o $rednicy 60,3/125 mm,grubosci m 20,000
(P31) |2301-0200 Scianki 2,9 mm
20 m 20,000
2.15 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 26,000
(P32) [0219-1100 stalowe 273,0/400 mm, grubos¢ scianek rur stalowych 5,0 mm - kolano 90 st. Dn
250 mm, K-250/90 A=1,2x1,2m
26 szt. 26,000
2.16 |KNR-1 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 1,000
(P33) 10219-1100 stalowe 273,0/400 mm, grubo$¢ Scianek rur stalowych 5,0 mm - kolano 90 st. Dn
250 mm, K-250/90 A=1,5x1,5m
1 szt. 1,000
2.17 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 1,000
(P34) |0219-1100 stalowe 273,0/400 mm, grubos$¢ Scianek rur stalowych 5,0 mm - kolano 90 st. Dn
250 mm, K-250/90 A=2,0x 2,0 m
1 szt. 1,000
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2.18 |KNR-I1 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 2,000

(P35) 10219-1100 stalowe 273,0/400 mm, grubo$¢ Scianek rur stalowych 5,0 mm - kolano 60 st. Dn

250 mm, K-250/60 A=1,2x1,2m
2 Szt. 2,000
2.19 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 2,000
(P36) |10219-1100 stalowe 273,0/400 mm, grubo$¢ Scianek rur stalowych 5,0 mm - kolano 15 st. Dn
250 mm, K-250/15 A=1,2x1,2m
2 Szt. 2,000
2.20 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 2,000
(P37) |0219-0100 stalowe 88,9/160 mm, grubos$¢ Scianek rur stalowych 3,2 mm - kolano 90 st. Dn
80 mm, K-80/90, A=1,0x 1,0 m
2 szt. 2,000
2.21 |KNR-1 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 10,000
(P38) [0219-0100 stalowe 88,9/160 mm, grubos$¢ Scianek rur stalowych 3,2 mm - kolano 90 st. Dn
80 mm, K-80/90, A=1,5x 1,5m
10 szt. 10,000
2.22 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 8,000
(P39) [0218-1100 stalowe 76,1/140 mm, grubo$¢ $cianek rur stalowych 2,9 mm - kolano 90 st. Dn
65 mm, K-65/90, A=1,0x 1,0 m
8 szt. 8,000
2.23 |KNR-1 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 8,000
(P40) 10218-1100 stalowe 76,1/140 mm, grubos¢ Scianek rur stalowych 2,9 mm - kolano 90 st. Dn
65 mm, K-65/90, A=1,5x 1,5 m
8 szt. 8,000
2.24 |KNR-1 0-10 Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 4,000
(P41) |10218-1100 stalowe 76,1/140 mm, grubo$¢ $cianek rur stalowych 2,9 mm - kolano wejsciowe
90 st. (utozenie pionowe) Dn 65 mm, K- 65/90, A=1,5 x 1,5 m (wejScie do
pomieszczenia w bud. nr 3i 5)
4 Szt. 4,000
2.25 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - kolana tukowe szt. 2,000
(P42) |0218-0900 stalowe 60,3/125 mm, grubos$¢ Scianek rur stalowych 2,9 mm - kolano 90 st. Dn
50 mm, K-50/90, A=1,5x1,5m
2 szt. 2,000
2.26 |KNR-1 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgatezienia szt. 4,000
(P43) 10225-0200 siodtowego z rur preizolowanych 88,9/160 mm dla Srednicy rury gtéwnej
273,0/400 mm - tréjnik wznosny TW- 250/80/250 H=330 mm (trojnik T3 i T4)
4 szt. 4,000
2.27 |KNR-1 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgatezienia szt. 2,000
(P44) 10225-0200 siodtowego z rur preizolowanych 88,9/160 mm dla $rednicy rury gtéwnej
273,0/400 mm - tréjnik opadowy TO- 250/80/250 H=330 mm (tréjnik T5)
2 szt. 2,000
2.28 |KNR-1 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgatezienia szt. 4,000
(P45) 10225-0200 siodfowego z rur preizolowanych 76,1/140 mm dla $rednicy rury gtéwnej
273,0/400 mm - tréjnik wzno$ny TW- 250/65/250 H=320 mm (tréjnik T2 i T8)
4 szt. 4,000
2.29 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgatezienia szt. 2,000
(P46) |0225-0200 siodtowego z rur preizolowanych 76,1/140 mm dla $rednicy rury gtéwnej
273,0/400 mm - tréjnik opadowy TO- 250/65/250 H=320 mm (tréjnik T9)
2 szt. 2,000
2.30 |KNR-I 0-10 Elementy rurociggdw sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgatezienia szt. 4,000
(P47) |0225-0200 siodtowego z rur preizolowanych 76,1/140 mm dla $rednicy rury gtéwnej
273,0/400 mm - trojnik rownolegty TR- 250/65/250 z przedtuzeniem odgatezienia
L=1500 mm (trojnik T6 i T7)
4 szt. 4,000
2.31 |KNR-1 0-10 Elementy rurociggéw sieci cieplnych z rur preizolowanych - odgatezienia szt. 2,000
(P48) 10225-0200 siodtowego z rur preizolowanych 60,3/125 mm dla Srednicy rury gtéwnej
273,0/400 mm - tréjnik opadowy TO- 250/50/250 H=315 mm (tréjnik T1)
2 szt. 2,000
2.32 |KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rur preizolowanych ze stali weglowych i zlac 178,000
(P49) |2304-0400 niskostopowych o Srednicy 273,0/400 mm,grubosci $cianki 5,6 mm.Spoiny ze
badane radiologicznie
178 ztac 178,000
ze
2.33 |[KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i ztac 32,000
(P50) |2303-0200 niskostopowych o Srednicy do 88,9/160 mm,grubosci Scianki 3,2 mm.Spoiny ze
badane radiologicznie
32 ztac 32,000
ze
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2.34 |[KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i ztac 60,000

(P51) |2303-0200 niskostopowych o $rednicy 76,1/140 mm,grubosci Scianki 3,2 mm.Spoiny ze

badane radiologicznie
60 ztac 60,000
ze
2.35 |KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rur preizolowanych ze stali weglowych i zlac 8,000
(P52) 12303-0200 niskostopowych o Srednicy 60,3/125 mm,grubosci Scianki 3,2 mm.Spoiny ze
badane radiologicznie
8 ztac 8,000
ze
2.36 |[KNNR 4 Montaz ztacza elektrozgrzewalnego (komplet) dla rury DN250/400 mm, + szt. 178,000
(P53) [2308-0100 podtrzymki i ztaczki dla instalacji alarmowej, typ DT-250/430
178 szt. 178,000
2.37 |KNNR 4 Montaz ztgcza termokurczliwego (komplet) dla rury DN80/160 mm, + podtrzymki | szt. 32,000
(P54) |2308-0100 i zlgczki dla instalacji alarmowej, typ NTX-80/178
32 szt. 32,000
2.38 |KNNR 4 Montaz ztgcza termokurczliwego (komplet) dla rury DN65/140 mm, + podtrzymki| szt. 60,000
(P55) [2308-0100 i zlgczki dla instalacji alarmowej, typ NTX-65/156
60 szt. 60,000
2.39 |[KNNR 4 Montaz ztacza termokurczliwego (komplet) dla rury DN50/125 mm, + podtrzymki | szt. 8,000
(P56) |12308-0100 i ztaczki dla instalacji alarmowej, typ NTX-50/143
8 szt. 8,000
2.40 |kalk. ind. Montaz zakonczenia izolacji na rurociggach - rekaw termokurczliwy E-160, szt. 6,000
(P57) DN80 mm
6 szt. 6,000
2.41 |kalk. ind. Montaz zakonczenia izolacji na rurociggach - rekaw termokurczliwy E-140, szt. 10,000
(P58) DN65 mm
10 szt. 10,000
2.42 |kalk. ind. Montaz zakonczenia izolacji ha rurociggach - rekaw termokurczliwy E-125, Dn 50| szt. 2,000
(P59) mm
2 szt. 2,000
2.43 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 30 cm w elementach z betonu zwirowego o szt. 16,000
(P60) |0208-0300 powierzchni do 0,05 m2 - przejscia dla rur cieptowniczych w Scianach budynkéw
16 szt. 16,000
2.44 |KNR 4-01 Przebicie otworéw o grubosci 10 cm w elementach z betonu zwirowego o szt. 2,000
(P61) |0208-0100 powierzchni do 0,05 m2 - przej$cia dla rur cieptowniczych w Scianie studzienki
schtadzajacej
2 szt. 2,000
2.45 |kalk. ind. Montaz pierscieni gumowych P-160, przejscia przez sciane w budynku szt. 12,000
(P62)
12 szt. 12,000
2.46 |kalk. ind. Montaz pierécieni gumowych P-140, przejécia przez $ciane w budynku szt. 20,000
(P63)
20 szt. 20,000
2.47 |kalk. ind. Montaz pierscieni gumowych P-125, przejscia przez $ciane studzienki szt. 2,000
(P64) schtadzajacej
2 szt. 2,000
2.48 |KNR 4-01 Zabetonowanie pierscieni gumowych uszczelniajgcych fi 160 mm mm w otworze | szt. 12,000
(P65) |0206-0400 w $cianie budynku
12 szt. 12,000
2.49 |KNR 4-01 Zabetonowanie pierscieni gumowych uszczelniajgcych fi 140 mm mm w otworze | szt. 20,000
(P66) |0206-0400 w $cianie budynku
20 szt. 20,000
2.50 |KNR 4-01 Zabetonowanie pierscieni gumowych uszczelniajgcych fi 125 mm w otworze w szt. 2,000
(P67) 10206-0200 Scianie studzienki
2 szt. 2,000
2.51 |kalk. ind. Montaz uszczelnienia wodoszczelnego Dn 150 mm typu WGC, f-my INTEGRA w | szt. 6,000
(P68) $cianie budynku
6 szt. 6,000
2.52 |kalk. ind. Montaz uszczelnienia wodoszczelnego Dn 125 mm typu WGC, f-my INTEGRA w | szt. 10,000
(P69) Scianie budynku
10 szt. 10,000
2.53 |KNNR 4 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 600 mm | m 1 541,000
(P70) |2106-0200
2*770,5 m_| 1541,000
2.54 |kalk. ind. Dwukrotne ptukanie sieci cieptowniczej o $rednicy Dn 250 mm m 1 541,000
(P71)
2*770,5 m | 1541,000
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2.55 |[KNNR 4 Uruchomienie rurociggu sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 300 mm m 770,500
(P72) |2107-0200
770,5 m 770,500
3145232140-5 Instalacja alarmowa
CPV
B.1 (P73) |KNNR 4 Montaz instalacji alarmowej na mufach podt 278,000
2321-0100 acze
nie
178+32+60+8 podt 278,000
acze
nie
B.2 (P74) |KNNR 4 Montaz tgcznikéw zaslepiajacych (koncowka zerujgca) dla systemu alarmowego | szt. 2,000
2322-0900
2 szt. 2,000
B.3 (P75) |KNNR 5 Analogia: Uziemienie (ptaskownik ze stali nierdzewnej) spawane do rury przy szt. 2,000
0613-0700 wyjsciu systemu alarmowego z z rury preizolowanej
2 szt. 2,000
B.4 (P76) |KNNR 4 Testowanie instalacji alarmowej,pomiar pierwszy pomi 1,000
2323-0100 ar
1 pomi 1,000
ar
4 145232140-5 Armatura i rurociagi w weztach
CPV
1.1 (P77) |IKNNR 4 Zawory zaporowe z kielichami gwintowanymi, o Srednicy nominalnej 25 mm - szt. 2,000
0519-0300 zawor kulowy Dn 25 mm, PN 4,0 MPa, ze stali nierdzewnej (odpowietrzenie w
studni S3)
2 szt. 2,000
1.2 (P78) |KNR 7-09 Zawory o Srednicy 80 mm na ci$nienie nominalne do 2,5 MPa (25 kG/cm?2) - szt. 6,000
2501-0900 zawory kulowe petnoprzelotowe o potaczeniach spawanych Dn 80 mm, PN 1,6
MPa (w pomieszczeniach weztow w bud. 1, 2 i 5)
6 szt. 6,000
1.3 (P79) |KNR 7-09 Zawory o $rednicy 65 mm na ci$nienie nominalne do 2,5 MPa (25 kG/cm2)) - szt. 10,000
2501-0800 zawory kulowe petnoprzelotowe o potaczeniach spawanych Dn 65 mm, PN 1,6
MPa (odciecie w pomieszczeniach weztow w bud. 3, 4, 6, 7 i 8)
10 szt. 10,000
1.4 (P80) |KNR 7-09 Zawory o $rednicy zewnetrznej 15 mm na ci$nienie nominalne 4,0 MPa (40 szt. 8,000
2502-0200 kG/cm2) - zawér kulowy petnoprzelotowy Dn 15 mm, PN 4,0 MPa (spinki we
wszystkich pom. weztéw w budynkach nr 1 - 8)
8 szt. 8,000
1.5 (P81) |KNR 7-09 Zawory o Srednicy zewnetrznej 15 mm na cisnienie nominalne 4,0 MPa (40 szt. 12,000
2502-0200 kG/cm2) - zawor kulowy petnoprzelotowy Dn 15 mm, PN 4,0 MPa
(odpowietrzenia w pom. weztéw w budynkach 1 - 5 7)
12 szt. 12,000
1.6 (P82) |KNR 7-09 Zawory o Srednicy zewnetrznej 15 mm na cisnienie nominalne 4,0 MPa (40 szt. 4,000
2502-0200 kG/cm2) - zawor kulowy petnoprzelotowy Dn 15 mm, PN 4,0 MPa (odwodnienie
w pom. weztow w budynkach 6 i 8)
4 szt. 4,000
1.7 (P83) |KNNR 4 Rurociggi stalowe o Srednicy nominalnej 25 mm, tagczone przez spawanie - rura | m 2,000
0515-0300 nierdzewna fi 33,7x3,0 (montaz w studni S3)
2 m 2,000
1.8 (P84) |IKNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o Srednicach nominalnych 25 mm, grubos$¢ Scianki | szt. 4,000
0517-0100 3,2 mm - kolano 90 st. ze stali nierdzewnej fi 33,7 x 3,2 (montaz w studni S3)
4 szt. 4,000
1.9 (P85) |kalk. ind. Montaz korka zaslepiajacego, gwintowanego 1" ze stali nierdzewnej (montaz w | szt. 2,000
studni S3)
2 szt. 2,000
4.10 (KNNR 4 Montaz rurociggdéw stalowych o srednicy 80 mm, grubos$¢ Scianki 4,5 mm (w m 12,000
(P86) |0516-0400 pomieszczeniu wezta w bud. nr 1, 2i 5)
12 m 12,000
4.11 |KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o $rednicach nominalnych 80 mm, grubos$¢ Scianki | szt. 12,000
(P87) 10517-0400 4,5 mm - kolano 90 st. (w pomieszczeniu wezta w bud. nr 1, 2 i 5)
12 szt. 12,000
4.12 (KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o Srednicy 65 mm, grubos¢ $cianki 3,6 mm (w m 20,000
(P88) |0516-0300 pomieszczeniu wezta w bud. nr 3, 4, 6, 7 8)
20 m 20,000
4.13 (KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o $rednicach nominalnych 65 mm, grubo$¢ Scianki | szt. 20,000
(P89) |0517-0300 3,6 mm (w pomieszczeniu wezta w bud. nr 3, 4, 6, 7i 8)
20 szt. 20,000
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llosci

Lp Kod Opis Jm skladowe llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
4.14 |KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 15 mm, tgczone przez spawanie (w m 14,000

(P90) |0515-0100 pomieszczeniu wezta w bud. nr 1 - 8)

14 m 14,000
4.15 |KNNR 4 Montaz ksztattek stalowych o srednicach nominalnych 15 mm, grubos$¢ Scianki | szt. 14,000
(P91) |0517-0100 3,2 mm (w pomieszczeniu wezta w bud. nr 1 - 8)
14 szt. 14,000
4.16 |KNNR 8 Wstawienie odgatezienia z rur stalowych o potgczeniach spawanych o srednicy | szt. 32,000
(P92) 10415-0100 15 mm (w pomieszczeniu wezta w bud. nr 1 - 8)
32 szt. 32,000
4.17 |KNNR 4 Spawanie reczne tukowe rurociggu lub ksztattki o Srednicy nominalnej 80 mm, ztac 48,000
(P93) |0518-0400 grubosci $cianki 4,5 mm ze
48 ztac 48,000
ze
4.18 |KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattki o Srednicy nominalnej 65 mm, |zilac 80,000
(P94) |0518-0300 grubosci $cianki 3,6 mm ze
80 ztac 80,000
ze
4.19 (KNNR 4 Spawanie reczne gazowe rurociggu lub ksztattki o Srednicy nominalnej 15 mm, |ztac 90,000
(P95) 10518-0100 grubosci $cianki 3,2 mm ze
90 zlgc 90,000
ze
4.20 |KNR 7-09 Spawanie reczne w ostonie argonu metodg TIG stali ferrytycznych,rurociagi o ztac 20,000
(P96) |0418-0500 Srednicy 33,7 x 2,0 mm,spoiny badane radiologicznie ze
20 ztac 20,000
ze
4.21 (KNNR 4 Proby szczelnosci rurociggéw sieci cieplnych o $rednicy nominalnej do 150 mm | m 54,000
(P97) 12106-0100
54 m 54,000
4.22 |kalk. ind. Dwukrotne ptukanie rur cieptowniczych o $rednicy Dn 150 mm we wszystkich m 54,000
(P98) weztach w budynkach
54 m 54,000
4.23 |KNR 4-01 Miniowanie rur o $rednicy do 50 mm m 17,000
(P99) [1212-2900
17 m 17,000
4.24 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie rur o $rednicy do 50 mm farbg olejng nawierzchniowa m 17,000
(P100) [1212-2800 ogolnego stosowania
17 m 17,000
4.25 |KNR 4-01 Miniowanie rur o $rednicy ponad 50 do 100 mm m 37,000
(P101) [1212-3200
37 m 37,000
4.26 |KNR 4-01 Dwukrotne malowanie rur o $rednicy ponad 50 do 100 mm farbg ftalowa m 37,000
(P102) [1212-3101 nawierzchniowg
37 m 37,000
5145321000-3 Izolacja cieplna i rurociggéw w pomieszczeniach weztéw w budynkach
CPV
5.1 |KNR-W 2-16 Izolacja jednowarstwowa o grubosci do 50 mm otulinami poliuretanowymi - m2 7,122
(P103) |0507-0302 otulina poliuretanowa o grubosci 50 mm w ptaszczu PVC dla rurociggéw o
Srednicy zewnetrznej 88,9 mm, L=12,0 mb - izolacja rur grzewczych w weztach
cieptowniczychw bud. nr1,2i5
(0,089+(2*0,05))*3,14*12 m2 7,122
5.2 [KNR-W 2-16 Izolacja jednowarstwowa o grubosci do 50 mm otulinami poliuretanowymi - m2 11,053
(P104) |0507-0302 otulina poliuretanowa o grubosci 50 mm w ptaszczu PVC dla rurociggéw o
Srednicy zewnetrznej 76,1 mm, L=20,0 mb - izolacja rur grzewczych w weztach
cieptowniczych w bud. nr3,4,6,7i8
(0,076+(2*0,05))*3,14*20 m2 11,053
6 |145232140-5 Studzienki zaworowe i schtadzajace
CPV
6.1 |KNNR 4 Analogia: Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, o $rednicy 1200 mm i szt. 3,000
(P105) |0224-0400 gtebokosci do 2,0 m, wykonywane w gotowym wykopie - trzy studnie zaworowe
S1, S2i S4 o wys. 1500 mm skladajace sie z trzech kregéw o wys. 500 mm
ustawionych na dwéch bloczkach betonowych 250x250x1200 mm, z ptyta
pokrywowa i wtazem fi 800 mm typu ciezkiego + stopnie ztazowe
3 szt. 3,000
6.2 |KNNR 4 Analogia: Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, o Srednicy 1200 mm i szt. 1,000
(P106) |0224-0400 gtebokosci do 1,0 m, wykonywane w gotowym wykopie - studnia zaworowa S3 o
wys. 750 mm, skladajaca sie z jednego kregu o wys. 500 mm i jednego kregu o
wys. 250 mm ustawionych na dwéch bloczkach betonowych 250x250x1200 mm,
z plyta pokrywowsa i wkazem fi 800 mm typu ciezkiego
1 szt. 1,000
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Lp Kod Opis Jm slg:e?jg\llve llo$¢ robot
1 2 3 4 5 6
6.3 |KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych $rednicy 2000 mm o gtebokosci 4 m,w | szt. 2,000
(P107) |1413-0500 gotowym wykopie - dwie studnie schtadzajaca SS1iSS2 o gt. 4,0 m z wlkazem fi
wspot. 1,5 do R i S[600 mm typu C250
2 Szt. 2,000
6.4 [KNNR 4 Dodatek za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci studni rewizyjnych z kregéw 0.5 4,000
(P108) [1413-0400 betonowych srednicy 2000 mm o gtebokosci 3 m,w gotowym wykopie - dla m
wspot. 1,5 do R i S|studni SS1iSS2
2*2 0.5 4,000
m
6.5 |KNNR 4 Plyta denna komor zelbetowych,o grubosci do 20 cm - wylewka z betonu B20, gr | m3 0,628
(P109) [2001-0300 10 cm i $rednicy 2000 mm /(podstawy) dla dwéch studni schtadzajgcych SS1 i
SS2/
(0,1*(((2,0n2)*3,14)/4))*2 m3 0,628
6.6 |KNNR 4 Kanaly z rur PVC. Rurociagi PVC-U o $rednicy zewnetrznej 160 mm, tgczone na | m 10,000
(P110) [1308-0200 wcisk (podigczenie studni schtadzajgcej do kanalizacji deszczowej)
10 m 10,000
6.7 |KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe o $rednicy zewnetrznej 160 mm szt. 1,000
(P111) [1321-0200 taczone na wecisk - kolano 90 st. PVC-U (podtgczenie studni schtadzajacej do
kanalizacji deszczowej)
1 szt. 1,000
6.8 [kalk. ind. Wiaczenie rury PVC-U fi 160 mm do istniejgcej betonowej studzienki szt. 1,000
(P112) kanalizacyjnej RP2 (podiaczenie studni schtadzajgcej do kanalizacji deszczowej)
1 szt. 1,000
6.9 |KNNR 4 Montaz rurociggéw stalowych o $rednicy 50 mm, grubos$¢ scianki 3,2 mm - stal m 4,000
(P113) |0516-0200 nierdzewna (w studni schtadzajacej)
4 m 4,000
6.10 |KNNR 4 Montaz ksztaltek stalowych o Srednicach nominalnych 40 mm, grubos$¢ Scianki | szt. 2,000
(P114) |0517-0200 3,2 mm - stal nierdzewna (w studni schtadzajgcej)
2 Szt. 2,000
6.11 |KNR 7-09 Spawanie reczne tukowe stali nierdzewnej z wykonaniem warstwy przetopowej |ztac 4,000
(P115) |0429-0100 metoda TIG,rurociag o $rednicy 60,1 x 2,0 mm mm,spoiny badane radiologicznie | ze
(w studni schtadzajacej)
4 ztac 4,000
ze
7 145232140-5 Ogledziny wzrokowe i badania nieniszczace (rentgenowskie) spawow dla sieci
CPV tranzytowej i przytaczy
7.1 [kalk. ind. Ogledziny wzrokowe wszystkich ztgczy spawanych o $rdnicy od 15 do 250 mm | szt. 520,000
(P116) (rury preizolowane, czarne i nierdzewne)
178+32+60+8+48+80+90+20+4 szt. 520,000
7.2 |KNR 7-29 Badania radiograficzne doczotowych ztgczy spawanych metoda podstawowg szt. 278,000
(P117) [0101-0200 grubos¢ Scianki do 10 mm dla rur o $rednicy do 250 mm - dla rur preizolowanych
100 % spawow
178+32+60+8 szt. 278,000
7.3 |KNR 7-29 Badania radiograficzne doczotowych ztgczy spawanych metoda podstawowag szt. 130,000
(P118) |0101-0200 grubos¢ Scianki do 10 mm dla rur o $rednicy do 150 mm - dla rur stalowych w
komorze i studzienkach badanie 25% spawéw
520*25% szt. 130,000
8 Czynnosci i elementy dodatkowe zwigzane z budowg sieci cieptowniczej
8.1 | kalk. ind. Tyczenie trasy rurociggéw i pomiary geodezyjne powykonawcze preizolowanej kpl. 1,000
(P119) sieci grzewczej (catosciowa obstuga geodezyjna)
1 kpl. 1,000
8.2 |kalk. ind. Zabezpieczenie terenu budowy kpl. 1,000
(P120)
1 kpl. 1,000
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