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Wykonat Jakub Wilk 12.2023
ul. Gagarina 3/15
Sprawdzit Monika Totos SLK/IS/4239/12 12.2023 44-100 Gliwice
Faza: Obiekt: Inwestor
UWAGI: PIT w:m\csﬁ‘ c,&m.&csym\. .n.N.mQ. cieplnej w/p do proj. PEC Gliwice
1. Po wykonaniu studzienki powierzchnie zewn. i wewn. konstrukeji YA budynkow wielorodzinnych na .&N. nr 2038, 44-100 Gliwice
zaizolowa¢ przeciwwilgociowo za pomocg bitizolu "R"+"P" praee 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 1 2044 ul. Krolewskiej Tamy 135
2. Wnetrze studzienki zaworowej wypehi¢ piaskiem do wysoko$ci 200mm SC-12/23 obreb Nowe Miasto u zbiegu ulic Andersa
nad powierzchnie plaszcza rur preizolowanych — i Okulickiego w Gliwicach. ETAP 2. —
3. Zawory zabudowaé tak, aby trzpien byt skierowany w kierunku wiazu w&uw\»wb s
N obreb Nowe Miasto: dz. nr: 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043,
2044, 2045, 2046 i 2047 »Wm,l N N\NW\\N
Tytul rysunku:
Rysunek studni S1, S2, S3, S4

Niniejszy rysunek techniczny jest wlasnoscig "Eko-Wilmar” Sp. z o.0. . Kopiowanie, wykorzystywanie w calosci lub w czesci bez pisemnej
zgody jest zabronione. Naruszenie zastrzezenia bedzie dochod: zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego i karnego.




