PZT Budowa osiedlowej sieci cieplnej w/p do
projektowanych budynkéw wielorodzinnych na dz. nr
2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043 i 2044 obreb Nowe

Miasto u zbiegu ulic Andersa i Okulickiego
w Gliwicach. ETAP 2
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Wykonata: G. Wilk

Wykaz materialow Data: 122023
Poz. | Tlos¢ Wyszczegolnienie Masa, kg Materiat | Producent,
Jedn. Calk. dystrybutor,
uwagi
PREIZOLACJA
RUROCIAGI
Zawor preizolowany kulowy .
L . montaz w
odcinajacy przystosowany pod przektadnie .
1 6 studni S1, S2
planetarng ZK-250 iS4
ZPU Miedzyrzecze
Zawor preizolowany kulowy
) ) odpowietrzajacy w wykonaniu ze stali montaz w
nierdzewnej ZD-250 studni S3
ZPU Miedzyrzecze
Zawor preizolowany kulowy
odcinajacy ZK-80 .
3. 2 |+ skrzynka uliczna ZKS-100 o
+ rura ostonowa ZKN-100 L=1400mm
ZPU Miedzyrzecze
Zawor preizolowany kulowy
odcinajacy ZK-80 .
4. 2 |+ skrzynka uliczna ZKS-100 oomtaz %
+ rura ostonowa ZKN-100 L=1000mm
ZPU Miedzyrzecze
Zawor preizolowany kulowy
odcinajacy ZK-80 .
5. 2 |+ skrzynka uliczna ZKS-100 monta’ precd
+ rura ostonowa ZKN-100 L=900mm
ZPU Miedzyrzecze
Zawor preizolowany kulowy odcinajacy
ZK-65 z fabrycznie przedluzonym
6 ) trzpieniem o Wysokoéci H=1,9m montaz przed
+ skrzynka uliczna ZKS-100 kolanem Z31
+ rura ostonowa ZKN-100 L=1900mm
ZPU Miedzyrzecze
Zawor preizolowany kulowy
odcinajacy ZK-65 montaz za
7. 4 + skrzynka uliczna ZKS-100 kolanem Z18
+ rura ostonowa ZKN-100 L=1000mm iprzed Z29
ZPU Miedzyrzecze
Zawor preizolowany kulowy
odcinajacy ZK-65 .
8. 2 |+ skrzynka uliczna ZKS-100 monta’ precd
+ rura ostonowa ZKN-100 L=900mm
ZPU Miedzyrzecze
Zawor preizolowany kulowy
odcinajacy ZK-65 .
9. 2 |+ skrzynka uliczna ZKS-100 monta’ precd
+ rura ostonowa ZKN-100 L=700mm
ZPU Miedzyrzecze
Zawor preizolowany kulowy odcinajacy
ZK-50 z fabrycznie przedluzonym
10 5 trzpieniem o wysokosci H=1,9m montaz za
’ + skrzynka uliczna ZKS-100 kolanem Z17
+ rura ostonowa ZKN-100 L=2200mm
ZPU Miedzyrzecze

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowaé materiaty innych producentdéw niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
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.« 17 Wykonata: G. Wilk
Wykaz materialow Data: 122023

Rura preizolowana prosta ze szwem
z powlokg antydyfuzyjna

DN250 R-250/400 L=92x12m

ZPU Miedzyrzecze

11. | 1066mb P235GH

Rura preizolowana prosta ze szwem
z powtoka antydyfuzyjna

DN80 R-80/160 L=4x12m

ZPU Miedzyrzecze

12. 46mb P235GH

Rura preizolowana prosta ze szwem
z powtoka antydyfuzyjna

DN65 R-65/140 L=20x12m

ZPU Miedzyrzecze

13. 232mb P235GH

Rura preizolowana prosta ze szwem
z powtoka antydyfuzyjna

DN50 R-50/125 L=2x12m

ZPU Miedzyrzecze

14. 20mb P235GH

Kolano 90° DN250 K-250/90 A=1,2x1,2m
15. 26 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 90° DN250 K-250/90 A=1,5x1,5m
16. 1 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 90° DN250 K-250/90 A=2x2m
17. 1 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 60° DN250 K-250/60 A=1,2x1,2m
18. 2 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 15° DN250 K-250/15 A=1,2x1,2m
19. 2 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 90° DN80 K-80/90 A=1x1m
20. 2 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 90° DN80 K-80/90 A=1,5x1,5m
21. 10 z powtoka antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 90° DN65 K-65/90 A=1x1m
22. 8 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano 90° DN65 K-65/90 A=1,5x1,5m
23. 8 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Kolano wejsciowe 90° (utozenie pionowe) scie d
DN65 K-65/90 A=1,5x1,5m wejsete co.

. P235GH | pomieszczenia
z powtoka antydyfuzyjna bud. nr3i5
ZPU Miedzyrzecze

24. 4

Kolano 90° DN50 K-50/90 A=1,5x1,5m
25. 2 z powlokg antydyfuzyjna P235GH
ZPU Miedzyrzecze

Trojnik wznosny

26. 4 | TW-250/80/250 H=330mm P235GH | tréjnik T3iT4
z powlokg antydyfuzyjna

ZPU Miedzyrzecze

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowaé materiaty innych producentdéw niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
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.« 17 Wykonata: G. Wilk
Wykaz materialow Data: 122023

Tréjnik opadowy

27. o | T0-250/80250 H=330mm P235GH |  tréjnik T5
z powlokg antydyfuzyjna

ZPU Miedzyrzecze

Trojnik wznosny

28. 4 | TW-250/65/250 H=320mm P235GH | tréjnik T2i T8
z powlokg antydyfuzyjna

ZPU Miedzyrzecze

Tréjnik opadowy

29. o | T0-250/65/250 H=320mm P235GH |  tréjnik T9
z powlokg antydyfuzyjna

ZPU Miedzyrzecze

Trojnik rownolegty TR-250/65/250

z przedhuzeniem odgatezienia L=1500mm
z powlokg antydyfuzyjna

ZPU Miedzyrzecze

30. 4 P235GH | tréjnik T6iT7

Tréjnik opadowy

31. o | T0-250/50250 H=315mm P235GH |  tréjnik T1
z powlokg antydyfuzyjna

ZPU Miedzyrzecze

Ztacze elektrozgrzewalne (komplet) dla
rury DN250/400 + podtrzymki i ztaczki dla
instalacji alarmowej np. DT-250/430

ZPU Miedzyrzecze

32. 178

Ztacze termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi
+ podtrzymki i ztgczki np. NTX-80/178
ZPU Miedzyrzecze

33. 32

Z}acze termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi
+ podtrzymki i ztgczki np. NTX-65/156
ZPU Miedzyrzecze

34. 60

Ztacze termokurczliwe sieciowane
radiacyjnie z pianka i korkami wtapianymi
+ podtrzymki i ztgczki np. NTX-50/143
ZPU Miedzyrzecze

35. 8

Zakonczenie izolacji na rurociggu —
36. 6 rekaw termokurczliwy E-160 DN80
ZPU Miedzyrzecze

Zakonczenie izolacji na rurociggu —
37. 10 rekaw termokurczliwy E-140 DN65
ZPU Miedzyrzecze

Zakonczenie izolacji na rurociggu —
38. 2 rekaw termokurczliwy E-125 DN50
ZPU Miedzyrzecze

Pierscien gumowy przez $cian¢ P-160

39. 12 ZPU Miedzyrzecze

Pierscien gumowy przez $cian¢ P-140

40. 20 ZPU Miedzyrzecze

Pierscien gumowy przez $ciang P-125

41. 2 ZPU Miedzyrzecze

Mata kompensacyjna o grubosci 40mm

42. 154 o wymiarach 1000x1000mm

dla DN250

Mata kompensacyjna o grubosci 40mm

4. 48 o wymiarach 1000x500mm

dla DN80-50

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowaé materiaty innych producentdéw niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
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Wykonata: G. Wilk

Wykaz materialow Data: 12.2023
INSTALACJA ALARMOWA
Tulejki zaciskowe do przewodow
44, .
wedlug obmiaru
W miejscach wyj$¢ systemu alarmowego
z rury preizolowanej do rury stalowej
45 b przyspawac uziemienie w odlegtosci
’ ok. 75mm od uszczelnienia
- ptaskownik ze stali nierdzewne;j
25x3mm di.35mm
POZOSTALE
ARMATURA
Zawoér kulowy gwintowany 2014 . .
46. 2 ze stali nierdzewnej Odpo?lgrtlrizggle
PN40 DN25 firmy EFAR W
Zawoér kulowy petnoprzelotowy )
47. 6 do wspawania PN16 DNS8O (odcigcie) ‘guﬂorr:'l‘?iz Sa
np. typ WK6bc firmy EFAR ’
Zawoér kulowy petnoprzelotowy w pom. wezta
48. 10 do wspawania PN16 DN65 (odcigcie) budnr 3, 4, 6,
np. typ WK6bc firmy EFAR 7i8
Zawoér kulowy petnoprzelotowy
49. 8 | do wspawania PN40 DN15 (spinka) W pom. wezfa

1-
np. typ WK6bc firmy EFAR bud nr 1-8

Zawoér kulowy petnoprzelotowy
50. 12 do wspawania PN40 DN15 (odpowietrzenie)
np. typ WK6bc firmy EFAR

w pom. wezta
budnr 1-517

Zawor kulowy petnoprzelotowy

51. 4 | do wspawania PN40 DN15 (odwodnienic) W pom. wezla

np. typ WK6be firmy EFAR budnr6i8
RUROCIAGI
Rura przewodowa ze szwem @ 33,7x3
52| 2mb 5o PN-EN 10217-7 INOX montaz w
53. 4 Kolano 90° @33,7x3,2 R=1,5D INOX studni S3
54. 2 Korek na fancuszku G1”
Rura przewodowa ze szwem @ 88,9x4,0
55. | 12mb | O PN 10017 P235GH
56. 12 Kolano 90° 388,9x4,0 R=1,5D P235GH | w pom. wezla
Izolacja przewodow otulinami z pianki budnr 1,215
57. 12m | poliuretanowej w ptaszczu z PCV systemu
STEINONORM gr. 50mm (dla DN8O)
Rura przewodowa ze szwem @ 76,1x3,6
58. | 20mb | PIS-EN L0017 P235GH
59. 20 | Kolano 90°@76,1x3,6 R=1,5D P235GH | WPpom. wezla
- - S budnr 3, 4, 6,
Izolacja przewodow otulinami z pianki 7i8
60. 20m | poliuretanowej w ptaszczu z PCV systemu
STEINONORM gr. 50mm (dla DN65)
61, 14 mb \l)ivlglr]a) ﬁ{ézv?gg\iv? ze szwem O 21,3x2,0 P235GH | v pom. werla
62. 14 | Kolano 90°@21,3x2,0 R=1,5D po3sgr | ouwdnrl®
pierwsza tuz
. nad obsypk
63. | 2300 mp | Tasma ostrzegaweza -2 warstivy piaskows, cruga
20cm powyzej
P1Erwsze)

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowaé materiaty innych producentdéw niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
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.« 17 Wykonata: G. Wilk
Wykaz materialow Data: 122023

Tasma ostrzegawcza

64. | 400mb | 4. Hir DN50/125 — DN80/160

Uszczelnienie wodoszczelne DN150

6. 6 typu WGC firmy INTEGRA Gliwice

Uszczelnienie wodoszczelne DN125

66. 10 typu WGC firmy INTEGRA Gliwice

Rura ochronna stalowa bez szwu z izolacja
3LPP ©508,0x10,0 L=16m

+ plozy typ TR dla rury @400 H=30mm przy budynku
12 elementow — 13 szt. wykop ot\x}/];?ty
+ manszety typ N 400x500 — 2 szt.

firmy INTEGRA Gliwice

67. | 2kpl

Studnia w sktadzie:

zaworowa S1, S21 S4 —

krag betonowy ¥1200 H=500 - 3szt.

+ ptyta pokrywowa

+ wlaz typu cigzkiego @800

+ bloczki betonowe 250x250x1200 - 2 szt.
+ stopnie ztazowe

zaworowa S3 —

krag betonowy ¥1200 H=500 - 1szt.

+ krag betonowy ©@1200 H=250 - 1szt.

+ ptyta pokrywowa

+ wlaz typu cigzkiego @800

+ bloczki betonowe 250x250x1200 - 2 szt.

68.

schtadzajaca SS11SS2 —

podstawa studni ©@2000 H=1000 - 1szt.

+ krag betonowy 2000 H=1000 - 3szt.

+ plyta pokrywowa + wtaz typu C250 @600
+ stopnie ztazowe

Wylewka pod studnie schtadzajaca SS1

69. 2 z betonu B20 gr 10cm i $rednicy 2,4m

70. 10 mb | Rura PVC-U klasy S ©160x4,7 podtaczenie

studni
schtadzajacej do
kanalizacji
deszczowej

71. 1 Kolano 90° PVC-U klasy S @160x4,7

72. 4 mb | Rura ze stali nierdzewnej 60,3x3 INOX w studni

73. 2 Kolano 90° ze stali nierdzewnej ¥60,3x3 INOX schtadzajgcej

Roboty ziemne + piasek wg obmiaru.

Prace na terenie dziatek nr 2038 — 2047
zakonczy¢ przysypaniem rurociggu ilos¢ dodatkowej
gruntem rodzimym do wysokosci ziemi V=110m’
przykrycia min. 80cm.
Wykonczenie terenu po stronie
Wykonawcy osiedla.

74.

do
zabezpieczenia
75. 40 Plyty betonowe 300x150cm z uchwytami cieplociggow
podczas budowy
osiedla

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowaé materiaty innych producentdéw niz podano w zestawieniu materiatow j.w.
Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur

i elementéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.
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Wykaz materialow

Wykonata: G. Wilk

Data: 12.2023
Badanie ztgcz spawanych:
ogledziny 100%
76. metoda nieniszczaca 100% - rury preizol.
metoda nieniszczaca 25% - rury
W pomieszczeniu
77. Dwukrotne ptukanie sieci
78. Proba ci$nieniowa
79. Zabezpieczenie terenu budowy
80. Obstuga geodezyjna

UWAGA: Dopuszcza si¢ stosowaé materiaty innych producentdéw niz podano w zestawieniu materiatow j.w.

Zastosowane materialy powinny by¢ réwnowazne pod wzgledem technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom
stawianym przez polskie normy, warunki techniczne wykonania i odbioru roboét sieci cieptowniczych z rur
i elementéw preizolowanych oraz by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w Polsce.



