POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Zabrzu
ul. Szczes¢ Boze 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Eko-Wilmar Sp. z o.0.
Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnien ul. Gagarina 3/15
tel. 32 398 52 46 44-121 Gliwice

urszula.marczewska@psgaz.pl

Wasz znak: L.dz. 03/12/2023 Zabrze, 08.01.2024 r.
Nasz znak: PSGZA.ZMSM.774.437.23

Dot.: naniesienia uzbrojenia podziemnego i uzgodnienia planowane;j sieci ciepinej do osiedla
budynkdw wielorodzinnych w Gliwicach przy ul. Andersa i Okulickiego.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.12.2023 r. w ww. sprawie informujemy, ze na zatgczonym

planie w zakresie opracowania naniesiono orientacyjnie przebieg czynnej sieci gazowej:

— podwyzszonego Sredniego cisnienia DN 200 PN 1,6 MPa (stal),

— Sredniego cisnienia Dz 280 (PE).

— projektowanej sieci gazowej $redniego ci$nienia Dz 315 (PE), wszelkich informaciji na
temat projektowanej sieci gazowej udzieli biuro projektowe: PLUS8.PI sp. z o.0.
Architekci, ul. Wolno$ci 94, 41-800 Zabrze.

Ponadto na mapie wskazano przebieg nieczynnego gazociggu, dla ktérego strefy
kontrolowane nie obowigzujg.

Przy pracach projektowych i wykonawczych w obrebie naszych urzadzen, nalezy uwzglednié
przepisy wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013 r. poz. 640).

Strefy kontrolowane istniejgcych czynnych gazociagéw, w odniesieniu do projektowanej sieci

cieplnej, wynoszg odpowiednio:

— 30,0 m tj. po 15,0 m po obu stronach osi gazociggu — w przypadku sieci gazowe;j
podwyzszonego $redniego ci$nienia,

— 1,0 mtj. po 0,5 m po obu stronach osi gazociggu — w przypadku sieci gazowej éredniego
ci$nienia.

W strefie kontrolowanej gazociggu nie nalezy wznosi¢ obiektow budowlanych, urzgdzaé

statych sktadow i magazynéw oraz podejmowaé dziatan mogacych spowodowaé

uszkodzenia gazociggu. Nalezy zapewni¢ dostep do kontroli i prac eksploatacyjnych dla ww.

gazociggow.

Przedstawiony plan zagospodarowania terenu opiniujemy pozytywnie z nastepujgcymi

uwagami:
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Zabrzu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Szczes¢ Boze 11 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 41-800 Zabrze NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



— W miejscu skrzyzowania projektowanej inwestycji z gazociggami nalezy zachowac
odlegto$¢ pionowg od zewnetrznej Scianki gazociggu lub rury ostonowej nie mniejsza niz
0,2 m.

— Miejsca skrzyzowan projektowanej inwestycji z naszymi urzgdzeniami nalezy
zabezpieczy¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

— Wszelkie prace w rejonie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i pod nadzorem
przedstawiciela PSG.

— Nie lokalizowaé¢ w pasie eksploatacyjnym gazociggéw sprzetu i materiatow budowlanych:
e 20 m tj. po 1,0 m w kazdg strone od osi gazociggu podwyzszonego Sredniego

cisnienia,
e 1,0 mtj. po 0,5 m w kazdg strone od osi gazociggu sredniego cisnienia.

— W przypadku niezachowania normatywnych odlegtosci od gazociggdéw oraz innych
zmian majgcych wptyw na eksploatacje i bezpieczenstwo sieci gazowej, nalezy wystapic¢
o wydanie stosownych warunkdw technicznych przebudowy sieci gazowe;j.

— Przebudowa gazociggu winna by¢ wykonana staraniem i na koszt Inwestora.

— Posadowienie sieci gazowej okreslic poprzez wykonanie przekopow kontrolnych
w obecnosci naszego przedstawiciela.

— Przed zasypaniem odkrytego gazociggu nalezy uzyskaC¢ opinie od naszego
przedstawiciela.

— Kazdg zmiane w_stosunku do przedstawionego projektu nalezy ponownie uzgodnié
z PSG.

— W przypadku uszkodzenia sieci gazowej wykonawca bedzie obcigzony kosztami
usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

W terminie 14 dni przed przystapieniem do robét w poblizu ww. gazociagéw Inwestor winien

zwréci¢ sie z pismem w sprawie prowadzenia nadzoru branzowego do:

— Gazowni w  Gliwicach, ul. Rolnikéw 447, 44-141 Gliwice, e-mail:
gazownia.gliwice@psgaz.pl (nr tel. 22 444 33 33), w przypadku prowadzenia robot w
obrebie sieci gazowej $redniego cisnienia.

W tym celu pisma w wersji papierowej nalezy przesta¢ do odpowiedniej Jednostki zgodnie z
danymi adresowymi podanymi powyzej. W piSmie nalezy powotal sie na powyzsze
uzgodnienie, podajgc jego date i znak, a takze wskazaé czego ma dotyczy¢ nadzér, gdzie
oraz w jakim terminie ma by¢ prowadzony, wraz z danymi do kontaktu oraz do wystawienia
faktury (np. nr NIP/PESEL).

Dodatkowo w celu usprawnienia przebiegu sprawy skany pism nalezy przesta¢ odpowiednio
na ww. adresy e-mail. Nadzér wykonywany jest odptatnie.

Uzgodnienie wazne jest przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego pisma.
Fakture za rozeznanie sprawy przeslemy w terminie p6zniejszym.

Z powazaniem
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Zatgczniki: Sekcja Ewidench Y

- mapa (1 szt) ipifiski
Kopia:

- SSDz,

— Gazownia w Gliwicach,

- ZMSM.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Bandrowskiego 16,
33-100 Tarnow. Szczegotowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje si¢ na stronie
psgaz.pl w zakladce o nas.



