PRZEKROJ A-A
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Papa wierzchniegokrycia-termozgrzewalna
Papa podktadowa

Wylewka betonowa gr. 5 cm

Folia izolacyjna PE

Styropian ze spadkiem gr. 25/53 cm A=0,04
Folia izolacyjna PE

Strop zelbetowy

Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

Gress

Wylewka betonowa gr. 10 cm
Izolacja przeciwwilgociowa
Gruzobeton gr. 25 cm
Podsypka piaskowa gr. 30 cm
Grunt rodzimy

Tynk strukturalny, cienkowarstwowy
Warstwa zbrojgca

Ptyty styropianowe gr. 20 cm

Mur z pustakéw zuzlobetonowych

Tynk cementowo - wapienny gr. 1,5 cm
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beton niekonstrukcyjny,
B10gr. 10 cm

D

Papa wierzchniegokrycia-termozgrzewalna
Papa podktadowa

Wylewka betonowa gr. 5 cm

Folia izolacyjna PE

Styropian ze spadkiem gr. 25/53 cm A=0,04
Folia izolacyjna PE

Strop Teriva | gr. 24 cm

Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm

Gress gr. 2cm

Posadzka betonowa gr. 5 cm

Folia izolacyjna PE

Piyty styropianowe EPS-100 gr. 10 cm
Folia izolacyjna PE

Podbudowa betonowa gr. 10 cm
Zageszczona podsypka
piaskowo-cementowa gr. 30 cm
Warstwa nosna gruntu rodzimego

Tynk strukturalny, cienkowarstwowy
Warstwa zbrojgca

Plyty styropianowe gr. 20 cm

Mur z betonu komérkowego gr. 24 cm
Tynk cementowo-wapienny gr. 1,5 cm
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beton niekonstrukcyjny, W
I

B10 gr. 10 cm

Folia kubetkowa

Styropian FS 20 gr. 18 cm

Izolacja przeciw wilgociowa x 2

Sciana z bloczkéw betonowych gr. 25 cm

Izolacja przeciw wilgociowa x 2

Uwaga.

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z autorskim
biurem projektowym.

-Rozpatrywaé z aktualng konstrukcjg i projektami branzowymi.
-Wymiary podano w cm.

- W narozach wience dozbroi¢ pretami odgietymi pod katem prostym,
dtugosci min. 1m x 4 szt.

- Dlugos¢ oparcia belek i podciggéw zelbetowych monolitycznych min.
24 cm., gniazda podmurowa¢ min. dwiema warstwami cegly petne;j.

- Dlugos¢ oparcia belek prefabrykowanych min. 15 cm, gniazda
podmurowac¢ min. dwiema warstwami cegty petnej.

- Wience zelbetowe 24x28 cm, zbroi¢ 4% 12mm, strzemiona @ 6mm co
30cm.
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