FRONT BOK WIDOK Z GORY

< f
<
N
S
2 f
N~
— f ——
8 I~
3 |
— | :
& — N
f i BN
& L
- + SN o
o0l
N
B | 2 | i
SHE SR . .,
L0 Y K o
N~ — i IS
ool
q 0|
N 0|
o — f
N
— l—
© ~ |
N O m} — _ N
S f
N
o
& f
N
N = i
0| 0| (=]
N ~| i :1.v
—— o
& f I
W 0|
] 7
- — N
5 3 ﬁ 50 ﬂ s 8 -0,745
|

UWAGA

1.WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2.ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI JAKIM POWINNY
ODPOWIADAC BUDYNKI ORAZ ICH USYTUOWANIE

§ 101. 1. W wyjatkowych przypadkach, uzasadnionych wzgledami
uzytkowymi, jako dojscie i przejScie miedzy réznymi poziomami moga
stuzy¢ drabiny lub klamry, trwale zamocowane do konstrukcji.

2. Szerokos¢ drabin lub klamer, o ktérych mowa w ust. 1, powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m, a odstepy miedzy szczeblami nie moga by¢
wieksze niz 0,3 m. Poczynajac od wysokosci 3 m nad poziomem podtogi,
drabiny lub klamry

powinny by¢ zaopatrzone w urzadzenia zabezpieczajace przed
upadkiem, takie jak obrgecze ochronne, rozmieszczone w rozstawie nie
wiekszym niz 0,8 m, z pionowymi pretami w rozstawie nie wigkszym niz
0,3m.

3. Odlegtos¢ drabiny lub klamry od sciany badz innej konstrukcji, do
ktérej sa umocowane, nie moze by¢ mniejsza niz 0,15 m, a odlegtos¢
obreczy ochronnej od drabiny, w miejscu najbardziej od niej oddalonym,
nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m i wieksza niz 0,8 m.

4. Spoczniki z balustrada powinny by¢ umieszczone co 8-10 m
wysokosci drabiny lub ciagu klamer. Gérne konce podtuznic (bocznic)
drabin powinny by¢ wyprowadzone co najmniej 0,75 m nad poziom
wejscia (pomostu), jezeli nie zostaly zastosowane inne zabezpieczenia
przed upadkiem

UWAGA 7
Kosz ochronny zabezpieczajacy przed upadkiem spawany z profili
stalowych; 40x20x2mm; ostona mocowana do drabiny za pomocga $rub;

Drabina spawana z profili stalowych;
elementy pionowe - ksztattowniki prostokatne zamkniete 80x40x3mm;
elementy poziome - ksztattowniki kwadratowe zamknigte 30x30x3mm;

Catos¢ zabezpieczy¢ antykorozyjnie
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