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OBLICZENIA STATYCZNO — WYTRZYMALOSCIOWE

POZ.0.1-tAWA FUNDAMENTOWA

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,60m H=0,40m
Bs=0,24 m es=0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

Zestawienie warstw podtoza
N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Ytmin Yimax & e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]
1| Gliny piaszczyste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 11,40 19,58 19365 | 25813
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacije obcigzen obliczeniowych:
N[ typ obc. N [KN/m] Ts [KN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]
r
1| diugotrwate 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3
Wspodtczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yrmax = 1,20

Parametry betonu:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fcd = 10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
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Wspétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yimax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-11l (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B o8 =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubo$¢ otulenia na podstawie fundamentu cnom = 50 mm
Nominalna grubo$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnomb = 50 mm
ZALOZENIA

Wspotczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspétczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spéjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych Nk N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy opor graniczny podioza Qi = 137,7 kN

Nr=715kN < m-Qw=0,81-137,7 kN = 111,5 kN (64,1%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podioza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qsr = 19,8 kN

Tr=0,0kN < m-Qrr=0,72-19,8 kN = 14,3 kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mog,2 = 0,00 kKNm/mb, moment utrzymujgcy Mus,2 = 20,72
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-My =0,72-20,7 kNm = 14,9 kNm/mb  (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,33 cm, wtérne s"= 0,06 cm, catkowite s = 0,39 cm

s=0,39cm < Sdgop =1,00 cm (39,2%)

POZ.0.2-tAWA FUNDAMENTOWA

GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :
Typ: tawa prostokatna
B=0,30m H=0,40m
Bs=0,24m es =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=1,00m Dmin = 1,00 m
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Brak wody gruntowej w zasypce
OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:

z[m]

-1,00

0,00

3,00

Zestawienie warstw podtoza

N| nazwa gruntu h [m] nawodn | p,™ Ytmin Yimax T S e Mo M [kPa]
r iona [t/m?] [kPa] [kPa]

1| Gliny piaszczyste 3,00 nie 2,00 0,90 1,10 11,40 19,58 19365 25813
OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacije obcigzen obliczeniowych:

N[ typ obc. N [kN/m] Te [KN/m] Mg [kNm/m] e [kPa] Ae [kPa/m]

r

1| dtugotrwate 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3
Wspétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yrmax = 1,20

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fcd = 10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 24,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm

Wspétczynniki obcigzenia: yimin = 0,90; yrmax = 1,10

Zbrojenie:

Klasa stali: A-11l (34GS) — fy =410 MPa, fya = 350 MPa, fi = 550 MPa
Srednica pretéw wzdtuz boku B ¢8 =12 mm

Maksymalny rozstaw pretéw ¢ = 20,0 cm

Otulenie:

Nominalna grubos$¢ otulenia na podstawie fundamentu Cnom = 50 mm
Nominalna grubos$¢ otulenia na bocznych powierzchniach Cnom,b = 50 mm
ZALOZENIA

Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesunigcie m = 0,72
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- dla statecznosci na obrét m = 0,72
Wspoditczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspodtczynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (A=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N« N/Nk = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nos$nos¢ pionowa podioza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qi = 68,4 kN

Nr=34,0kN < m-Qw =0,81-68,4 kN = 55,4 kN (61,4%)
Nosnos¢ (statecznos¢) poditoza z uwagi na przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu

Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Qrr = 9,6 kN

Tr=0,0kN < m-Qr=0,729,6 kN =6,9kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje moment wywracajgcy Mos,2 = 0,00 kNm/mb, moment utrzymujgcy Mus2 = 4,99
kNm/mb

Mo = 0,00 kNm/mb < m-My =0,72-5,0 kNm = 3,6 kNm/mb (0,0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1

Osiadanie pierwotne s'= 0,17 cm, wtérne s"= 0,03 cm, catkowite s = 0,21 cm

s=0,21cm < Sdop =1,00cm (20,5%)

POZ.1.1-BELKA ZELBETOWA

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos¢ przekroju  bw =24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=30,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: obc.state

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:
Lp Opls ObCIa-ienla Obc.char. ,Yf kd Obc.obl.

Zasieg [m]

1. Papa na podtozu betonowym posypana 0,17 1,30 -- 0,22
zwirkiem, podwojnie szer.1,12 m
[0,150kN/m2-1,12m]

2. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, 1,88 1,30 -- 2,44
niezbrojony, zageszczony grub. 0,07 mi
szer.1,12 m [24,0kN/m3-0,07m-1,12m]

3. Styropian grub. 0,53 miszer.1,12 m 0,27 1,30 -- 0,35

cata belka

cata belka

cata belka
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pl

[0,45kN/m3-0,53m-1,12m]

4. Strop Terival szer.1,12m 3,00 1,30 - 3,90 cata belka
[2,680kN/m2-1,12m]
5. Ciezar wiasny belki 1,80 1,10 - 1,98 cata belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015 0,43 1,30 - 0,56 cata belka
miszer.1,50 m
[19,0kN/m3-0,015m-1,50m]
% 7,55 1,25 9,46
Schemat statyczny belki )
3 ]
4L 324 4\'
Przypadek: P2: $nieg
Zestawienie obcigzen roztozonych [kN/m]:
Lp Opis obciqzenia Obc.char. 7t kd Obc.obl. Zasieg [m]
1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej 0,81 1,50 0,00 1,22 cata belka
obcigzonej dachu dwuspadowego wg PN-
80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9
kN/m2, nachylenie pofaci 1,0 st. -> C2=0,8)
szer.1,12 m [0,720kN/m2-1,12m]
2 0,81 1,50 1,22

Schemat statyczny belki

:

. 122

A

4\’ 324

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fe« = 10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) $=3,31
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, fya = 350 MPa, fic = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fy =220 MPa, fya = 190 MPa, fu = 300 MPa
Srednica strzemion ¢s =6 mm

Zbrojenie montazowe:

Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretéw ¢ =10 mm

Otulenie:
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Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac=5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Cotanges kata nachylenia Scisk. krzyzulcow bet. cotf = 2,00
Graniczna szerokosc rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY SIt WEWNETRZNYCH
Przypadek: P1: obc.state

Momenty zginajgce [KNm]:

. ‘
2| 12,41

Sity poprzeczne [kN]:

15,32

5,32

15,32 5
]

1

Ugiecia [mm]:

Przypadek: P2: $nieg

Momenty zginajgce [KNm]:

| s J

N 159
5
|

Sity poprzeczne [kN]:

1,97

Ugiecia [mm]:

A B

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [KNm]:

14,00

2,
1532 ‘>
2,

1532 '

Sity poprzeczne [kN]:
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17,29

' 13,15
A \Q 6
-13,15

-17,29

Ugiecia [mm]:

A B

3,01

WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msg = 14,00 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 0 As = 4,52 cm? (p = 0,70%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 14,00 kKNm < Mrd = 37,54 KNm  (37,3%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsda = (-)13,15 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dlugosci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsdq = (-)13,15 KN < Vrd1 = 38,50 kN  (34,1%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 10,97 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 9,91 KNm

Szeroko$¢ rys prostopaditych:  wk = 0,055 mm < wim =0,3mm  (18,2%)

Maksymalne ugiecie od Mskit:  a(Mskit) = 3,01 mm < aim = 3240/200 = 16,20 mm  (18,6%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 11,32 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

POZ.1.2-BELKA ZELBETOWA

GEOMETRIA BELKI

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokgtny
Szeroko$¢ przekroju  bw = 24,0 cm
Wysokos¢ przekroju  h=30,0 cm

Rodzaj belki:  monolityczna
OBCIAZENIA NA BELCE
Przypadek: P1: obc.state

Zestawienie obcigzen roztozonych [KN/m]:

Lp Opis obcigzenia Obe.char. Vi Kq Obc.obl. Zasieg [m]

1. Papa na podtozu betonowym posypana 0,07 1,30 -- 0,09 cata belka
zwirkiem, podwojnie szer.0,50 m
[0,150kN/m2-0,50m]

2. Beton sprezony na kruszywie granitowym, 0,88 1,30 - 1,14 cata belka
zbrojony, zageszczony grub. 0,07 mi
szer.0,50 m [25,0kN/m3-0,07m-0,50m]

3. Styropian grub. 0,53 mi szer.0,50 m 0,12 1,30 -- 0,16 cala belka
[0,45kN/m3-0,53m-0,50m]

4. Strop Terival szer.0,50 m 1,34 1,30 -- 1,74 cafa belka
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[2,680kN/m2-0,50m]

5. Ciezar wiasny belki 1,80 1,10 -- 1,98 cata belka
[0,24m-0,30m-25,0kN/m3]
6. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,015 0,14 1,30 - 0,18 cata belka

m i szer.0,50 m
[19,0kN/m3-0,015m-0,50m]
7. Mur z drobnych elementéw z betonu 3,24 1,30 - 4,21 cata belka
komérkowego odmiany 06 grub. 0,24 m i
szer.1,50 m [9,000kN/m3-0,24m-1,50m]

8. Warstwa cementowo-wapienna grub. 0,03 0,85 1,30 - 1,11 cata belka
m i szer.1,50 m [19,0kN/m3-0,03m-1,50m]
2. 8,44 1,26 10,61

Schemat statyczny belki

. 061

¥ o

Przypadek: P2: $nieg

Zestawienie obcigzen roziozonych [KN/m:
Lp OpIS obciqzenia Obc.char. ¥t kd Obc.obl. Zasieg [m]

1. Obcigzenie $niegiem potaci bardziej 0,36 1,50 0,00 0,54 cata belka
obcigzonej dachu dwuspadowego wg PN-
80/B-02010/Az1/Z1-1 (strefa 2 -> Qk = 0,9
kN/m2, nachylenie pofaci 1,0 st. -> C2=0,8)
szer.0,50 m [0,720kN/m2-0,50m]

X 0,36 1,50 0,54

Schemat statyczny belki
r ]

A B

4\/ 174 4L

DANE MATERIALOWE

Parametry betonu:
Klasa betonu: B20 (C16/20) — fe« = 10,67 MPa, fod = 0,87 MPa, Ecm = 29,0 GPa
Ciezar objetosciowy  p = 25,0 kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnosc¢ srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspdétczynnik petzania (obliczono) ¢ =331
Zbrojenie gtéwne:
Klasa stali A-lll (34GS) — fy = 410 MPa, fya = 350 MPa, fix = 550 MPa

Srednica pretéw gérnych dg =12 mm
Srednica pretéw dolnych ¢d =12 mm
Strzemiona:

Klasa stali A-O (St0S-b) — fyk =220 MPa, fya = 190 MPa, f = 300 MPa
Srednica strzemion ¢s =6 mm
Zbrojenie montazowe:
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Klasa stali A-0 (St0S-b)

Srednica pretow ¢ =10 mm

Otulenie:

Klasa srodowiska: XC1

Warto$¢ dopuszczalnej odchyiki Ac =5mm

ZALOZENIA

Sytuacja obliczeniowa; trwata

Cotanges kata nachylenia scisk. krzyzulcéw bet. cot6=2,00
Graniczna szerokosc rys Wiim = 0,3 mm

Graniczne ugigcie w przestach aim = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
Graniczne ugiecie na wspornikach aim = jak dla wspornikéw (wg tablicy 8)

WYKRESY Sit WEWNETRZNYCH
Przypadek: P1: obc.state

Momenty zginajgce [kNm]:

A B
ol 4,02 «
Nf Nf
ol ol

Sity poprzeczne [kN]:

9,23

Ugiecia [mm]:

A B

Przypadek: P2: snieg
Momenty zginajgce [KNm]:

Sity poprzeczne [kN]:

0,47

-0,47

Ugiecia [mm]:

A B

0,01

Obwiednia sit wewnetrznych

Momenty zginajgce [kKNm]:
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A
oflm 4,22
~IN
ollo

Sity poprzeczne [kN]:
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WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002

Przesto A - B:

Zginanie: (przekroj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 4,22 KNm

Przyjeto indywidualnie dotem 3¢12 0 As = 3,39 cm? (p = 0,53%)

Warunek nosnosci na zginanie: Msd = 4,22 KNm < Mrd = 29,07 KNm  (14,5%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 5,38 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dlugos$ci przesta
Warunek nosnosci na scinanie:  Vsq=5,38 KN < Vgra1 =36,67 kN  (14,7%)

SGU:

Moment przestowy charakterystyczny Msk = 3,33 kNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mskit = 3,19 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Mski:  a(Msk) = 0,19 mm < aim = 1740/200 = 8,70 mm  (2,2%)

Miarodajna wartosé charakterystyczna sity poprzecznej Vsk = 6,33 kN
Szerokos¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Niniejszy projekt chroniony jest zgodnie z ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 04-02-1994 r.
Wprowadzanie zmian do niniejszego projektu bez wiedzy i zgody autora projektu jest zabronione.
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