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Daszek nad wej$ciem, aluminiowy i z
poliweglnanu, 240x100cm, kolor grafitowy, z

filtrem UV
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poliweglnanu, 240x100cm, kolor grafitowy, z

filtrem UV
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Uwaga.

-Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

-Ewentualne rozbieznosci i watpliwosci nalezy wyjasni¢ z
autorskim biurem projektowym.

-Rozpatrywac¢ z aktualng konstrukcjg i projektami branzowymi.
-Wymiary podano w cm.

-Rynny dachowe 125 mm.

-Rury spustowe 100 mm.

-Pochylenie rynien 0,5°

-Wywiewki kanalizacyjne i wentylacyjne wg rozwigzan
systemowych producenta.

-Nalezy pamieta¢ o zamontowania taw i stopni kominiarskich, wg
rozwigzan systemowych producenta.

-Rynna z blachy stalowej powlekanej lub z PCV, mocowane do
okapu co 50 cm.

-Styki dachu z kominami uszczelnione fartuchem z blachy stalowej
powlekanej w kolorze pokrycia dachowego.

-Nad dolng krawedzig dachu nalezy zamontowa¢ drabinki
Sniegowe.

-Kominy nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta, scisle
stosujac sie do zalecen zawartych w instrukcji - w szczegdInosci
dotyczgcych konstrukgiji.

PANEL FOTOWOLTAICZNY O MOCY 400W
MOC INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ 14,4 kW
ILOSC PANELI - 36 SZT BADZ ROWNOWAZNE

o Drabinki przeciwsniegowe
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Biuro Ustug Proj ych i Obstugi tycji DWG| R RYSUNKU

Pracownia Projektowa: Plac Wolnosci 21; 88-400 Znin

- tel. 600 500 262, 52 552 46 30 A3
www.dwg.com.pl




